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PRUVODNI ZPRAVA

A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE

A.1.1 IDENTIFIKACE STAVBY

Nazev:

Adresa:
Katastralni uzemi:
Parcelni ¢.:
Stuperi:

A1.2  KLIENT / STAVEBNIK

Nazev:

MODERNIZACE GASTRONOMICKEHO PROVOZU
SKOLNI JIDELNY ZS DR. EDVARDA BENESE

ul. Jizerska 840, 196 00 Praha - Cakovice

Cakovice 731561

1151/21

DPS + DPS

MESTSKA CAST PRAHA - CAKOVICE )
ul. Namésti 25. Bfezna 121/1, 196 00 Praha 9 - Cakovice

A.1.3 PROJEKTANT PROFESNICH CASTI

ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESEN!:

HIP:

Adresa:

E-mail:

Telffax.:
Autorizovana osoba:

ZTIl, PLYN
Jméno:
E-mail:
Telffax.:

VZT
Jméno:
E-mail:
Telffax.:

MaR
Jméno:
E-mail:
Telffax.:

ELEKTROINSTALACE
Jméno:

E-mail:

Telffax.:

Ondrej Srb

Podluzanska 2213, Praha 9, Ujezd nad Lesy
ondrasrb@email.cz

731476 616

Ing. Milan Chroust CKAIT 0011078

Ing. Kamila MATTUSOVA
kamc@seznam.cz
734 391 801

Tomas Rychly
tomas@rychly-vzt.cz
603 262 903

Ing. Vladimir Zalabak
zalabakv@Ilpost.cz
602 644 887

Ing. Jaroslav Janecek
jaroslav.janecek@pmr.cz
737226 770
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A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

A2.1 UZEMNi PLANOVANI A OSTATNi MAPOVE PODKLADY

Ortofotomapa
Nahled do katastralni mapy + informace o parcele

A.2.2 ZAMERENi A PRUZKUMY

Zaméfeni stavajiciho stavu
vizualni prohlidka + fotodokumentace

A.3 UDAJE O UZEMi

A.3.1 ROZSAH RESENEHO UZEMi A CHARAKTER POZEMKU

Predmétem této PD je revitalizace gastronomického provozu a zazemi Skolni jidelny ZS DR. EDVARDA BENESE.
Budova lezi na pozemku s parcelnim Cislem 1151/21, k.U. Cakovice 731561. Pozemek je soucasti Skolniho arealu
ZS DR. EDVARDA BENESE a dle katastru je zapsan jako zastavéna plocha a nadvofi.

A.3.2 UDAJE O OCHRANE UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU (pamatkova rezervace,
pamatkova zbna, zvlasté chranéné Uzemi, zaplavové uzemi apod.)

Uzemi nema ochranu podle jinych pravnich predpis.

A.3.3 UDAJE O ODTOKOVYCH POMERECH

Provedena stavba nebude mit vliv na stavajici odtokové poméry v Uzemi.

A.3.4 UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

Podminky Uzemniho a regulacniho planu jsou navrhovanym typem stavby spinény. Pozemek se dle platného
uzemniho planu nachazi v oblasti stabilizované plochy — plochy ob¢anského vybaveni.

A.3.5 UDAJE O SOULADU S UZEMNIM ROZHODNUTIM

Projekt nevyzaduje Uzemni rozhodnuti. Jedna se o revitalizaci gastronomického provozu a zazemi Skolni jidelny.

A.3.6 UDAJE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZITi UZEMi

Stavba dodrzuje obecné pozadavky na vyuziti Uzemi stanovené vyhlaskou €. 431/2012, kterou se méni vyhlaska ¢.
501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

A.3.7 UDAJE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

Vlyjadreni a stanoviska o splnéni poZadavku dotéenych organl nejsou pfedmétem této PD.
A.3.8 SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
Stavba nevyZaduje zadné vyjimky a Ulevové feeni.

A.3.9 SEZNAM SOUVISEJICICH A PODMINUJICICH INVESTIC

Stavba nevyvolava Zadné souvisejici a podmifujici investice.
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A.3.10 SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH UMISTENIM A PROVADENIM STAVBY (podie
katastru nemovitosti)

Dotceny pozemek se nachazi v katastralnim uzemi Cakovice 731561 a je soucasti arealového komplexu zakladni $koly v
Cakovicich.

Parcela investora:

Parc. c':., 11 §1/21
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Sprava: Méstska &ast Praha-Cakovice, namésti 25. brezna 121/1, Cakovice, 19600 Praha 9

Sousedni parcely:

Parc. c':.’ 10j 7,1018,1022/1,1022/2,1023/1,1023/4,1151/10
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Sprava: Méstska &ast Praha-Cakovice, namésti 25. brezna 121/1, Cakovice, 19600 Praha 9

A.4 UDAJE O STAVBE

A.4.1 NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Jednéa se 0 zménu dokoncené stavby.

A.4.2 UCEL UZIVANI STAVBY

Stavba bude vyuzivana jako nadale jako gastronomicky provoz Skolni jidelny.

A.4.3 TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Jedna se o stavbu trvalou.

A4.4 UDAJE O OCHRANE STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU (kulturni pamatka
apod.)

Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisu.
A4.5 UDAJE O DODRZENI TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A OBECNYCH
TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJiCiCH BEZBARIEROVE UZiVANi STAVEB

Stavba dodrzuje technické pozadavky na stavby stanovené vyhlaskou €. 350/2012 Sb., kterym se méni vyhlaska €.
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd, dale je v souladu
s vyhlaskou €. 20/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o obecné technickych poZadavcich na stavby a
s vyhlaskou 268/2011 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

Stavba svym vyuZitim nemusi splfiovat obecné technické poZadavky zabezpelujici bezbariérové uzivani stavby
stanovené vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb a
tyto pozadavky nespliuje.

A46 UDAJE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU A POZADAVKU VYPLYVAJICICH
Z JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Vyjadfeni a stanoviska o splnéni poZadavku dotéenych organl nejsou pfedmétem této PD.

A.4.7 SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI

Stavba nevyZzaduje zadné vyjimky a Ulevové feSeni.
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A.4.8 NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha,
poCet funkEnich jednotek a jejich velikosti, poCet uzivateltl / pracovnikl apod.)

Pozemek na némz je stavba feSena par.gislo 1151/21 1257,00 m2
Cista uzitna plocha fe$ené &asti budovy — 1NP (stavajici stav) 306,18 m2
Cista uzitna plocha Fe$ené ¢asti budovy — 1PP (stavajici stav) 378,26 m2
Cista uzitna plocha fe$ené &asti budovy — 1NP (novy stav) 366,58 m2
Cista uzitna plocha Fe$ené ¢asti budovy — 1PP (novy stav) 377,22 m2

A4.9 ZAKLADNI BILANCE STAVBY (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické naroénosti budov
apod.)

Jednotlivé potieby, spotfeby médii a hmot jsou uvedeny v jednotlivych Castech této PD.

A.4.10 ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY (Easové Udaje o realizaci stavby, lenéni na etapy)
A.4.10.1 CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY

Charakter stavby a jeji umisténi na pozemku v Gzemi vybaveném dopravni a technickou infrastrukturou umozni realizaci
stavby v soub&hu bez Clenéni na etapy. Pfesnou dobu vystavby stanovi investor v ramci konkrétni dohody s vybranou
dodavatelskou firmou.

Zahajeni stavby - 07/2017
Dokondéeni stavby — 09/2017
A.4.10.2 CLENENI NA ETAPY
Rozsah vystavby zahrnuje pfipravu stavenisté, bouraci prace, HSV a PSV.

Viystavba bude probihat v nasledujici posloupnosti etap: bouraci prace, Uprava kompletnich vnitfnich dispozic, osazeni
ocelové konstrukce pro VZT, kompletaéni konstrukce a dokoncovaci prace.

V zavéru budou provedeny dokoncovaci prace a vyklizeni stavenisté v¢. ¢isténi.

A.4.11 ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

Naklady celkové revitalizace Skolni jidelny ukce budou uréeny po vyhodnoceni vybérového fizeni na dodavatele stavby
za UCasti stavebnika.

Naklady budou stanoveny na zakladé poloZkového rozpoétu.

A.5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

Stavba neni vzhledem k charakteru a rozsahu &lenéna na vice stavebnich objektl a je vybavena pfislusSnym
technickym vybavenim.

Tato PD fesi modemnizaci gastronomického provozu a zazemi $kolni jidelny ZS Dr. Edvarda Benese.
POPIS STAVAJICIHO STAVU:

Skolni kuchyné produkuje cca 1100 jidel, max. aZ 1200 ob&du, pfitem? tato kapacita je maximalni (dovolena hygienickou
stanici).

Technologie je z velké ¢asti plvodni a pouze mala ¢ast byla vyménéna za novou. VétSina gastronomické technologie
vyZaduje Casté servisni zasahy, coz je provozné nakladné (ve stale vzrlstajici mife) a omezuje to provoz kuchyné.



MODERNIZACE GASTRONOMICKEHO PROVOZU DSP; DPS
SKOLNI JIDELNY Z8 DR. EDVARDA BENESE
ul. Jizerska 840, 196 00 Praha - Cakovice

Stavebni povrchy (dlazby a obklady) jsou v havarijnim stavu a to se tyka i rozvod médii pro stroje a zafizeni. Pivodni
vzduchotechnika je bez rekuperace - tudiz provozné velice nehospodarna a neplni platné pfedpisy pro provoz VZT
zafizeni. Zcela chybi funkéni digestore.

Gastronomicky provoz mél sice k dispozici velké prostory coz je dobfe, ovéem provozni schéma neni ideaini. Velkou
slabinou je systém vydeje jidel, ktery je uz nyni kapacitné a prostorové nevyhovuijici. To mimo jiné znamena tvofeni front
stravniku.

Vraceni pouzitého nadobi je pfes Cistou ast vydeje, coz je Citankové kfizeni cest a realné hygienické ohrozeni zdravi.
Myti nadobi zajistuji tfi nizkokapacitni mycky.

Jidelna je poddimenzovana s malym poctem mist. | kdyby kuchyf méla vafit stavajici pocet obédu, je modernizace nutna

v v

ZADANI :
Gastronomicky provoz bude produkovat celkem cca 1800 jidel (s rezervou az 2000 jidel) a navysi rozvozy mimo budovu
az na 400 porci.

S tim je spojené podstatné navySeni varné kapacity provozu, vybudovani provozu distribuce jidel mimo areal véetné myti
transportniho nadobi. To znamena rekonstrukci celého provozu, navrh spravného provozniho schéma, zcela novou VZT,
opravy povrchd, nové rozvody pro technologie a vyfeSeni vSech problém( stavajiciho provozu.

Sortiment jidel: dva druhy jidel
polévka
salat
dezert
napoje
NAVRH RESENI:
Provadéci dokumentace fe$i pozadavky na stavebni pfipravenost na finalni montaz gastronomické technologie. Proto je
soucasti této dokumentace vyvodovy plan vSech médii potfebnych pro gastronomickou technologii. V seznamu stroji a

zafizeni je uvedena technicka charakteristika jednotlivych stroji véetné pfikond, které jsou podkladem pro profesi VZT a
elektro.

Pro montaz technologie musi byt hotovy povrchy a na pfivody musi byt vypracovany revize.

Modernizace je navrzena tak, aby maximainé respektovala plvodni dispozi¢ni feSeni, ¢imz minimalizujeme zasahy do
stavebnich konstrukci.

Nové jsou navrzeny provozy myti transportniho nadobi a pInéni thermoport(i, coz souvisi s vyvozem hotovych jidel mimo
kuchyni.

Vyuzivdme pfijmovou rampu, ktera je stavajici a nyni jiz rozd&lena na &istou a Spinavou &ast. Cistou cestou probiha
zasobovani do pfijmu a manipulace, zde je zboZi pfevzato a zvaZzeno. Dale se vytahem svazi do 1PP, kde je dle druhu
naskladnéno bud do mrazicich, chladicich ¢i suchych skladu.

1PP vyuziva gastroprovoz pro sklady, hrubé pfipravny a pomocné provozy (technika VZT, chlazeni, Satny, sklad chemie
apod.)

Vzhledem ke kapacité jsou mrazici a chladici sklady navrzeny jako boxy. Tyto sklady maji pfimou vazbu na hrubou
pfipravnu vajec a masa apod.

U vytahu je navrZen sklad kofenové zeleniny.
Opracovana surovina putuje z 1PP vytahem do 1NP, kde jsou navrzeny Cisté pfipravny.

Varna je navrZena jako centralni s dvéma varnymi bloky. Kombinujeme stavajici technologii, coZ je pét kotll, panev, dvé
fritézy a tfi konvektomaty s novou moderni vice-funkéni technologii.
6
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Vydej jidel je podstatné modernizovan a rozsifen. Nové navrhujeme dvé kfidla vydeje, kde obé kfidla budou mit stejnou
nabidku jidel, podstatné tedy zrychlime vydej jidel a eliminujeme fronty zak( ¢ekajicich na obéd.

Doporuéujeme pfistoupit k navySeni plochy jidelny formou planované pfistavby (neni pfedmétem gastronomického
projektu).

Zcela nové je navrzeno myti stolniho nadobi, které je feSeno automatickym odbérem pouzitého nadobi do myciho centra
s moderni pribéznou myckou.

Viyroba napoju je taktéZ nové navrzena a to tak, Ze vyroba probiha v pratoénych vyrobnich napoj.

Vzhledem k tomu, Ze ¢ast produkce bude vyvazena mimo $kolu, dopliiujeme nové provozy pinéni a myti thermoportu.

ZAV ER:

Modernizace je navrzena s vyuzitim vicetéelovych aparatu tak, abychom nenavySovali instalovany elektricky prikon, dale
maximalné vyuzivame stavajici zafizeni a tim snizujeme investini néaklady na tuto modernizaci. Instalovana nova
technologie musi pinit parametry pfedepsané projektem v soupisu strojd a zafizeni

V Praze 03/2017 Vypracoval: Ondfej Srb



