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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1.1 POZADAVKY NA ZPRACOVANi DODAVATELSKE DOKUMENTACE STAVBY

- VeSkera vyroba a zabudovani prvkl stavby, &asti konstrukci, kompletacnich konstrukci a pouzitych systéml na
stavbé bude provedena podle dodavatelem zpracované dilenské dokumentace nebo technickych listd jednotlivych
vyrobcl a na zakladé investorem a projektantem schvalenych vzorku. PouZité systémy budou obsahovat doplrikové a
kompletacni prvky daného systému, stanovené vyrobcem a budou realizovény v souladu s aplikaénimi postupy
vyrobce.

- Dodavatelska dokumentace bude s pfedstihem konzultovéna a schvélena projektantem a investorem.

- Pred zapocetim vystavby je dodavatel povinen zpracovat harmonogram a POV pro realizaci stavby a ten nechat
schvalit investorem.

- Realizace stavby bude provedena v souladu s ceskymi normami a obecné technickymi pozadavky na vystavbu.

- Dodavatel je povinen pfekontrolovat celkovy navrh z hlediska Uplnosti, t¢elné zmény musi v pfedstihu pfed zahajenim
stavby projednat s projektantem a investorem.

- Dodavatel je povinen pfed zahajenim pfipravy jednotlivych vyrobku provést kontrolu rozméri na stavbé.
- Dodavka vyrobkU a stavebnich systém0 je v€etné vSech kotvicich a kompletacnich prvki ke stavebni Easti.

- Pro dilatacni dotésnéni budou pouZity trvale pruzné materialy a musi byt zajiSténa trvala soudrznost ke stavebnim
konstrukcim.

- Aplikace veSkerych pouzitych materiall a systém( na stavbé se bude fidit aplikacnimi pokyny vyrobce pro dané
pouziti, budou pouzity schvélené a doporucené kompletacni, dopliujici a navazujici prvky systému.

- Projektem uvedené materialy a systémy jsou jako referenéni, stanovujici kvalitu, funkéni, fyzikalni, mechanické a
estetické vlastnosti. Pouziti alternativnich materialli je podminéno spinénim téchto vlastnosti a musi byt vzdy
konzultovany a odsouhlaseny projektantem.

- Vedkeré pouzité materialy a konstrukce musi byt schvaleny platnymi Gfady pro uzivani v Ceské republice.
- Pfed dokoncenim stavby musi dodavatel provést vy¢isténi vech konstrukci.

- VeSkeré pfedpisy, vyhlasky a normy je nutné brét v platném znéni.

B.1.2 POZADAVKY NA ZPRACOVANI PLANU BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI
NA STAVENISTI

Zajisténi bezpecnosti prace je dano dodrzenim veSkerych predpisl, nafizeni a pravidel BOZP pii projektové Cinnosti a

provadéni stavby. Pfi vlastnim provadéni stavby je bezpodmineéné nutné dodrzovat bezpeénostni pfedpisy a souvisejici

normy, souvisejici smérnice, vyhlasky, vynosy, ustanoveni, zakony a nafizeni, kterad svym smyslem odpovidaji charakteru
provadénych praci podle tohoto projekiu.

Dale je nutno dodrzovat tato ustanoveni:

a) U pracovniku provést Skoleni, seznameni a pfezkouseni z bezpecnostnich pfedpist; vSichni pracovnici musi byt
vybaveni bezpeénostnimi a ochrannymi pomuckami a dbat, aby tyto pomdicky byly pouzivany v provozuschopném stavu.

b) Pracovnici musi dodrZovat provozni, bezpeénostni a hygienické predpisy. Zvlastni duraz je kladen na dodrzovani
protipozarnich predpisl pfi praci s otevienym ohném

c) Stavenisté musi byt ohrazeno a opatieno vystraznymi tabulkami.

d) Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt seznameni s provozem, Udrzbou a pfedpisy pro jednotliva
zafizeni.

e) Elektricka zafizeni v€etné osvétleni, jejich kontrola a udrzba musi vyhovovat pfislusnym technickym normam.



MODERNIZACE GASTRONOMICKEHO PROVOZU DSP; DPS
SKOLNI JIDELNY Z8 DR. EDVARDA BENESE
ul. Jizerska 840, 196 00 Praha - Cakovice

f) V pfipadé praci ve vykopu hlubsim nez 1 m je nutné stény vykopu zajistit proti posunuti a zabranit tak Ujmé na zdravi ¢i
Zivotech pracovniku.

g) Detailni bezpecnostni predpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti dodavatele stavby.

Pfi provadéni praci je tfeba dodrzovat zakladni pravidla BOZP. Zvlasté pak budou respektovana nasledujici zakony,
vyhlasky a nafizeni:

Zakonik prace ve znéni pozdéjSich zmén a doplnéni

Zak. &. 324-90 - Vyhlaska CUBP o bezpe&nosti prace pfi stavebnich pracich

Zak. &. 48-82 - Viyhl. CUBP, zakladni pozadavky k zaji$téni bezpeénosti prace

Zak.¢. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemnich komunikacich

Zak.¢. 150/2000 Sb. - o silni¢ni dopravé

Zak.¢. 102/2000 Sb. - o pozemnich komunikacich

Zak.€. 355/1999 Sb., o technickych podminkach provozu silniénich vozidel na pozemnich komunikacich
Zak.¢. 192/1988 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist a v souladu se zakonem €. 185/2001 Sbh. O
odpadech - Manipulace se zdravi Skodlivymi latkami

Viyhlaska 601/2006 Sb., o bezpeCnosti prace na technickych zafizenich pfi stavebnich pracich.

ReZim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena v kontaktu s generalnim
dodavatelem stavby. Stavba zajisti viditelnou ceduli pfi vstupu na stavenisté, kde bude stanoven kontakt na zodpovédné
pracovniky stavby, v¢. telefonického spojeni. Vstup na staveni$té bude zaji$tén, v noCnich hodinach nebo ve dnech
pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzaméenim.

Z pozarniho hlediska bude pozadovan trvale pfistupny hydrant po celou dobu vystavby a budou respektovany pozarni
predpisy pfi praci s hoflavymi materialy a pfi jejich skladovani (prace pfi fezani ocelovych profild).
Realizaci bude provadét odborna firma s pfislusSnym opravnénim, s odpovidajicim pfedmétem podnikani za stalého
dozoru jejiho odpovédného pracovnika. Stavebni firma bude Fadné pojisténa na Skody zplisobené jejim vlastnim
zavinénim a soucasné bude v pribéh stavby tato stavba pojiSténa (zivelné pohromy, kradez atd.)

Pracovnici na stavbé budou pouéeni o BOZ, zahraniéni pracovnici budou mit platné pracovni povoleni. Kvalifikované
prace budou provadét pracovnici s patfi¢nou atestaci nebo proskolenim. Na stavbé budou dodrzovana vSechna nafizeni
a normy IBP a CSN souvisejici s bezpe¢nosti prace.

Je nutno zvy$ené dbat na dodrzovani platnych predpisti v CR pro BOZ, véetné dlirazu na pouzivani ochrannych
pomucek.

Pfi vSech pracich na této stavbé budou dodrZzovana platna nafizeni, pfedpisy BOZ, uvedené v Metodickém pokynu.
Zameéstnanci budou pfi nastupu na pracovi$té seznameni s pfistupovymi cestami, s pracovistém, s technologickym
pfedpisem a budou jim opétovné zddraznény hlavni zasady BOZ.

Pfi vSech pracich, které budou provadény v ramci bourani, musi byt dodrzeny zejména nasledujici bezpeénostni vyhlasky
a predpisy:

Vyhlaska Ceského Ufadu bezpecnosti prace a eského bariského UFadu o bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich €. 324 z 31.Cervence 1990.

CSN 730807 Pozarni bezpeénost staveb.
CSN 270143 Bezpetnostni predpisy pro zdvihadla, jefaby a jina zafizeni se strojnim pohonem.
CSN 270143 Zdvihaci zafizeni.

CSN 270144 Prosttedky pro vazani, zavéseni a uchopeni biemen CSN 050610 Bezpe&nostni predpisy pro svarovani el.
obloukem.
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CSN 690010 Tlakové nadoby stabilni.

CSN 690012 Provoz tlakovych nadob stabilnich.

Bezpecnostni predpisy obsazené v technologickych predpisech dodavatele.
Pfi vSech pracich na této stavbé budou dodrzovana nafizeni:

- Cast9 prace ve vySkach 47 - 61

- Cast 10bouraci a rekonstrukéni prace 62-70

- Cast 11stroje a strojni zafizeni 71-77

V ¢asti €. 9 a 10 jsou to pfedevsim tyto zasady:

- pracovat pouze z bezpe¢né podlahy

- zakryvat nebo jinak zajistovat vybourané otvory

- zajiStovat mista dopadu demolovaného materialu

- od vy$ky 1,5m musi byt pracovnici zaji$téni i proti padu — pouzivanim bezpecnostnich pasl
- zajistit staveni$té proti vstupu cizich osob

- pribézné ovérovat staticky stav konstrukci i u sousednich budov

ProtoZe se jedna o rizikové prace, je nutné se pIné soustiedit na praci. Na stavenisti se pohybovat se zvySenou
opatrnosti a dodrzovat zasady Vyhl. 3247T990 Sb., poZarnich pfedpis( a dodrzovat zakaz pozivani alkoholickych napojl
v pracovni dobé.

Zaméstnanci jsou povinni pouzivat pfedepsané ochranné pomucky:

pracovni odév, pracovni koZena obuv s protiskluzovou podrazkou, prstové pracovni rukavice, ochranna pfilba, chranice
sluchu, respiratory, zachranné pasy a nastavna lana pro prace ve vyskach ochranné odévy, bryle, $tity, rukavice pro
paleni autogenni soupravou.

Pfi demolicich a demontazich bude pouzito ruéni nafadi (palice, krumpace, lopaty, sekery, koleCka a drobna
mechanizace (elektrické kladiva, motorova fetézova pila, vrtacka, elektrosvarecka, autogenni souprava apod.).

Zameéstnanci budou pfi nastupu na pracovisté seznameni s pracovistém, s pfistupovymi cestami, s bezpecnosti a
ochranou zdravi pfi praci a protipoZarni ochranou. Zaméstnanci budou prokazatelné sezndmeni s timto technologickym
postupem, s pfislusnymi ustanovenimi vyhlasky CUBP a CBU &. 324/1990 Sb. InstruktaZ provede pracovnik povéfeny
stalym dozorem.

Odpovédnym pracovnikim subdodavatelskych firem bude pfedan tento Technologicky pfedpis a ti jsou odpovédni za
seznameni svych zaméstnancu s timto predpisem a za dodrZovani zasad v ném uvedenych. Odpovédny pracovnik
zhotovitele je povéfen kontrolou nad zaméstnanci subdodavatele a v pfipadé poruSovani zasad uvedenych v tomto
pfedpisuje opravnén tyto zaméstnance (firmy) ze stavby vykazat.

Pravomoci a fizeni praci

Staly dozor na staveni$ti bude provadét stavbyvedouci. Dodrzovani technologického postupu a dodrzovani BOZ a PO
kontroluji prGbézné vedouci zaméstnanci firmy pfi navstévé pracovisté. Ve stavebnim deniku bude tento pfedpis
doplfiovan a ménén dle skute¢né situace na stavbé a pracovnici s témito dopliiky budou pribézné seznamovani.
Zajisténi bezpecnosti prace je dano dodrzenim veSkerych predpis(, nafizeni a pravidel BOZP pfi projektové €innosti a
provadéni stavby. Pfi vlastnim provadéni stavby je bezpodminetné nutné dodrzovat bezpeénostni pfedpisy a souvisejici
normy, souvisejici smérnice, vyhlasky, vynosy, ustanoveni, zakony a nafizeni, ktera svym smyslem odpovidaji charakteru
provadénych praci podle tohoto projekiu.

Za dodrzovani BOZP béhem stavebni ¢innosti je zodpovédna provadéci osobalfirma.
DalSi podminky pro provadéni rozhodujicich praci a €innosti z hlediska BOZ pfi praci
V nasledujicim textu jsou stanoveny zasady pro rozhodujici prace a €innosti provadéné na stavbé:

1. Montazni prace
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Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou
Manipulace s materialy

SvareCské prace a nahfivani zivic

Prace obednovaci, zelezarské, betonarské, zednické
Prace souvisejici se stavebni ¢innosti

1. Montazni prace

V rdmci pfipravy stavby dodavatel zpracuje technologicky postup montovanych stavebnich a technologickych konstrukci.
Technologicky postup obsahuje Casovy sled montaznich zabérl, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich
prostiedkd, feSeni prestupu pracovniki k bezpecné montazi, véetné jejich ochrany a zabezpeceni dotéenych pracovist. U
jednotlivych, drobnych montaZi postacuje stanoveni pracovniho postupu odpovédnym pracovnikem. Montazni pracovnici
musi spliovat podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti a musi byt vybaveni potfebnymi montaznimi a bezpe¢nostnimi
pfipravky, pomickami a vazacimi prostredky.

MontaZz se provadi z trvalych nebo prozatimnich konstrukci, dilci a prvkd dostatené Unosnych a stabilnich. Pro
manipulaci s dilci se pouzivaji vazaci prostfedky, které odpovidaji pfislusSnym parametrim a ustanoveni technickych
norem.

2. Prace ve vyskach

Za praci ve vySce nad volnou hloubkou se povazuje pohyb pracovnika, pfi kterém je ohrozen padem z vysky do hloubky,
propadnutim nebo sesutim. Zajisténi proti padu se pozaduje od vysky 1,5 m a v pfipadé, ze se jedna o pracovisté nebo
komunikaci nad vodou nebo jinymi latkami, kde hrozi nebezpeci ohrozeni zdravi vzdy, nezavisle na vysce.

Zajisténi proti padu se provadi na stavbé podle charakteru prace, bud kolektivnim, nebo osobnim zajisténim. Kolektivni
za;jisténi je zabezpeteno piedevsim ochranou nebo zachytnou konstrukci, jako napf. zabradli, ochranna ohrazeni, leseni,
poklopy, zachytné leSeni, zachy1né sité. Na stavbé se pouziva pfenosné kolektivni zajiténi.

Ochrana proti padu od vySky 1,5 m se nevyZaduije v pfipadé:

pracovité nebo komunikace jsou na plochéach se sklonem do 10° v€etné od vodorovné roviny a jsou vymezeny zabranou
(jednotyéové zabradli o vySce minimalné 1,1 m, které neni uréené k ochrané proti padu osob ani pfedmétl ze zvySené
urovné apod.) nejméné 1,5 m od hrany padu,

misto prace uvniti objektu je nejméné 0,6 m pod korunou zdi, na které se pracuje. Pfi praci na souvislych plochach ve
vy$ce nemusi byt zajiStovana proti padu pracovnikd na volném okraji popf. proti jejich propadnuti cela plocha, ale jen
plocha (prostor, misto prace), kde se pracuje, véetné pfistupovych komunikaci.

Konstrukce kolektivniho zajiSténi musi pfesahovat krajni polohy pracovni plochy o 1,5 m na kazdou stranu. Jako
vymezeni pracovni plochy ve sméru do plochy souvislé Ize pouzit zabranu.

Na plochach se sklonem nad 10. musi byt kolektivni zajisténi i podél hrany padu ve sméru sklonu.
Soucasné s postupem praci do vySky se musi ihned zakryvat vSechny vzniklé otvory a prohlubné

pudorysného rozméru kratSi strany nebo priméru nad 0,25 m, pfedevsim poklopy, zajisténymi proti posunuti nebo je
zabezpedit jinou ochrannou konstrukci.

2.1.Kolektivni zajiSténi

Ochranné a zachytné konstrukce (ochranné zabradli, ochranné ohrazeni, leSeni, poklopy, zachytné ohrazeni, zachytné
leSeni, zachytné sité) musi byt dostatecné pevné a odolné vici vnéjSim sildm a nepfiznivym vlivim a upevnény tak, aby
bezpeCné unesly pfedpokladané namahani. Jejich unosnost musi byt prokazéna statickym vypoCtem nebo jinym
zavaznym podkladem.

2.1.1 Konstrukce pro praci ve vyskach (leSeni)

Zakladni konstruk¢ni pozadavky na leSeni:

konstrukce kazdého leSeni musi byt technicky dokumentovéna
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musi byt navrzena a provedena tak, aby tvofila prostorové tuhy celek, zajistény proti lokalnimu i celkovému
vyboceni nebo proti posunuti

u konstrukci pojizdnych a volné stojicich leSeni se jejich stabilita zajistuje vhodnou volbou rozmér( zakladny
v poméru k vySce leSeni, nebo pouzitim pfidavné zatéZe v dolni ¢asti leSeni

je-li leSefiova konstrukce opatfena z vnéjsi pohledové strany sitovinou nebo plachtovinou, musi byt
posouzena na pusobeni vétru (zhusténi systému kotveni u siti na dvojnasobek)

podchodna vyska mezi podlahami musi byt nejméné 1,9 m a $ifka podlahy nejméné 60 cm

mezery mezi podlahovymi prvky sméji byt nejvyse 2,5 cm, vyjimeéné 6 cm v mistech svislych nosnych prvkd.
Podlahy mohou mit vystupky do 3 cm, u narozi leSeni do 5 cm

nejmensi tloustka prken pouzivanych na podlahu leSeni je 2,4 cm

vy$ka zabradli je nejméné 1,1 m a vySka zarazky 15 cm

zabradli u vnitfnich okrajl podlah se nemusi provadét, pokud mezera mezi podlahou a pfilehlou sténou je
mensi nez 25 cm

vystupy do jednotlivych pater leSeni nesmi byt nad sebou. Zebiiky musi pfesahovat horni podlahu nejméné o
1,1 m a otvory v podlaze, umozfiujici vystup nebo sestup musi mit rozméry nejméné 50 x 60 cm

podchodné vysky pro chodce u leSeni musi byt minimainé 2,1 m
2.1.2 Mont&Z a demonté? leSeni - zakladni pozadavky:

montaZ a demontaz leSeni mohou provadét pouze pracovnici, ktefi jsou odborné a zdravotné zpusobili a maji
platny leSenarsky priikaz a platnou lékafskou prohlidku

Pro montaz, demontaz a pfemistovani leSeni musi byt pfedem ur¢en technologicky postup

Pfi montazi a demontazi leSeni musi byt v kazdé fazi zajiSténa stabilita a tuhost konstrukce leSeni

demontované ¢asti leSeni se nesmi shazovat na zem.

pracovnici musi pouzivat stanovené OOPP, zvla$té ochranné pfilby a vhodné prostfedky osobniho
zabezpeceni (bezpe€nostni pas, postroj ...)
2.1.3 PouZivani provoz a prohlidky leSeni:

provoz na leSeni mize byt zahajen az po jeho Uplném dokonceni, vybaveni a vystrojeni podle dokumentace
pfed zahajenim provozu musi byt leSeni pfedano. Pfedani a pfevzeti se uskute¢iiuje odbornou prohlidkou
a vysledek musi byt zapsan ve stavebnim deniku
leSeni se smi pouzivat pouze k (¢ellim, pro které bylo projektovano, pfedano a pfevzato do po uzivani
konstrukce leSeni musi byt neustale udrzovany tak, aby mohly bezpec¢né pinit funkci, pro kterou byly zfizeny
leSefiova konstrukce musi byt kazdy mésic odborné prohlédnuta. Tento termin se zkracuje na 14 dnli u
leSeni specialnich (pojizdna, zavéSena) nebo u leSeni vystavenych Gcinkdm okoli (vibrace).
2.2. Osobni zajisténi

Osobni zajisténi pracovnikl pfi pracich ve vyskach a nad volnou hloubkou se musi pouZit v pfipadech, kdy nelze pouzit
kolektivniho zajisténi.

2.2.1 Prostredky osobniho zajiSténi proti padu jsou zejména:

bezpecénostni lano,

bezpecénostni pas,

bezpecnostni postroj,

zkracovag€ lana,

samonavijeci kladka,

bezpeénostni brzda,

pfipravky pro spousténi a vytahovani véetné pfislusenstvi

Prostfedky osobniho zajisténi musi svymi parametry odpovidat pozadavkim pravnich predpisu, pfipadné musi byt k
pouzivani schvéleny statni zkusebnou.

Pouziti konkrétniho osobniho zajisténi stanovi technologicky postup popf. podle povahy provadénych praci odpovédny
pracovnik.
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Misto uchyceni osobniho zajisténi je stanoveno v pracovnim nebo technologickém postupu. V jednodussich pfipadech je
misto uchyceni stanoveno odpovédnym pracovnikem. Prostfedky osobniho zajisténi se kontroluji pfed a po kazdém
pouziti.

Prostfedky osobniho zajiSténi musi byt pravidelné prohlizeny a zkouSeny nejméné jedenkrat za dva roky, pokud pravni

pfedpisy nestanovi jinak. Funkéni zkousku osobniho zaji$téni je nutno vykonat po kazdé mimofadné udalosti (zachyceni
padu pracovnika, extrémni namahani apod.).

Pracovnik je povinen se vizualné presvédCit pfed kazdym pouzitim prostfedk( osobniho zajisténi o jejich kompletnosti,
provozuschopnosti a bezzavadném stavu.

Pii pouziti prostfedk osobniho zaji$téni musi byt mista upevnéni (ukotveni) stanovena tak, aby umoziovala jejich
bezpecné zajisténi a upevnéni po celou dobu &innosti v misté ohrozeni. Délka padu pfi pouziti bezpe€nostniho pasu
mUze byt nejvice 0,6 m. Pfi pouZiti bezpe¢nostniho postroje bez tlumice padové energie mize byt délka padu nejvice 1,5
m, s pouzitim tlumiée padové energie nejvice 4,0 m. Pfi pfesunu na jiné misto upevnéni (ukotveni) musi byt pracovnik
stale zabezpeten osobnim zajisténim.

Vhodny prostfedek osobniho zaji$téni a misto jeho upevnéni (ukotveni) je povinen uréit zpracovatel technologického
nebo pracovniho postupu.

Pokud se jedna o jednoduché prace, pro které neni tfeba vypracovat technologicky postup, nebo o situace, které nemohly
byt v technologickém nebo pracovnim postupu zohlednény, uréi misto upevnéni pfipadné vhodny prostfedek, osobniho
za;jisténi pracovnik, ktery prace ve vySkach fidl. Misto upevnéni (ukotveni) musi odolat ve sméru padu miniméalné statické
sile 15 kN.

K osobnimu zaji$téni pracovniku pfi pracich ve vyskach, pfi vystupu nebo sestupu se nesmi pouzivat lanovych smyéek,
uzlt nebo Gvazl na lanech, pokud se nejedna o pouziti horolezecké (speleologické) techniky nebo techniky
primyslového lezectvi a k tomu Ucelu vyrobenych a pouzivanych pomdcek, pfipravki a prostfedkl. Horolezeckou
(speleologickou) techniku mohou pouZzivat pouze pracovnici majici horolezeckou (speleologickou) kvalifikaci.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky s navodem na pouziti prostfedku osobniho zajisténi.

V mistech dopravy materialu do vysky pomoci kladek (rutné nebo strojné) se rozsifuje ochranné pasmo o 1 m na
vSechny strany od pudorysného profilu dopravovaného bfemene.

U vysokych objektu (véZe, tovarni kominy, televizni a rozhlasové vysilace, vodojemy, meteorologické stozZary apod.) se
vymezuje ochranné pasmo po celém obvodu.

Je-li z dGvodl praci ve vySkach zlzena komunikace pro pési nebo preloZzena k vozovce, pfipadné do ni, musi byt
oddélena od prljezdniho profilu vozovky stabilnim dvoutyéovym ochrannym zabradlim, vysky nejméné 1,1 m,
zaplentovanym nebo obednénym proti odstfiku vody nebo blata od dopravnich prostfedku. Pfipadné vySkové nerovnosti
mezi vozovkou a komunikaci pro chodce je nutno vyrovnat.

2.4. Konstrukce ke zvysovani mista prace

Pfi postupu praci do vySky se musi misto prace i Uroven pracovidté zvySovat tak, aby pracovnici mohli pracovat
bezpecné, vzajemné se neohroZovali a mohli pracovat v obvyklé pracovni vySce. Za obvyklou pracovni vySku se
povazuje u tézkych praci (zdéni z cihel a tvarnic, manipulace s bfemeny, t8Z8im nafadim apod.) prace do vysky 1,5 m,
pro ostatni prace (natirani, omitani, obkladani, pfipeviiovani a spojovani lehkych pfedmétd apod.) prace do vysky 2,0 m
nad Grovni pracovni podiahy. Zebiiky se nesmi pouzivat jako podpérny nebo nosny prvek podiah leseni, s vyjimkou
leSefovych Zebfikd. Ke zvySovani mista prace nebo k vystupu se nesmi pouzivat labilni pfedméty uréené k jinému pouziti
(védra, sudy, radiatory, bezpecnostni sité apod.)

2.5. Predani a prevzeti konstrukci

VSechny konstrukce pro prace ve vySkach Ize pfedat do uzivani jen po jejich UpIném dokonceni a vybaveni. O pfedani a
pfevzeti konstrukce do uzivani se provede zapis do stavebniho deniku nebo do jiného provozniho dokladu.

Zapis do stavebniho deniku nebo do jiného provozniho dokladu se nevyzaduje:

normalizovanych nebo typizovanych lehkych pracovnich leSeni stabilnich o vySce pracovni podlahy do 1,5 m
jednomistnych sedagek
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pohyblivych pracovnich plosin, pokud nebyly pfi pfemistovani na jiné pracovi§té demontovany jejich nosné
Casti, pfitemZ za demontaz se nepovazuje Uprava nosnych ¢asti do pfepravni polohy
Pfi praci na zebfiku, pfi kterém je stanovisté pracovnika (chodidla) ve vy$ce nad 5 metr(i se musi pouzit osobni zajisténi
proti padu. Misto uchyceni musi byt uréeno mimo zebfik.

Na zebfiku se smi pracovat jen v bezpené vzdalenosti od horniho konce Zebfiku, u jednoduchého Zebiiku ve vzdalenosti
chodidel nejvyse 0,8 m.

Zebriky dvoijité ($tafle) musi byt vybaveny zajistovacim fetizkem, lankem nebo podobnym zajisténim proti samovolnému
pohybu. Chodidla pracovnika musi byt pfi praci nejméné 0,5 metru od horniho okraje.

Nejvétsi povolena délka pfenosnych dievénych zebfik( je 8 m. Jestlize se ma Zebfik nastavit, musi se obé &asti
bezpecné spojit. V misté spojeni se nesmi sklon Zebfiku ani vzdalenost mezi pfi€lemi ménit. Zebfiky pouZivané pro
vystup musi pfesahovat vystupni plosinuo 1,1 m.

Pfesah Zebfiku mohou nahradit pevna madla nebo jina pevna ast konstrukce, za kterou se Ize spolehlivé uchopil.

K zajisténi stability musi byt zebfik zabezpecen proti posunuti, boénimu vychyleni, zvraceni nebo rozevieni.

Sklon jednoduchého Zebfiku nesmi byt mensi nez 2,5: 1. Za pfi¢lemi musi byt volny prostor alespon 0,18 m, u paty
Zebfiku ze strany pfistupu nutno zachovat volny prostor minimalné 0,6 m. Vizualni prohlidky Zebfik( se musi provadét pfi
vydeji ze skladu nebo piijmu do skladu a pred kazdym pouzitim. Zebiiky poskozené a ty, které nevyhovi zkouskam,
nesmi byt pouzivany. Pojizdné Zebfiky musi byt pfed pouzitim stabilizovany opérami na dostate¢né unosném podioZzi.

Dodavatel pravidelné provadi, podle pozadavku technickych norem, zkousky stability a pevnosti zebfikli nejméné
jedenkrat roéné. Pfi praci ve vySkach pouzivaji pracovnici stanovené OOPP.

3. Manipulace s materialy

Konkrétni plochy uréené ke skladovani materiall budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci tak, aby byly v co
nejvy$Si mife vylou¢eny moznosti Urazu pfi manipulaci s materidlem. Soucasné musi byt material skladovan takovym
zplsobem, aby byla zajisténa moznost priijezdu hasi¢skych vozidel a vozidel Iékaiské sluzby.

Plochy, skladisté nebo i jednotliva mista k uskladnéni materidlu nesmi byt v prostorach v blizkosti elektrického vedeni,
trvale ohroZovanych dopravou bfemen do vysSky, horizontalni dopravou atd.

Venkovni plochy, na které se uklada material musi byt odvodnény, upraveny popf. zpevnény tak, aby se materil dal
bezpeéné skladovat a snadno odebiral.

PFi ruéni manipulaci s materialem ohrozuje bezpeénost pracovniku:

ostré hrany pfepravovaného materialu

vycnivajici hrebiky

pasky oball

drsny nebo nerovny povrch materialu

trisky

pad bfemen- chybnou manipulaci, velkou hmotnosti, uchopovymi moznostmi, nedostateénym manipulacnim
prostorem
Pfi manipulaci s materidlem pomoci zdvihaciho zafizeni odpovida dodavatel stavby, Ze pracovnici provadéjici manipulaci
s materialem maji platna opravnéni (vazacsky prikaz) a pracovnici obsluhujici zdvihaci zafizeni platny jefabnicky prikaz.

Pred pocatkem nakladacich a vykladacich praci se musi zkontrolovat spravnost zavéSeni bfemena (kontrolni zdvih),
vyloucit pfitomnost pracovnikil na bfemenu a v pasmu jeho mozného padu. Vaza¢ s obsluhou zdvihaciho zafizeni
(jefabem) urci jednoznaény zpusob dohodnuté signalizace. Pokyny obsluze mize davat pouze jeden pracovnik urceny k
manipulaci s materidlem, ktery je rozliSen od ostatnich pracovniku pomoci zfetelné nezaménitelné Upravy pracovniho
odévu (jasna barevna vesta, paska na rukavu, vybaven vysilackou}. Pfi manipulaci s materidlem jsou pracovnici a
obsluha zdvihaciho zafizeni vybaveni OOPP, které odpovidaji rizikim mozného ohroZeni zdravi.

4, Svareéské prace a nahfivani zivic

4.1. Pracovisté pro svafovani
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Pracovisté pro svafovani musi byt zabezpeceno tak, aby nedoslo k:

pozaru nebo vybuchu

Urazu a to hlavné elektrickym proudem, rozstfikem jisker, roztavenym kovem a okujemi, pohybujicimi se
pfedméty a Eastmi zafizeni, popalenim, ohném a pozarem, vybuchem

poskozeni zdravi specifickymi rizikovymi faktory, plsobeni svafovacich aerosolu, zafeni a hluku
Bezpecnostni opatfeni se voli podle povahy praci vykonavanych na pracovisti, kde se svafuje, a to s ohledem na Casovy
rozsah praci, na stupefi automatizace svafeciho procesu, na moznost zabezpe&eni nezavadnych pracovnich podminek
(napf. hala, volné prostranstvi, v podminkach se ZNP).

Pfi provadéni svareéskych praci se pfipadny vznik Urazu eliminuije:

pfed popalenim se svafe¢ chrani pfeslusnymi OOPP.

pred rozstfikem jisker, roztaveného kovu a strusky a proti Glomkdm ztuhlé strusky pfi jejim odstrafiovani z
povrchu svaru musi byt zrak, obli¢ej a ostatni Casti téla chranény stanovenymi OOPP.

v dychaci zéné svafete nesmi Skodliviny pfesahnout pfipustné mnozstvi a limity.

pfed Skodlivymi uginky zafeni se pracovnik chrani vhodnymi OOPP, okoli pak zasténami.

4.2. Spoleéné zasady bezpeénosti (vyhlaska MV C. 871/2000 Sb.)

Pfed pocatkem svafe€skych a fezacich praci se musi vyhodnotit, zda i v pfilehlych prostorach nejde o prace se zvySenym
nebezpe€im pozaru nebo s vysokym nebezpedim pozaru.

V pfipadé zvySeného nebezpeli nebo s vysokym nebezpe€im pozaru se muze svarovat (fezat plamenem) pouze na
pisemny piikaz a po provedeni v ném nafizenych bezpe€nostnich opatfeni.

Pfed zahajenim svareCskych praci musi svafeC zkontrolovat, zda jsou v misté svafovani odstranény hoflavé latky,
zamezeno pozaru nebo vybuchu a zda je na pracovisti a v jeho okoli zabezpecena pfedepsana ochrana osob.

Svare¢ musi mit platny svafeCsky prikaz a platnou periodickou zdravotni prohlidku.

Po dobu prace, pfi jejim pferudeni a po ukon€eni svafovani nebo fezani v prostorach s nebezpeéim vzniku poZaru nebo
vybuchu musi byt misto svafovani a pfilehlé prostory kontrolovany po nezbytné nutnou dobu a u nebezpeénych praci po
dobu nejméné 8 hodin po skonéeni prace.

4.3. Svarovani a rezani plamenem

Zakladni bezpe€nostni poZadavky a povinnosti:

lahve umistit tak, aby k nim byl volny pfistup

lahve musi byt zajistény proti pfevrzeni, padu nebo skutéleni stabilnimi nebo pfenosnymi stojany, fetézy,
objimkami, kovovym pasem apod., kazda tak, aby v pfipadé potieby bylo mozno Iahve rychle uvolnil

budou-li l1ahve vystaveny salavému teplu, musi byt chranény nehoflavou zasténou, pfi ohfati nad 500°C se
musi chladit

lahve v pojizdnich dilnach se nemusi na pracovisti vykladat, pokud jsou spinény podminky vétracich otvor( v
honi &asti vozidla a v podlaze a pfi odbéru nesmi byt provadény ve vozidle Zadné dalSi prace. Pfipevnéni hadic musi byt
provedeno svorkami uréenymi k tomu Gcelu

hadice musi byt chranény pfed mechanickym poSkozenim a znecisténim mastnotami.

hadice a spoje musi byt t&sné a jejich délka minimalné 5 m

hadice tazené pfes pfechody musi byt chranény krytem nebo musi byt pouzity vhodné uzavéry

pfi provadéni praci nékolika soupravami sou¢asné musi byt jednotlivé soupravy od sebe vzdaleny min. 3 m,
nebo musi byt od sebe oddéleny nehoflavou pevnou sténou

pfi déle trvajicim preruSeni svafovani nebo fezani musi byt lahvové ventily uzavieny, vypustén plyn z hadic a
povoleny regulacni Srouby redukénich ventili

po skonéeni prace nebo pracovni smény na pfechodném pracovisti musi byt lahve odvezeny na vyhrazené
misto a zajiStény pfed manipulaci nepovolanymi osobami
4.4. Obloukové svarovani kovu

Zakladni bezpe€nostni poZadavky a povinnosti :
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pfipojeni svafovacich vodicl musi byt provedeno tak, aby se zabranilo nahodnému nelimysinému dotyku s
vystupnimi svorkami svafovaciho zdroje

svafovaci kabel musi byt spojen se svafovanym pfedmétem nebo podloZkou svafovaci svorkou

svorka na pfipojeni svafovaciho vodie musi byt umisténa co nejblize k mistu svafovani

elektrody musi svarfe¢ vyménovat zadsadné s nasazenymi neporuSenymi svafe¢skymi rukavicemi (ne
mokrymi ani vihkymi)

drzak elektrod a svafovaci pistole musi byt odkladany na izolacni podlozku nebo izolacni stojan

vodi¢ svafovaciho proudu musi byt ulozen tak, aby se vyloucilo jeho mozné po$kozeni ostrymi ohyby, jinymi
pfedméty a ucinky svafovaciho procesu

poskozené svarfovaci vodiCe nesmi byt pouzivany

v uzavienych a tésnych prostorach musi byt zabezpe€eno odsavani a pfitomnost min. 2 osob, kdy druha
osoba zabezpeCuje svarece

periodické prohlidky svafovaciho zdroje musi byt provadény odpovédnymi pracovniky ve Ihdtach
pfedepsanych vyrobcem
4.5. Préace se Zivicemi

Zakladni bezpe€nostni poZadavky pro praci se Zivicemi:

dodrzovani stanovenych technologickych postupl

zabezpec€eni nucené vymény vzduchu v uzavienych prostorech

provadéni praci minimalné dvéma pracovniky

zabranit vniknuti vody do zasobnik, cisteren nebo jinych nadob, uréenych k uskladriovani a rozehfivani
Zivic.

tavné nadoby na rozehfivani Zivic upravit tak, aby nemohlo dojit ke styku Zivice s ohném. Nadoby zabezpedit
proti pfevrZeni

dodrzovéni zakazu rozehfivani zivic otevienym ohném pfimo v obalech

rozehfivani zivic otevienym ohném ve vy$kach provadét jen v krytych topenistich s hofaky na plynna nebo
tekuta paliva

skladovani tekutého paliva v prostorach k tomu uréenych a pfi dodrzeni vzdalenosti hoflavého materiélu od
otevieného ohné miniméainé 4 m

pfitomnost obsluhy u kotle po celou dobu rozehfivani Zivice otevienym ohném

rucni svisla doprava rozehfaté zivice v asfaltovych védrech, provadét pomoci kladky do vySe max. 8 m, s
podminkou mozného sledovani nadoby po celé dopravni draze

Zabezpedit prostor, kde se provadi postfik horkou Zivici, proti vstupu nepovolanych osob
5. Prace obednovaci, zelezarské, betonarské, zednickeé

5.1. Konstrukce bednéni, odbedrnovani

Kazdé bednéni musi splfiovat poZadavky tésnosti, Unosnosti a prostorové tuhosti. U bednéni dilcovych, posuvnych a
specialnich se uskute¢fiuje montaz (demontaz) a provoz podle technické dokumentace, pokynd a technologického
postupu.

Pfed zapoCetim Zelezafskych a betonafskych praci se musi celé bednéni fadné zkontrolovat. Vyhovuje-li danym
pozadavkim (zavady jsou odstranény), je dan pfedpoklad k jeho pouZiti. O tomto pfevzeti pofizuje odpovédny pracovnik
zaznam do stavebniho deniku. Odbedriovani a rozebirani konstrukci Ize provadét az po dosazeni pozadované pevnosti
betonu. Vymezeny prostor pro odbedniovani musi byt zajistén proti vstupu nepovolanych osob. Rozebrané ¢asti se musi
ukladat na uréena mista.

5.2. Zelezafské prace

Priprava betonarské armatury se zpravidla odbyva na specialnich strojich (rovnacky, ohybacky, stfihacky), u nichz musi
byt spinény zakladni poZadavky. Je zakazano pfechazet po uloZzené armatufe, dokonCena montaz armatury musi byt
pfevzata odpovédnym pracovnikem a vysledek pfejimky zaznamenan do stavebniho deniku.

5.3. Betonarské a zednické prace

Jedna se o klasické stavebni prace, pfi nichz musi byt na kaZdém pracovisti zaji$tén volny pracovni prostor o $ifce
minimainé 0,6 m.
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Uklada-li se betonova smés do konstrukci (bednéni) z vyvySenych mist, musi byt dodrzena zasady pro ukladani (sypani)
smési do zaarmované ¢asti z maximalini vysky 2 m. Pfi padu z vétSich vySek dochazi k rozmiseni betonové smési, a tim
shizeni pevnosti betonové konstrukce. Kazdé vyvySené pracovisté musi byt zajisténo proti padu osob z vysky.

Doprava a ukladani smési (betonova, maltova) tlakovym zplisobem se provadi podle navodu k obsluze a provozu
zafizeni a stanovené technologie. Mezi mistem odbéru a obsluhou ¢erpadla musi byt stanoven zplsob dorozumivani.
Rozebirani a ¢idténi potrubi a hadic pod tlakem je zakazano.

Pfi vyrobé& a zpracovani malt nebo praci s vapnem musi pracovnici pouzivat uréené OOPP. Jedna-li se o klasické
omitani, je postadujici ochrannou zraku pfilba s roz$ifenim nad Celem. U strojniho omitani a pfi praci s vapnem (haseni,
pfelévani) musi byt pouzity k ochrané zraku bryle (Stitek). HaSeni vapna v Uzkych hlubokych nadobach (sudech) je
zakazano.

6. Prace souvisejici se stavebni ¢innosti
6.1 Vstrelovani

PFi souCasné pravni Upravé je pfi praci s expanznimi pfistroj i pro vstielovani dodrZzovat vSeobecné bezpec€nostni
pozadavky a zasady pro praci s témito pfistroji vydané vyrobcem.

6.2 Sklenarské prace

Pfi praci s tabulovym sklem jsou vZdy pracovnici ohroZeni pofezanim. Proto musi byt vénovana zvy8ena pozornost stavu
terénu a pracovnich podlah, manipulaci a zplsobu skladovani.

Manipulaéni a pracovni plochy musi byt pevné a rovné, pfi ukladani musi byt pouzity podlozky z mékkého materialu a
skladova poloha zajisténa proti preklopeni. Jsou-li tabule skla deldi nez 2 m, musi se pfi jejich pfenaSeni pouzivat
pfipravky, u vétSich ploch tabuli (pfes 3 m2) musi praci vykonavat minimalné tfi pracovnici.

6.3 Lepeni krytin na podlahy, stény, stropy a jiné konstrukce:

Zakladni bezpe€nostni poZadavky pro praci pfi lepeni krytin se povazuje zejména:

. dodrzovani stanoveného technologického postupu

. seznameni zaméstnancu s vlastnostmi pouzivanych lepidel a s jejich bezpenym zachazenim

. pfi praci v uzavienych prostorach zabezpedit vétrani, které zaruCi neprekroCeni pfipustnych koncentraci
Skodlivin

Pfi pouziti lepidel, jejichz vypary mohou tvofit vybusnou smés:

. vymezit pracovni prostor véetné pfilehlého okoli

. prostor vyznacit bezpeénostnimi znakami

. zabezpedit pfisludné vybaveni (zabrany, hasici pfistroje, apod.)

Pracovni prostor zahrnuje v tomto pfipadé obvykle podlazi, kde se lepi, podlazi pod nim a nad nim, popf. dalSi prostory,
kde muze dojit k vy$Si koncentraci vybusnych par popf. Skodlivin, nez je pfipustné. Je vyloucen vstup nepovolanych osob
do takto vymezeného a oznageného prostoru.

V pracovnim prostoru po celou dobu lepeni a nejméné 24 hodin po ukonéeni lepeni je zabezpeceno odpojeni elektrického
proudu, plynu, vyloucena manipulace s otevienym ohném (koufeni, svafovani, topeni lokalinimi topidly apod.). Po celou
dobu je zajisténo intenzivni nepferusované vétrani. Je nezbytné seznamit vdechny osoby v objektu, kde se budou prace
provadét, s terminem zahajeni praci a se zplisobem jejich bezpeéného chovani béhem nich.

Je nutné zabezpecit bezpeéné ulozeni zbytku hoflavin a pouzitych materiald (véetné oball) a jejich ekologické likvidace
pfedem stanovenym zplisobem v souladu s platnou pravni Upravou.

6.4 Malifské a natéracské prace

Zakladni bezpecnostni poZadavky pro praci pfi provadéni malifskych a natéraéskych praci jsou povaZzovany zejména :

. jejich provadéni ve schodistovych prostorach z pracovnich podlah nebo Zebfikd k tomu ucelu upravenych
. pouZivani ruéniho postfikovace jen s funknim manometrem a pojistnym ventilem, s neposkozenym zavitem
pumpy nebo jinym poskozenim postfikovace
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pfi provadéni Uprav povrchi stavebnich a jinych konstrukci natérovymi systémy dodrZovat stanoveny
technologicky postup s pfihlédnutim k navodu vyrobce a uréenému zplisobu ochrany zaméstnance pfed Skodlivinami
vznikajicimi pfi dané praci.

6.5 Bezpecnost prace pfi zachazeni s chemickymi latkami

Zakladni bezpecnostni poZadavky pfi zachazeni s chemickymi latkami jsou zejména:

pfed praci nebo manipulaci s chemickymi latkami se poucit o charakteru a vlastnostech chemickeé latky (napf.
z Bezpecnostniho listu chemické latky) véetné ochrannych opatenich, zplsobu zachazeni a zasadach prvni pomoci.

pouzivat vhodné osobni ochranné pracovni prostiedky pfidélené na z&kladé vyhodnoceni rizik a konkrétnich
podminek na pracovisti

pii praci s chemickymi latkami, zejména hoflavymi kapalinami nebo vyrobky, které tyto latky obsahuji, v
prostorach nebo mistech s moznosti vstupu nepovolanych osob, zajistit pracovisté vystraznymi znackami. Pfi praci v
uzavienych prostorach s vyskytem plyn a par nebezpeénych chemickych latek zajistit kontrolu dalSi osobou mimo
ohroZeny prostor. NepfetrZité vétrat.

pfed zahajenim praci vybavit pracovisté dostateCnym mnoZzstvim asanaénich prostfedku, prostfedkd prvni
pomoci a OOPP

pfed zahajenim ruéni manipulace zkontrolovat stav drzadel, uzavieni nadob a pevnost oball. Nepfipustit
pfenaSeni nadob na zadech nebo v naruci, tazeni nebo tlaceni nadob po podlaze nebo skluzech

chemické latky skladovat pouze zpUsobem, ktery uréuje vyrobce a na mistech ktomu ur€enych v
pfedepsaném mnozstvi a bezpeénych obalech s vyznacenim obsahu a bezpecnostnim oznagenim. Nepfipustit spole¢né
skladovani latek, které spolu mohou nebezpeéné reagovat

skladovat oblé pfedméty (plechovky apod.) pfi ruéni manipulaci lze maximalné do vySe 2 m, pfi zajisténi
jejich stability.

skladovat tekuty material v uzavienych nadobach Ize tak, ze pinici (vyprazdfiovaci) otvor je pokud mozno
nahofe. Sudy, barely a podobné nadoby skladovat nalezato a zajistit proti jejich rozvaleni. Pfi skladovani ve vice vrstvach
musi byt prolozeny podklady popf. jsou uloZeny v konstrukcich zajiStujicich jejich stabilitu

pfi praci s hoflavymi latkami vyloucit vznik statické elektfiny

dodrzovat zakaz prechovavani nebezpecnych chemickych latek, zejména toxickych a Ziravych v obalech
bézné pouzivanych na pozivatiny

prostory, kde se pouZivaji a vyskytuji nebezpeéné chemické latky, musi byt oznaeny pfislusnymi
bezpec€nostnimi znaCkami a napisy upozorfiujici na zdroj nebezpeci

likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemickych latek), musi byt provadéna v
souladu s pozadavky stanovenymi zviastnim pfedpisem (zakon o odpadech)

VSeobecné:
V prabéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych zékonud a zakonnych opatfeni:

Viyhladka CBU 99/1992, o zfizovani, provozu, zajiSténi a likvidaci zafizeni pro ukladani odpad( v podzemnich
prostorech ve znéni pozdéjSich pfedpisu;

Zakon €.111/1994, o silnicni dopravé (Cast - Pfeprava nebezpeCnych véci v silniéni dopravé) ve znéni
pozdéjSich predpisu;

Zakon ¢.154/2010, o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisU;

Vyhlaska MZP a Mzd 376/2001, o hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadti ve znéni pozdéjsich predpisu;

Vyhlaska MZP 381/2001, kterou se stanovi Katalog odpad(i, Seznam nebezpe¢nych odpadi a seznamy
odpadU a statu pro Uéely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadU (Katalog odpadu) ve znéni pozdéjSich predpisU;

Vyhlaska MZP 383/2001, o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéj$ich predpis(;

Nafizeni vlady 197/2003, o Planu odpadového hospodarstvi CR
Povinnosti plivodce odpadu :

Nakladani s odpady bude provadéno v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. ,0 odpadech* Pivodce odpadu bude dle §
16 odstavec 1 zakona ,0 odpadech* odpady:

zafazovat podle druht (Katalogu odpadu) a kategorii (nebezpecné odpady) dle 85 a 6,
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zajistit pfednostni vyuZiti odpadu,

odpady, které sam nemUze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem a provadécimi pravnimi predpisy, pfevést do
vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich pfevzeti podle § 12, odst. 3, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu
zfizené pravnické osoby, 22)

ovéfovat nebezpecné vlastnosti odpadu podle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejich skute¢nych viastnosti,
shromazdovat odpady tfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii,
zabezpecit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

vést prlibéznou evidenci o odpadech a zplisobech nakladani s nimi, ohlaSovat odpady a zasilat pfislusnému spravnimu
Ufadu dal$i Udaje v rozsahu stanoveném timto zakonem a provadécim pravnim pfedpisem véetné evidenci a ohlaSovani
PCB a zafizeni obsahujicich PCB a podiéhajicich evidenci vymezenych v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu
stanovenou timto zakonem nebo provadécim pravnim predpisem

- umoznit kontrolnim organim pfistup do objektl, prostor( a zafizeni a na vyzadani predlozit dokumentaci a
poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s nakladani s odpady

Vyse uvedené zakony, vyhlasky, pravidla a pfedpisy budou uplatiiovany dle aktualné platnych v dobé provadéné
stavby.

B.1.3 PODMINKY REALIZACE PRACI, BUDOU-LI PROVADENY V OCHRANNYCH NEBO
BEZPECNOSTNICH PASMECH JINYCH STAVEB

V z&jmovém uzemi se nevyskytuji zadna ochranna pasma.

B.1.4 ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA ORGANIZACI STAVENISTE A PROVADENYCH
PRACI NA NEM, VYPLYVAJICI ZEJMENA Z DRUHU STAVEBNICH PRACI, VLASTNOSTI
STAVENISTE NEBO POZADAVKU STAVEBNIKA NA PROVADENI STAVBY APOD.

Viz bod B.1.2 a bod B.1.5.

B.1.5 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

ReZim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena v soucinnosti s provadéci firmou.
Stavba zajisti viditelnou ceduli na hrané oploceni stavby, kde bude uvedeno: nazev stavby, investor, zastupce investora,
architekt, projektant, generalni dodavatel, zastupce generalniho dodavatele, technicky dozor, terminy vystavby, véetné
telefonického spojeni. Vstup na staveni$té bude zajistén, v noCnich hodinach nebo ve dnech pracovniho klidu a volna
bude stavba pod uzamé&enim.

Pro energie potfebné pro stavbu budou zajistény pfipojky:
elektro - pfipojka el. energie po osazeni stavenistniho rozvadéce
voda - ze stavajici pfipojky pfes uzavér vody a méfici soupravu

Socialni zazemi a $atny budou pro poteby stavby vymezeny ve stavenistni burice, na pozemku bude umisténo chemické
WC.

Stavebni firma bude Fadné pojisténa na Skody zpusobené jejim vlastnim zavinénim a souc¢asné bude v pribéhu stavby
tato stavba pojisténa (Zivelné pohromy, kradez, apod.) na celkovou vySi dokonéené stavby.

Po celou dobu vystavby objektu bude v plném rozsahu zachovan pfijezd ke véem okolnim objektim a pozemkim dalSich
vlastnikud. Pfipadné doasné zabory budou provadény tak, aby byl vzdy zachovan pfistup a moznost obsluhy stavajicich
objektl v sousedstvi stavby a nebyla ohroZena bezpecnost silniéniho provozu.

Pro ucastniky vystavby nasledujici povinnosti:

V pfipadé, kdy dodavatel bude material pfevaZet po jinych komunikacich, nez jsou uvedeny v pfedpokladu, musi trasy
dopravy materiélu navrhnout véetné opatfeni proti hluku a prachu a projednat s hygienikem.
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Pro zajisténi bezpeénosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany provozni pfedpisy pro
jednotliva pracovisté. V pfedpisech budou bezpeénostni a hygienické pokyny pro veSkerou &innost na pracovistich t.).
pouzivani pracovnich pomUcek, obsluha zafizeni apod.

Provoz stavby a pfedevSim technologie nevyzaduje, vzhledem ke své technické drovni, specialni ochranu zdravi pfi praci.
PribéZna Udrzba a servis budovy bude provadéna pracovniky, jez budou pro danou praci vySkoleni a budou fadné
pouceni o0 BOZ.

Obsluha jednotlivych technologickych zafizeni bude vyluéné provadéna osobami poucenymi a opravnénymi k vykonu
obsluhy.

ReZim vstupu na staveni$té, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena v kontaktu s provadéci firmou.
Stavba zajisti viditelnou ceduli na hrané oploceni stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovédné pracovniky stavby,
véetné telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude zajiStén generalni dodavatelem, v no¢nich hodinach nebo ve
dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzaméenim. Prostor stavby bude oddélen nepriihlednym oplocenim do
vy$ky 3,0 m, v noci osvétlenym.

Pracovnici na stavbé budou pouéeni o BOZ, zahraniéni pracovnici budou mit platné pracovni povoleni. Kvalifikované
prace budou provadét pracovnici s patfi¢nou atestaci nebo proskolenim. Na stavbé budou dodrzovana vSechna nafizeni
a normy IBP a CSN souvisejici s bezpecnosti prace.

Podrobny plan feSeni BOZP bude zpracovan postupné v ramci postupu stavby koordinatorem BOZP ze strany
generalniho dodavatele.

BOZP - ze strany GD bude ur¢en koordinator BOZ

Referenéni normy a predpisy

CSN 72 2600 Cihlarské vyrobky. Spole¢na ustanoveni

CSN 72 7300 Tepelné izolacni materialy a vyrobky

CSN 73 0080 Ochrana stavebnich konstrukci proti korozi

CSN 73 0202 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

CSN 730210 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Podminky provadéni

CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisici akustické vlastnosti stavebnich
vyrobku — PoZadavky (bfezen 2000)

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov

CSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodé. Hydroizolace. Zakladni ustanoveni.

CSN 73 0802 Pozarni bezpe¢nost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 Pozarni bezpecnost staveb. Vyrobni objekty, pfiloha |

CSN 730833 Pozarni bezpecnost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 1101 Navrhovani zdénych konstrukci

CSN 732310 Provadéni zdénych konstrukci

CSN 73 2611 Uchylky rozméri a tvarti ocelovych konstrukci pro zemni prace

CSN 73 6005/9.94 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni

Stavenisté se musi zfidit, usporadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se stavby mohly fadné
a bezpecné provadét, upravovat nebo odstrariovat. Nesmi pfitom dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtézovani okoli

staveb, ohroZovani bezpecnosti provozu na vefejnych komunikacich ke zneéistovani komunikaci, ovzdusi a vod, k
zamezovani pfistupu k pfilehlym stavbdm nebo pozemkim, k zastavkam méstskych hromadnych prostfedku, k
vodovodnim sitim, poZarnim zafizenim a k poruSovani podminek ochrannych pasem a chranénych tzemi.
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Stavenisté je vhodnym zplsobem oplocené, vykopy pro Upravu siti budou zajiStény vyzaduiji-li to bezpeénost osob,
ochrana majetku nebo jiné zamy spoleCnosti. Oploceni nesmi ohrozovat bezpeénost dopravy na vefejnych
komunikacich, jestlize oploceni zasahuje do vefejné komunikace, musi se oznadit také reflexnimi znaCkami a za snizené
viditelnosti i osvétlit vystraznymi svétly.

Stavebni hmoty a vyrobky se musi na stavenistich bezpeéné ukladat. Jsou-li ulozeny na volnych prostranstvich, nesmi
naruSovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat zivotni prostiedi. Zasobniky sypkych hmot musi byt vybaveny G¢innymi
filtry. (V zaplavovém Uzemi nesmi byt dlouhodobé skladovany latky Skodlivé vodam ani s nimi nebude manipulovano bez
odpovidajiciho zajisténi (viz § 39-42 zékona ¢.254/2001 Sb.); pfebyteény a odpadni material bude neprodlené odvazen
mimo zaplavové Uzemi; pfi realizaci stavby musi byt pfijata takova opatfeni, aby nedoSlo ke znedisténi povrchovych a
podzemnich vod latkami Skodlivymi vodam. Stavebnimi mechanizmy a automobily budou zajiStény proti Ukapu ropnych
latek a oleju.)Odvadéni srazkovych vod ze staveni$té musi byt zabezpedeno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrch(
ploch stavenisté, zejména vozovek, dale musi byt odvodnéna stavebni jama.

Pro zhotovitele stavby budou zavazné platit zavéry posuzovani viivu na ZP podle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivli na Zivotni prostredi ve znéni pozdéjSich predpisu:

zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, pldy a horninového prostredi pfed unikem ropnych latek na
stavenisti a pfijezdovych trasach pravidelnou kontrolou stavebnich mechanizm( a nakladnich automobild a pravidelnou
vizualni kontrolou stavenité. V pfipadé zjisténi uniku ropnych latek do prostfedi postupovat podle havarijniho planu,
neprodlené informovat organy a organizace uvedené v havarijnim planu. Sanaci havarie zajistit u odborné firmy.

zajistit adrzbu silniéni sité, které budou pouzivany jako pfijezdové komunikace na stavenisté, v pfipadé
poskozeni zajistit jejich opravu. Po dokonceni vystavby uvést pfijezdové komunikace alespori do pivodniho stavu.

Dodavatel zabezpeéi pIné vytizeni nakladnich vozidel a jejich pravidelné Cisténi pfi opousténi stavby z divodu
minimalizace negativnich dopadU na Zivotni prostfedi.
Pfi provadéni praci je tfeba dodrZovat zakladni pravidla BOZP. ZvIasté pak pfipominam respektovat;

Zakonik prace ve znéni pozdéjSich zmén a doplnéni

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrZovat pravidla BOZP, véetné zakonnych poZadavkd, ustanoveni norem
(CSN), bezpe&nostnich a hygienickych predpisti platnych v dobé provadéni stavby.

Zakladni legislativni pfedpisy:

Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. ¢ervna 1992, o minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na
doCasnych nebo mobilnich stavenistich (osma samostatna smérnice ve smyslu ¢.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)
Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace - u€innost od 1.1. 2007

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) — ucinnost od 1.1.2007

Nafizeni vlady €.591/2006Sbh., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich — ucinnost od 1.1.2007

Nafizeni vlady &. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkou$ek odborné zplsobilosti — G¢innost od
1.1.2007

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005

Zak.¢. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemnich komunikacich

Zak.€. 150/2000 Sb. - o silni¢ni dopravé

Zak.¢. 102/2000 Sb. - o pozemnich komunikacich

Zak.¢. 355/1999 Sh.,- o technickych podminkach provozu silniénich vozidel na pozemnich kom.

Zak.C. 192/1988 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisti a v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. o odpadech - Manipulace se
zdravi Skodlivymi latkami

Objekty, jejich napojeni na vnéji sité a feSeni vnéjSich povrchli bude provadéno tak, aby realizace neomezila &i
miru — tomu musi odpovidat zvolené technologie a pracovni postupy.

Technologické zafizeni v objektu bude na zavér stavby komplexné vyzkouSeno. Pozadavky na komplexni vyzkouSeni
budou stanoveny v realiza¢ni dokumentaci danych zafizeni.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpeénostnich pfedpisech pro vSechny prace,
které pfichazeji do Gvahy. Tato opatfeni musi byt Fadné zajisténa a kontrolovana.

15



MODERNIZACE GASTRONOMICKEHO PROVOZU DSP; DPS
SKOLNI JIDELNY Z8 DR. EDVARDA BENESE
ul. Jizerska 840, 196 00 Praha - Cakovice

VSichni pracovnici musi pouZzivat pfedepsané ochranné pomdcky. Na pracovisti musi byt udrzovan pofadek a Gistota.
Musi byt dbano ochrany proti poZaru a protipozarni pom(icky se musi udrzovat v pohotovosti.

Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu ureny pfezkouSeny elektrikaf. Pfipojeni elektrickych vedeni se
mohou provadét jen za odborného dozoru PRE.

Od vefejného provozu musi byt jednotliva stavenisté oddélena zabranami.

Podzemni investice je nutno pied zahajenim praci fadné vytycit a zabezpecit béhem praci proti poSkozeni.

Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi postupy pro jednotlivé
¢innosti.

Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

V souladu s § 15, odst. 2, zakona €.309/2006 Sb. budou-li na stavenisti vykonavany prace a &innosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo podkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim pfedpisem, stejné
jako v pfipadech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP") podle druhu a velikosti stavby tak, aby
plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohroZujici prace.

V Praze dne 03/2017 Viypracoval: Ondfej Srb
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