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LEGENDA:

SÍTĚ - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

SÍTĚ - VODOVOD

ČÍSLO PARCELY

STROM STÁVAJÍCÍ

STROM NAVRŽENÝ

Prunus padus 'Colorata'

TRÁVNÍK STÁVAJÍCÍ
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DEŠŤOVÝ ZÁHON
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ŠTĚRKOVÝ POVRCH

RYBNÍK

CHODNÍK- DLAŽBA

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

DOPRAVNÍ ZNAČKA

KANALIZAČNÍ ŠACHTA

KOŠ NA ODPADKY

CESTA - BUDOUCÍ POVRCH ASFALT

PARKOVÁ LAVIČKA
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NÁVRH ZÁHONŮ NA NÁVSI V OBCI MIŠKOVICE

VYTYČOVACÍ PLÁN

Měřítko:     1:150

Datum: duben 2018
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KÓTOVÁNO V METRECH.

vlhkomilný

záhon

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA. VEŠKERÉ

NEJASNOSTI ČI PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI PROJEKTU JE NUTNO KONZULTOVAT S

AUTORY PROJEKTU.

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT V TERÉNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU.

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A

OCHRÁNIT JE PROTI PŘÍPADNÉMU POŠKOZENÍ. TRASY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU

POUZE ORIENTAČNÍ A SLOUŽÍ PRO POTŘEBU PROJEKTOVÝCH PRACÍ.

suchomilný

záhon
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