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ZVYSENY SCHOD
V PODLAZE (MONOLITICKY)
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! - ZVWSENY SCHOD
V PODLAZE (MONOLITICKY)

S1 - bet.vyztuz ocel B500 nebo plovouci vyzt.

KARI sit’ #8x150x150mm

nebo

Betonarska vyztuz $8x150x150mm
nebo

Plovouci vyztuz 30 kg/m3

Bet.vyztuz kladena k hornimu povrchu desky
kryti vyztuze: 35mm

Stykovani: presahem, min. 200mm

S2 - bet.vyztuz ocel B500 (vyztuzeni pod prekazky)

Betonarska vyztuz $8x100x100mm
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+0,000 = 242,25 m.n.m Bpv

Betonovéa podlaha: 1012 m?
tl.betonové desky: 180 mm
dilatacni spary rastr: 4,5 x 4,5 m

I Nutné s projektantem zkonzultovat
sklon plochy. DrZet spad plochy cca
1%.

Odvodnéni plochy co nejkratsi cestou
do zatravnénych ploch.

Kolem bet.plochy v zatravnénych
Castech umisténo drenazni potrubi.

Betonova plocha bude zamérena a
vytyCena geodetem. Vytyceni finalni
plochy schvali projektant.

10.4.2018 - Zapracovany pozadavek PTas - v misté
ochranného pasma horkovodu pouze zelen nebo dlazba.
Nova betonova podlaha byla z ochranného pasma
horkovodu eliminovana.
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