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PŮDORYS - BETONOVÁ PLOCHA + ARMOVÁNÍ BE.1.09

FK
A3

09/17

OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY

Ing. Martin Hrouda
E.1 - Stavebně architektonická část

S1 - bet.výztuž ocel B500 nebo plovoucí výzt.

KARI síť ∅8x150x150mm

nebo

Betonářská výztuž ∅8x150x150mm

nebo

Plovoucí výztuž 30 kg/m3

S2 - bet.výztuž ocel B500 (vyztužení pod překážky)

Betonářská výztuž ∅8x100x100mm

Bet.výztuž kladena k hornímu povrchu desky

krytí výztuže: 35mm

Stykování: přesahem, min. 200mm

10.4.2018 - Zapracovaný požadavek PTas - v místě

ochranného pásma horkovodu pouze zeleň nebo dlažba.

Nová betonová podlaha byla z ochranného pásma

horkovodu eliminována.

!! Nutné s projektantem zkonzultovat

sklon plochy. Držet spád plochy cca

1%.

Odvodnění plochy co nejkratší cestou

do zatravněných ploch.

Kolem bet.plochy v zatravněných

částech umístěno drenážní potrubí.

Betonová plocha bude zaměřena a

vytyčena geodetem. Vytyčení finální

plochy schválí projektant.

Betonová podlaha: 1012 m

2

tl.betonové desky: 180 mm

dilatační spáry rastr: 4,5 x 4,5 m
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