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Úvodní poznámka. 
 
Projektová dokumentace požární bezpečnosti stavby je zpracována ve smyslu zákona č. 
183/2006 Sb.(stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,  vyhlášky č. 
23/2008 Sb a vyhlášky č. 246/2001 Sb, §41, odst. 2 a 3. Rozsah a obsah požárně 
bezpečnostního řešení odpovídá příloze č. 1, vyhlášky č. 499/2006 Sb. Obsahuje textovou a 
výkresovou část.  
  
Seznam použitých podkladů. 
 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno na základě těchto podkladů:  Projekční 
podklady: 
- situace stavby 
- koncept technické zprávy stavební 
- půdorysy, řezy, pohledy 
- publikace PAVUS: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů - dále 
jen „PAVUS“ 
Normové podklady: 
- ČSN 730802 - požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 
- ČSN 730810 - požární bezpečnost staveb, společná ustanovení 
- ČSN 730831 - požární bezpečnost staveb, shromažďovací prostory 
- ČSN 730821,ed.2 - požární bezpečnost staveb, požární odolnost stavebních konstrukcí - dále 
jen „POSK“ 
a normy navazující 
- vyhl. č. 246/2001 Sb. 
- vyhl. č. 23/2008 Sb. 
 
Situace stavby, popis. 
 
Projekt navrhuje ve dvoře základní školy v Praze 9 - Čakovicích v Jizerské ulici přístavbu 
učebnového pavilonu. Bude se jednat o podsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími. 
Nový pavilon bude třípodlažním spojovacím krčkem propojen se stávajícím objektem školy. 
V podzemí projekt navrhuje centrální školní šatny, šatnu učitele se soc. zařízením, tělocvičnu, 
sklady cvičebních pomůcek a nářadí, úklid, soc. zařízení, šatny pro cvičící se soc. zázemím a  
strojovnu vzt. 
V přízemí nového pavilonu je navržena vstupní hala s recepcí, místnost pro ústřednu EPS, 
soc. zařízení, hala s napojením na spojovací krček, dvě učebny, technická místnost, úklid, 
výměníková stanice a zahradní sklad. Ve 2. podlaží budou učebny, kabinety, soc. zařízení, 
chodby (haly), rozvodna sl, spojovací krček a nezastřešená terasa. Ve 3. podlaží budou tři 
učebny, hala s napojením na spojovací krček, místnost záložního zdroje, úklid a soc. zařízení. 
V objektu jsou navržena tři schodiště. Hlavní schodiště, jehož součástí bude vstupní hala v 
přízemí a recepce, spojuje 1. podzemí se 3. podlažím. V jižní části pavilonu je schodiště, 
spojující podzemí se třetím nadzemním podlažím. Má východ na terén na úrovni  přízemí. Ve 
východní části objektu je schodiště, spojující podzemí s 2. podlažím. Má východ na terén na 
úrovni přízemí. V objektu je navržen osobní výtah, spojujících všechna podlaží pavilonu.   
Svislé nosné konstrukce (vnitřní nosné stěny, obvodové nosné stěny), nosná konstrukce 
schodišť, stropů a střech (stropní deska) je navržena monolitická, železobetonová. Část 
svislách nosných konstrukcí (sloupy a průvlaky na př. ve spojovacím krčku) je ocelová. Strop 
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nad tělocvičnou je železobetonový, trámový. Obvodové stěny nad terénem jsou opatřeny 
kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z materiálu třídy rekce na oheň A1 
nebo A2, finální úprava - silikátová omítka (i

s
 = 0,0 mm/min). Pod terénem jsou obvodové 

stěny izolovány tepelnou izolací z ePS (materiál třídy rekce na oheň max. E). Vnitřní nenosné 
stěny a příčky jsou zděné z pálených zdících materiálů. Střechy objektu jsou ploché. V 
objektu jsou navrženy sdk podhledy.  
Ve smyslu čl. 7.2.8a) a čl. 7.2.12 ČSN 730802 je konstrukční systém objektu nehořlavý;  
požární výška objektu je  - h = 8,35 m. 
  
Dělení stavby na požární úseky. 
 
1.podzemí 
P01.1 - centrální šatna 
Poznámka: V požárním úseku je shromažďovací prostor velikosti  2SP ve výškovém pásmu 
VP1 dle ČSN 730831.   
P01.2 - sklad pomůcek 
P01.3 - šatna cvičících - muži 
P01.4 - šatna cvičících - ženy 
P01.5 - tělocvična, nářaďovna, soc. zařízení 
P01.6 - šatna učitele 
P01.7 - strojovna vzt 
P01.8 - úklid 
VŠ1 - šachta osobního výtahu 
Samostatným požárním úsekem - chráněnou únikovou cestou typu „A“ - je každé ze tří 
schodišť. Schodiště, spojující všechna podlaží budovy, jsou chráněnými únikovými cestami 
ozn. 1A a 2A; schodiště, spojující podzemí se 2. podlažím je chráněnou únikovou cestou ozn. 
3A). Všechny chráněné únikové cesty budou provedeny ve II. st. požární bezpečnosti a jsou 
nuceně požárně větrané. 
 
Přízemí 
N1.1 - chodba, spojovací krček 
N1.2 - ústředna EPS 
N1.3 - učebny 1,2 
N1.4 - soc. zařízení 
N1.5 - soc. zařízení 
N1.6 - technická místnost 
N1.7 - úklidová komora 
N1.8 - výměníková stanice 
N1.9 - zahradní sklad 
Š1 - instalační šachta 
Š2 - instalační šachta 
Š3 - instalační šachta 
 
2.podlaží 
N2.1 - chodba, spojovací krček 
N2.2 - učebny 3,4 
N2.3 - rozvodna sl 
N2.4 - soc. zařízení 
N2.5 - kabinety 
N2.6 - učebny A,B,C 
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N2.7 - chodba, soc. zařízení 
N2.8 - úklidová komora 
 
3.podlaží 
N3.1 - chodba, spojovací krček 
N3.2 - učebny 6,7 
N3.3 - záložní zdroj 
N3.4 - učebna 5 
N3.5 - soc. zařízení 
N3.6 - úklidová komora 
 
Stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti úseků. 
 
Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, včetně  výpočtu obsazení  
osobami požárních úseků je provedeno v příloze 1. této dokumentace. 
Posouzení velikosti požárního úseku P01.1 - centrální šatna 
Pro hodnotu - a = 1,1 z tab. 9 ČSN 730802 je: 
- max. d = 55 m 
- max. š = 36 m 
- mezní plocha = 1980 m2  
Skutečné rozměry požárního úseku jsou: 
- délka = 21,7 m < 55 m 
- šířka = 11,2 m < 36 m 
- plocha úseku - 199,3 m2 < 1980 m2  
Rozměry požárního úseku vyhoví. 
 
Posouzení velikosti požárního úseku P01.5 - tělocvična, nářaďovna, soc. zařízení. 
Pro hodnotu - a = 0,85 z tab. 9 ČSN 730802 je: 
- max. d = 73,8 m 
- max. š = 46 m 
- mezní plocha = 3392,5 m2  
Skutečné rozměry požárního úseku jsou: 
- délka = 33,7 m < 73,8 m 
- šířka = 14 m < 46 m 
- plocha úseku - 389,88 m2 < 3392,5 m2  
Rozměry požárního úseku vyhoví. 
 
Hodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich 
požární odolnosti. 
 
Požární stěny,stropy - podzemní podlaží: 
minimální požadovaná odolnost:  
II.st.bezp.= REI45DP1 
III.st.bezp.= REI60DP1   
IV.st.bezp.= REI90DP1 
V.st.bezp.= REI180DP1 
 
Požární stropy, žbt stopní deska tloušťky 200 mm, výztuž ve dvou směrech, osová vzdálenost 
výztuže minimálně 15 mm - dle PAVUS, tab. 2.6 
odolnost = REI60DP1 
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Požární stropy, žbt stopní deska tloušťky 200 mm, výztuž ve dvou směrech, osová vzdálenost 
výztuže minimálně 20 mm - dle PAVUS, tab. 2.6 
odolnost = REI90DP1 
 
Poznámka: 
Jedná se o konstrukci stropu požárních úseků P01.3 - šatna cvičících - muži - a  
P01.4 - šatna cvičících - ženy (IV.st.požární bezpečnosti) 
 
Požární stropy, žbt deska schodiště ve funkci požárního stropu v požárním úseku P01.2 - 
sklad pomůcek (IV.st.požární bezpečnosti), min. tl. desky 100 mm, výztuž v jednom směru, 
osová vzdálenost výztuže minimálně 15 mm - dle PAVUS, tab. 2.6 
odolnost = REI90DP1 
   
Požární stropy, žbt stopní deska tloušťky 200 mm, výztuž ve dvou směrech, osová vzdálenost 
výztuže minimálně 25 mm - dle PAVUS, tab. 2.6 
odolnost = REI120DP1 
 
Poznámka: 
Jedná se o konstrukci stropu požárního úseku P01.1 - centrální šatna (V.st.požární 
bezpečnosti) 
 
Požární stropy, žbt žebrová stopní deska tloušťky 200 mm, osová vzdálenost výztuže 10 mm, 
předpokládaná šířka žebra 200 mm, osová vzdálenost výztuže žebra 15 mm - dle PAVUS, tab. 
2.8 
odolnost = REI60DP1 
 
Poznámka: 
Jedná se o konstrukci stropu m.č. 100.15 - tělocvična - v požárním úseku P01.5 - tělocvična, 
nářaďovna, soc. zařízení (III.st.požární bezpečnosti) 
 
Požární stěny nosné, žbt stěny tloušťky 250 mm,osová vzdálenost výztuže minimálně 35 mm 
- dle PAVUS, tab. 2.3 
odolnost = REI120DP1 
 
Požární stěny nenosné, zdivo z pálených zdících prvků skupiny 1S,1 až 4 s omítkou, nejmenší 
tloušťka stěny 150 mm - dle PAVUS, tab. 6.1.1 
odolnost = EI120DP1 
 
Poznámka: 
1. Požární stěny, které nemají současně nosnou funkci, mohou mít odolnost EI(t)DP1 dle čl. 
5.3.1 ČSN 730810. Provedení detailu spojení stavebních prvků s požární odolností (požárních 
stěn, požárních stropů, podhledů s požární odolností atd.) musí vyhovovat příloze A, ČSN 
730821, ed.2. z 05/2007. 
2. Prostupy trubních instalací a kabelových rozvodů požárními stropy a požárními stěnami 
budou těsněny dle čl. 8.6.1 ČSN 730802 a čl. 6.2 ČSN 730810 (na př. materiály fy 
INTUMEX). Obdobně, dle čl. 4.2.3 ČSN 730872, budou těsněny prostupy rozvodů 
vzduchotechniky požárně dělícími konstrukcemi. Těsněné prostupy budou označeny dle §9, 
odst. (6) vyhl. 23/2008 Sb. Těsnící materiál musí mít min. stejnou požární odolnost, jako je 
požadovaná požární odolnost prostupující konstrukce; nevyžaduje se odolnost vyšší než 90 
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min. 
Velikost prostupujících trubních vedení vyhovuje čl. 11.1.1 a 11.1.2 ČSN 730802: 
- jedná se o prostupy rozvodných potrubí světlosti do 40000 mm2, sloužících pro vedení 
nehořlavých látek (kanalizace, vodovod, topení)  
  
Požární stěny, stropy - nadzemní podlaží: 
minimální požadovaná odolnost: 
I.st.bezp.= REI30* 
II.st.bezp.= REI30 
III.st.bezp.= REI45 
* Dle vyhl. 23/2008 Sb, §5,odst.(2), resp. čl. 8.7.1 ČSN 730802 musí být požární odolnost 
konstrukce 30 min (netýká se požárních úseků bez požárního rizika). 
 
Požární stropy, žbt stopní deska tloušťky 200 mm, výztuž ve dvou směrech, osová vzdálenost 
výztuže minimálně 15 mm - dle PAVUS, tab. 2.6 
odolnost = REI60DP1 
 
Požární stěny nosné, žbt stěny tloušťky 250 mm,osová vzdálenost výztuže minimálně 35 mm 
- dle PAVUS, tab. 2.3 
odolnost = REI120DP1 
 
Požární stěny nenosné, zdivo z pálených zdících prvků skupiny 1S,1 až 4 s omítkou, nejmenší 
tloušťka stěny 150 mm - dle PAVUS, tab. 6.1.1 
odolnost = EI120DP1 
   
Poznámka: 
1. Požární stěny, které nemají současně nosnou funkci, mohou mít odolnost EI(t) dle čl. 5.3.1 
ČSN 730810.Provedení detailu spojení stavebních prvků s požární odolností (požárních stěn, 
požárních stropů, podhledů s požární odolností atd.) musí vyhovovat příloze A, ČSN 730821, 
ed.2. z 05/2007. 
2. Prostupy trubních instalací a kabelových rozvodů požárními stropy a požárními stěnami 
budou těsněny dle čl. 8.6.1 ČSN 730802 a čl. 6.2 ČSN 730810 (na př. materiály fy 
INTUMEX). Obdobně, dle čl. 4.2.3 ČSN 730872, budou těsněny prostupy rozvodů 
vzduchotechniky požárně dělícími konstrukcemi. Těsněné prostupy budou označeny dle §9, 
odst. (6) vyhl. 23/2008 Sb. Těsnící materiál musí mít min. stejnou požární odolnost, jako je 
požadovaná požární odolnost prostupující konstrukce (45 min.). 
Velikost prostupujících trubních vedení vyhovuje čl. 11.1.1 a 11.1.2 ČSN 730802: 
- jedná se o prostupy rozvodných potrubí světlosti do 40000 mm2, sloužících pro vedení 
nehořlavých látek (kanalizace, vodovod, topení)  
  
Požární stěny, stropy - poslední podlaží: 
minimální požadovaná odolnost:  
I.st.bezp.= REI15 
II.st.bezp.= REI15 
  
Požární stropy, žbt stopní deska tloušťky 200 mm, výztuž ve dvou směrech, osová vzdálenost 
výztuže minimálně 15 mm - dle PAVUS, tab. 2.6 
odolnost = REI60DP1 
 
Požární stěny nosné, žbt stěny tloušťky 250 mm,osová vzdálenost výztuže minimálně 35 mm 
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- dle PAVUS, tab. 2.3 
odolnost = REI120DP1 
 
Požární stěny nenosné, zdivo z pálených zdících prvků skupiny 1S,1 až 4 s omítkou, nejmenší 
tloušťka stěny 150 mm - dle PAVUS, tab. 6.1.1 
odolnost = EI120DP1 
   
Poznámka: 
1. Požární stěny, které nemají současně nosnou funkci, mohou mít odolnost EI(t) dle čl. 5.3.1 
ČSN 730810. Provedení detailu spojení stavebních prvků s požární odolností (požárních stěn, 
požárních stropů, podhledů s požární odolností atd.) musí vyhovovat příloze A, ČSN 730821, 
ed.2. z 05/2007. 
2. Prostupy trubních instalací a kabelových rozvodů požárními stropy a požárními stěnami 
budou těsněny dle čl. 8.6.1 ČSN 730802 a čl. 6.2 ČSN 730810 (na př. materiály fy 
INTUMEX). Obdobně, dle čl. 4.2.3 ČSN 730872, budou těsněny prostupy rozvodů 
vzduchotechniky požárně dělícími konstrukcemi. Těsněné prostupy budou označeny dle §9, 
odst. (6) vyhl. 23/2008 Sb. Těsnící materiál musí mít min. stejnou požární odolnost, jako je 
požadovaná požární odolnost prostupující konstrukce (30 min.). 
Velikost prostupujících trubních vedení vyhovuje čl. 11.1.1 a 11.1.2 ČSN 730802: 
- jedná se o prostupy rozvodných potrubí světlosti do 40000 mm2, sloužících pro vedení 
nehořlavých látek (kanalizace, vodovod, topení)  
 
Požární stěny mezi objekty: 
minimální požadovaná odolnost:  
III.st.bezp.= REI60DP1 
 
Požární stěny nosné, stávající zdivo z pálených zdících prvků skupiny 2 s omítkou, tloušťka 
stěny min. 300 mm - dle PAVUS, tab. 6.1.2 
odolnost = REI180DP1 
 
Poznámka: 
V požární stěně mezi spojovacím krčkem ve všech podlažích (požární úseky N1.1 - chodba, 
spojovací krček, N2.1 - chodba, spojovací krček, N3.1 - chodba, spojovací krček) a stávajícím 
objektem školy jsou dveře. Budou požární EI30-C DP1. 
  
Požární uzávěry otvorů - podzemní podlaží: 
minimální požadovaná odolnost:   
II.st.bezp.= EW30DP1 
III.st.bezp.= EW30DP1 
IV.st.bezp.= EW45DP1 
V.st.bezp.= EW60-SC DP1* 
*Jedná se o dveře do požárního úseku P01.1 - centrální šatna (V.st.požární bezpečnosti), ve 
kterém je shromažďovací prostor dle ČSN 730831. 
 
Vyhoví hromadně vyráběné požární uzávěry EW30DP1, EW45DP1,EW60-SC DP1   
 
Poznámka: 
1. Použití hořlavých požárních uzávěrů s požární odolností do 30 min (EW30DP3) je v 1. 
podzemí možné dle čl.8.5.1 ČSN 730802. 
2. Konstrukce požární stěny, do které je požární uzávěr osazován, bude upravena dle 
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technologického předpisu dodavatele požárních dveří (zárubní) tak, aby bylo zabráněno šíření 
požáru mezi zárubní a stěnou. 
3. Požární dveře do chráněných únikových cest 1A a 2A z požárního úseku P01.1 - centrální 
šatna (V.st.požární bezpečnosti), budou kouřotěsné a budou mít samozavírače - EI60-SC DP1. 
Dveře budou mít kování s panikovou funkcí a budou  opatřeny transparentní plochou 
(velikosti min. 0,06 m2), umožňující průhled na druhou stranu dveří.  
4. Požární dveře do chráněných únikových cest 2A a 3A z ostatních požárních úseků  budou - 
EI30-C DP1, resp. EI45-C DP1.  
5. Požární dveře do chráněných cest 1A, 2A a 3A budou mít samozavírače klasifikace C3; 
dvoukřídlové dveře budou mít samozavírače na obou křídlech a budou vybaveny 
koordinátorem zavírání křídel.  
  
Požární uzávěry otvorů - nadzemní podlaží: 
minimální požadovaná odolnost:  
II.st.bezp.= EW15DP3                                                     III.st.bezp.= 
EW30DP3 
 
Vyhoví hromadně vyráběné požární uzávěry EW15DP3, EW30DP3. 
 
Poznámka: 
1. Konstrukce požární stěny, do které je požární uzávěr osazován, bude upravena dle 
technologického předpisu dodavatele požárních dveří (zárubní) tak, aby bylo zabráněno šíření 
požáru mezi zárubní a stěnou. 
2. Požární dveře do chráněných cest 1A, 2A a 3A budou EI15-C DP3, resp. EI30-C DP3.   
3. Požární dveře do chráněných cest 1A, 2A a 3A budou mít samozavírače klasifikace C3; 
dvoukřídlové dveře budou mít samozavírače na obou křídlech a budou vybaveny 
koordinátorem zavírání křídel.  
 
Požární uzávěry otvorů - poslední podlaží: 
minimální požadovaná odolnost:   
II.st.bezp.= EW15DP3 
  
Vyhoví hromadně vyráběné požární uzávěry EW15DP3. 
 
Poznámka: 
1. Konstrukce požární stěny, do které je požární uzávěr osazován, bude upravena dle 
technologického předpisu dodavatele požárních dveří (zárubní) tak, aby bylo zabráněno šíření 
požáru mezi zárubní a stěnou. 
2. Požární dveře do chráněných cest 1A, 2A a 3A budou EI15-C DP3.   
3. Požární dveře do chráněných cest 1A, 2A a 3A budou mít samozavírače klasifikace C3; 
dvoukřídlové dveře budou mít samozavírače na obou křídlech a budou vybaveny 
koordinátorem zavírání křídel.  
  
Obvodové stěny, zajišťující stabilitu budovy - podzemní podlaží: 
minimální požadovaná odolnost:   
II.st.bezp.= REW45DP1                                        
III.st.bezp.= REW60DP1 
IV.st.bezp.= REW90DP1 
V.st.bezp.= REW120DP1 
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Obvodové stěny nosné, žbt stěny tloušťky 300 mm,osová vzdálenost výztuže minimálně 35 
mm - dle PAVUS, tab. 2.3 
odolnost = REI120DP1 
 
Poznámka: 
Zateplení obvodové stěny nad terénem musí vyhovovat čl. 5.2.5 ČSN 730831, tj. tepelná 
izolace kontaktního zateplovacího systému musí být z materiálů třídy rekce na oheň A1 nebo 
A2. 
  
Obvodové stěny, zajišťující stabilitu budovy - nadzemní podlaží: 
minimální požadovaná odolnost:    
I.st.bezp.= REW15 
II.st.bezp.= REW30 
III.st.bezp.= REW45 
 
Obvodové stěny nosné, žbt stěny tloušťky 300 mm,osová vzdálenost výztuže minimálně 35 
mm, kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací z materiálu třídy rekce na oheň A1 nebo 
A2, finální úprava silikátovou omítkou (i

s
= 0,0 mm(min) - dle PAVUS, tab. 2.3 

odolnost = REI120DP1 
   
Obvodové stěny, zajišťující stabilitu budovy - poslední podlaží: 
minimální požadovaná odolnost:   
I.st.bezp.= REW15 
II.st.bezp.= REW15 
  
Obvodové stěny nosné, žbt stěny tloušťky 300 mm,osová vzdálenost výztuže minimálně 35 
mm, kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací z materiálu třídy rekce na oheň A1 nebo 
A2, finální úprava silikátovou omítkou (i

s
= 0,0 mm(min) - dle PAVUS, tab. 2.3 

odolnost = REI120DP1 
 
Obvodové stěny, nezajišťující stabilitu budovy: 
minimální požadovaná odolnost:     
I.st.bezp.= EW15 
II.st.bezp.= EW15                                            
 
Části montované obvodové stěny požárních úseků N1.1 - chodba, spojovací krček, N2.1 - 
chodba, spojovací krček, N3.1 - chodba, spojovací krček (I. st. pož. bezpečnosti) v přízemí, ve 
2. a 3. podlaží, ležící v požárně nebezpečném prostoru průčelí stávajících objektů školy na 
p.č. 1151/8 a 1151/12 (viz dále), budou mít požární odolnost min. EI15DP1. Požární odolnost 
bude prokázána dodavatelem konstrukce. 
   
Část oken v obvodové stěně požárního úseku N2.2 - učebny 3,4 (II. st. požární bezpečnosti) 
ve 2. podlaží (viz v.č. 4), je navrženo jako pevně zasklená, neotvíravá konstrukce s odolností 
min. EW15. Požární odolnost bude prokázána dodavatelem konstrukce. Důvodem tohoto 
opatření je redukce odstupu průčelí s ohledem na navrženou finální úpravu povrchu terasy 
(dřevoplastová prkna).   
  
Nosné konstrukce střech: 
minimální požadovaná odolnost:   
I.st.bezp.= RE15 
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II.st.bezp.= RE15 
  
Nosné konstrukce střech, žbt stopní deska tloušťky 200 mm, výztuž ve dvou směrech, osová 
vzdálenost výztuže minimálně 15 mm - dle PAVUS, tab. 2.6 
odolnost = REI60DP1 
 
Nosné konstrukce, zajišťující stabilitu budovy - podzemní podlaží:   
minimální požadovaná odolnost:   
I.st.bezp.= R30DP1 
II.st.bezp.= R45DP1 
III.st.bezp.= R60DP1 
IV.st.bezp.= R90DP1 
V.st.bezp.= R180DP1 
 
Nosné žbt stěny tloušťky 250 mm,osová vzdálenost výztuže minimálně 35 mm - dle PAVUS, 
tab. 2.3 
odolnost = REI120DP1 
   
Stropní konstrukce - viz požární stropy 
Poznámka: 
Nosné konstrukce, plnící současně funkci požárně dělících konstrukcí musí mít odolnost 
REI(t)DP1. 
 
Nosné konstrukce, zajišťující stabilitu budovy - nadzemní podlaží: 
minimální požadovaná odolnost:   
I.st.bezp.= R15 (R30)* 
II.st.bezp.= R30 
III.st.bezp.= R45 
* Dle vyhl. 23/2008 Sb, §5,odst.(2), resp. čl. 8.7.1 ČSN 730802 musí být požární odolnost 
konstrukce 30 min (netýká se požárních úseků bez požárního rizika). 
 
Nosné žbt stěny tloušťky 250 mm,osová vzdálenost výztuže minimálně 35 mm - dle PAVUS, 
tab. 2.3 
odolnost = REI120DP1 
 
Ocelová nosná konstrukce - sloupy - v požárních úsecích N1.1 - chodba, spojovací krček, 
N2.1 - chodba, spojovací krček (I. st. pož. bezpečnosti - požární úseky bez požárního rizika). 
Požadovaná požární odolnost R15DP1 bude buď v konstrukční části prokázána výpočtem 
podle Eurokódů, nebo bude požární odolnost profilů zvýšena na min. 15 min na př. obkladem 
sdk deskami systému RIGIPS, desky RF12,5, provedení dle systému RIGIPS. 
odolnost = R15DP1   
  
Stropní konstrukce - viz požární stropy 
Poznámka: 
Nosné konstrukce, plnící současně funkci požárně dělících konstrukcí musí mít odolnost 
REI(t). 
 
Nosné konstrukce, zajišťující stabilitu budovy - poslední podlaží: 
minimální požadovaná odolnost:   
I.st.bezp.= R15 
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II.st.bezp.= R15 
  
Nosné žbt stěny tloušťky 250 mm,osová vzdálenost výztuže minimálně 35 mm - dle PAVUS, 
tab. 2.3 
odolnost = REI120DP1 
 
Ocelová nosná konstrukce - sloupy - v požárním úseku N2.7 - chodba, soc. zařízení 
(I.st. požární bezpečnosti) a N3.1 - chodba, spojovací krček (I. st. pož. bezpečnosti). 
Požadovaná požární odolnost R15DP1 bude buď v konstrukční části prokázána výpočtem 
podle Eurokódů, nebo bude požární odolnost profilů zvýšena na min.  
15 min na př. obkladem sdk deskami systému RIGIPS, desky RF12,5, provedení dle systému 
RIGIPS. 
odolnost = R15DP1   
  
Stropní konstrukce - viz požární stropy 
Poznámka: 
Nosné konstrukce, plnící současně funkci požárně dělících konstrukcí musí mít odolnost 
REI(t). 
   
Výtahové šachty, instalační šachty - požárně dělící konstrukce: 
minimální požadovaná odolnost:   
II.st.bezp.= EI30DP2 
III.st.bezp.= EI30DP1 
V.st.bezp.= EI45DP1 
 
Požární stěny instalační šachty, zdivo z pálených zdících prvků skupiny 1S,1 až 4 s omítkou, 
nejmenší tloušťka stěny 100 mm - dle PAVUS, tab. 6.1.1 
odolnost = EI60DP1 
 
Žbt stěny výtahové šachty tloušťky 200 mm,osová vzdálenost výztuže 10 mm - dle PAVUS, 
tab. 2.3 
odolnost = EI60DP1 
   
Poznámka 
1) Provedení detailu spojení stavebních prvků s požární odolností (požárních stěn, požárních 
stropů, podhledů s požární odolností atd.) musí vyhovovat příloze A, ČSN 730821, ed.2. z 
05/2007. 
2) Prostupy trubních instalací a kabelových rozvodů požárními stropy a požárními stěnami 
budou těsněny dle čl. 8.6.1 ČSN 730802 a čl. 6.2 ČSN 730810 (na př. materiály fy 
INTUMEX). Obdobně, dle čl. 4.2.3 ČSN 730872, budou těsněny prostupy rozvodů 
vzduchotechniky požárně dělícími konstrukcemi. Těsněné prostupy budou označeny dle §9, 
odst. (6) vyhl. 23/2008 Sb. Těsnící materiál musí mít min. stejnou požární odolnost, jako je 
požadovaná požární odolnost prostupující konstrukce (45 min). 
  
Výtahové šachty - požární uzávěry otvorů: 
minimální požadovaná odolnost:   
II.st.bezp.= EW15DP1 
V.st.bezp.= EW30DP1 
 
Poznámka: 
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1. Požární uzávěry výtahových šachet jsou součástí dodávky výtahu. V nadzemních podlažích 
budou mít požární odolnost EW15DP1, v podzemí - EW30DP1. 
2. Konstrukce požární stěny, do které je požární uzávěr osazován, bude upravena dle 
technologického předpisu dodavatele požárních dveří (zárubní) tak, aby bylo zabráněno šíření 
požáru mezi zárubní a stěnou. 
   
Střešní plášť: 
minimální požadovaná odolnost:  
I. a II. st. požární bezpečnosti - požární odolnost není dle čl. 8.15.4 ČSN 730802 požadována. 
Střešní plášť není ve smyslu uvedeného článku normy požárně otevřenou plochou  
  
Poznámka: 
Skladba části střešního pláště střechy nad 2. podlažím, ležící v požárně nebezpečném prostoru 
průčelí požárního úseku N3.4 - učebna 5 (viz v.č. 5), bude vyhovovat klasifikaci B

ROOF
(t3). 

 
Hodnocení navržených stavebních hmot (hořlavost, odkapávání, rychlost šíření 
plamene) 
 
Nosné konstrukce objektu, tj. nosné stěny, nosné sloupy a stropní konstrukce jsou z materiálů 
třídy rekce na oheň A1. Jedná se o konstrukce druhu DP1. Požární stěny a příčky v objektu 
jsou rovněž z materiálů třídy rekce na oheň A1 (konstrukce druhu DP1). Obvodové žbt stěny 
objektu nad terénem budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z 
materiálu třídy rekce na oheň A1 nebo A2 (min. vata). Finální úprava bude provedena 
silikátovou omítkou (i

s
= 0,0 mm/min).   

Povrchové úpravy vnitřních stěn, stropů nebo podhledů v požárním úseku P01.1 - centrální 
šatna - musí být z výrobků třídy rekce na oheň nejméně B-s1-d0 s indexem šíření plamene - i

s
 

= 0,0 mm/min. Podlahová krytiny v tomto požárním úseku musí být nejméně z výrobku třídy 
rekce na oheň D

fl
-s1.   

Pokud jsou v ostatních požárních úsecích navrženy podhledy resp. akustické úpravy stropu, 
nesmí se jednat o výrobky, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají.  
 
Požadavky na provedení chráněných únikových cest 1A, 2A a 3A. 
V prostoru chráněné únikové cesty nesmí být žádné požární zatížení, kromě: 
- konstrukcí oken, dveří.(jsou li z materiálů třídy reakce na oheň B až D) 
- materiálu podlahové krytiny třídy reakce na oheň min. C

fl
-s1 

- požárního zatížení provozů, sloužících dozoru nad provozem objektu s max. hodnotou - pn = 
15 kg/m2 
V chráněné cestě rovněž nesmějí být umístěny: 
a) zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku cesty. 
b) volně vedené rozvody hořlavých látek (kapalin, plynů) nebo jakékoliv volně vedené 
potrubní rozvody z materiálů třídy reakce B až F. 
c) volně vedené rozvody vzduchotechnických zařízení, která neslouží pouze větrání prostorů 
chráněných únikových cest; 
d) volně vedené kouřovody , rozvody páry nebo toxických látek 
e) volně vedené elektrické rozvody (kabely), pokud  nesplňují třídu funkčnosti P15-R a nejsou 
třídy reakce na oheň B2

ca
,s1,d0 

V chráněné cestě mohou být kabely, odpovídající ČSN IEC 60331: 
- vedené pod omítkou tl. min. 10 mm, nebo 
- uložené v samostatných drážkách, truhlících a šachtách, určených jen pro el. vodiče, nebo 



 

 13 

- chráněné protipožárními nástřiky, nebo 
- chráněné deskovými materiály třídy reakce na oheň A1 nebo A2 tl. min. 10 mm s požární 
odolností min. EI30DP1. 
Rozvody podle bodu c) až d) mohou být v chráněné únikové cestě umístěny tehdy, jsou-li 
zabudovány v konstrukci druhu DP1 a od chráněné cesty požárně odděleny krycí vrstvou s 
požární odolností min. EW30. 
 
Hodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, počet a druh 
únikových cest, kapacita, provedení, vybavení. 
 
Navrhovaný objekt bude pro zasahující jednotky přístupný ze všech stran. Zasahujícím 
jednotkám nehrozí při zásahu zvláštní nebezpečí. Hlavní hasebnou látkou bude voda. 
V objektu jsou navrženy chráněné únikové cesta typu „A“ ozn. 1A, 2A a 3A. 
Součástí chráněné únikové cesty 1A je schodiště, spojující 1.PP se 3.NP, vstupní prostor, 
recepce a místnost rozhlasové ústředny v přízemí. Prostory chráněné únikové cesty budou 
větrány nuceně dle čl. 9.4.2b) ČSN 730802 (výměna min. 10x/hod). Chráněná úniková cesta 
bude provedena ve II. st. požární bezpečnosti. 
Součástí chráněné únikové cesty 2A je schodiště, spojující 1.PP se 3.NP. Prostory chráněné 
únikové cesty budou větrány nuceně dle čl. 9.4.2b) ČSN 730802 (výměna min. 10x/hod). 
Chráněná úniková cesta bude provedena ve II. st. požární bezpečnosti. 
Součástí chráněné cesty 3A je schodiště, spojující 1.PP s 2.NP. Prostory chráněné únikové 
cesty budou větrány nuceně dle čl. 9.4.2b) ČSN 730802 (výměna min. 10x/hod). Chráněná 
úniková cesta bude provedena ve II. st. požární bezpečnosti. 
Posouzení úniku osob z vybraných požárních úseků. 
P01.1 - centrální šatna 
V požárním úseku je shromažďovací prostor velikosti 2SP/VP1. Ve smyslu čl. 5.3.2.1 a tab.1 
ČSN 730831 musí být pro únik osob navrženy min. dva únikové východy. Projekt navrhuje 
celkem tři únikové východy. Dva východy vedou do chráněných únikových cest 1A a 2A, 
třetí únikové východy vedou mimo objekt do anglického dvorce a po venkovním schodišti na 
terén.  
Pro hodnotu - a = 1,1 dle tab. 18 ČSN 730802 je mezní délka nechráněné únikové cesty 30 m. 
Skutečná délka únikové cesty je max. 25 m, tj. vyhoví.  
Obsazení osobami - 398 osob 
Posouzení šířky dveří do chráněných únikových cest 1A a 2A. 
E = 398 x 30/100 = 119 osob; s = 1,0; K = 90 - (90 x 25/100) = 67,5 osob 
u = 1,76 = 2 únikové pruhy 
Pro únik osob jsou v obou chráněných únikových cestách k dispozici dveře šířky  
1,7 m, tj. 3 únikové pruhy. Dveře budou opatřeny panikovým kováním, umožňujícím využití 
obou dveřních křídel. V chráněné únikové cestě 1A je šířka schodiště do přízemí 1,75 m, tj. 3 
únikové pruhy, v chráněné únikové cestě 2A - 1,40 m, tj. 2,5 únikového pruhu. 
 
Posouzení šířky dveří do anglického dvorce. 
E = 398 x 40/100 = 159 osob; s = 1,0; K = 90 - (90 x 25/100) = 67,5 osob 
u = 2,36 = 2,5 únikového pruhu 
Pro únik osob jsou k dispozici dvoje jednokřídlové dveře šířky 1,1 m, tj. 2 x 2 = 4 únikové 
pruhy. Při požárním poplachu budou dveře max. do 10 sec. otevřeny ústřednou EPS (viz 
dále). Venkovní schodiště, po kterém budou osoby z anglického dvorce unikat na terén má 
šířku 2,5 m, tj. 4,5 únikového pruhu 
 
Posouzení podmínek evakuace dle čl. 9.1.2 ČSN 730802 a čl. 5.3.5.1 ČSN 730831: 
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t
e
= 2,13 min 

- evakuace osob do chráněných cest 1A a 2A: 
E = 119 osob; s = 1,0; l

u
= 15 m; v

u
= 35 m; K

u
= 50 - (50 x 25/100) = 37,5 osoby 

t
u
= 1,56 min < t

e
 

- evakuace osob do anglick0ho dvorce: 
E = 159 osob; s = 1,0; l

u
 = 15 m; v

u
= 35 m; K

u
= 50 - (50 x 25/100) = 37,5 osoby 

t
u
= 1,41 min < t

e
 

 
Požární úsek P01.5 - tělocvična, nářaďovna, soc. zařízení 
Pro únik osob z požárního úseku jsou k dispozici dvě nechráněné únikové cesty, vedoucí do 
chráněných únikových cest 1A a 3A. 
Pro hodnotu - a = 0,85 dle tab. 18 ČSN 730802 je mezní délka nechráněné únikové cesty 40 
m. Skutečná délka únikové cesty je max. 20 m, tj. vyhoví.  
Obsazení osobami - 81 osoba 
Posouzení šířky dveří do chráněných únikových cest 1A a 3A. 
E = 81 x 70/100 = 57 osob; s = 1,0; K = 75 osob 
u = 0,76 = jeden únikový pruh 
Navržené šířky dveří na únikových cestách vyhoví. 
   
Požární úsek N1.3 - učebny 1,2 
Z každé učebny je pro únik osob k dispozici nechráněná úniková cesta, vedoucí sousedním 
požárním úsekem bez požárního rizika N1.1 - chodba,spojovací krček - do chráněných 
únikových cest 1A a 2A. 
Pro hodnotu - a = 0,82 dle tab. 18 ČSN 730802 je mezní délka nechráněné únikové cesty 35 
m. Skutečná délka únikové cesty je cca 20 m, tj. vyhoví.  
Obsazení osobami - 2 x 42 = 84 osoby 
Posouzení šířky dveří na únikové cestě z učebny. 
E = 42 osoby; s = 1,0; K = 78 osob 
u = 0,54 = jeden únikový pruh 
Navržené šířky dveří na únikové cestě vyhoví. 
   
Požární úsek N2.2 - učebny 3,4 
Z každé učebny je pro únik osob k dispozici nechráněná úniková cesta, vedoucí sousedním 
požárním úsekem bez požárního rizika N2.1 - chodba,spojovací krček - do chráněných 
únikových cest 1A a 2A. 
Pro hodnotu - a = 0,82 dle tab. 18 ČSN 730802 je mezní délka nechráněné únikové cesty 35 
m. Skutečná délka únikové cesty je cca 20 m, tj. vyhoví.  
Obsazení osobami - 2 x 42 = 84 osoby 
Posouzení šířky dveří na únikové cestě z učebny. 
E = 42 osoby; s = 1,0; K = 78 osob 
u = 0,54 = jeden únikový pruh 
Navržené šířky dveří na únikové cestě vyhoví. 
 
Požární úsek N2.6 - učebny A,B,C 
Z každé učebny je pro únik osob k dispozici nechráněná úniková cesta, vedoucí sousedním 
požárním úsekem bez požárního rizika N2.7 - chodba, soc. zařízení - do chráněných 
únikových cest 1A a 3A. 
Pro hodnotu - a = 0,82 dle tab. 18 ČSN 730802 je mezní délka nechráněné únikové cesty 35 
m. Skutečná délka únikové cesty je cca 26 m, tj. vyhoví.  
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Obsazení osobami - 73 osoby 
Posouzení šířky dveří na únikové cestě z učebny. 
E = 24 osoby; s = 1,0; K = 78 osob 
u = 0,31 = jeden únikový pruh 
Navržené šířky dveří na únikové cestě vyhoví. 
   
Požární úsek N3.2 - učebny 6,7 
Z každé učebny je pro únik osob k dispozici nechráněná úniková cesta, vedoucí sousedním 
požárním úsekem bez požárního rizika N3.1 - chodba,spojovací krček - 
do chráněných únikových cest 1A a 2A. 
Pro hodnotu - a = 0,82 dle tab. 18 ČSN 730802 je mezní délka nechráněné únikové cesty 35 
m. Skutečná délka únikové cesty je cca 20 m, tj. vyhoví.  
Obsazení osobami - 2 x 42 = 84 osoby 
Posouzení šířky dveří na únikové cestě z učebny. 
E = 42 osoby; s = 1,0; K = 78 osob 
u = 0,54 = jeden únikový pruh 
Navržené šířky dveří na únikové cestě vyhoví. 
 
Požární úsek N3.4 - učebna 5 
Z učebny je pro únik osob k dispozici nechráněná úniková cesta, vedoucí do chráněné 
únikové cesty 1A. 
Pro hodnotu - a = 0,82 dle tab. 18 ČSN 730802 je mezní délka nechráněné únikové cesty 35 
m. Skutečná délka únikové cesty je cca 10 m, tj. vyhoví.  
Obsazení osobami - 42 osoby 
Posouzení šířky dveří na únikové cestě z učebny. 
E = 42 osoby; s = 1,0; K = 78 osob 
u = 0,54 = jeden únikový pruh 
Navržené šířky dveří na únikové cestě vyhoví. 
 
Řešení východu z objektu na p.č. 1151/12. 
Spojovací krček v přízemí - součást požárního úseku bez požárního rizika N1.1 - 
chodba,spojovací krček - je navržen v místě východu ze stávajícího objektu na p.č. 1151/12. 
Je navržena náhrada stávajících východových dvoukřídlových dveří dveřmi stejné šířky s 
požární odolnosti EW30-C DP1. Dvoukřídlové dveře mají šířku aktivního křídla 0,8 m (1,5 
únikového pruhu), tj. stejnou jako dveře původní.  
Po realizaci navrhované přístavby budou osoby ze stávajícího objektu na p.č. 1151/12 unikat 
přes část spojovacího krčku po schodech dolů (šířka schodiště 2,6 m, tj. 4,5 únikového pruhu) 
a jednokřídlovými dveřmi šířky 1,1 m (2 únikové pruhy) mimo budovu. Přístavbou 
spojovacího krčku nedojde k zúžení započitatelné šířky únikové cesty z objektu na p.č. 
1151/12.  
 
Posouzení kapacity chráněných únikových cest. 
Chráněná úniková cesty 1A. 
Do chráněné únikové cesty unikají v jednotlivých podlažích tyto počty osob: 
3. podlaží - 84 osoby 
2. podlaží - 94 osoby 
1. podlaží - 42 osoby 
1. podzemí - 189 osob  
Celkem unikají do chráněné cesty 409 osob, z toho z podzemí - 189 osob  
Posouzení šířky schodiště chráněné cesty před vstupem do přízemí z podzemí: 
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E = 189 osob; s = 0,8; K = 100 osob 
u = 1,51 = 2 únikové pruhy = 1,1 m 
Šířka schodiště je 1,75 m, tj. 3 únikové pruhy. Šířka schodiště vyhoví. 
 
Posouzení šířky schodiště chráněné cesty před vstupem do přízemí z nadzemních podlaží: 
E = 178 osob; s = 0,8; K = 120 osob 
u = 1,19 = 1,5 únikového pruhu = 0,83 m 
Šířka schodiště je 1,75 m, tj. 3 únikové pruhy. Šířka schodiště vyhoví. 
 
Posouzení šířky východu z chráněné únikové cesty v přízemí. 
E = 409 osob; s = 0,8; K = 160 osob 
u = 2,04 = 2,5 únikového pruhu = 1,375 m 
Šířka dveří z objektu musí být min. 1,375 m (2,5 únikového pruhu). Navrhované vodorovně 
posuvné dveře budou při požárním poplachu otevřeny na pokyn ústředny EPS max. do 10 sec 
po signálu vzniku požáru a zajištěny v otevřené poloze. 
  
Chráněná úniková cesty 2A. 
Do chráněné únikové cesty unikají v jednotlivých podlažích tyto počty osob: 
3. podlaží - 42 osoby 
2. podlaží - 42 osoby 
1. podlaží - 42 osoby 
1. podzemí - 119 osob    
Celkem unikají do chráněné cesty 245 osob, z toho z podzemí - 119 osob  
Posouzení šířky schodiště chráněné cesty před vstupem na mezipodestu mezi podzemím a 
přízemím z podzemí: 
E = 119 osoby; s = 0,8; K = 100 osob 
u = 0,95 = 2 únikové pruhy = 1,1 m 
Šířka schodiště je cca 1,4 m, tj. 2,5 únikového pruhu. Šířka schodiště vyhoví. 
 
Posouzení šířky schodiště chráněné cesty před vstupem na mezipodestu mezi přízemím a 
podzemím: 
E = 126 osob; s = 0,8; K = 120 osob 
u = 0,84 = 1,5 únikového pruhu = 0,83 m 
Šířka schodiště je 1,4 m, tj. 2,5 únikového pruhu. Šířka schodiště vyhoví. 
 
Posouzení šířky východu z chráněné únikové cesty na úrovni mezipodesty mezi podzemím a 
přízemím, kde je východ z chráněné cesty mimo objekt. 
E = 245 osob; s = 0,8; K = 160 osob 
u = 1,23 = 2 únikové pruhy = 1,1 m 
Šířka dveří z objektu musí být min. 1,1 m (2 únikové pruhy). Pokud budou dveře při provozu 
objektu trvale zamčené, budou vybaveny elektromechanickým zámkem, ovládaným EPS, 
nebo kováním s panikovou funkcí.  
Poznámka: 
Pro únik osob na terén je navrženo před vstupem do chráněné únikové cesty vyrovnávací 
jednoramenné venkovní schodiště. Musí mít šířku min. 1,1 m, tj. dva únikové pruhy.  
 
Chráněná úniková cesty 3A. 
Do chráněné únikové cesty unikají v jednotlivých podlažích tyto počty osob: 
2. podlaží - 37 osob 
1. podlaží - 0 
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1. podzemí - 66 osob    
Celkem unikají do chráněné cesty 103 osoby, z toho z podzemí - 66 osob  
Posouzení šířky schodiště chráněné cesty před vstupem do přízemí z podzemí: 
E = 66 osob; s = 0,8; K = 100 osob 
u = 0,53 = 1,5 únikového pruhu = 0,83 m 
Šířka schodiště je cca 1,4 m, tj. 2,5 únikového pruhu. Šířka schodiště vyhoví. 
 
Posouzení šířky schodiště chráněné cesty před vstupem do přízemí z nadzemních podlaží: 
E = 37 osob; s = 0,8; K = 120 osob 
u = 0,25 = 1,5 únikového pruhu = 0,83 m 
Šířka schodiště je cca 1,4 m, tj. 2,5 únikového pruhu. Šířka schodiště vyhoví. 
 
Posouzení šířky východu z chráněné únikové cesty v přízemí. 
E = 103 osoby; s = 0,8; K = 160 osob 
u = 0,52 = 1,5 únikového pruhu = 0,83 m 
Šířka dveří z objektu musí být min. 0,83 m (1,5 únikového pruhu). Pokud budou dveře při 
provozu objektu trvale zamčené, budou vybaveny elektromechanickým zámkem, ovládaným 
EPS, nebo kováním s panikovou funkcí.  
 
Stanovení odstupových vzdáleností, vymezení požárně nebezpečného prostoru, odstupy 
vzhledem k okolní zástavbě a hranicím stavebního pozemku. 
 
Odstupy průčelí navrhované stavby. 
 
Odstupové vzdálenosti průčelí objektu jsou stanoveny dle ČSN 730802 a v souladu s §11, 
odst. (2) vyhl.č. 23/2008 Sb na základě výpočtu hustoty tepelného toku z požárně otevřených 
ploch v průčelí a podmínky jejího poklesu na okraji požárně nebezpečného prostoru pod 
hodnotu 18,5 kW/m2. 
 
Průčelí severní - uliční. 
- požární úsek P01.5 - tělocvična, nářaďovna, soc. zařízení; pv = 11 kg/m2 
l = 16,55 m; hu = 3,0 m; po = 94% 
odstup = 3,15 m 
- požární úsek N2.5 - kabinety; pv = 31 kg/m2 
l = 13,05 m; hu = 2,0 m; po = 98% 
odstup = 4,25 m   
- požární úsek N2.6 - učebny A,B,C; pv = 16 kg/m2 
l = 19,8 m; hu = 2,0 m; po = 97% 
odstup = 3,05 m   
V požárně nebezpečném prostoru průčelí nestojí jiný pozemní objekt. Požárně nebezpečný 
prostor zasahuje z části mimo pozemek stavebníka na veřejné prostranství (ul. Jizerská). 
 
Průčelí severní - dvorní (spojovací krček). 
Průčelí je bez požárně otevřených ploch, odstup = 0 m. 
 
Průčelí východní - uliční. 
- požární úsek N1.9 - zahradní sklad; pv = 22 kg/m2 
dveře 1,7 x 2,1 m; po = 100% 
odstup = 1,85 m   
V požárně nebezpečném prostoru průčelí nestojí jiný pozemní objekt. Požárně nebezpečný 
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prostor nezasahuje mimo pozemek stavebníka. 
 
Průčelí východní - dvorní. 
- požární úsek P01.1 - centrální šatna; pv = 90 kg/m2 
l = 13,2 m; hu = 2,2 m; po = 71% 
odstup = 5,5 m   
- požární úsek N1.3 - učebny 1,2; pv = 17 kg/m2 
l = 17,85 m; hu = 2,0 m; po = 99% 
odstup = 3,05 m   
- požární úsek N2.2 - učebny 3,4; pv = 20 kg/m2 
l = 14,25 m; hu = 2,0 m; po = 99% 
odstup = 3,5 m   
- požární úsek N3.2 - učebny 6,7; pv = 17 kg/m2 
l = 17,85 m; hu = 2,0 m; po = 99% 
odstup = 3,05 m   
- požární úsek N3.4 - učebna 5; pv = 16 kg/m2 
l = 8,75 m; hu = 2,0 m; po = 100% 
odstup = 2,9 m   
V požárně nebezpečném prostoru průčelí požárního úseku N3.4 - učebna 5 - je část střešního 
pláště střechy 2. podlaží ( 2,9 m). Minimálně tato část střešního pláště bude vyhovovat 
klasifikaci B

ROOF
(t3). 

V požárně nebezpečném prostoru průčelí nestojí jiný pozemní objekt. Požárně nebezpečný 
prostor nezasahuje mimo pozemek stavebníka. 
 
Průčelí jižní - uliční. 
Průčelí je bez požárně otevřených ploch, odstup = 0 m. 
 
Průčelí jižní - dvorní. 
- požární úsek P01.5 - tělocvična, nářaďovna, soc. zařízení; pv = 11 kg/m2 
l = 19,88 m; hu = 3,0 m; po = 94% 
odstup = 3,2 m 
V požárně nebezpečném prostoru průčelí nestojí jiný pozemní objekt. Požárně nebezpečný 
prostor nezasahuje mimo pozemek stavebníka. 
 
Průčelí západní 
Průčelí je bez požárně otevřených ploch, odstup = 0 m. 
 
Odstupy stávajících objektů. 
 
Objekt na p.č. 1151/8 
Jedná se o třípodlažní objekt školy. Odstup východního průčelí objektu je stanoven za těchto 
předpokladů: 
pv = 30 kg/m2; l = 31,4 m; hu = 3,0 m; po = 50% 
odstup = 3,25 m 
V požárně nebezpečném prostoru průčelí je část obvodové stěny spojovacího krčku 
navrhovaného objektu a to ve všech podlažích. Část obvodové stěny, ležící v požárně 
nebezpečném prostoru je konstrukcí DP1 a bude mít vyhovující požární odolnost a bude bez 
požárně otevřených ploch - viz výkresy č. 3, 4 a 5. 
 
Objekt na p.č. 1151/12 
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Jedná se o třípodlažní objekt školy. Odstup východního průčelí objektu je stanoven za těchto 
předpokladů: 
pv = 30 kg/m2; l = 24 m; hu = 3,0 m; po = 50% 
odstup = 3,2 m 
V požárně nebezpečném prostoru průčelí je část obvodové stěny spojovacího krčku 
navrhovaného objektu a to ve všech podlažích. Část obvodové stěny, ležící v požárně 
nebezpečném prostoru je konstrukcí DP1 a bude mít vyhovující požární odolnost a bude bez 
požárně otevřených ploch - viz výkresy č. 3, 4 a 5. 
 
Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou, rozmístění vnitřních a vnějších 
odběrních míst. 
 
Dle ČSN  730873 je pro navrhovanou novostavbu zajištěno vnější odběrní místo (hydrant) na 
potrubí min. DN 100 mm, s možností odběru min. 6 l/sec. Takovým odběrním místem jsou 
stávající hydranty na vodovodním řadu v ul. Jizerská. Vzdálenost nejbližšího hydrantu od 
objektu je kratší než 150 m.  
Nový objekt je vybaven hadicovými systémy, napojenými na vnitřní vodovod.  Jmenovitá 
světlost hydrantové hadice bude 25 mm; délka plnoprofilové hadice - 30 m. Vydatnost 
systému - 0,3 l/sec při Pm = 0,2 MPa v nejnepříznivějším místě rozvodu. 
 
Hodnocení příjezdových komunikací a nástupních ploch. 
 
Pro příjezd požárních vozidel k novému učebnovému pavilonu školy budou sloužit stávající 
městské komunikace, vyhovující čl. 12.2.1 až 12.2.3 ČSN 730802 a příloze č. 3 vyhl. 23/2008 
Sb. Ulicí Jizerská bude možná příjezd pro požární techniku do vzdálenosti max. 20 m od 
vstupu do objektu, kterým bude prováděn protipožární zásah. Jedná se o vstup do chráněné 
únikové cesty 1A. Nástupní plocha pro zásah požární jednotek není dle čl. 12.4.4a) a čl. 
12.4.4b) ČSN 730802 požadována (požární výška objektu - h < 12 m). Výstup na střechu 
budovy bude z posledního podlaží poklopem min. z chráněné únikové cesty 1A. 
 
Stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění přenosných hasících přístrojů. 
 
Požární úseky navrhovaného objektu budou vybaveny přenosnými hasicími přístroji v 
množství, dle čl. 12.8 ČSN 730802 a přílohy č. 4 vyhl. č. 23/2008 Sb takto: 
 
Skupina požárních úseků P01.7 - strojovna vzt, P01.8 - úklid, P01.1 - centrální šatna 
- n

r
 = 3 ks; n

HJ
 = 6 x 3 = 18 

- přenosné hasicí přístroje práškové (P6F), třída požáru A,B; hasící schopnost - 27A, 183B; 
dle tab. 1, přílohy č.4, vyhl. č. 23/2008 Sb: HJ1 = 9, tj. 18/9 = 2 ks                                             
  
Skupina požárních úseků P01.2 - sklad pomůcek, P01.6 - šatna učitele 
- n

r
 = 1 ks; n

HJ
 = 6 x 1 = 6 

- přenosné hasicí přístroje práškové (P6F), třída požáru A,B; hasící schopnost - 27A, 183B; 
dle tab. 1, přílohy č.4, vyhl. č. 23/2008 Sb: HJ1 = 9, tj. 6/9 = 1 ks                                             
 
Skupina požárních úseků P01.3 - šatna cvičících - muži, P01.4 - šatna cvičících - ženy 
P01.5 - tělocvična, nářaďovna, soc. zařízení 
- n

r
 = 4 ks; n

HJ
 = 6 x 4 = 24 

- přenosné hasicí přístroje práškové (P6F), třída požáru A,B; hasící schopnost - 27A, 183B; 
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dle tab. 1, přílohy č.4, vyhl. č. 23/2008 Sb: HJ1 = 9, tj. 24/9 = 3 ks                                             
 
Skupina požárních úseků  N1.1 - chodba, spojovací krček, N1.3 - učebny 1,2, N1.6 - 
technická místnost, N1.7 - úklidová komora 
- n

r
 = 3 ks; n

HJ
 = 6 x 3 = 18 

- přenosné hasicí přístroje práškové (P6F), třída požáru A,B; hasící schopnost - 27A, 183B; 
dle tab. 1, přílohy č.4, vyhl. č. 23/2008 Sb: HJ1 = 9, tj. 18/9 = 2 ks                                             
 
Požární úsek N1.2 - ústředna EPS 
- n

r
 = 1 ks; n

HJ
 = 6 x 1 = 6 

- přenosné hasicí přístroje práškové (P6F), třída požáru A,B; hasící schopnost - 27A, 183B; 
dle tab. 1, přílohy č.4, vyhl. č. 23/2008 Sb: HJ1 = 9, tj. 6/9 = 1 ks                                             
 
Požární úsek N1.8 - výměníková stanice 
- n

r
 = 1 ks; n

HJ
 = 6 x 1 = 6 

- přenosné hasicí přístroje práškové (P6F), třída požáru A,B; hasící schopnost - 27A, 183B; 
dle tab. 1, přílohy č.4, vyhl. č. 23/2008 Sb: HJ1 = 9, tj. 6/9 = 1 ks                                             
 
Požární úsek N1.9 - zahradní sklad 
- n

r
 = 1 ks; n

HJ
 = 6 x 1 = 6 

- přenosné hasicí přístroje práškové (P6F), třída požáru A,B; hasící schopnost - 27A, 183B; 
dle tab. 1, přílohy č.4, vyhl. č. 23/2008 Sb: HJ1 = 9, tj. 6/9 = 1 ks                                             
  
Skupina požárních úseků N2.1 - chodba, spojovací krček, N2.2 - učebny 3,4, N2.3 - rozvodna 
sl 
- n

r
 = 3 ks; n

HJ
 = 6 x 3 = 18 

- přenosné hasicí přístroje práškové (P6F), třída požáru A,B; hasící schopnost - 27A, 183B; 
dle tab. 1, přílohy č.4, vyhl. č. 23/2008 Sb: HJ1 = 9, tj. 18/9 = 2 ks                                             
 
Požární úsek N2.8 - úklidová komora 
- n

r
 = 1 ks; n

HJ
 = 6 x 1 = 6 

- přenosné hasicí přístroje práškové (P6F), třída požáru A,B; hasící schopnost - 27A, 183B; 
dle tab. 1, přílohy č.4, vyhl. č. 23/2008 Sb: HJ1 = 9, tj. 6/9 = 1 ks                                             
 
Skupina požárních úseků N2.5 - kabinety, N2.6 - učebny A,B,C 
- n

r
 = 3 ks; n

HJ
 = 6 x 3 = 18 

- přenosné hasicí přístroje práškové (P6F), třída požáru A,B; hasící schopnost - 27A, 183B; 
dle tab. 1, přílohy č.4, vyhl. č. 23/2008 Sb: HJ1 = 9, tj. 18/9 = 2 ks                                             
  
Skupina požárních úseků N3.1 - chodba, spojovací krček, N3.2 - učebny 6,7, N3.3 - záložní 
zdroj 
- n

r
 = 3 ks; n

HJ
 = 6 x 3 = 18 

- přenosné hasicí přístroje práškové (P6F), třída požáru A,B; hasící schopnost - 27A, 183B; 
dle tab. 1, přílohy č.4, vyhl. č. 23/2008 Sb: HJ1 = 9, tj. 18/9 = 2 ks                                             
 
Skupina požárních úseků N3.4 - učebna 5, N3.6 - úklidová komora 
- n

r
 = 1 ks; n

HJ
 = 6 x 1 = 6 

- přenosné hasicí přístroje práškové (P6F), třída požáru A,B; hasící schopnost - 27A, 183B; 
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dle tab. 1, přílohy č.4, vyhl. č. 23/2008 Sb: HJ1 = 9, tj. 6/9 = 1 ks                                             
 
Hodnocení technických zařízení stavby z hlediska požadavků požární bezpečnosti. 
 
Elektroinstalace. 
 
1) Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu 
zabezpečení objektu, tj.: 
- domácí (evakuační) rozhlas - doba činnosti - 15 min;  třída funkčnosti kabelu - P15-R, kabel 
B2

ca
 (v chráněné cestě - B2

ca
,s1,d1) 

- nouzové osvětlení (únikové a protipanikové) - třída funkčnosti kabelu - P15R, kabel B2
ca
 

(B2
ca
,s1,d1) 

Poznámka:  
Pokud nebude nouzové osvětlení připojeno na centrální zdroj nouzového osvětlení, tj. bude 
zálohováno bateriovými zdroji uvnitř svítidel trvale dobíjenými ze sítě, budou při požárním 
poplachu tato svítidla napájena pouze z vlastního záložního zdroje. V tom případě nejsou z 
hlediska funkce při požáru žádné požadavky na kabely ani na funkční integritu kabelových 
tras (čl. 9.15.2, ČSN 730802/Z2)  
- osvětlení chráněných únikových cest - doba činnosti - 15 min; třída funkčnosti kabelu - P15-
R, kabel B2

ca
,s1,d1 

- větrání chráněných únikových cest 1A, 2A a 3A - doba činnosti - 15 min, třída funkčnosti 
kabelu - P15-R, kabel B2

ca
,s1,d1 

- elektrická požární signalizace - doba činnosti - 15 min; třída funkčnosti kabelu - P15-R, 
kabel B2

ca
 (B2

ca
,s1,d1) 

- otvírání dveří a oken v obvodové stěně požárního úseku P01.1 - centrální šatna (dveře a 
okna do anglického dvorce) - doba činnosti 15 min; třída funkčnosti kabelu P15-R, kabel min. 
D

ca
  

- otvírání dvojice vodorovně posuvných dveří východu z chráněné únikové cesty 1A v 
přízemí - doba činnosti 15 min; třída funkčnosti kabelu P15-R, kabel B2

ca
,s1,d1 

musí mít při požáru zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě 
nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení 
dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce 
zařízení ze zdroje druhého. Přepnutí na druhý napájecí zdroj, kterým je zdroj UPS v požárním 
úseku N3.3 - záložní zdroj, bude samočinné. 
Pokud budou na záložní zdroj připojena i jiná zařízení, která nemusí být v provozu při požáru, 
budou při vyhlášení požárního poplachu automaticky odpojena.  
Elektrická zařízení, sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu - viz výše, budou 
připojena samostatným vedením z hlavního rozváděče, a to tak, aby zůstala při požáru funkční 
po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu.  
Jedná se o kabelovou trasu s funkční integritou, navrženou dle čl. 4.2.1 ČSN 730848. Trasa 
začíná u hlavního rozvaděče, ze kterého jsou napájena požárně bezpečnostní zařízení a končí 
u u jednotlivých spotřebičů. Kabely v trase budou uloženy tak, aby odolávaly po celou 
stanovenou dobu působení požáru, aniž by došlo k porušení el. obvodu; musí vyhovovat 
zkušební metodice ZP-27/2008. 
Připojení samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče musí splňovat 
u volných kabelových vedení požadavky - viz výše, u ostatních kabelových rozvodů - 
požadavky čl. 12.9.2 ČSN 730802 a čl. kapitoly 4. ČSN 730848, tj. kabely nebo vodiči, 
odpovídající zkoušce dle ČSN IEC 60331-1 vedenými pod omítkou tl. min. 10 mm. 
2) Ve všech prostorách objektu je navržen domácí rozhlas s nuceným poslechem. Ústředna 
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rozhlasu bude při požárním poplachu aktivována ústřednou EPS. Bude vysílat nahranou relaci 
s výzvou k evakuaci; v recepci bude umístěn mikrofon pro možnost hlasového vstupu.   
Objekt bude rozdělen na zóny evakuace: 
- zóna 1 - 3. podlaží 
- zóna 2 - 2. podlaží 
- zóna 3 - přízemí 
- zóna 4 - 1. podzemí 
Při požárním poplachu ve 3. podlaží bude vysílána výzva k evakuaci a evakuace prováděna v 
tomto pořadí: 
- zóna 1 - 3. podlaží 
- zóna 2 - 2. podlaží 
- zóna 3 - přízemí 
- zóna 4 - 1. podzemí 
Při požárním poplachu ve 2. podlaží bude vysílána výzva k evakuaci a evakuace prováděna v 
tomto pořadí: 
- zóna 2 - 2. podlaží 
- zóna 1 - 3. podlaží 
- zóna 3 - přízemí 
- zóna 4 - 1. podzemí 
Při požárním poplachu v přízemí bude vysílána výzva k evakuaci a evakuace prováděna v 
tomto pořadí: 
- zóna 3 - přízemí 
- zóna 2 - 2. podlaží 
- zóna 1 - 3. podlaží 
- zóna 4 - 1. podzemí 
Při požárním poplachu v přízemí bude vysílána výzva k evakuaci a evakuace prováděna v 
tomto pořadí: 
- zóna 4 - 1. podzemí 
- zóna 3 - přízemí 
- zóna 2 - 2. podlaží 
- zóna 1 - 3. podlaží 
3)V chráněných únikových cestách 1A, 2A a 3A, na všech chodbách, v soc. zařízeních, v 
místnosti ústředny EPS, v tělocvičně, v šatnách mužů a žen, ve společné šatně a v anglickém 
dvorci (viz výkresy) je navrženo nouzové osvětlení (schématicky označeno - ⊗). 
4) Provedení elektrických rozvaděčů dle čl. 5.6 ČSN 730848: 
Elektrické rozvaděče, umístěné v chráněných cestách 1A, 2A a 3A. 
- rozvaděče z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2 či B a kabely třídy reakce na oheň B2

ca
; 

požadovaná požární odolnost stěna dvířek - E15DP1 
- rozvaděče ostatní s jinou kabeláží, nebo sestavené z jiných prvků a výrobků: požární 
odolnost stěn EI30DP1; dvířka EI15DP1  
  
Elektrické rozvaděče požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, funkčních při požáru. 
- všechny rozvaděče, sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, 
funkčních při požáru, umístěné kdekoli v objektu musí mít požární odolnost stěn EI30DP1; 
požární odolnost dvířek - EI15DP1. 
5) Požadavky na elektrické silové rozvody ve shromažďovacím prostoru (požární úsek P01.1 
- centrální šatna). 
Elektrické silové rozvody ve shromažďovacím prostoru musí odpovídat odstavci 12.9 ČSN 
730802 a ČSN 730848 s těmito odchylkami: 
- v požárním úseku mohou být vodiče a kabely nezajišťující funkci požárně bezpečnostních 
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zařízení vedeny volně, pokud hmotnost jejich hořlavé izolace nepřesahuje 0,1 kg/m3 
obestavěného prostoru místnosti (vyjádřeno v přepočtu na normovou výhřevnost dřeva). 
Izolace kabelů by neměla být z materiálů, obsahujících chemicky vázaný chlór. 
- u kabelů podle čl. 12.9.2b) ČSN 730802, které jsou volně vedeny, musí být posouzeno zda 
konstrukce, na kterých jsou uloženy neztratí v požadované době zajištění funkčnosti kabelu 
únosnost a stabilitu 
- za vyhovující řešení vodičů a kabelů ve shromažďovacím prostoru  se považuje postup dle 
čl. 12.9.3 ČSN 730802 
V elektrorozvodnách, kde jsou společně s ostatními rozvaděči umístěny i rozvodné skříně pro 
elektrická zařízení, sloužící protipožárnímu zabezpečení shromažďovacího prostoru (požární 
úsek P01.1 - centrální šatna), musí být tyto skříně zajištěny dle čl. 5.6.2 ČSN 730848 
(zabránění šíření požáru mezi rozvaděči).  
V požárním úseku je navrženo otvírání dveří a oken v obvodové stěně (dveře a okna do 
anglického dvorce). Dveře a okna musí být ústřednou EPS otevřena do 10 sec od signalizace 
vzniku požáru. Jedná se o zařízení funkční při požáru (doba činnosti 15 min; třída funkčnosti 
kabelu P15-R, kabel min. D

ca
).  

6) Vypínání elektrické energie při požáru a mimořádných událostech. 
Kabelové trasy v budově musí být navrženy tak, aby bylo zajištěno bezpečné vypnutí 
(odpojení) el. energie v objektu a tím zajištěn účinný a bezpečný zásah jednotek požární 
ochrany. 
V případě požáru nebo jiné mimořádné události musí být umožněno centrální vypnutí těch el. 
zařízení, jejichž funkčnost  není nutná při požáru - CENTRAL STOP, ale zároveň musí být 
zachována dodávka el. energie požárně bezpečnostních zařízení, které musí být funkční při 
požáru a to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů (viz výše). 
Dále musí být umožněno vypnutí všech zařízení včetně zařízení funkčních při požáru - 
TOTAL STOP.  
Vypínací prvky pro CENTRAL STOP a TOTAL STOP musí být označeny a umístěny uvnitř 
objektu v přízemí (recepce). Musí být zajištěny proti zneužití.  
 
Vzduchotechnika. 
 
1) Požadavky na hygienickou vzduchotechniku. 
Vzduchotechnické rozvody v budově jsou navrženy dle ČSN 730872. Vyústění 
vzduchotechnického potrubí vně objektu bude uspořádáno a umístěno tak,  
aby jím nemohl být přenesen oheň nebo kouř do jiných požárních úseků objektu, tj. bude 
vyhovovat čl. 4.3.2 a 4.3.3 ČSN 730872. Do chráněné cesty ani z chráněné cesty  nejsou 
větrány žádné jiné požární úseky a to ani průvětrníky s požární klapkou nebo zpěňující 
mřížkou. 
Ve smyslu čl. 9.2.4 ČSN 730810/Z1 budou všechny požární klapky v 1. podzemí, kde bude 
ve všech požárních úsecích instalována EPS, navrženy jako ovládané. Požadavek na ovládané 
klapky se vztahuje na rozvody všech rozměrů. Ve smyslu čl. 5.4.2 ČSN 730831 budou 
nechráněné vzt rozvody všech rozměrů, prostupující požárně dělícími konstrukcemi 
požárního úseku P01.1 - centrální šatna, opatřeny  ovládanými požárními klapkami.  
2) Větrání chráněných únikových cest 1A, 2A a 3A. 
Chráněné únikové cesty bude uměle požárně větrané min. po dobu 10 min samostatným vzt 
zařízením, které zajistí výměnu vzduchu v celém prostoru chráněné cesty min. 10x/hod. 
Požární větrání chráněné cesty bude spouštěno tlačítky z prostoru chráněné cesty. U cest 1A a 
2A budou tlačítka v 1. podzemí, v přízemí a ve 3. podlaží. U cesty 3A budou tlačítka v 1. 
podzemí, v přízemí a ve 2. podlaží. Požární větrání chráněných cest bude při požárním 
poplachu spouštěno ústřednou EPS. Požární větrání bude připojeno na síť a na záložní zdroj 



 

 24 

el. energie.  
 
Vytápění. 
Navrhovaný objekt bude připojen na centrální zdroj tepla. Výměníková stanice, přístupná z 
venčí, je v požárním úseku N1.8 - výměníková stanice v přízemí. V celém objektu je navržen 
teplovodní topný systém. 
  
Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zařízením. 
 
Elektrická požární signalizace (EPS).  
V objektu musí být automatickými hlásiči EPS vybaveny požární úseky:  
1.podzemí 
P01.1 - centrální šatna 
P01.2 - sklad pomůcek 
P01.3 - šatna cvičících - muži 
P01.4 - šatna cvičících - ženy 
P01.5 - tělocvična, nářaďovna, soc. zařízení 
P01.6 - šatna učitele 
P01.7 - strojovna vzt 
P01.8 - úklid 
VŠ1 - šachta osobního výtahu 
Automatickými hlásiči EPS musí být vybaven i požární úsek N1.2 - ústředna EPS - v přízemí. 
Hlásiče EPS budou i v prostoru chráněných únikových cest 1A, 2B a 3A. 
V ostatních prostorách objektu budou vybaveny automatickými hlásiči EPS i tyto požární 
úseky: 
Přízemí 
N1.1 - chodba, spojovací krček 
N1.6 - technická místnost 
N1.7 - úklidová komora 
N1.9 - zahradní sklad 
 
2.podlaží 
N2.1 - chodba, spojovací krček 
N2.3 - rozvodna sl 
N2.5 - kabinety 
N2.7 - chodba, soc. zařízení 
N2.8 - úklidová komora 
 
3.podlaží 
N3.1 - chodba, spojovací krček 
N3.3 - záložní zdroj 
N3.6 - úklidová komora 
Tlačítkové hlásiče EPS budou: 
- u všech vstupů do chráněných únikových cest 1A, 2A a 3A ve všech podlažích 
- u všech východů z objektu (východy z chráněných únikových cest 1A, 2A, 3A a únik do 
anglického dvorce z požárního úseku P01.1 - centrální šatna 
 
Hlavní ústředna EPS je umístěna v požárním úseku N1.2 - ústředna EPS - v přízemí. 
Předpokládá se, že u ústředny nebude trvalá obsluha, tj. že bude ústředna připojena zařízením 
dálkového přenosu na pult centralizované ochrany HZS hl. města Prahy. Ústředna EPS bude 
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přímo ovládat tato zařízení: 
- aktivaci domácího (evakuačního rozhlasu) 
- spouštění požárního větrání chráněných únikových cest 1A, 2A a 3A 
- otvírače dveří a oken v obvodové stěně centrální šatny (požární úsek P01.1 - centrální šatna) 
do anglického dvorku 
- vyřazení osobního výtahu z provozu při požárním poplachu 
- vypnutí hygienické vzduchotechniky v objektu 
V objektu jsou navrženy požární dveře, které budou při provozu objektu trvale otevřené (ve 
výkresech PO ozn. �). V otevřené poloze budou dveřní křídla držena na př. přídržnými 
magnety systému EPS. Systém EPS přídržné magnety uvolní při požárním poplachu. 
 
Systém EPS nebude vypínat elektrický proud v objektu.  
Ústředna EPS bude připojena na síť a na vlastní bateriový záložní zdroj el. energie.    
Zadání EPS dle čl. 4.3.2 ČSN 730875 je v příloze 2 této zprávy. 
 
Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ). 
Požární úsek P01.1 - centrální šatna - je obsazen více než 150 osobami dle ČSN 730818. Ve 
smyslu poznámky k čl. 6.6.11 ČSN 730802 je provedeno posouzení přirozeného odvodu 
zplodin hoření z tohoto požárního úseku: 

S
o
h

o

-0,5
/S

k
= 28,28/647 = 0,043 > 0,035 m

0,5
, tj. přirozený odvod zplodin hoření z požárního 

úseku není omezen. Dveře a okna v obvodové stěně požárního úseku, vedoucí do anglického 
dvorce, budou vybaveny zařízením, které je na pokyn ústředny EPS otevře do 10 sec od 
signalizace vzniku požáru. 
 
Samočinné stabilní hasící zařízení (SHZ). 
Žádný z požárních úseků v objektu nevyhovuje čl. 6.6.10 ČSN 730802 a nemusí být vybaven 
SHZ.  
 
Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 
 
V objektu budou umístěny bezpečnostní značky dle ČSN ISO 3864: 

ozn. ←
1
 - NB.4.63 (symbol bezpečný vstup, průchod) 

        20 ks 

ozn. ←
2
 - trojitá tabulka: 

- NB.3.01.03 - VYSOKÉ NAPĚTÍ - ŽIVOTU NEBEZPEČNO 
- NB.1.53.01 - VSTUP ZAKÁZÁN 
- NB.1.43.01 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI 
         3 ks 
 
Poznámka: 
1. Ve smyslu §23, odst. (4) vyhl. č. 23/2008 Sb budou v chráněných cestách všechna podlaží 
označena pořadovým číslem, doplněným písmeny „NP“, resp. „PP“  
2. Ve smyslu §9, odst. (5) vyhl. č. 23/2008 Sb bude na všech rozvodech vzt vyznačen směr 
proudění vzduchu. 
3. Ve smyslu §10, odst. (5) vyhl. č. 23/2008 Sb bude výtah označen bezpečnostním značením 
„TENTO VÝTAH NESLOUŽÍ K EVAKUACI OSOB“ a to v kabině a vně na dveřích 
výtahové šachty.  
 
Závěr. 
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Navrhovaný objekt vyhovuje požadavkům norem požární bezpečnosti staveb. Součástí této 
dokumentace jsou výkresy požární ochrany: 
v.č. 1 - situace 
 2 - půdorys 1.PP 
 3 - půdorys 1.NP 
 4 - půdorys 2.NP 
 5 - půdorys 3.NP 
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PŘÍLOHA  1: 

 

VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA  A STUPN Ě POŽÁRNÍ  

BEZPEČNOSTI, OBSAZENÍ OSOBAMI 
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Požární úsek: P01.1 - centrální šatna 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  199,3 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 75 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 1,1                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  0                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  1,1                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) =  20,68 m2                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) = 1,87 m                                                                                  
Průměrná hodnota - hs (m) =  3,5 m                            
Plocha - Sm (m2) =  199 m2                
Hodnota - n = 0,076                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,168                                                                                                                                 
Hodnota - b = 1,09                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  90 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 22,5 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : V.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu: šatna - počet šatních skříní - 295 ks 
m2/osobu (koeficient): 1,35                   
obsazení osobami: 398 osob 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 398 osob                                                              
 
Poznámka:    
V požárním úseku je shromažďovací prostor velikosti 2SP/VP1 dle ČSN 730831.                                           
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Požární úsek: P01.2 - sklad pomůcek 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  8,24 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 75 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 1,0                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  0                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  1,0                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) =  0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  3,05 m                            
Plocha - Sm (m2) =  8 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,007                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,80                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  60 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 22,5 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : IV.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: P01.3 - šatna cvičících - muži 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  21,31 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 46 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 1,08                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  2 kg/m2                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  1,07                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) =  0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  3,5 m                            
Plocha - Sm (m2) =  12 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,008                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,86                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  44 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 22,5 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : III.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu: šatna - počet skříněk - max. 18 ks 
m2/osobu (koeficient):  1,35                  
obsazení osobami: 24 osoby 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 24 osoby                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: P01.4 - šatna cvičících - ženy 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  21,31 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 46 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 1,08                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  2 kg/m2                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  1,07                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) =  0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  3,5 m                            
Plocha - Sm (m2) =  12 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,008                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,86                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  44 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 22,5 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : III.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu: šatna - počet skříněk - max. 18 ks 
m2/osobu (koeficient):  1,35                  
obsazení osobami: 24 osoby 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 24 osoby                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: P01.5 - tělocvična, nářaďovna, soc. zařízení 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  389,88 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 13 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 0,82                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  6 kg/m2                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a = 0,85                                                                                                                              
Plocha otvorů - So (m2) = 77,75 m2                                                                                  
Průměrná hodnota - ho (m) = 2,6 m                                                                                  
Průměrná hodnota - hs (m) = 7,28 m                             
Plocha - Sm (m2) = 325 m2                 
Hodnota - n = 0,119                                                                                                                             
Hodnota - k = 0,217                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,67                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                   
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv = 11 kg/m2                                                                                          
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 22,5 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : II.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu: tělocvična - plocha 324,8 m2 
m2/osobu (koeficient): 4,0                   
obsazení osobami: 81 osoba 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 81 osoba                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: P01.6 - šatna učitele 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  9,67 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 40 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 1,08                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  2 kg/m2                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  1,07                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) =  0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  3,5 m                            
Plocha - Sm (m2) =  5 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,005                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,53                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  24 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 22,5 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : III.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu: šatna - počet skříněk - 3 ks 
m2/osobu (koeficient):  1,35                  
obsazení osobami: 4 osoby 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 4 osoby                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: P01.7 - strojovna vzt 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  3,15 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 15 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 0,9                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  0                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  0,9                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) =  0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  3,5 m                            
Plocha - Sm (m2) =  do 5 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,005                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,53                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  7 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 22,5 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : II.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: P01.8 - úklid 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  4,41 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 45 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 1,0                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  0                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  1,0                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) =  0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  3,5 m                            
Plocha - Sm (m2) =  do 5 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,005                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,53                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  24 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 22,5 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : III.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: VŠ1 - šachta osobního výtahu 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  2,64 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) =                                                 
Průměrná hodnota - an =                                                                                                 
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =                                                           
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =                                                                                                                               
Plocha otvorů - So (m2) =                                                                                   
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =                              
Plocha - Sm (m2) =                  
Hodnota - n =                                                                                                                              
Hodnota - k  =                                                                                                                                  
Hodnota - b =                                                                                                                      
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =                                                                                           
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 22,5 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti :  II. dle čl. 8.10.2a) ČSN 730802                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N1.1 - chodba,spojovací krček 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  98,41 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) =                                                 
Průměrná hodnota - an =                                                                                                 
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  do 5 kg/m2                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =                                                                                                                               
Plocha otvorů - So (m2) =                                                                                  
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =                             
Plocha - Sm (m2) =                  
Hodnota - n =                                                                                                                             
Hodnota - k =                                                                                                                                  
Hodnota - b =                                                                                                                      
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv  < 7,5 kg/m2 dle přílohy B, tab.B.1 ČSN 730802                                                                                                                                                                           
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : I.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N1.2 - ústředna EPS 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  3,53 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 25 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 0,8                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  0                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  0,8                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) =  0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  2,5 m                            
Plocha - Sm (m2) =  do 5 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,005                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,63                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  13 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : I.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N1.3 - učebny 1,2 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  125,3 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 25 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 0,8                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  5 kg/m2                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  0,82                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) = 35,2 m2                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) = 2,0 m                                                                                  
Průměrná hodnota - hs (m) =  4,02 m                            
Plocha - Sm (m2) =  63 m2                
Hodnota - n = 0,198                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,225                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,57                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: ne                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  17 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : II.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu: učebny - celková plocha 125,3 m2 
m2/osobu (koeficient): 1,5                   
obsazení osobami: 84 osoby 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 84 osoby                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N1.4 - soc. zařízení 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  16,23 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 5 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 0,7                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  2 kg/m2                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  0,76                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) =  0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  2,5 m                            
Plocha - Sm (m2) =  6 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,005                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,63                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: ne                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  3 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : I.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N1.5 - soc. zařízení 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  13,14 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 5 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 0,7                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  2 kg/m2                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  0,76                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) =  0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  2,5 m                            
Plocha - Sm (m2) =  7 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,006                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,76                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: ne                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  4 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : I.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N1.6 - technická místnost 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  4,72 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 25 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 0,8                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  0                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  0,8                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) =  0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  4,02 m                            
Plocha - Sm (m2) =  do 5 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,005                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,50                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  10 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : I.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N1.7 - úklidová komora 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  2,66 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 45 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 1,0                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  0                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  1,0                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) =  0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  4,02 m                            
Plocha - Sm (m2) =  do 5 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,005                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,50                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  23 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : II.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N1.8 - výměníková stanice 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  12,0 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 5 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 0,5                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  0                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  0,5                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) =  0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  4,02 m                            
Plocha - Sm (m2) =  do 5 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,005                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,54                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: ne                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  1 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : I.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N1.9 - zahradní sklad 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  8,88 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 45 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 0,7                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  0                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  0,7                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) =  0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  4,02 m                            
Plocha - Sm (m2) =  do 5 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,007                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,70                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  22 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : II.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: Š1 - instalační šachta, Š2 - instalační šachta, Š3 - instalační šachta  
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =                                                     
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) =                                                 
Průměrná hodnota - an =                                                                                                 
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =                                                           
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =                                                                                                                               
Plocha otvorů - So (m2) =                                                                                   
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =                              
Plocha - Sm (m2) =                  
Hodnota - n =                                                                                                                              
Hodnota - k  =                                                                                                                                  
Hodnota - b =                                                                                                                      
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: ne                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =                                                                                           
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 22,5 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti :  II. dle 8.12. c) ČSN 730802                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N2.1 - chodba,spojovací krček 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  98,41 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) =                                                 
Průměrná hodnota - an =                                                                                                 
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  do 5 kg/m2                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =                                                                                                                               
Plocha otvorů - So (m2) =                                                                                  
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =                             
Plocha - Sm (m2) =                  
Hodnota - n =                                                                                                                             
Hodnota - k =                                                                                                                                  
Hodnota - b =                                                                                                                      
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv  < 7,5 kg/m2 dle přílohy B, tab.B.1 ČSN 730802                                                                                                                                                                                
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : I.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N2.2 - učebny 3,4 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  125,3 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 25 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 0,8                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  5 kg/m2                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  0,82                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) = 26,8 m2                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) = 2,0 m                                                                                  
Průměrná hodnota - hs (m) =  3,67 m                            
Plocha - Sm (m2) =  63 m2                
Hodnota - n = 0,158                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,209                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,69                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: ne                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  20 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : II.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu: učebny - celková plocha 125,3 m2 
m2/osobu (koeficient): 1,5                   
obsazení osobami: 84 osoby 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 84 osoby                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N2.3 - rozvodna sl 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  8,08 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 25 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 0,8                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  0                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  0,8                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) = 0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  3,67 m                            
Plocha - Sm (m2) =  8 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,007                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,73                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  16 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : II.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N2.4 - soc. zařízení 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  37,18 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 5 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 0,7                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  2 kg/m2                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  0,76                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) =  0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  2,5 m                            
Plocha - Sm (m2) =  11 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,007                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,89                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: ne                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  5 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : I.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N2.5 - kabinety 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  72,28 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 50 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 1,1                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  7 kg/m2                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a = 1,08                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) = 25,6 m2                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) = 2,0 m                                                                                  
Průměrná hodnota - hs (m) =  3,67 m                            
Plocha - Sm (m2) =  36 m2                
Hodnota - n = 0,261                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,241                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,48 = 0,5                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  31 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : III.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu: kabinety - dle projektu - 10 osob 
m2/osobu (koeficient): 1,5                   
obsazení osobami: 15 osob 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 15 osob                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N2.6 - učebny A,B,C 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  108,96 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 25 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 0,8                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  5 kg/m2                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  0,82                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) = 38,6 m2                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) = 2,0 m                                                                                  
Průměrná hodnota - hs (m) =  3,67 m                            
Plocha - Sm (m2) =  36 m2                
Hodnota - n = 0,262                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,243                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,49 = 0,5                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: ne                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  16 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : II.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu: učebny - celková plocha 108,96 m2 
m2/osobu (koeficient): 1,5                   
obsazení osobami: 73 osoby 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 73 osoby                                                              
 
Poznámka:    
                             
 
 
 
 
 



 

 53 

 
Požární úsek: N2.7 - chodba, soc. zařízení 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  156,89 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) =                                                 
Průměrná hodnota - an =                                                                                                 
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  do 5 kg/m2                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =                                                                                                                               
Plocha otvorů - So (m2) =                                                                                  
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =                             
Plocha - Sm (m2) =                  
Hodnota - n =                                                                                                                             
Hodnota - k =                                                                                                                                  
Hodnota - b =                                                                                                                      
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv  < 7,5 kg/m2 dle přílohy B, tab.B.1 ČSN 730802                                                                                                                                                                                
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : I.                                                                     
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N2.8 - úklidová komora 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  1,22 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 45 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 1,0                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  0                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  1,0                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) =  0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  2,5 m                            
Plocha - Sm (m2) =  do 5 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,005                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,63                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  28 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : II.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
                             
  
 
 
 
 



 

 55 

 
Požární úsek: N3.1 - chodba,spojovací krček 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  98,41 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) =                                                 
Průměrná hodnota - an =                                                                                                 
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  do 5 kg/m2                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =                                                                                                                               
Plocha otvorů - So (m2) =                                                                                  
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =                             
Plocha - Sm (m2) =                  
Hodnota - n =                                                                                                                             
Hodnota - k =                                                                                                                                  
Hodnota - b =                                                                                                                      
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv  < 7,5 kg/m2 dle přílohy B, tab.B.1 ČSN 730802                                                                                                                                                                                
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : I.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N3.2 - učebny 6,7 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  125,3 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 25 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 0,8                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  5 kg/m2                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  0,82                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) = 35,2 m2                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) = 2,0 m                                                                                  
Průměrná hodnota - hs (m) =  3,67 m                            
Plocha - Sm (m2) =  63 m2                
Hodnota - n = 0,207                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,228                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,57                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: ne                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  17 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : II.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu: učebny - celková plocha 125,3 m2 
m2/osobu (koeficient): 1,5                   
obsazení osobami: 84 osoby 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 84 osoby                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N3.3 - záložní zdroj 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  8,08 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 10 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 0,9                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  0                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  0,9                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) = 0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  3,67 m                            
Plocha - Sm (m2) =  8 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,007                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,73                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  7 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : I.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N3.4 - učebna 5 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  62,65 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 25 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 0,8                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  5 kg/m2                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  0,82                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) = 17,5 m2                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) = 2,0 m                                                                                  
Průměrná hodnota - hs (m) =  3,67 m                            
Plocha - Sm (m2) =  63 m2                
Hodnota - n = 0,206                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,220                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,56                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: ne                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  16 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : II.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu: učebna - plocha 62,65 m2 
m2/osobu (koeficient): 1,5                   
obsazení osobami: 42 osoby 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 42 osoby                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N3.5 - soc. zařízení 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  37,18 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 5 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 0,7                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  2 kg/m2                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  0,76                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) =  0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  2,5 m                            
Plocha - Sm (m2) =  11 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,007                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,89                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: ne                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  5 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : I.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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Požární úsek: N3.6 - úklidová komora 
  
Výpočet požárního rizika          
Plocha požárního úseku - S (m2) =  1,22 m2                                                   
Průměrná hodnota - pn (kg/m2) = 45 kg/m2                                                
Průměrná hodnota - an = 1,0                                                                                                
Průměrná hodnota - ps (kg/m2) =  0                                                         
Vyšší výpočtové zatížení na ploše: není                             
Hodnota - pn =                                                                     
Hodnota - an  =                                                                       
Hodnota - a =  1,0                                                                                                                             
Plocha otvorů - So (m2) =  0                                                                                 
Průměrná hodnota - ho (m) =                                                                                   
Průměrná hodnota - hs (m) =  2,5 m                            
Plocha - Sm (m2) =  do 5 m2                
Hodnota - n = 0,005                                                                                                                             
Hodnota - k  = 0,005                                                                                                                                 
Hodnota - b = 0,63                                                                                                                     
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: EPS                                    
Součinitel - c =  1,0                                                                                                                             
 
Hodnota požárního rizika - pv =  28 kg/m2                                                                                         
Konstrukce objektu - nehořlavé                                   
Výška objektu  - h = 8,35 m                                                                           
 
Stupeň požární bezpečnosti : II.                                                                    
 
Výpočet obsazení osobami: 
druh provozu:  
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami:  
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
druh provozu: 
m2/osobu (koeficient):                    
obsazení osobami: 
 
Obsazení osobami dle ČSN 730818 celkem: 0                                                              
 
Poznámka:    
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PŘÍLOHA 2:  
 
ZADÁNÍ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZECE DLE  
 
ČSN 730875 
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Podmínky pro návrh elektrické požární signalizace dle čl. 4.3.2 ČSN 730875: 
       
ad 4.3.2a) - stanovení požadavků na rozsah ochrany EPS... 
Automatické hlásiče budou umístěny ve všech prostorách dále uvedených požárních úseků. 
Pokud budou v požárním úseku nebo v jeho části navrženy celistvé podhledy, bude prostor 
nad celistvým podhledem posouzen dle čl. 4.2.5 ČSN 730875. Pokud bude požární zatížení v 
těchto prostorách vyhovovat uvedenému článku normy, budou automatické hlásiče EPS i v 
prostoru nad podhledem. 
Automatické hlásiče EPS musí být v požárních úsecích: 
1.podzemí 
P01.1 - centrální šatna 
P01.2 - sklad pomůcek 
P01.3 - šatna cvičících - muži 
P01.4 - šatna cvičících - ženy 
P01.5 - tělocvična, nářaďovna, soc. zařízení 
P01.6 - šatna učitele 
P01.7 - strojovna vzt 
P01.8 - úklid 
VŠ1 - šachta osobního výtahu 
Přízemí 
N1.2 - ústředna EPS 
 
Automatické hlásiče EPS budou i v prostoru chráněných únikových cest 1A, 2B a 3A. 
Dále budou automatickými hlásiči EPS vybaveny i požární úseky: 
Přízemí 
N1.1 - chodba, spojovací krček 
N1.6 - technická místnost 
N1.7 - úklidová komora 
N1.9 - zahradní sklad 
2.podlaží 
N2.1 - chodba, spojovací krček 
N2.3 - rozvodna sl 
N2.5 - kabinety 
N2.7 - chodba, soc. zařízení 
N2.8 - úklidová komora 
3.podlaží 
N3.1 - chodba, spojovací krček 
N3.3 - záložní zdroj 
N3.6 - úklidová komora 
       
ad 4.3.2b) - způsob detekce požáru... 
Požár bude detekován: 
- opticko-kouřovými hlásiči požáru, 
- teplotně-diferenciálními hlásiči požáru, 
- opticko-kouřovými teplotně-diferenciálními hlásiči požáru 
 
ad 4.3.2c) - stanovení požadavků na umístění tlačítkových hlásičů EPS... 
Tlačítkové hlásiče EPS budou umístěny: 
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- u všech vstupů do chráněných únikových cest 1A, 2A a 3A ve všech podlažích 
- u všech východů z objektu (východ ze spoj. krčku - požární úsek N1.1 - chodba, spojovací 
krček - v přízemí, východy z chráněných únikových cest 1A, 2A, 3A a únik do anglického 
dvorce z požárního úseku P01.1 - centrální šatna.  
Hlásiče budou umístěny ve vzdálenosti max. 3 m od těchto míst. 
   
ad 4.3.2d) - umístění hlavní ústředny EPS.. 
Ústředna EPS bude umístěna v požárním úseku N1.2 - ústředna EPS - v přízemí. Ústředna 
bude bez obsluhy. Systém EPS bude připojen zařízením dálkového přenosu na pult 
centralizované ochrany HZS.  
      
ad 4.3.2e) - stanovení časů T1, T2.... 
Základní signalizace poplachu bude na ústředně EPS. Vzhledem k tomu, že nebude zajištěn 
trvalý dohled nad ústřednou EPS,bude signalizace poplachu jednostupňová. Signál bude 
přenášen celodenně prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované 
ochrany HZS. Z těchto důvodů nejsou časy T1 a T2 stanoveny. Při aktivaci automatického 
hlásiče nebo tlačítkového hlásiče EPS bude ústřednou EPS okamžitě vyhlášen požární 
poplach.   
  
ad 4.3.2f) - typy a způsob ovládání požárně bezpečnostních zařízení... 
Ústředna EPS bude přímo ovládat tato zařízení: 
- otevření dvířek KTPO, umístěném před vstupem do chráněné únikové cesty 1A; čas - 
požární poplach.  
- aktivace zábleskového majáku, umístěného před vstupem do chráněné únikové cesty 1A; čas 
- požární poplach.  
- spouštění požárního větrání chráněných cest 1A, 2A a 3A; čas - požární poplach.  
- přesměrování osobního výtahu do přízemí a jeho vyřazení z provozu; čas - požární  poplach 
- aktivace domácího (evakuačního) rozhlasu; čas - požární poplach 
- otevření dvojice vodorovně posuvných dveří vstupu do chráněné únikové cesty 1A v 
přízemí; čas - požární poplach 
- otevření dvojice jednokřídlových dveří a otevření všech oken v obvodové stěně požárního 
úseku P01.1 - centrální šatna; čas - požární poplach 
- ovládání (uzavření) požárních klapek na rozvodech vzt; čas - požární poplach  
- vypnutí hygienické vzduchotechniky; čas - požární poplach 
- uvolnění přídržných magnerů trvale otevřených požárních dveří (viz výše) 
Ústředna EPS nebude ovládat vypínání el. proudu ani uzavření přívodu vody nebo plynu do 
objektu.   
   
ad 4.3.2g) - seznam monitorovaných zařízení... 
Ústředna EPS bude monitorovat tato zařízení: 
- funkci záložního zdroje el. energie; stavy - chod, porucha 
- funkci požárního větrání chráněných cest 1A, 2A a 3A; stav - chod, porucha 
- funkci paralelních tlačítek CENTRAL STOP, TOTAL STOP 
      
ad 4.3.2h) - stanovení druhu signalizace poplachu... 
Požární poplach bude vyhlašován pomocí nouzového zvukového systému v kombinaci s 
nahranou relací domácího (evakuačního) rozhlasu. Místo, ze kterého bude možné řídit 
evakuaci osob, je v prostoru recepce v přízemí. Bude zde umístěn pevný mikrofon s možností 
hlasového vstupu. V objektu je počítáno s postupnou evakuací osob. Z toho důvodu je objekt 
rozdělen na zóny evakuace: 
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- zóna 1 - 3. podlaží 
- zóna 2 - 2. podlaží 
- zóna 3 - přízemí 
- zóna 4 - 1. podzemí 
Při požárním poplachu ve 3. podlaží bude vysílána výzva k evakuaci a evakuace prováděna v 
tomto pořadí: 
- zóna 1 - 3. podlaží 
- zóna 2 - 2. podlaží 
- zóna 3 - přízemí 
- zóna 4 - 1. podzemí 
Při požárním poplachu ve 2. podlaží bude vysílána výzva k evakuaci a evakuace prováděna v 
tomto pořadí: 
- zóna 2 - 2. podlaží 
- zóna 1 - 3. podlaží 
- zóna 3 - přízemí 
- zóna 4 - 1. podzemí 
Při požárním poplachu v přízemí bude vysílána výzva k evakuaci a evakuace prováděna v 
tomto pořadí: 
- zóna 3 - přízemí 
- zóna 2 - 2. podlaží 
- zóna 1 - 3. podlaží 
- zóna 4 - 1. podzemí 
Při požárním poplachu v přízemí bude vysílána výzva k evakuaci a evakuace prováděna v 
tomto pořadí: 
- zóna 4 - 1. podzemí 
- zóna 3 - přízemí 
- zóna 2 - 2. podlaží 
- zóna 1 - 3. podlaží 
  
ad 4.3.2i) - požadavek na způsob spojení obsluhy hlavní ústředny s předurčenou jednotkou 
HZS.. 
Ve smyslu čl. 6.7.2.3 ČSN 342710 bude navržené spojení s předurčenou jednotkou HZS 
samočinné. Navržené přenosové zařízení odpovídající ČSN EN 54-21 bude napájeno ze 
záložního zdroje systému EPS. V projektu EPS je navržena přenosová cesta radiovým 
přenosem. Navržené zařízení dálkového přenosu zajistí samočinné předání signálů: 
- signál požární poplach 
- signál porucha 
- informaci o adrese vysílacího místa 
Spojení bude trvale kontrolováno v intervalech dle ČSN EN 54-21. 
Doporučený přenos dalších informací: 
- aktivace požárně bezpečnostních zařízení 
- informaci o požárním poplachu v rozlišení:  
a) na adresy automatických a tlačítkových hlásičů  
b)nefunkčnost systému EPS 
  
Klíčový trezor požární ochrany, zábleskový maják a OPPO bude umístěn u hlavního vstupu 
do objektu (vstup do chráněné únikové cesty 1A). OPPO bude umístěno v prostoru chráněné 
únikové cesty 1A v blízkosti vstupu do budovy.  
 
V klíčovém trezoru bude umístěn generální klíč, umožňující: 
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- vstup do všech prostor objektu 
- vstup do OPPO 
       
ad 4.3.2j) - požadavek na adresaci informací o požáru... 
V navrženém systému EPS bude adresace po hlásičích. 
  
ad 4.3.2k) - požadavky na vybavení ústředny EPS grafickou nadstavbou... 
Nejsou. 
   
ad 4.3.2l) - požadavky na kabely, kabelové trasy a napájení... 
Kabeláž systému EPS bude vyhovovat vyhl. č.23/2008 Sb a ČSN 730848, tj. rozvody budou 
provedeny volně vedenými kabely třídy rekce na oheň B2

ca
 (v chráněné cestě - B2

ca
,s1,d0). 

Funkční integrita - viz Elektroinstalace. 
  
ad 4.3.2m) - požadavky na zajištění a vybavení trvalé obsluhy EPS 
Ústředna EPS bude bez kvalifikované obsluhy. 
    
ad 4.3.2n) - stanovení požadavků na zařízení dálkového přenosu. 
Zařízení dálkového přenosu bude navrženo. Počítá se s připojením na pult centralizované 
ochrany předurčené jednotky HZS. 
  
ad 4.3.2o) - požadavky na provedení koordinačních funkčních zkoušek. 
Před uvedením stavby do provozu budou provedeny koordinační funkční zkoušky systému 
EPS. 
   
ad 4.3.2p) - stanovení požadavků na zařízení, vypínaná samostatným tlačítkem na OPPO. 
Není požadováno. 
 
ad 4.3.2q) - zpracování blokového schéma (doporučené)... 
Nebude provedeno.  
  
 
 
 
 












