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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1. VYCHOzZi UDAIJE A PODKLADY
e vykresova dokumentace

e Ustniinformace predané pfi jednanich se zastupcem objednatele

1.2. POUZITE NORMY A LITERATURA
[1] SN 73 0525 - Akustika - Projektovani v oboru prostorové akustiky - Veobecné zasady — Ginor 1998

[2] SN 73 0527 - Akustika - Projektovani v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturni uéely -
Prostory ve skolach - Prostory pro verejné ucely — bfezen 2005

[3] Vaverka, J., kol.: Stavebni fyzika 1 - urbanistickd, stavebni a prostorova akustika, nakladatelstvi
VUTIUM, Brno 1998.

[4] Hradek, T., Tucek, J.: Katalog akustickych prvk(, nakladatelstvi Akademie muzickych uméni v Praze,
Praha 2011, ISBN 978-80-7331-316-6

2. PROSTOROVA AKUSTIKA

2.1. POZADAVKY NA AKUSTICKE PARAMETRY

Pro akusticky naro¢né prostory vyzaduji jak normy CSN 73 0525 a 73 0527, tak i praktické zkudenosti
specialni akustickou Upravu z dlivodu snahy o dosazeni vhodnych akustickych podminek. Splnéni pozadavk
CSN 73 0527 je zavazné dle vyhlasky 343/2009 sbirky zakond CR. V piipadé vyukovych prostor je hlavnim
cilem splnit tolerancni pasmo frekvenéniho pribéhu doby dozvuku predepsané vyse zmifiovanou normou
a dosahnout co nejlepsi srozumitelnosti mluveného slova.

Déale je nutné vhodnou konfiguraci akustickych prvk( zabranit nezadoucim odraziim zvuku a podpofit
odrazy Zadouci. Zejména u akusticky pohltivych materiall je velmi daleZité i jejich vhodné umisténi tak, aby
byly potlaceny silné odrazy zvuku s velkym ¢asovym zpozdénim za primym zvukem (u uceben se povétsinou
jednd o zadni sténu), které mohou plsobit jako ozvéna a zhorsit tak srozumitelnost rec¢i a akustické
podminky jak pro posluchace, tak pro vyucujiciho.

Z vyse uvedeného vypliva, Ze neni mozné provést plnohodnotnou akustickou Upravu pouze umisténim
akustického podhledu. V pfipadé takového feseni neni pohltivda plocha rozmisténa rovhomérné a mezi
sténami dochazi ¢asto ke vzniku tfepotavé ozvény. Trepotava ozvéna negativné ovliviiuje srozumitelnost
a tedy i schopnost soustfedéni student. Déle pfi Upravé akustiky soustfedéné pouze na strop dochazi ¢asto
k tvrdym zpoZdénym odrazlim od stény proti vyucujicimu, které pfi vétsi vzdalenosti mohou byt vnimany
jako izolovana ozvéna.

Télocvi¢na ¢. m. 100.15

Optimalni doba dozvuku Ty pro standardné vyuZivanou télocviénu o celkovém objemu cca 2158 m? byla na
zakladé normy CSN 73 0527 stanovena dle kfivky €. 5 na Obr. 1 na To = cca 1,35 s.

Frekvencni pribéh doby dozvuku by mél probihat v rozsahu od 250 Hz do 2 kHz uvnitf toleranéniho pasma
dle CSN 73 0527 — viz Obr. 2.
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Doba dozvuku télocvi¢ny je hodnocena v neobsazeném stavu.

Dle normy CSN 73 0527 je stanovena optimalni doba dozvuku pro uéebny do objemu 250 m? na 0,7 s.
Vzhledem k tomu, Ze Fe$ené u¢ebny maji objem mensi (122 m* - malé uc¢ebny a 209 m? - velké uéebny), byla
optimalni doba dozvuku stanovena na zakladé priabéhu ¢. 3 na Obr. 1. Jednd se o stanoveni hodnoty
optimalni doby dozvuku pro poslucharny, které maiji z hlediska srozumitelnosti mluveného slova a celkové

pozadované hladiny hluku takrka stejné pozadavky.

Ucebna ¢. m. 300.06 (typova mala ucebna)

Optimalni doba dozvuku Ty pro uéebnu o celkovém objemu cca 122 m? byla na zékladé normy CSN 73 0527
a vyse uvedeného tvrzeni stanovena dle kfivky ¢. 3 na Obr. 1 na To=0,5-0,55s.

Frekvencni pribéh doby dozvuku v ucebné by mél probihat vrozsahu od 125 Hz do 4 kHz uvnitf
toleranéniho pasma dle CSN 73 0527 — viz Obr. 3. Jednd se o frekvenéni priibéh uréeny pro feé.

Doba dozvuku ucebny je hodnocena ve stavu 80% az 100% obsazenosti.

Ucebna €. m. 300.19 (typova velka ucebna)

Optimalni doba dozvuku Ty pro uéebnu o celkovém objemu cca 209 m? byla na zékladé normy CSN 73 0527
a vyse uvedeného tvrzeni stanovena dle kfivky ¢. 3 na Obr. 1 na To=cca 0,6 s.

Frekvencni pribéh doby dozvuku v ucebné by mél probihat vrozsahu od 125 Hz do 4 kHz uvnitf
toleranéniho pasma dle CSN 73 0527 — viz Obr. 3. Jednd se o frekvenéni priib&h uréeny pro feé.

Doba dozvuku ucebny je hodnocena ve stavu 80% az 100% obsazenosti.

CSN 73 0527
2,2
1 - opera, hudebni divadlo D
20 2 - viceucelovy sal, zkuSebna orchestru, sboru 7
' 3 - €inoherni divadlo, zkusebna ¢inohry, poslucharna
18 4 - kino s jednokandélovym zvukovym zafizenim
' 5 - télocviéna, sport.hala, plav.hala, nadr., lethalaap. |~ 1
1,6 = I
— 7 g =] 2 ]
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Obr. 1 — Zavislost optimalni doby dozvuku Ty(s) pro kmitoéet 1000 Hz na objemu V(m?3) uzavfeného
prostoru v obsazeném stavu (u zavislosti 5 neobsazeném stavu).
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Obr. 2 - Pfipustné rozmezi poméru dob dozvuku T/To télocviény, sportovni nebo plavecké
haly v zavislosti na stfednim kmitoctu oktavového pasma
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Obr. 3 - Pfipustné rozmezi poméru dob dozvuku T/T, obsazeného prostoru uréeného
k prfednesu feci v zavislosti na stfednim kmitoctu oktdvového pasma.
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2.2. TEORETICKY VYPOCET DOBY DOZVUKU

Pro vypocet doby dozvuku byl dle CSN 73 0525 pouzit EyringQv vztah:
_ 0,163V [s]
£ -S.In(l-ag)+4mV

kde V [mS] je objem mistnosti
S[mﬂ je celkova plocha ohranicujicich stén mistnosti

ag [—] je stfedni hodnota Cinitele zvukové pohltivosti

m[—] je Cinitel Utlumu zvuku pfi Sifeni ve vzduchu

Stfedni hodnotu Cinitele zvukové pohltivosti vypocteme podle vztahu:

a, = 239

kde S [mz] je dil¢i pohltiva plocha
a, [—] je Cinitel zvukové pohltivosti dil¢ich ploch

S[mﬂ je celkova plocha ohranicujicich stén mistnosti

Vypocet doby dozvuku byl proveden dle CSN 73 0525 v oktavovych pasmech se stfednimi kmitoéty 125 Hz
a7 4 kHz (uéebny) resp. 250 Hz a7 2 kHz (télocvi¢na). Obsazenost uc¢eben byla dle CSN 73 0527 uvazovana
s 80% kapacitou. Télocvicna je posuzovana v neobsazeném stavu.

Do vypoctu doby dozvuku byly zapoditany i zvukové pohltivosti prvk( a konstrukci, které nejsou definovany
jako akusticky obklad. Jejich vliv na akustické parametry ale nelze pominout (sedadla, pfitomné osoby
apod.).

Vypocty doby dozvuku a grafy hodnot jsou uvedeny ve vypocetni pfiloze VP1, VP2 a VP3.
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2.3. RESENi PROSTOROVE AKUSTIKY

Télocvi¢na ¢. m. 100.15

Popis akustickych Uprav:

Akusticky podhled:

Celd plocha stropu télocvicny je tvorfena lamelovym akustickym podhledem
z materidlu na bazi dfeva. Jedna se o kombinaci absorpcniho podhledu LAP-A (vice viz
Tab1l - specifikace) a reflexniho podhledu LAP-O (vice viz Tab1l - specifikace). Pomér
odrazivé a pohltivé plochy podhledu — viz vykaz vymér akustickych prvkid. Presné
rozmisténi funkcnich ploch bude dofeseno v ramci realizacni dokumentace stavby.
Presna konfigurace podhledu je dlleZita pro zamezeni vzniku tfepotavé ozvény mezi
odrazivou podlahou a stropem.

Akustické obklady stén: Celd plocha stén télocvicny aZz do vysky 3800 mm od podlahy je tvorena

lamelovym akustickym obkladem z materialu na bazi dfeva. Jednd se o kombinaci
absorpéniho obkladu LAO-A (vice viz Tabl - specifikace) a reflexniho obkladu
LAO-O (vice viz Tabl - specifikace). Pomér odrazivé a pohltivé plochy sténového
obkladu — viz vykaz vymér akustickych prvkl. Pfesné rozmisténi funkénich ploch
bude dofeseno v ramci realizacni dokumentace stavby. Pfesnd konfigurace
sténového obkladu je dlleZitd pro zamezeni vzniku tfepotavé ozvény mezi
rovnobéznymi sténami.

Ucebna €. m. 300.19 (typova velka ucebna)

Popis akustickych Uprav:

Akusticky podhled:

Celoplosny akusticky podhled je tvoren kombinaci celkem tfi funkéné odliSnych
akustickych prvki. Jedna se o Sirokopasmové pohltivy kazetovy podhled MAP (vice
viz Tab1l - specifikace), nizkofrekvencni rezonancni podhled SDK-TR (vice viz Tab1l -
specifikace) a ddle o doplrikovou plochu rovnéz s nizkofrekvenéni absorpci SDK-NF
(vice viz Tab1l - specifikace). Pfesnd konfigurace jednotlivych prvkd — viz vykresova
pfiloha TZ.

Akustické obklady stén: Na zadni sténu ucebny je uvaZovan akusticky obklad SPO (vice viz Tabl -

specifikace). Panely budou umistény v pasu o Sifce 6 m a vysce 1,8 m s dolni
hranou v Urovni cca 1 m nad podlahou.

Vyse definované akustické Upravy zamezi vzniku tvrdého zpoZdéného odrazu zvuku zpét k vyucujicimu

a zabrani vzniku tfepotavé ozvény jak mezi sténami, tak i stropem a podlahou.

Ucebna ¢. m. 300.06 (typova mala ucebna)

Popis akustickych Uprav:

Akusticky podhled:

Celoplosny akusticky podhled je tvoren kombinaci celkem tfi funkéné odliSnych
akustickych prvkd. Jedna se o Sirokopasmové pohltivy kazetovy podhled MAP (vice
viz Tab1l - specifikace), nizkofrekvencni rezonancni podhled SDK-TR (vice viz Tab1l -
specifikace) a ddle o doplrikovou plochu rovnéz s nizkofrekvenéni absorpci SDK-NF

,JH“““h
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(vice viz Tab1 - specifikace). Pfesnd konfigurace jednotlivych prvkd — viz vykresova
pfiloha TZ.

Akustické obklady stén: Na zadni sténu ucebny je uvaZovan akusticky obklad SPO (vice viz Tabl -
specifikace). Panely budou umistény v pasu o Sifce 4,8 m a vysce 1,8 m s dolni
hranou v Urovni cca 1 m nad podlahou.

Vyse definované akustické Upravy zamezi vzniku tvrdého zpoZdéného odrazu zvuku zpét k vyucujicimu
a zabrani vzniku tfepotavé ozvény jak mezi sténami, tak i stropem a podlahou.

Chodby

V chodbdch je v rdmci projektu uvazovano s aplikaci celoploSného akustického obkladu s vazenym cinitelem
zvukové pohltivosti ay > 0,8. Takovato akusticka Uprava zajisti zcela dostatecné snizeni celkové hladiny
hluku a dobrou srozumitelnost mluveného slova. Bude se tedy z uZivatelského hlediska jednat o akusticky
vhodné prostredi.

3. ZAVER

Projekt prostorové akustiky vypoctové posuzuje typovou velkou uéebnu (¢. m. 300.19), typovou malou
ucebnu (¢. m. 300.06) a télocviénu ¢. m. 100.15, jakoZto akusticky narocné prostory. Pro tyto prostory je
stanovena optimalni doba dozvuku a navrieny pfislusné akustické Upravy, které jeji splnéni zajistuji. Projekt
dale konstatuje odpovidajici akustickou Upravu chodeb formou celoplosného Sirokopasmové pohltivého
podhledu.

V ramci realizace je nutné provést etapové méreni doby dozvuku Etyf vybranych prostor (télocviény a tfi
uceben) pro ovéreni a pripadnou korekci teoretického vypoctu. Ddle je nutné po dokonceni realizace
provést zavérecné méreni doby dozvuku se zpracovanim vysledk( formou mériciho protokolu.
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Vypo €éet doby dozvuku

nazev prostoru: télocvi éna 100.15, ZS Jizerska

Cilova doba dozvuku To= 1,35 s zakladni parametry prostoru:
toleran¢ni pasmo ed 1 vwika 6,8 m
hudba délka 23 m
hudba a fe¢ Sitka 138 m
objem prostoru V= 2158,3 m*
plocha prostoru S= 1135,3 m?
materialy ¢initel zvukové pohltivosti k oktatovych pasmech plochy
popis, zakladni charakteristika 125Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz [m?]
vzduch, 50% relativni vihkost 6,60E-05 2,50E-04 6,83E-04 1,10E-03 2,70E-03 9,40E-03 -
strop
LAP-O 0,2 0,1 0,08 0,08 0,1 0,1 170,0
LAP-A 0,55 0,8 0,8 0,75 0,65 0,55 147,4
podlaha
podlaha - sportovni povrch 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 317,4
stény
omitka 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 144,2
okna + dvere 0,12 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 86,7
LAO-O 0,2 0,1 0,08 0,08 0,1 0,1 150,0
LAO-A 0,5 0,8 0,85 0,8 0,65 0,55 119,7
| celkové plocha [ 11353 |

celkové ekvivalentni pohltiva plocha [-]

2343 2715 273,1 263,3 250,8 282,0

e dolni mez
toleranéni pasmo [s]

0,88 1,08 1,08 1,08 1,08 0,88

horni mez

1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62

vypo étena doba dozvuku dle FeSeni [s]

1,35 1,14 1,14 1,19 1,28 1,17

AVETON®

akustika
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Graf vypo €tené doby dozvuku

nazev prostoru: télocvi éna 100.15, ZS Jizerska

objem prostoru V= 2158,3 m®
plocha prostoru S= 1135,3 m?
frekvence [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000
vypoctena doba dozvuku 1,14 1,14 1,19 1,28
L dolni mez 1,08 1,08 1,08 1,08
toleranéni pasmo [s] ~
horni mez 1,62 1,62 1,62 1,62
Graf doby dozvuku
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Vypo €éet doby dozvuku

nazev prostoru: uéebna 300.06, ZS Jizerska

Cilova doba dozvuku To= 053 s zakladni parametry prostoru:
toleranéni pasmo ed 1 wika 32 m
hudba délka 6,4 m
hudba a fe¢ Sitka 595 m
objem prostoru V= 121,9 m®
plocha prostoru S= 155,2 m?
materialy ¢initel zvukoveé pohltivosti k oktatovych pasmech plochy

popis, zakladni charakteristika

125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz [m?]

vzduch, 50% relativni vihkost

6,60E-05 2,50E-04 6,83E-04 1,10E-03 2,70E-03 9,40E-03 -

strop
SDK-NF 0,2 0,1 0,07 0,06 0,06 0,05 4,0
SDK-TR 0,55 0,35 0,25 0,2 0,17 0,15 10,0
MAP 0,5 0,8 0,85 0,85 0,85 0,85 21,2
svitidla 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3
podlaha
podlaha - PVC 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 26,1
nabytek, obsazené Zidle - obsazenost 80% 0,25 0,35 0,4 0,45 0,45 0,4 12,0
stény
omitka 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 57,4
okna + dvefe 0,12 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 14,6
SPO 0,55 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 8,6
| celkové plocha | 1552
celkova ekvivalentni pohltiva plocha [-] 29,9 34,7 35,2 35,4 36,8 40,1
e dolni mez 0,34 0,42 0,42 0,42 0,42 0,34
toleranéni pasmo [s]
horni mez 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64

vypo étena doba dozvuku dle FeSeni [s]

0,60 0,51 0,50 0,50 0,48 0,45

AVETON®

akustika

vypocetni pfiloha VP 2



Graf vypo €tené doby dozvuku

nazev prostoru: uéebna 300.06, ZS Jizerska

akustika

objem prostoru V= 121,9 m®
plocha prostoru S= 155,2 m?
frekvence [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000
vypoctena doba dozvuku 0,60 0,51 0,50 0,50 0,48 0,45
. dolni mez 0,34 0,42 0,42 0,42 0,42 0,34
toleranéni pasmo [s] ~
horni mez 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
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nézev prostoru:

Vypo €éet doby dozvuku

uéebna 300.19, ZS Jizerska

Cilovéa doba dozvuku To= 0,60 s zakladni parametry prostoru:
toleran¢ni pasmo ed 1 wika 32 m
hudba délka 9 m
hudba a fe¢ Sitka 7,25 m
objem prostoru V= 208,8 m®
plocha prostoru S= 234,5 m?
materialy ¢initel zvukoveé pohltivosti k oktatovych pasmech plochy
popis, zakladni charakteristika 125Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz [m?]
vzduch, 50% relativni vihkost 6,60E-05 2,50E-04 6,83E-04 1,10E-03 2,70E-03 9,40E-03 -
strop
SDK-NF 0,1 0,07 0,06 0,06 0,05 10,1
SDK-TR 0,55 0,35 0,25 0,2 0,17 0,15 14,6
MAP 0,8 0,85 0,85 0,85 0,85 35,7
svitidla 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,6
podlaha
podlaha - PVC 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 41,3
nabytek, obsazené Zidle - obsazenost 80% 0,25 0,35 0,4 0,45 0,45 0,4 24,0
stény
omitka 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 75,7
okna + dvefe 0,12 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 19,8
SPO 0,55 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 10,8
| celkové plocha [ 2345 |
celkova ekvivalentni pohltiva plocha [-] 47,2 55,9 57,0 57,8 59,7 64,8
e dolni mez 0,39 0,48 0,48 0,48 0,48 0,39
toleranéni pasmo [s]
horni mez 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
vypo étena doba dozvuku dle FeSeni [s] 0,65 0,54 0,53 0,52 0,50 0,47
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Nazev akce:
Dokument:
Profese:

Stupen dokumentace:

Vystavba objektu Z8 — dostavba odlou¢eného pracovisté pi ul. Jizerska, Praha 9 — Cakovice

Vykaz vymeér a specifikace
Prostorova akustika
DvZ

Ciselné

Cis. pol. L
P zatridéni

Popis polozky

Pocet
mér.
jednotek

Mérna
jednotka

Technické specifikace, technické a uZivatelské standardy stavby, podrobny popis polozky

1 SDK-NF

D+M - SDK podhled
nizkofrekvencni

83

2
m

nizkofrekvenéni sadrokartonovy podhled s tloustkou SDK desek 12,5 mm doplnény o absorpéni vliozku tl. 40 aZ 50 mm o

objemové hmotnosti 40 az 60 kg/m3 zabalené v tenké PE folii; svéseni podhledu - cca 150 mm mimo uceben v 1 NP, kde
je svéseni cca 800 mm

2 SDK-TR

D+M - SDK tvarnicovy rezonator

132

nizkofrekvencni sadrokartonovy rezonator - akusticky prvek tvofi jednolitou plochu s SDK-NF plochou podhledu;
vizudlné bude rezonator znatelny pouze rezonancni Stérbinou Sitky 40 mm; rubova strana rezonancni Stérbiny bude
kasirovana neprihlednou bilou textilii (nesmi byt viditelné nosné profily); dale bude umisténa pridavna absorpéni
vloZka o tloustce a objemové hmotnosti dle poZzadovaného ¢initele zvukové pohltivosti v oktatovém pasmu 125 Hz: a >
0,6; pridavna absorpcni viozka bude zabalena v tenké PE folii

3 MAP

D+M - minerdini akusticky
podhled

336

jedna se o Sirokopasmové pohltivy rastrovy podhled s kazetami s jddrem ze skelné viny Sitky 300 mm a 600 mm; délka
kazet vychazi z vykresové dokumentace; tloustka podhledové kazety je 20 mm; licovy povrch kazet je tvofen unikatni
vrstvou s moznosti Udrzby formou denniho stirani prachu/vysavani a tydenniho ¢isténi za mokra; rubova strana kazet je
pokryta skelnou tkaninou; jednd se o podhledovy systém s ¢astecné skrytym rostem nosné konstrukce; v jednom sméru
je mezi kazetami mezera Sitky 20 mm; v druhém smeéru jsou kazety umistény s fazetou nasraz; podhled je v celé plose
doplnén pfidavnou absorpcni viozkou tloustky 50 mm zabalné v mikroperfrované tenké PE folii o objemové hmotnosti
dle pozadovanych akustickych parametrd; poZadovany Ccinitel zvukové pohltivosti podhledu pfi celkové skladebné
tloustce 150 mm v oktavovych pasmech je: 125 Hz— a + 0,5; 250 Hz - o + 0,8; 500 Hz - a + 0,85; 1 kHz - a + 0,85; 2 kHz -
a + 0,85; 4 kHz - a + 0,85; celkova skladebnd tloustka podhledu - cca 150 mm mimo uceben v 1 NP, kde je své3eni cca
800 mm; povrchova Uprava kazet v bilé barvé; nesmi se jednat o vyrobek, ktery pfi poZaru jako hofici odkapava nebo
odpadava

4 SPO

D+M - sténovy pohltivy obklad

101,4

jedna se o Sirokopasmové pohltivy pevny porézni obklad; obklad tvori desky z tfidéného barveného kiemicitého pisku
spojovaného epoxidovou pryskyfici; jednd se o obkladové desky o formatu 1200x600 mm tloustky 20 mm montované
na specialni nosnou ocelovou konstrukci; desky budou montovany v modulech po 3 ks o celkové vysce 1,8 m a Sifce
dané nasobky 1,2 m; 50% desek je opatieno specidlni akustickou Upravou rubové strany; upravené a neupravené desky
jsou v ramci sténového obkladu Sachovnicové prosttidany; ve vzduchové mezere za obkladovymi deskami je umisténa
pfidavna absorpéni vlozka z materidlu na bazi mineralni viny zabalené v tenké PE folii; parametry absorpcni vliozky dle
pozadovanych akustickych parametr(; poZadovany cinitel zvukové pohltivosti obkladu v oktavovych pasmech pfi
skladebné tloustce 100 mm je: 125 Hz - a + 0,55; 250 Hz- a + 0,6; 500 Hz- a + 0,6; 1 kHz - a + 0,6; 2 kHz - a + 0,7; 4 kHz
a + 0,8; celkovad skladebnd tloustka obkladu je 100 mm; barevné feseni obkladu - barva dle vybéru architekta z
piedlozeného vzorniku; obklad bude po celém obvodu zakoncen obloZzkou z materidlu na bazi dfeva - povrchova

Uprava - PU lak v odstinu dle vybértu architekta; plosna hmotnost obkladu - cca 40 kg/mz; nesmi se jednat o vyrobek,
ktery pfi pozdru jako hofici odkapava nebo odpadava
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LAP-A

D+M - lamelovy akusticky podhled
- akusticky

147

jedna se o Sirokopdsmové pohltivy akusticky podhled s maximem zvukové pohltivosti na stfednich kmitoctech; licova
plocha prvku je tvorena lamelami z materidlu na bazi dieva (napf. MDF) Sitky 60 mm a vysky 18 mm se vzajemnym
odsazenim 20 mm; lamely jsou kotveny k zavésnému nosnému rastru; rubovd strana lamel je celoplosné calounéna
prizvucnou textilii v ¢erné barvé; vzduchova mezera obkladu je v celé plose doplnéna pridavnou absorpcni vlozkou o
tloustce, objemové hmotnosti a umisténi dle poZadovanych akustickych parametrd; pozadovany Cinitel zvukové
pohltivosti obkladu pti skladebné tloustce 900 mm v oktavovych pasmech je: 125 Hz — a + 0,55; 250 Hz - o + 0,8; 500 Hz
-a+0,8; 1kHz-a+0,75; 2 kHz - a + 0,65; 4 kHz - a + 0,55; celkova skladebna tloustka podhledu je cca 150 mm pod
dolni hranu pfic¢nych vaznikl nosného stropu; skryté kotevni prvky; cely podhled bude k nosnému stropu kotven pres
kmitoétové laditelné zavésné prvky (prerusovace akustické vazby) s vibroizola¢ni vliozkou, které omezujici prenoru razl
do nosné konstrukce; povrchova Uprava — pfirodni dyha dle vybéru architekta (napf. bfiza) zalakovana polyuretanovym
lakem; hrany lamel také dyhovany; nesmi se jednat o vyrobek, ktery pti poZaru jako hofici odkapava nebo odpadava;
rozmisténi odrazivych a pohltivych ploch akustického podhledu bude dofeseno v ramci realiza¢ni dokumentace stavby;
konstrukce podhledu musi byt odolna vic¢i mechanickému poskozeni

LAP-O

D+M - lamelovy akusticky podhled
- odrazivy

170

jedna se spiSe o odrazivy akusticky podhled; licova plocha prvku je tvofena lamelami z materialu na bazi dieva (napf.
MDF) Sitky 60 mm a vysky 18 mm se vzajemnym odsazenim 20 mm; lamely jsou kotveny k zavésnému nosnému rastru;
rubova strana lamel je celoplosné ¢alounéna prizvucnou textilii v éerné barvé a dale zaslepena deskovym materialem
na bazi dreva tl. min. 12 mm; vzduchova mezera podhledu je v celé plose doplnéna pfidavnou absorp¢ni viozkou o
tloustce, objemové hmotnosti a umisténi dle poZadovanych akustickych parametrd; pozadovany Cinitel zvukové
pohltivosti obkladu pti skladebné tloustce 900 mm v oktdvovych pasmech je: 125 Hz— a + 0,2; 250 Hz - a + 0,1; 500 Hz -
a+0,08;1kHz-a+0,08; 2 kHz-a+0,1; 4 kHz - a + 0,1; celkova skladebna tloustka obkladu je cca 150 mm pod dolni
hranu pficnych vaznikd nosného stropu; skryté kotevni prvky; cely obklad bude k nosnému stropu kotven pres
kmitoétové laditelné zavésné prvky (prerusovace akustické vazby) s vibroizola¢ni viozkou, které omezujici prenoru razh
do nosné konstrukce; povrchova Uprava — pfirodni dyha dle vybéru architekta (napf. bfiza) zalakovana polyuretanovym
lakem; hrany lamel také dyhovany; nesmi se jednat o vyrobek, ktery pti poZaru jako hofici odkapava nebo odpadava;
rozmisténi odrazivych a pohltivych ploch akustického podhledu bude dofeseno v ramci realiza¢ni dokumentace stavby;
konstrukce podhledu musi byt odolna vic¢i mechanickému poskozeni

LAO-A

D+M - lamelovy akusticky obklad -
akusticky

120

jedna se o Sirokopasmové pohltivy akusticky sténovy obklad s maximem zvukové pohltivosti na stfednich kmitoctech;
licova plocha prvku je tvorena vertikalné orientovanymi lamelami z materiadlu na bazi dfeva (napf. MDF) Sitky 60 mm a
vysky 18 mm se vzajemnym odsazenim 20 mm; lamely jsou kotveny k vyrovnavacimu nosnému rastru; rubova strana
lamel je celoplosné Calounéna prlzvucnou textilii v Cerné barvé; vzduchova mezera obkladu je v celé plose doplnéna
pridavnou absorpcni vliozkou o tloustce, objemové hmotnosti a umisténi dle pozadovanych akustickych parametr(;
pozadovany Cinitel zvukové pohltivosti obkladu pti skladebné tloustce 150 mm v oktdvovych pasmech je: 125 Hz — a +
0,5; 250 Hz - 2 + 0,8; 500 Hz - a + 0,85; 1 kHz - o + 0,8; 2 kHz - a + 0,65; 4 kHz - a + 0,55; celkova skladebnd tloustka
obkladu je 150 mm; skryté kotevni prvky; cely obklad bude k nosné sténé kotven pres kmitoctové laditelné zavésné
prvky (pferusovac akustické vazby) s vibroizolaéni vlozkou, které omezujici pfenoru razi do nosné konstrukce;
povrchova Uprava — pfirodni dyha dle vybéru architekta (napf. bfiza) zalakovand polyuretanovym lakem; hrany lamel
také dyhovany; nesmi se jednat o vyrobek, ktery pti poZaru jako hofici odkapava nebo odpadava; rozmisténi odrazivych
a pohltivych ploch akustického sténového obkladu bude dofeseno v ramci realiza¢ni dokumentace stavby; konstrukce
obkladu musi byt odolna vii¢i mechanickému poskozeni
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LAO-O

D+M - lamelovy akusticky obklad -
odrazivy

150

jedna se spiSe o akusticky odrazivy sténovy obklad; licova plocha prvku je tvorena vertikdlné orientovanymi lamelami z
materialu na bazi dfeva (napf. MDF) Sitky 60 mm a vysky 18 mm se vzajemnym odsazenim 20 mm; lamely jsou kotveny
k vyrovnavacimu nosnému rastru; rubova strana lamel je celoplosné ¢alounéna prizvuénou textilii v éerné barvé a dale
zaslepena deskovym materidlem na bazi dfeva tl. min. 12 mm; vzduchova mezera obkladu je v celé plose doplnéna
pridavnou absorpcni vliozkou o tloustce, objemové hmotnosti a umisténi dle pozadovanych akustickych parametr(;
pozadovany Ccinitel zvukové pohltivosti obkladu pti skladebné tloustce 150 mm v oktdvovych pasmech je: 125 Hz — a +
0,2; 250 Hz - a0 + 0,1; 500 Hz - a + 0,08; 1 kHz - o + 0,08; 2 kHz - o + 0,1; 4 kHz - a + 0,1; celkova skladebnd tloustka
obkladu je 150 mm; skryté kotevni prvky; cely obklad bude k nosné sténé kotven pres kmitoctové laditelné zavésné
prvky (pferusovace akustické vazby) s vibroizola¢ni vlozkou, které omezujici prenoru razi do nosné konstrukce;
povrchova Uprava — pfirodni dyha dle vybéru architekta (napf. bfiza) zalakovand polyuretanovym lakem; hrany lamel
také dyhovany; nesmi se jednat o vyrobek, ktery pti poZaru jako hofici odkapava nebo odpadava; rozmisténi odrazivych
a pohltivych ploch akustického sténového obkladu bude dofeseno v ramci realiza¢ni dokumentace stavby; konstrukce
obkladu musi byt odolna vi¢i mechanickému poskozeni

MDD-E

Méreni doby dozvuku ti
vybranych uceben a télocvicny -
etapové

kpl.

etapové méfeni doby dozvuku dle €SN EN 1SO 3382-1 t¥i vybranych uceben, vyhodnoceni akustickych parametr( ve
vazbé na rozpracovanost dila

10

MDD-Z

Méreni doby dozvuku tii
vybranych uceben a télocvicny -
zavérecné

kpl.

zavéreéné méreni doby dozvuku dle €SN EN I1SO 3382-1, protokoldrni zpracovéni vysledkd
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MAP - mineralni akust. podhled

D SDK-NF - sdk podhled nizkofrekvenéni

3 SPO - sténovy pohltivy obklad
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SDK-TR - sdk tvarnicovy rezonator
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