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V Praze dne 24.10.2016 
 
 
 

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 7 
 
 
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací 
dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky: 
 

Název zadavatele: Městská část Praha – Čakovice 

Sídlo zadavatele: Nám. 25.března 121/1, Praha 9 – Čakovice, PSČ 196 00 

Název veřejné zakázky: 
Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště 

 při ul. Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

 

 

Otázka č. 1 

Znění dotazu 

Žádáme zadavatele o doplnění výkresové části zámečnických výrobků o výkaz výměr s hmotností pro řádné 
ocenění.  

Znění odpovědi 

Výkresová část zámečnických výrobků bude součástí prováděcí dokumentace, popř. dílenské dokumentace. 
Ve Výkazech výměr (pol. 224-236)  jsou hmotnosti zámečnických prvků uvedeny. 

 

Otázka č. 2 

Znění dotazu 

Žádáme zadavatele o doplnění výkresové části a technickou specifikaci schodišťové plošiny.  

Znění odpovědi 

Maximální úhel stoupání:60˚ 
Minimální šířka uzavřené plošiny:273mm 
Maximální nosnost:300kg 
Rychlost jízdy plošiny:6,3 m/min 
 
Dráhu tvoří dvě trubky, v nichž je vedeno tažné lano. Systém pohonu plošiny je řešen tak, že motor s 
převodovkou jsou umístěny v horní zastávce (nepohybují se na plošině), což umožňuje navržení velmi lehké 
a vzdušné konstrukce. Při pohybu plošiny není nutné do ní přivádět proud, systém nepotřebuje žádný kabel 
ani sběrnici. Plošina zabírá v zaparkované poloze jen min. rozměry a může zatáčet na malém rádiusu. 
Ovládání (přivolání a odeslání plošiny) je pomocí ovládacích panelů v jednotlivých zastávkách a dále 
ovládání na plošině nebo ovládání do ruky. Plošina se instaluje na boční stěnu schodiště. 
 



 

 

Otázka č. 3 

Znění dotazu 

Žádáme zadavatele o změnu žaluzie Cetta 35 interiérová žaluzie X10. U pozice AO5, 2550 x 3000 mm nelze 
vyrobit z důvodu velké plochy žaluzie, max. možná plocha pro výrobu žaluzie Cetta 35 ovládané šňůrkou je 6 
m. Protože je dáno, že se žaluzie má kotvit do rámu okna, nelze zaručit, že okno půjde otevřít při vytažení 
(nábal žaluzie) sníží průhled oknem.  

Znění odpovědi 

Žaluzie do interiéru nejsou součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr. 

 

Otázka č. 4 

Znění dotazu 

Žádáme zadavatele o změnu žaluzie Cetta 35 interiérová žaluzie X11. resp. přesnou specifikaci. Rozměry 
z detailu okna OB02 nesouhlasí s rozměry v půdorysech. Zároveň nesouhlasí počty kusů v tabulce ostatních 
výrobků. Protože je dáno, že se má žaluzie kotvit do rámu okna, nelze zaručit, že okno půjde otevřít, při 
vytažení (nábal žaluzie) se sníží průhled oknem.  

Znění odpovědi 

Žaluzie do interiéru nejsou součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr. 

 

Otázka č. 5 

Znění dotazu 

Žádáme zadavatele opětovně o upřesnění položky výkazu výměr venkovních el. ovládaných žaluzií. 
Požadujeme specifikovat rozměry rozměry žaluzií, včetně kusů a zakreslení detailu a řezu.  

Znění odpovědi 

venkovní žaluzie: 
 
položka v rozpočtu č.247 
 
Východní fasáda 
1.NP učebny 3+3 ks (plocha 2x8730/2000m rozdělena dle členění oken na 3ks) 
2.NP učebny 3+3 ks (plocha 2x8730/2000m rozdělena dle členění oken na 3ks) 
3.NP učebny 3+3 ks (plocha 2x8730/2000m rozdělena dle členění oken na 3ks) 



3.NP učebny 3 ks (plocha 8550/2000m rozdělena dle členění oken na 3ks) 
SCHODIŠTĚ - plocha 10050/3050mm rozdělena dle členění oken - vodorovně na 3ks 
 
Jižní fasáda 
Okna tělocvičny 3075/2000mm...5ks + 3250/2000mm...1ks 
Zasklení chodby v 2.NP..plocha 13006/2100mm....rozdělena dle členění oken na 5ks 
plocha 9930/2100....rozdělena dle členění oken na 3ks 
plocha 3548/2100.....1ks 
schodiště - plocha 3000/2100...1ks 
 
Západní fasáda 
1.NP Plocha u vstupu délky 16230mm rozdělena svisle na 6ks na výšku podlaží 
1.NP Plocha za výtahem délky 5430 rozdělena svisle na 3ks na výšku podlaží 
2.NP Plocha nad vstupem délky 16230mm rozdělena svisle na 7ks na výšku podlaží 
2.NP Plocha za výtahem délky 5430 rozdělena svisle na 3ks na výšku podlaží 
3.NP Plocha nad vstupem délky 16230mm rozdělena svisle na 7ks na výšku podlaží 
3.NP Plocha za výtahem délky 5430 rozdělena svisle na 3ks na výšku podlaží 
členění upraveno dle členění oken. 
Umístění bude v KZS. Použít typizované kastlíky se zateplením (tl. KZS to umožňuje). Spodní hrana kaslíku 
bude na hraně horního rámu okna...nebude zasahovat do plochy prosklení!!  
Hliníkové žaluzie tvaru C, šířky 80mm. Barva základní stříbrná.Rozdělení dle členění oken/fasády. 
Žaluzie budou na elektrické ovládání! 
 

 
 

Otázka č. 6 

Znění dotazu 

Žádáme zadavatele opětovně o zaslání části PD D1_3_ PBŘS. Tento požadavek nebyl odpovězen – viz 
otázka č. 5 v odpovědích č. 4. ze dne 20.10.2016 – byla zaslána pouze složka vnitřní parapety.  

Znění odpovědi 

Viz příloha č.7.1 

 

Otázka č. 7 

Znění dotazu 

Zadavatel v dodatečné informaci na dotaz č. 8 odpověděl pouze částečně. Žádáme zadavatele opětovně o 
zaslání výkresu recepce vč. rolovací mříže.  



Znění odpovědi 

Výkres recepce - schematický výkres...viz příloha 7.2 a viz příloha č.7.3 
Podrobné řešení bude součástí PD pro provedení stavby resp. dílenské dokumentace 

 

Otázka č. 8 

Znění dotazu 

Zadavatel v dodatečné informaci na dotaz č. 10 odpověděl pouze částečně. Žádáme zadavatele opětovně o 
zaslání nákresu sanitárních příček.  

Znění odpovědi 

viz technická zpráva stavební části: 
Sanitární příčky z kompaktních desek tl.12mm (Fundermax), barva bílá. Výška cca 2,2m. Uchycení s 
nožičkami (spodní mezera cca 100mm). 
Ve sprchách budou tyto příčky do výšky 1,8m. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázka č. 9 

Znění dotazu 

Zadavatel v dodatečné informaci na dotaz č. 12 neodpověděl. Žádáme zadavatele opětovně o zaslání 
zámečnických konstrukcí Z 115 a Z 116. Záchytný systém musí být jasný pro všechny uchazeče, není 
pravda, že to bude v rámci dílenské dokumentace.  

Znění odpovědi 

 
 
 

Z115 
Záchytný systém na 

střeše 2.NP 

Nerez/ 
Nerezové 

lanko 

Chemicky 
kotveno 

Záchytný systém se skládá z 
kotevních bodů s hydroizolačním 
límcem, jistícího lana a ochraně 

proti přetržení. Např. systém FINAL 
PUR - CRYSTAL  

 
délka lana cca 75m..... 6 kotevních bodů ve zlomech + kotevní body v mezipoli (záleží na použitém druhu 
lana a jeho předepsané max.vzdálenosti) 
 

Z116 
Záchytný systém na 

střeše 3.NP 

Nerez/ 
Nerezové 

lanko 

Chemicky 
kotveno 

Záchytný systém se skládá z 
kotevních bodů s hydroizolačním 
límcem, jistícího lana a ochraně 

proti přetržení. Např. systém FINAL 
PUR - CRYSTAL  

 
délka lana na střeše  cca100m..... 8 kotevních bodů ve zlomech + kotevní body v mezipoli (záleží na 
použitém druhu lana a jeho předepsané max.vzdálenosti) 
  
délka lana na střeše krčku cca 12m..... 2 kotevní body koncové + kotevní body v mezipoli (záleží na použitém 
druhu lana a jeho předepsané max.vzdálenosti)  
 

 

Otázka č. 10 

Znění dotazu 

Zadavatel v dodatečné informaci na dotaz č. 16 neodpověděl. Zadavatel se dotazoval na pol. č. 11 obj. 00 
zajištění stavební jámy, kde je uvedeno, odstranění a likvidace stáv. podzemního kanálu. Z předané 
dokumentace není zřejmé o kolik šachet se jedná, z jakého materiálu je kanál, o jaké úpravy jde. Chybí 
odvoz suti vč. poplatku. Položka neodpovídá vyhlášce 230/2012 Sb. Žádáme zadavatele opětovně o zaslání 
podkladů a uvedení položky do souladu s uvedenou vyhláškou.  

Znění odpovědi 

Rozsah stávajícího kanálu teplovodu je vyznačen v půdoryse 1.PP včetně šachty 
položka VV č.11 obsahuje také náklady na likvidaci, tj. m.j. také na odvoz suti včetně poplatku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otázka č. 11 

Znění dotazu 

Zadavatel v dodatečné informaci na dotaz č. 17 uvedl, že předaný výkaz výměr je zpracován dle vyhlášky 
230/2012 Sb kromě kompletů a částí, které budou řešeny v rámci dílenské dokumentace. Musíme 
konstatovat, že toto není pravda. Uvedeme pouze několik případů a to: obj,02 prostorová akustika, kde chybí 
výpočty vč. odvolání na zadávací dokumentaci, dále obj.10 Vnější rozvody ZTI apod. Žádáme zadavatele aby 
předaný výkaz výměr celý odpovídal uvedené vyhlášce 230/2012 Sb.  

Znění odpovědi 

VV - Prostorová akustika je řešena samostatnou studií - viz příloha 7.4. VV obj.02 je zpracován dle této 
studie, podrobné specifikace a výpočty jsou součástí této studie. Obj.10 vnější rozvody - žádáme o konkrétní 
specifikaci nejasnosti (dotazu). 

 

Otázka č. 12 

Znění dotazu 

Zadavatel v dodatečné informaci na dotaz č. 18 uvedl, že předaný výkaz výměr je zpracován dle vyhlášky 
230/2012 Sb §8, §9 a §10. Musíme konstatovat, že odpovídá částečně. V uvedené vyhlášce je napsáno, že 
podrobnosti popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce 
nebo činnosti. Uvedené položky toto nesplňují. Žádáme zadavatele o doplnění dle citované vyhlášky.  

Znění odpovědi 

Upřesněno ve Výkazu výměr - viz příloha 7.5 

 

Otázka č. 13 

Znění dotazu 

Na základě těchto skutečnosti žádáme zadavatele o přiměřené posunutí termínu odevzdání nabídky (§40 
odst. 3 ZVZ). 

Znění odpovědi 

Zadavatel v souvislosti s odpověďmi na dotazy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 30.11.2016 do 
11:00 hod. 
Současně zadavatel sděluje, že otevírání obálek proběhne dne 30.11.2016 v 11:05 hod., místo otevírání 
obálek se nemění. 
 

 

 

 

 

Ing. Jitka Ulrychová 
Veřejné zakázky s.r.o. 

tel. 224 318 907 
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