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Uvodni poznamka.

Projektova dokumentace pozarni bezyesti stavby je zpracovana ve smyslu zakona
183/2006 Sh.(stavebni zakon), vyhlagky99/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhlasky
23/2008 Sb a vyhlasky 246/2001 Sh, 841, odst. 2 a 3. Rozsah a obsargoz
bezpeénostnihaeSeni odpovidaipozec. 1, vyhlasky. 499/2006 Sb. Obsahuje textovou a
vykresovoucast.

Seznam pouZitych podklad.

PoZzari bezpénostniieSeni stavby je zpracovano na zakladhto podklad: Projekni
podklady:

- situace stavby

- koncept technické zpravy stavebni

- padorysy,iezy, pohledy

- publikace PAVUS: Hodnoty pozarni odolnosti stavieh konstrukci podle Eurokdd dale
jen ,PAVUS*

Normové podklady:

- CSN 730802 - pozarni bezpwst staveb, nevyrobni objekty

- CSN 730810 - pozarni bezpst staveb, spalaa ustanoveni

- CSN 730831 - pozarni bezpwst staveb, shromdibvaci prostory

- CSN 730821,ed.2 - pozarni bezpest staveb, pozarni odolnost stavebnich konstrulkie
jen ,POSK*

a normy navazuijici

- vyhl. ¢. 246/2001 Sb.

- vyhl. ¢. 23/2008 Sb.

Situace stavby, popis.

Projekt navrhuje ve dve zakladni Skoly v Praze $akovicich v Jizerské uliciifstavbu
ucebnového pavilonu. Bude se jednat o podsklepergkobg temi nadzemnimi podlazimi.
Novy pavilon budeifpodlaznim spojovacim &em propojen se stavajicim objektem Skoly.
V podzemi projekt navrhuje centralni Skolni SaSatnu ditele se soc. Z&enim, €élocvicnu,
sklady cvEebnich pornicek a n&adi, uklid, soc. Zézeni, Satny pro cvici se soc. zazemim a
strojovnu vzt.

V ptizemi nového pavilonu je navrZzena vstupni hal&epe, mistnost pro Gsdnu EPS,
soc. z#izeni, hala s napojenim na spojovac¢ikt dw ucebny, technicka mistnost, uklid,
vyménikova stanice a zahradni sklad. Ve 2. podlazi budebny, kabinety, soc. #aeni,
chodby (haly), rozvodna sl, spojovacéék a nezaggSena terasa. Ve 3. podlazi budou t
ucebny, hala s napojenim na spojovac¢iekt mistnost zalozniho zdroje, uklid a sodizeni.
V objektu jsou navrZzenditschodis¢é. Hlavni schodi&t, jehoZ sotasti bude vstupni hala v
piizemi a recepce, spojuje 1. podzemi se 3. podlazZijiani ¢asti pavilonu je schodit
spojujici podzemi sédtim nadzemnim podlazim. M& vychod na terén nanirgkizemi. Ve
vychodnicasti objektu je schodi&tspojujici podzemi s 2. podlazim. Ma vychod néartara
arovni grizemi. V objektu je navrZzen osobni vytah, spojaficiSechna podlazi pavilonu.
Svislé nosné konstrukce (virit nosné sy, obvodové nosné&ty), nosna konstrukce
schodig, strop a stech (stropni deska) je navrzena monoliticka, ZéletmmovaCast
svislach nosnych konstrukci (sloupy @yaky na . ve spojovacim Kku) je ocelova. Strop
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nad glocvi¢cnou je Zelezobetonovy, tramovy. Obvodowingtnad terénem jsou opahy
kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnou izalacaterialuiidy rekce na oheAl
nebo A2, finalni Uprava - silikatova oml'tkg:éio,o mm/min). Pod terénem jsou obvodové

stény izolovany tepelnou izolaci z ePS (materiiyt rekce na ohiemax. E). Vnitni nenosné
stény a [Ficky jsou z@&né z palenych zdicich matefiaStechy objektu jsou ploché. V
objektu jsou navrzeny sdk podhledy.

Ve smyslwil. 7.2.8a) &l. 7.2.12CSN 730802 je konstréki systém objektu nehlavy;
pozarni vySka objektu je - h =8,35 m.

Déleni stavby na pozarni useky.

1.podzemi

PO1.1 - centralni Satna

Poznamka: V pozarnim Useku je shrod@azaci prostor velikosti 2SP ve vySkovém pasmu
VP1 dleCSN 730831.

P01.2 - sklad poicek

P01.3 - Satna c¥icich - muzi

P01.4 - Satna cwicich - Zeny

PO1.5 - &locviéna, ndiadovna, soc. zZdzeni

P01.6 - Satnaditele

P01.7 - strojovna vzt

P01.8 - uklid

VS1 - $achta osobniho vytahu

Samostatnym pozarnim usekem - ciéreu Unikovou cestou typu ,A” - je kazdé zée t
schodi$. Schodi&, spojujici vS8echna podlazi budovy, jsou ckrémi anikovymi cestami
ozn. 1A a 2A; schodi&t spojujici podzemi se 2. podlazim je clréou Unikovou cestou ozn.
3A). VSechny chrameé unikové cesty budou provedeny ve Il. st. poZdeapé&nosti a jsou
nucert pozarmi vétrané.

Prizemi

N1.1 - chodba, spojovacidek
N1.2 - ustedna EPS

N1.3 - webny 1,2

N1.4 - soc. zézeni

N1.5 - soc. zézeni

N1.6 - technicka mistnost
N1.7 - uklidova komora
N1.8 - vynmenikova stanice
N1.9 - zahradni sklad

S1 - instalani Sachta

S2 - instalani Sachta

S3 - instalani Sachta

2.podlazi

N2.1 - chodba, spojovacidaek
N2.2 - &ebny 3,4

N2.3 - rozvodna sl

N2.4 - soc. zézeni

N2.5 - kabinety

N2.6 - webny A,B,C



N2.7 - chodba, soc. #aeni
N2.8 - uklidova komora

3.podlazi

N3.1 - chodba, spojovacidak
N3.2 - webny 6,7

N3.3 - zalozni zdroj

N3.4 - webna 5

N3.5 - soc. zézeni

N3.6 - tklidova komora

Stanoveni pozarniho rizika, stup® pozarni bezpé&nosti a posouzeni velikosti usak

Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stépozarni bezgmosti, Wetrg vypaitu obsazeni
osobami pozarnich Uséke provedeno vifloze 1. této dokumentace.
Posouzeni velikosti pozarniho Useku P01.1 - cemtgaltna

Pro hodnotu - a = 1,1 z tab(BN 730802 je:

-max.d =55m

-max. $=36m

- mezni plocha = 1980 m2

Skute&né rozngry pozarniho Useku jsou:

-délka=21,7m<55m

-Sitkka=11,2m<36m

- plocha Useku - 199,3 m2 < 1980 m2

Rozmery pozarniho Useku vyhovi.

Posouzeni velikosti pozarniho Useku POldocvicna, ndiad'ovna, soc. Zézeni.
Pro hodnotu - a = 0,85 z tabCSN 730802 je:

-max.d =73,8m

-max. $=46 m

- mezni plocha = 3392,5 m2

Skute&né roznéry pozarniho useku jsou:

-délka=33,7m<73,8m

-Sitka=14m<46m

- plocha Useku - 389,88 m2 < 3392,5 m2

Rozmeéry pozarniho useku vyhovi.

Hodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozafoh uzawra z hlediska jejich
pozarni odolnosti.

PoZarni stny,stropy - podzemni podlazi:
minimalni pozadovana odolnost:
Il.st.bezp.= REI45DP1

lll.st.bezp.= REIGODP1

IV.st.bezp.= REI90DP1

V.st.bezp.= REI180DP1

Pozarni stropy, Zbt stopni deska tlgys200 mm, vyztuz ve dvou simech, osova vzdalenost
vyztuZe minimalg 15 mm - dle PAVUS, tab. 2.6
odolnost = REI6GODP1



Pozarni stropy, Zbt stopni deska tlgys200 mm, vyztuz ve dvou simech, osova vzdalenost
vyztuze minimald 20 mm - dle PAVUS, tab. 2.6
odolnost = REI9ODP1

Poznamka:
Jedna se o konstrukci stropu pozarnich G$¥klL.3 - Satna c¥icich - muzi - a
P01.4 - Satna c¥icich - Zeny (IV.st.pozarni bezp®sti)

Pozarni stropy, Zzbt deska scho&ig funkci pozarniho stropu v poZarnim useku P91.2
sklad ponticek (1V.st.pozZarni bezprosti), min. tl. desky 100 mm, vyztuz v jednomésm
osova vzdalenost vyztuze minimélb5 mm - dle PAVUS, tab. 2.6

odolnost = REI9ODP1

Pozarni stropy, Zbt stopni deska tlggs200 mm, vyztuz ve dvou sirech, osova vzdalenost
vyztuze minimalg 25 mm - dle PAVUS, tab. 2.6
odolnost = REI120DP1

Poznamka:
Jedna se o konstrukci stropu pozarniho Useku RP@kdtralni Satna (V.st.pozarni
bezpeénosti)

PoZarni stropy, zbt Zebrova stopni deska tlop200 mm, osova vzdalenost vyztuze 10 mm,
piedpokladana 8{a Zebra 200 mm, osova vzdalenost vyztuze Zebramd5 dle PAVUS, tab.
2.8

odolnost = REI6GODP1

Poznamka:
Jedné se o konstrukci stropuel00.15 -&locvicna - v pozarnim Useku PO1.%locviéna,
n&ad’ovna, soc. zdzeni (lll.st.pozarni bezprosti)

Pozarni stny nosné, Zbt 8hy tloug’ky 250 mm,osova vzdalenost vyztuze mining@s mm
- dle PAVUS, tab. 2.3
odolnost = REI120DP1

Pozarni siny nenosné, zdivo z palenych zdicich girgkupiny 1S,1 az 4 s omitkou, nejmensi
tloug’ka stny 150 mm - dle PAVUS, tab. 6.1.1
odolnost = EI120DP1

Poznamka:

1. Pozarni shy, které nemaji s@asreé nosnou funkci, mohou mit odolnost EI(t)DP1 dle
5.3.1CSN 730810. Provedeni detailu spojeni stavebnickis\pozarni odolnosti (pozarnich
stn, pozarnich strap podhled s poZzarni odolnosti atd.) musi vyhovoviitqze A,CSN
730821, ed.2. z 05/2007.

2. Prostupy trubnich instalaci a kabelovych roZvpdzarnimi stropy a pozarnimgsami
budou gsnsny dle¢l. 8.6.1CSN 730802 &l. 6.2 CSN 730810 (naip materialy fy
INTUMEX). Obdobrg, dle¢l. 4.2.3CSN 730872, budowsnsny prostupy rozvot
vzduchotechniky poza&dklicimi konstrukcemi. Tsrené prostupy budou ozéeny dle 89,
odst. (6) vyhl. 23/2008 Sbh.&$nici material musi mit min. stejnou pozarni odsinjako je
pozadovana pozarni odolnost prostupujici konstrukeeyZzaduje se odolnost vyssi nez 90
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min.

Velikost prostupujicich trubnich vedeni vyhovtiiel1.1.1 a 11.1.2.SN 730802:

- jedna se o prostupy rozvodnych potrulitsti do 40000 mm2, slouZzicich pro vedeni
nehdlavych latek (kanalizace, vodovod, topeni)

Pozarni stny, stropy - nadzemni podlazi:

minimalni poZzadovana odolnost:

l.st.bezp.= REI30*

Il.st.bezp.= REI30

lll.st.bezp.= REI45

* Dle vyhl. 23/2008 Sb, §5,0dst.(2), regh.8.7.1CSN 730802 musi byt pozarni odolnost
konstrukce 30 min (netyka se pozarnich udeéz pozarniho rizika).

Pozarni stropy, Zbt stopni deska tlgys200 mm, vyztuz ve dvou simech, osova vzdalenost
vyztuZze minimalg 15 mm - dle PAVUS, tab. 2.6
odolnost = REI6GODP1

Pozarni stny nosné, Zbt 8hy tloug’ky 250 mm,osova vzdalenost vyztuze mining@s mm
- dle PAVUS, tab. 2.3
odolnost = REI120DP1

Pozarni stny nenosné, zdivo z palenych zdicich girgkupiny 1S,1 az 4 s omitkou, nejmensi
tloug’ka stny 150 mm - dle PAVUS, tab. 6.1.1
odolnost = EI120DP1

Poznamka:

1. Pozarni shy, které nemaji s@asreé nosnou funkci, mohou mit odolnost EI(t) dle5.3.1
CSN 730810.Provedeni detailu spojeni stavebnichipsysozarni odolnosti (pozarnickrst
poZarnich strojp podhled s poZarni odolnosti atd.) musi vyhovovitqze A, CSN 730821,
ed.2. z 05/2007.

2. Prostupy trubnich instalaci a kabelovych roZvpdzarnimi stropy a poZzarnimgsami
budou gsnsny dle¢l. 8.6.1CSN 730802 &l. 6.2 CSN 730810 (naip materialy fy
INTUMEX). Obdobrg, dle¢l. 4.2.3CSN 730872, budowsnsny prostupy rozvot
vzduchotechniky poza&dklicimi konstrukcemi. Tsrené prostupy budou ozéeny dle 89,
odst. (6) vyhl. 23/2008 Sbh.&$nici material musi mit min. stejnou pozarni odsinjako je
pozZadovana pozarni odolnost prostupujici konstrsemin.).

Velikost prostupujicich trubnich vedeni vyhovtiel1.1.1 a 11.1.2SN 730802:

- jedna se o prostupy rozvodnych potrulitiesti do 40000 mmz2, slouzicich pro vedeni
nehdlavych latek (kanalizace, vodovod, topeni)

PoZarni stny, stropy - posledni podlazi:
minimalni pozadovana odolnost:
l.st.bezp.= REI15

Il.st.bezp.= REI15

Pozarni stropy, Zbt stopni deska tlgys200 mm, vyztuz ve dvou simech, osova vzdalenost
vyztuZe minimalg 15 mm - dle PAVUS, tab. 2.6
odolnost = REI6GODP1

Pozarni stny nosné, Zbt 8hy tloug’ky 250 mm,osova vzdalenost vyztuze mining@s mm
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- dle PAVUS, tab. 2.3
odolnost = REI120DP1

Pozarni stny nenosné, zdivo z palenych zdicich girgkupiny 1S,1 az 4 s omitkou, nejmensi
tloug’ka stny 150 mm - dle PAVUS, tab. 6.1.1
odolnost = EI120DP1

Poznamka:

1. Pozarni shy, které nemaji s@asreé nosnou funkci, mohou mit odolnost El(t) dle5.3.1
CSN 730810. Provedeni detailu spojeni stavebnickims\pozarni odolnosti (pozarnickrst
poZarnich strojp podhled s poZarni odolnosti atd.) musi vyhovovitqze A,CSN 730821,
ed.2. z 05/2007.

2. Prostupy trubnich instalaci a kabelovych roZvpdzarnimi stropy a pozarnimgsami
budou gsnsny dle¢l. 8.6.1CSN 730802 &l. 6.2 CSN 730810 (naip materialy fy
INTUMEX). Obdobrg, dle¢l. 4.2.3CSN 730872, budowsnsny prostupy rozvot
vzduchotechniky poza&dklicimi konstrukcemi. Tsrené prostupy budou ozéeny dle 89,
odst. (6) vyhl. 23/2008 Sbh.&$nici material musi mit min. stejnou pozarni odsinjako je
poZadovana pozarni odolnost prostupujici konstrg&aemin.).

Velikost prostupujicich trubnich vedeni vyhovtiel1.1.1 a 11.1.2SN 730802:

- jedna se o prostupy rozvodnych potruliitisti do 40000 mmz2, slouzicich pro vedeni
nehdlavych latek (kanalizace, vodovod, topeni)

Pozarni stny mezi objekty:
minimalni pozadovana odolnost:
lll.st.bezp.= REIGODP1

Pozarni stny nosné, stavajici zdivo z palenych zdicich prskupiny 2 s omitkou, tlotika
sttny min. 300 mm - dle PAVUS, tab. 6.1.2
odolnost = REI180DP1

Poznamka:

V pozarni stn¢ mezi spojovacim Kkem ve vSech podlazich (pozarni iseky N1.1 - chodba
spojovaci kéek, N2.1 - chodba, spojovacickk, N3.1 - chodba, spojovacickk) a stavajicim
objektem Skoly jsou dwe. Budou pozarni EI30-C DP1.

PoZzarni uzauy otvoni - podzemni podlazi:

minimalni poZzadovana odolnost:

Il.st.bezp.= EW30DP1

lll.st.bezp.= EW30DP1

IV.st.bezp.= EW45DP1

V.st.bezp.= EW60-SC DP1*

*Jedna se o dve do pozarniho Useku P0O1.1 - centralni Satna péZ&irni bezpmosti), ve
kterém je shromabovaci prostor di€ SN 730831.

Vyhovi hromadg vyralkegné pozarni uzd&vy EW30DP1, EW45DP1,EW60-SC DP1

Poznamka:

1. Pouziti helavych pozarnich uz&wi s pozarni odolnosti do 30 min (EW30DP3) je v 1.
podzemi mozné did.8.5.1CSN 730802.

2. Konstrukce pozarni&ty, do které je pozarni uz&wsazovan, bude upravena dle
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technologického i@dpisu dodavatele pozarnich eigarubni) tak, aby bylo zabré&mo Steni
pozaru mezi zarubni aésiou.

3. Pozarni dvie do chraénych anikovych cest 1A a 2A z pozarniho Useku POtentralni
Satna (V.st.pozarni bezpreosti), budou kototésné a budou mit samozaviea EI60-SC DP1.
Dvefe budou mit kovani s panikovou funkci a budou i@pgttransparentni plochou
(velikosti min. 0,06 m2), umaikijici prihled na druhou stranu die

4. Pozéarni dvie do chrasnych unikovych cest 2A a 3A z ostatnich poZarnietiil budou -
EI30-C DP1, resp. EI45-C DP1.

5. PoZéarni dvie do chradénych cest 1A, 2A a 3A budou mit samozaser&lasifikace C3;
dvoukiidloveé dveée budou mit samozavit@na obou Kdlech a budou vybaveny
koordinatorem zaviranitidel.

Pozarni uz&uy otvori - nadzemni podlazi:

minimalni pozadovana odolnost:

Il.st.bezp.= EW15DP3 lll.st.bezp.=
EW30DP3

Vyhovi hromads vyrakené pozarni uzavy EW15DP3, EW30DP3.

Poznamka:

1. Konstrukce pozarni&ty, do které je pozarni uz&vosazovan, bude upravena dle
technologického i@dpisu dodavatele pozarnich givgarubni) tak, aby bylo zabr&mo Steni
pozaru mezi zarubni aésiou.

2. Pozarni dvie do chradnych cest 1A, 2A a 3A budou EI15-C DP3, resp. EI3DP3.

3. PoZéarni dvie do chradénych cest 1A, 2A a 3A budou mit samozasérélasifikace C3;
dvoukiidloveé dveée budou mit samozavit@na obou Kdlech a budou vybaveny
koordinatorem zaviranitidel.

Pozarni uz&uy otvon - posledni podlazi:
minimalni pozadovana odolnost:
Il.st.bezp.= EW15DP3

Vyhovi hromads vyrakgné pozarni uza&vy EW15DP3.

Poznamka:

1. Konstrukce pozarniaty, do které je pozarni uz&wsazovan, bude upravena dle
technologického i@dpisu dodavatele pozarnich eigarubni) tak, aby bylo zabré&mo Steni
pozaru mezi zarubni aésiou.

2. PoZzéarni dve do chradénych cest 1A, 2A a 3A budou EI15-C DPS3.

3. Pozarni dvie do chradnych cest 1A, 2A a 3A budou mit samozaséralasifikace C3;
dvoukiidlové dvée budou mit samozavitana obou kKdlech a budou vybaveny
koordinatorem zaviranitidel.

Obvodové siny, zaji§'ujici stabilitu budovy - podzemni podlazi:
minimalni poZzadovana odolnost:

Il.st.bezp.= REW45DP1

lll.st.bezp.= REW60DP1

IV.st.bezp.= REW90DP1

V.st.bezp.= REW120DP1



Obvodové siny nosné, Zbt 8hy tloud’ky 300 mm,osova vzdalenost vyztuze minind&3s
mm - dle PAVUS, tab. 2.3
odolnost = REI120DP1

Poznamka:

Zatepleni obvodové &ty nad terénem musi vyhovowdt5.2.5CSN 730831, tj. tepelna
izolace kontaktniho zateplovaciho systému muskhbgateriah tiidy rekce na oheAl nebo
A2.

Obvodové siny, zaji§'ujici stabilitu budovy - nadzemni podlazi:
minimalni poZzadovana odolnost:

l.st.bezp.= REW15

Il.st.bezp.= REW30

lll.st.bezp.= REW45

Obvodové siny nosné, zbt shy tloud’ky 300 mm,osova vzdalenost vyztuze minind&ds
mm, kontaktni zateplovaci systém s tepelnou izadanateridluitidy rekce na oheAl nebo
A2, finalIni Gprava silikadtovou oml'tkouszéi 0,0 mm(min) - dle PAVUS, tab. 2.3

odolnost = REI120DP1

Obvodové siny, zaji§'ujici stabilitu budovy - posledni podlaZzi:
minimalni pozadovana odolnost:

l.st.bezp.= REW15

Il.st.bezp.= REW15

Obvodové siny nosné, zbt shy tloud’ky 300 mm,osova vzdalenost vyztuze minind&ds
mm, kontaktni zateplovaci systém s tepelnou izaanaterialuiidy rekce na oheAl nebo
A2, finalni uprava silikatovou omitkousﬁ 0,0 mm(min) - dle PAVUS, tab. 2.3

odolnost = REI120DP1

Obvodové siny, nezajigujici stabilitu budovy:
minimalni poZzadovana odolnost:

l.st.bezp.= EW15

Il.st.bezp.= EW15

Céasti montované obvodovéssy pozarnich UseékN1.1 - chodba, spojovacidek, N2.1 -
chodba, spojovaci &ek, N3.1 - chodba, spojovacickk (l. st. poz. bezgaosti) v gizemi, ve
2. a 3. podlazi, lezici v poz#&rnebezpe&ném prostoru ficeli stavajicich objektSkoly na

p.c. 1151/8 a 1151/12 (viz dale), budou mit poZarmilmalst min. EIL5DP1. Pozarni odolnost
bude prokazana dodavatelem konstrukce.

Cast oken v obvodovést pozarniho Useku N2.2 ¢ebny 3,4 (l1. st. pozarni bezp®sti)

ve 2. podlazi (viz €. 4), je navrzeno jako pewrzasklena, neotvirava konstrukce s odolnosti
min. EW15. PoZéarni odolnost bude prokazana dodivatieonstrukce. Bvodem tohoto
opateni je redukce odstupudgeli s ohledem na navrZzenou finalni Upravu povrenasy
(drevoplastova prkna).

Nosné konstrukce igch:
minimalni pozadovana odolnost:
l.st.bezp.= RE15



ll.st.bezp.= RE15

Nosné konstrukceigich, Zbt stopni deska tlatk§ 200 mm, vyztuz ve dvou simech, osova
vzdalenost vyztuze minimari5 mm - dle PAVUS, tab. 2.6
odolnost = REIGODP1

Nosné konstrukce, zaifigjici stabilitu budovy - podzemni podlazi:
minimalni pozadovana odolnost:

l.st.bezp.= R30DP1

Il.st.bezp.= R45DP1

lll.st.bezp.= R60DP1

IV.st.bezp.= R90DP1

V.st.bezp.= R180DP1

Nosné Zbt sny tloud’ky 250 mm,osova vzdalenost vyztuze mining&@s mm - dle PAVUS,
tab. 2.3
odolnost = REI120DP1

Stropni konstrukce - viz pozarni stropy

Poznamka:

Nosné konstrukce, plnici séasreé funkci pozarg délicich konstrukci musi mit odolnost
REI(t)DP1.

Nosné konstrukce, zafigjici stabilitu budovy - nadzemni podlazi:

minimalni poZzadovana odolnost:

l.st.bezp.= R15 (R30)*

Il.st.bezp.= R30

lll.st.bezp.= R45

* Dle vyhl. 23/2008 Sb, §5,0dst.(2), regh.8.7.1CSN 730802 musi byt pozarni odolnost
konstrukce 30 min (netyka se pozarnich ddséz pozarniho rizika).

Nosné Zbt siny tloug’ky 250 mm,osova vzdalenost vyztuze mining@s mm - dle PAVUS,
tab. 2.3
odolnost = REI120DP1

Ocelova nosna konstrukce - sloupy - v pozZarnickigkeN1.1 - chodba, spojovacikkk,

N2.1 - chodba, spojovacidek (l. st. poZz. bezgeaosti - pozarni Useky bez pozarniho rizika).
PoZadovana pozarni odolnost R15DP1 budg\bkonstrukni ¢asti prokazana vygtem

podle Eurokdd, nebo bude pozarni odolnost profivySena na min. 15 min n& pbkladem
sdk deskami systéemu RIGIPS, desky RF12,5, provadlersystému RIGIPS.

odolnost = R15DP1

Stropni konstrukce - viz pozarni stropy

Poznamka:

Nosné konstrukce, plnici séasreé funkci pozarg délicich konstrukci musi mit odolnost
REI(t).

Nosné konstrukce, zafigjici stabilitu budovy - posledni podlazi:
minimalni poZzadovana odolnost:
l.st.bezp.= R15
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Il.st.bezp.= R15

Nosné Zbt sny tloud’ky 250 mm,osova vzdalenost vyztuze mining&@s mm - dle PAVUS,
tab. 2.3
odolnost = REI120DP1

Ocelova nosna konstrukce - sloupy - v pozarnimuidk 7 - chodba, soc. daeni

(I.st. pozarni bezgaosti) a N3.1 - chodba, spojovacéék (1. st. poz. bezgaosti).
PoZadovana pozarni odolnost R15DP1 budibkonstrukini ¢asti prokazana vygtem
podle Eurokod, nebo bude pozarni odolnost profavySena na min.

15 min na p. obkladem sdk deskami systému RIGIPS, desky REpEo§edeni dle systému
RIGIPS.

odolnost = R15DP1

Stropni konstrukce - viz pozarni stropy

Poznamka:

Nosné konstrukce, plnici séasreé funkci pozarg délicich konstrukci musi mit odolnost
REI(t).

Vytahové Sachty, instatai Sachty - pozagndélici konstrukce:
minimalni poZzadovana odolnost:

Il.st.bezp.= EI30DP2

lll.st.bezp.= EISODP1

V.st.bezp.= EI45DP1

Pozarni siny instal&ni Sachty, zdivo z palenych zdicich pindkupiny 1S,1 az 4 s omitkou,
nejmensi tlou&ka stny 100 mm - dle PAVUS, tab. 6.1.1
odolnost = EIGODP1

Zbt sény vytahové Sachty tlotEy 200 mm,osova vzdalenost vyztuze 10 mm - dle PAYU
tab. 2.3
odolnost = EI6ODP1

Poznamka

1) Provedeni detailu spojeni stavebnich prslpozarni odolnosti (pozZarnickrstpozarnich
stropi, podhled s pozarni odolnosti atd.) musi vyhovovitqze A,CSN 730821, ed.2. z
05/2007.

2) Prostupy trubnich instalaci a kabelovych roZvpdzarnimi stropy a pozarnimegsami
budou &sreny dle¢l. 8.6.1CSN 730802 &l. 6.2CSN 730810 (naip materialy fy
INTUMEX). Obdobrg, dle¢l. 4.2.3CSN 730872, budowsnsny prostupy rozvot
vzduchotechniky poza&dklicimi konstrukcemi. Esrené prostupy budou ozéeny dle 89,
odst. (6) vyhl. 23/2008 Sb.¢$nici material musi mit min. stejnou pozarni odstin@ko je
poZadovana pozarni odolnost prostupujici konstrgenin).

Vytahové Sachty - poZarni uzfty otvoni:
minimalni poZzadovana odolnost:
Il.st.bezp.= EW15DP1

V.st.bezp.= EW30DP1

Poznamka:
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1. Pozarni uzéry vytahovych Sachet jsou ststi dodavky vytahu. V nadzemnich podlazich
budou mit pozarni odolnost EW15DP1, v podzemi - BIDR31.

2. Konstrukce pozarni&ty, do které je pozarni uz&vwsazovan, bude upravena dle
technologického ii@dpisu dodavatele pozarnich givgarubni) tak, aby bylo zabr&mo Steni
pozaru mezi zarubni aésiou.

StresSni plas:

minimalni pozadovana odolnost:

. a Il. st. pozarni bezprosti - poZarni odolnost neni die 8.15.4CSN 730802 pozadovana.
StresSni plas neni ve smyslu uvedenébidnku normy pozamhotewenou plochou

Poznamka:
Skladbacasti steSniho plaststechy nad 2. podlazim, lezici v pozamebezp&ném prostoru
praceli pozarniho Useku N3.4 égbna 5 (viz \&. 5), bude vyhovovat klasifikaci B_(t3).

Hodnoceni navrzenych stavebnich hmot (hitavost, odkapavani, rychlost Sieni
plamene)

Nosné konstrukce objektu, tj. nosné&nst nosné sloupy a stropni konstrukce jsou z nédberi
ticidy rekce na oheAl. Jedna se o konstrukce druhu DP1. Poz&atny st Ficky v objektu
jsou rovréZz z materidl ttidy rekce na oheAl (konstrukce druhu DP1). Obvodové Zkingt
objektu nad terénem budou ofgatty kontaktnim zateplovacim systémem s tepelndadia
materialu tidy rekce na oheAl nebo A2 (min. vata). Finélni Gprava bude prarex
silikatovou omitkou Q: 0,0 mm/min).

Povrchové Upravy vribich sén, strog nebo podhledlv pozarnim Useku P01.1 - centralni
Satna - musi byt z vyrolikiidy rekce na ohenejmér B-s1-dO s indexemi&ni plamene —si

= 0,0 mm/min. Podlahova krytiny v tomto pozarninekis musi byt nejmérez vyrobku tidy
rekce na oheD_ -s1.

Pokud jsou v ostatnich pozarnich Usecich navrZzedilpdy resp. akustické Upravy stropu,
nesmi se jednat o vyrobky, kter pozaru jako htici odkapavaji nebo odpadavaiji.

PoZadavky na provedeni chéagch unikovych cest 1A, 2A a 3A.

V prostoru chraéné unikoveé cesty nesmi byt Zzadné pozarni zatikemig:
- konstrukci oken, dvé(jsou li z material tiéidy reakce na olteB az D)

- materialu podlahoveé krytinyitly reakce na ohemin. C-sl

- pozZéarniho zatiZzeni proviozslouzicich dozoru nad provozem objektu s maxnbtal - pn =
15 kg/m2

V chraréné cest rovréZz nesngji byt umistny:

a) zdizovaci edmety nebo jina zézeni, zuzujici prchozi Siku cesty.

b) volrg vedené rozvody avych latek (kapalin, plyi) nebo jakékoliv volé vedené
potrubni rozvody z materiattidy reakce B az F.

c) volre vedené rozvody vzduchotechnickychtizani, ktera neslouzi pouzétsani prostol
chrarénych unikovych cest;

d) volrné vedené kotovody , rozvody péry nebo toxickych latek

e) volre vedené elektrické rozvody (kabely), pokud nespltiéidu funkénosti P15-R a nejsou
tiidy reakce na ofeB2_,s1,d0

V chraréné cest mohou byt kabely, odpovidaji€iSN IEC 60331:
- vedené pod omitkou tl. min. 10 mm, nebo
- uloZzené v samostatnych drazkach, truhlicich ht&ah, uéenych jen pro el. vode, nebo
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- chraréné protipozarnimi nésky, nebo

- chraréné deskovymi materialyity reakce na olieAl nebo A2 tl. min. 10 mm s pozarni
odolnosti min. EISODP1.

Rozvody podle bodu c) az d) mohou byt v clir@dnikoveé cestumisgny tehdy, jsou-li
zabudovany v konstrukci druhu DP1 a od ckréncesty pozagnoddileny kryci vrstvou s
pozarni odolnosti min. EW30.

Hodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, euakce osob, p&et a druh
unikovych cest, kapacita, provedeni, vybaveni.

Navrhovany objekt bude pro zasahujici jednotkgtppny ze vSech stran. Zasahujicim
jednotkam nehroziipzasahu zvlastni nebezfpeHlavni hasebnou latkou bude voda.

V objektu jsou navrZzeny chrémé unikové cesta typu ,A“ ozn. 1A, 2A a 3A.

Soutasti chramné unikové cesty 1A je schodisspojujici 1.PP se 3.NP, vstupni prostor,
recepce a mistnost rozhlasov&égdhy v gizemi. Prostory chr&né anikové cesty budou
vétrany nucen dle ¢l. 9.4.2b)CSN 730802 (vyrsna min. 10x/hod). Chr&na unikova cesta
bude provedena ve Il. st. poZarni bezymesti.

Soutasti chramné unikové cesty 2A je schodisspojujici 1.PP se 3.NP. Prostory clérén
unikové cesty budoustrany nuces dlegl. 9.4.2b)CSN 730802 (vyréna min. 10x/hod).
Chrareéna unikova cesta bude provedena ve Il. st. pob@zpenosti.

Soutasti chrasné cesty 3A je schodi&tspojujici 1.PP s 2.NP. Prostory chfidé Unikové
cesty budou &trany nucet dle¢l. 9.4.2b)CSN 730802 (vyréna min. 10x/hod). Chré&na
unikova cesta bude provedena ve Il. st. poZzarmdsensti.

Posouzeni Uniku osob z vybranych pozarnichiisek

PO1.1 - centralni Satna

V pozarnim useku je shrom#dvaci prostor velikosti 2SP/VP1. Ve smyslu5.3.2.1 a tab.1
CSN 730831 musi byt pro tnik osob navrZzeny min. @viové vychody. Projekt navrhuje
celkem ti unikové vychody. Dva vychody vedou do chfaych anikovych cest 1A a 2A,
tieti anikové vychody vedou mimo objekt do anglickélorce a po venkovnim schodisti na
terén.

Pro hodnotu - a = 1,1 dle tab. €8N 730802 je mezni délka nech¥aé tnikové cesty 30 m.
Skute&na délka unikové cesty je max. 25 m, tj. vyhovi.

Obsazeni osobami - 398 osob

Posouzeni gky dvei do chragnych unikovych cest 1A a 2A.

E =398 x 30/100 = 119 osob; s = 1,0; K= 90 -X%5/100) = 67,5 osob

u=1,76 = 2 unikové pruhy

Pro unik osob jsou v obou chignych Unikovych cestach k dispozici deestky

1,7 m, tj. 3 Unikové pruhy. Dve budou opdéeny panikovym kovanim, umadjicim vyuziti
obou dvénich Kidel. V chragné unikové cestlA je Stka schodidt do gizemi 1,75 m, tj. 3
unikoveé pruhy, v chramé unikové cest2A - 1,40 m, tj. 2,5 anikového pruhu.

Posouzeni #ky dvei do anglického dvorce.

E =398 x 40/100 = 159 osob; s = 1,0; K=90 -X95/100) = 67,5 osob

u=2,36 = 2,5 unikového pruhu

Pro unik osob jsou k dispozici dvoje jedtimové dvée Stky 1,1 m, tj. 2 x 2 = 4 Unikové
pruhy. Ri pozarnim poplachu budou deemax. do 10 sec. oteany ustednou EPS (viz
dale). Venkovni schodi&tpo kterém budou osoby z anglického dvorce umkaterén ma
Sitku 2,5 m, tj. 4,5 Unikového pruhu

Posouzeni podminek evakuace dle.1.2CSN 730802 &l. 5.3.5.1CSN 730831
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t=213 min
- evakuace osob do chednych cest 1A a 2A:
E =119 osob; s = 1’0Li:| 15 m; v=35m; K=50 - (50 x 25/100) = 37,5 osoby

t= 1,56 min <t
- evakuace osob do anglickOho dvorce:
E =159 osob; s = 1,0d' 15 m; V= 35m; K= 50 - (50 x 25/100) = 37,5 osoby

t=1,41min<t
u e

Pozarni usek P0O1.5&locvicna, ndad’ovna, soc. zdézeni

Pro unik osob z pozarniho Useku jsou k dispozigirechragné unikové cesty, vedouci do
chrarénych unikovych cest 1A a 3A.

Pro hodnotu - a = 0,85 dle tab. @8N 730802 je mezni délka nech¥aé Unikové cesty 40
m. Skuténa délka unikoveé cesty je max. 20 m, tj. vyhouvi.

Obsazeni osobami - 81 osoba

Posouzeni gky dvei do chragnych unikovych cest 1A a 3A.

E =81 x 70/100 = 57 osob; s =1,0; K =75 osob

u = 0,76 = jeden unikovy pruh

NavrZzené §ky dvei na unikovych cestach vyhovi.

Pozarni Usek N1.3 <abny 1,2

Z kazdé debny je pro unik osob k dispozici nech¥aa unikova cesta, vedouci sousednim
pozarnim Usekem bez pozarniho rizika N1.1 - cheglogovaci kéek - do chraénych
unikovych cest 1A a 2A.

Pro hodnotu - a = 0,82 dle tab. @8N 730802 je mezni délka nech¥aé Unikové cesty 35
m. Skuté€na délka unikoveé cesty je cca 20 m, tj. vyhovi.

Obsazeni osobami - 2 x 42 = 84 osoby

Posouzeni gky dvei na unikové cestz webny.

E =42 osoby; s =1,0; K =78 osob

u = 0,54 = jeden unikovy pruh

NavrZzené §ky dvei na unikové cestvyhovi.

Pozarni usek N2.2 <abny 3,4

Z kazdé debny je pro unik osob k dispozici nech¥aa unikova cesta, vedouci sousednim
pozarnim Usekem bez pozarniho rizika N2.1 - cheglogovaci kéek - do chraénych
unikovych cest 1A a 2A.

Pro hodnotu - a = 0,82 dle tab. @8N 730802 je mezni délka nech¥aé Unikové cesty 35
m. Skuté€na délka unikoveé cesty je cca 20 m, tj. vyhovi.

Obsazeni osobami - 2 x 42 = 84 osoby

Posouzeni gky dvei na unikové cestz webny.

E =42 osoby; s =1,0; K =78 osob

u = 0,54 = jeden unikovy pruh

NavrZzené §ky dvei na unikové cestvyhovi.

Pozarni Usek N2.6 <¢abny A,B,C

Z kazdé debny je pro unik osob k dispozici nech¥aa unikova cesta, vedouci sousednim
pozarnim Usekem bez pozarniho rizika N2.7 - chosib&, zéizeni - do chramych
unikovych cest 1A a 3A.

Pro hodnotu - a = 0,82 dle tab. @8N 730802 je mezni délka nech¥aé Unikové cesty 35
m. Skuté€na délka unikoveé cesty je cca 26 m, tj. vyhovi.
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Obsazeni osobami - 73 osoby

Posouzeni gky dvei na unikové cestz webny.
E = 24 osoby; s =1,0; K =78 osob

u = 0,31 = jeden unikovy pruh

NavrZzené §ky dvei na unikové cestvyhovi.

Pozarni Usek N3.2 <abny 6,7

Z kazdé debny je pro unik osob k dispozici nech¥aa unikova cesta, vedouci sousednim
pozarnim usekem bez pozarniho rizika N3.1 - cheglogovaci kéek -

do chragnych uanikovych cest 1A a 2A.

Pro hodnotu - a = 0,82 dle tab. @8N 730802 je mezni délka nech¥aé Unikové cesty 35
m. Skuté€na délka unikoveé cesty je cca 20 m, tj. vyhovi.

Obsazeni osobami - 2 x 42 = 84 osoby

Posouzeni gky dvei na unikové cestz webny.

E =42 osoby; s =1,0; K =78 osob

u = 0,54 = jeden unikovy pruh

NavrZzené §ky dvei na unikové cestvyhovi.

Pozarni isek N3.4 <abna 5

Z u¢ebny je pro unik osob k dispozici nech¥aa unikova cesta, vedouci do chnaé
unikové cesty 1A.

Pro hodnotu - a = 0,82 dle tab. @8N 730802 je mezni délka nech¥aé Gnikové cesty 35
m. Skuténd délka unikové cesty je cca 10 m, tj. vyhovi.

Obsazeni osobami - 42 osoby

Posouzeni #ky dvei na Unikoveé cestz webny.

E =42 osoby; s =1,0; K =78 osob

u = 0,54 = jeden Unikovy pruh

Navrzené §ky dvei na unikové cestvyhovi.

Reseni vychodu z objektu nasp1151/12.

Spojovaci kéek v gizemi - sotast pozarniho Useku bez pozarniho rizika N1.1 -
chodba,spojovaci kek - je navrzen v mistvychodu ze stavajiciho objektu n&.[d151/12.
Je navrZzena nahrada stavajicich vychodovych didiokych dvéi dvemi stejné §ky s
pozarni odolnosti EW30-C DP1. Dvaitllové dvée maji Stku aktivniho kidla 0,8 m (1,5
anikového pruhu), tj. stejnou jako deegpivodni.

Po realizaci navrhovanéiptavby budou osoby ze stavajiciho objektu dajd51/12 unikat
presc¢ast spojovaciho kku po schodech dbl(Sicka schodig&t 2,6 m, tj. 4,5 anikového pruhu)
a jednokidlovymi dve'mi Sitky 1,1 m (2 unikové pruhy) mimo budovuigtavbou
spojovaciho ktku nedojde k zUZeni zagitatelné Siky unikové cesty z objektu nacp.
1151/12.

Posouzeni kapacity chré&mych unikovych cest.

Chraréné unikové cesty 1A.

Do chrarné unikoveé cesty unikaji v jednotlivych podlazigtotpasty osob:
3. podlazi - 84 osoby

2. podlazi - 94 osoby

1. podlazi - 42 osoby

1. podzemi - 189 osob

Celkem unikaji do chr&mé cesty 409 osob, z toho z podzemi - 189 osob
Posouzeni #ky schodist chraréné cesty ped vstupem doifzemi z podzemi:
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E = 189 osob; s = 0,8; K = 100 osob
u=1,51=2 tnikové pruhy =1,1 m 5
Sitka schodi&t je 1,75 m, tj. 3 Unikové pruhy.i®a schodist vyhovi.

Posouzeni gky schodist chraréné cesty fed vstupem doifzemi z nadzemnich podlaZi:
E =178 osob; s =0,8; K= 120 osob

u=1,19 = 1,5 tnikového pruhu = 0,83 m

Sitka schodidt je 1,75 m, tj. 3 Gnikové pruhy.iRa schodidt vyhovi.

Posouzeni #ky vychodu z chramé anikové cesty vifzemi.

E = 409 osob; s = 0,8; K = 160 osob

u=2,04 =2,5 unikového pruhu = 1,375 m

Sirka dvéi z objektu musi byt min. 1,375 m (2,5 Gnikovéhohar). Navrhované vodorogn
posuvné dvie budou p pozarnim poplachu otéeny na pokyn ugtdny EPS max. do 10 sec
po signalu vzniku poZaru a zafiy v otewené poloze.

Chraréné unikové cesty 2A.

Do chrarné unikoveé cesty unikaji v jednotlivych podlazigtotpasty osob:
3. podlazi - 42 osoby

2. podlazi - 42 osoby

1. podlazi - 42 osoby

1. podzemi - 119 osob

Celkem unikaji do chr&mé cesty 245 osob, z toho z podzemi - 119 osob
Posouzeni gky schodist chraréné cesty ped vstupem na mezipodestu mezi podzemim a
piizemim z podzemi:

E =119 osoby; s =0,8; K =100 osob

u = 0,95 = 2 anikové pruhy = 1,1 m

Sitka schodidt je cca 1,4 m, tj. 2,5 tnikového pruhuikai schodigt vyhovi.

Posouzeni gky schodist chraréné cesty ped vstupem na mezipodestu medzpmim a
podzemim:

E = 126 osob; s =0,8; K =120 osob

u=0,84 = 1,5 tnikového pruhu = 0,83 m

Sitka schodidt je 1,4 m, tj. 2,5 Gnikového pruhu ik schodigt vyhovi.

Posouzeni gky vychodu z chramné anikoveé cesty na Urovni mezipodesty mezi podaeani
piizemim, kde je vychod z chré&mé cesty mimo objekt.

E = 245 osob; s =0,8; K = 160 osob

u=1,23 = 2 anikové pruhy = 1,1 m

Sitka dvei z objektu musi byt min. 1,1 m (2 Gnikové pruigdkud budou dve gi provozu
objektu trvale zakené, budou vybaveny elektromechanickym zamkemgdawigm EPS,
nebo kovanim s panikovou funkci.

Poznamka:

Pro unik osob na terén je navrzertegvstupem do chréné unikové cesty vyrovnavaci
jednoramenné venkovni schodid¥usi mit stku min. 1,1 m, tj. dva unikové pruhy.

Chraréné unikové cesty 3A.

Do chrarné unikoveé cesty unikaji v jednotlivych podlazigtotpasty osob:
2. podlazi - 37 osob

1. podlazi - 0
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1. podzemi - 66 osob

Celkem unikaji do chr&mé cesty 103 osoby, z toho z podzemi - 66 osob
Posouzeni gky schodist chraréné cesty fed vstupem doifzemi z podzemi:
E = 66 osob; s =0,8; K =100 osob

u=0,53 =1,5 tnikového pruhu = 0,83 m

Sitka schodidt je cca 1,4 m, tj. 2,5 tnikového pruhuikai schodigt vyhovi.

Posouzeni gky schodist chraréné cesty ped vstupem doifzemi z nadzemnich podlazi:
E =37 osob; s =0,8; K =120 osob

u=0,25= 1,5 tunikového pruhu = 0,83 m

Sirka schodidt je cca 1,4 m, tj. 2,5 Gnikového pruhuikdischodidt vyhovi.

Posouzeni #ky vychodu z chr&mé anikové cesty vifzemi.

E =103 osoby; s =0,8; K =160 osob

u=0,52 = 1,5 tnikového pruhu = 0,83 m

Sitka dvei z objektu musi byt min. 0,83 m (1,5 Unikovéhohuu Pokud budou dve pi
provozu objektu trvale zatené, budou vybaveny elektromechanickym zamkemdawigm
EPS, nebo kovanim s panikovou funkci.

Stanoveni odstupovych vzdalenosti, vymezeni poZ&nebezp&ného prostoru, odstupy
vzhledem k okolni zastavle a hranicim stavebniho pozemku.

Odstupy piiceli navrhované stavby.

Odstupové vzdalenostiifeli objektu jsou stanoveny dieSN 730802 a v souladu s §11,
odst. (2) vyhk. 23/2008 Sb na zakladypoctu hustoty tepelného toku z pozéwtewenych
ploch v piiceli a podminky jejiho poklesu na okraji pozénebezpé&ného prostoru pod
hodnotu 18,5 kW/m2.

Praceli severni - ufini.

- pozZarni usek P0O1.5¢&locvicna, ndad’ovna, soc. zdzeni; pv = 11 kg/m2

| =16,55 m; hu=3,0m,; po=94%

odstup =3,15m

- pozarni usek N2.5 - kabinety; pv = 31 kg/m2

| =13,05m; hu=2,0m,; po=98%

odstup=4,25m

- pozZarni usek N2.6 ¢ebny A,B,C; pv = 16 kg/m2

[=19,8m; hu=2,0m,; po=97%

odstup =3,05m

V pozarrg nebezpéném prostoru ficeli nestoji jiny pozemni objekt. Pozadmebezpény
prostor zasahuje &sti mimo pozemek stavebnika naejeé prostranstvi (ul. Jizerskd).

Praceli severni - dvorni (spojovacidek).
Priceli je bez pozamhotewenych ploch, odstup = 0 m.

Praceli vychodni - ukni.

- poZarni Usek N1.9 - zahradni sklad; pv = 22 kg/m2

dvere 1,7 x 2,1 m; po = 100%

odstup=1,85m

V pozarrg nebezpéném prostoru ficeli nestoji jiny pozemni objekt. Pozadmebezpény
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prostor nezasahuje mimo pozemek stavebnika.

Priceli vychodni - dvorni.

- pozarni usek P01.1 - centralni Satna; pv = 9tRg/

[=13,2m; hu=2,2m; po=71%

odstup =5,5m

- poZéarni Usek N1.3 ¢ebny 1,2; pv = 17 kg/m2

[=17,85m; hu=2,0m,; po=99%

odstup = 3,05 m

- pozarni usek N2.2 <ebny 3,4; pv = 20 kg/m2

| =14,25m; hu=2,0m; po=99%

odstup=3,5m

- poZarni Usek N3.2 ¢ebny 6,7; pv = 17 kg/m2

[=17,85m; hu=2,0m,; po=99%

odstup =3,05m

- pozarni usek N3.4 <ebna 5; pv = 16 kg/m2

[ =8,75m; hu=2,0m; po=100%

odstup=2,9m

V poZéarré nebezpéném prostoru fikeli pozarniho Useku N3.4 éebna 5 - je&ast steSniho
plase stechy 2. podlazi ( 2,9 m). Minimalnatocast steSniho plagtbude vyhovovat
klasifikaci B, | _(t3).

V pozarrg nebezpéném prostoru ficeli nestoji jiny pozemni objekt. Pozamebezpény
prostor nezasahuje mimo pozemek stavebnika.

Praceli jizni - ulieni.
Priceli je bez pozamhotewenych ploch, odstup = 0 m.

Praceli jizni - dvorni.

- pozZarni usek P0O1.5¢&locvicna, ndad’ovna, soc. zdzeni; pv = 11 kg/m2

[ =19,88 m; hu=3,0m; po=94%

odstup=3,2m

V pozarrg nebezpéném prostoru ficeli nestoji jiny pozemni objekt. Pozadmebezpény
prostor nezasahuje mimo pozemek stavebnika.

Praceli zapadni
Priceli je bez pozaghotewenych ploch, odstup = 0 m.

Odstupy stavajicich objekt

Objekt na pz. 1151/8

Jedna se dipodlazni objekt Skoly. Odstup vychodnihad®li objektu je stanoven z&chto
predpoklad:

pv = 30 kg/m2; | = 31,4 m; hu = 3,0 m; po = 50%

odstup =3,25m

V pozarrg nebezpéném prostoru ficeli je cast obvodové 8hy spojovaciho kiku
navrhovaného objektu a to ve viech podlaXigst obvodové 8hy, leZici v poZarh
nebezpeéném prostoru je konstrukci DP1 a bude mit vyhovgazarni odolnost a bude bez
pozarrt otewenych ploch - viz vykresy. 3, 4 a 5.

Objekt na . 1151/12
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Jedna se dipodlazni objekt Skoly. Odstup vychodnihad®li objektu je stanoven z&chto
predpoklad:

pv = 30 kg/m2; | =24 m; hu = 3,0 m; po = 50%

odstup =3,2m

V pozarrg nebezp&ném prostoru piceli je cast obvodové s8hy spojovaciho Kiku
navrhovaného objektu a to ve viech podlaigst obvodové shy, leZici v pozarh
nebezpé&ném prostoru je konstrukci DP1 a bude mit vyhovgéZarni odolnost a bude bez
pozarrg otewenych ploch - viz vykresy. 3, 4 a 5.

Uréeni zpisobu zabezpé&eni stavby pozarni vodou, rozmisini vnitinich a vngjSich
odbérnich mist.

Dle CSN 730873 je pro navrhovanou novostavbu zaj@évrjsi odérni misto (hydrant) na
potrubi min. DN 100 mm, s mozZnosti @db min. 6 I/sec. Takovym odimim mistem jsou
stavajici hydranty na vodovodnitadu v ul. Jizerska. Vzdalenost nejblizSiho hydratu
objektu je kratSi nez 150 m.

Novy objekt je vybaven hadicovymi systémy, napojanga vnitni vodovod. Jmenovita
swtlost hydrantové hadice bude 25 mm; délka plnojmedi hadice - 30 m. Vydatnost
systému - 0,3 I/secpPm = 0,2 MPa v nejnéfzniveéjSim mist rozvodu.

Hodnoceni pfijezdovych komunikaci a nastupnich ploch.

Pro @ijezd pozarnich vozidel k novémtabnovému pavilonu Skoly budou slouZit stavajici
méstské komunikace, vyhovujigh. 12.2.1 az 12.2.8SN 730802 aiflozed. 3 vyhl. 23/2008
Sh. Ulici Jizerska bude moZnéjpzd pro pozarni techniku do vzdalenosti max. 26dm
vstupu do objektu, kterym bude pro¢adrotipozarni zasah. Jedna se o vstup do éhéan
unikové cesty 1A. Nastupni plocha pro zasah pojédmiotek neni dlél. 12.4.4a) &l.
12.4.4b)CSN 730802 pozadovana (pozarni vyska objektu - B m)L Vystup na $echu
budovy bude z posledniho podlazi poklopem min.rargmé unikové cesty 1A.

Stanoveni p@tu, druhu a zpasobu rozmisgni pienosnych hasicich fstroj .

Pozarni Useky navrhovanéeho objektu budou vybavéeryosnymi hasicimiistroji v
mnozstvi, dlel. 12.8CSN 730802 aiflohy ¢. 4 vyhl.¢. 23/2008 Sb takto:

Skupina pozarnich Us&ék01.7 - strojovna vzt, P01.8 - uklid, P0O1.1 - cé@ni Satna
-nr=3ks; n,=6x3=18

- prenosné hasiciifstroje praskové (P6F)itda pozaru A,B; hasici schopnost - 27A, 183B;
dle tab. 1, gilohy ¢.4, vyhl.¢. 23/2008 Sh: HJ1 =9, tj. 18/9 =2 ks

Skupina pozarnich Us&ék01.2 - sklad poitek, PO1.6 - Satn&itele

-nr=1ks; n,=6x1=6

- prenosné hasiciifstroje praskové (P6F)itda pozaru A,B; hasici schopnost - 27A, 183B;
dle tab. 1, fglohy ¢.4, vyhl.¢. 23/2008 Sb: HJ1 =9, tj. 6/9 =1 ks

Skupina pozarnich Us&ék01.3 - Satna c¥icich - muzi, P01.4 - Satna ¢igich - Zeny

P01.5 - ¢élocvicna, ndad’'ovna, soc. Zdzeni

-nr=4ks; %:6x4:24

- prenosné hasiciifstroje praskové (P6F)itda pozaru A,B; hasici schopnost - 27A, 183B;
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dle tab. 1, filohy &.4, vyhl.&. 23/2008 Sb: HJ1 = 9, tj. 24/9 = 3 ks

Skupina pozarnich Us&kN1.1 - chodba, spojovacidek, N1.3 - debny 1,2, N1.6 -
technicka mistnost, N1.7 - uklidova komora

-nr=3ks; n,=6x3=18

- prenosné hasiciifstroje praskové (P6F)itda pozaru A,B; hasici schopnost - 27A, 183B;
dle tab. 1, flohy ¢.4, vyhl.¢. 23/2008 Sb: HJ1 =9, tj. 18/9 = 2 ks

Pozarni usek N1.2 - Gstdina EPS

-nrzlks; r}LJ:6x1:6

- prenosné hasiciifstroje praskové (P6F)ida pozaru A,B; hasici schopnost - 27A, 183B;
dle tab. 1, fglohy ¢.4, vyhl.¢. 23/2008 Sb: HJ1 =9, tj. 6/9 =1 ks

Pozarni Usek N1.8 - vygnikova stanice

-nrzlks; r}LJ:6x1:6

- prenosné hasiciifstroje praskové (P6F)itda pozaru A,B; hasici schopnost - 27A, 183B;
dle tab. 1, fglohy ¢.4, vyhl.¢. 23/2008 Sb: HJ1 =9, tj. 6/9 =1 ks

PoZarni Usek N1.9 - zahradni sklad

-nrzlks; r}LJ:6x1:6

- prenosné hasiciifstroje praskové (P6F)ida pozaru A,B; hasici schopnost - 27A, 183B;
dle tab. 1, gilohy ¢.4, vyhl.¢. 23/2008 Sh: HJ1 =9, tj. 6/9 = 1 ks

Skupina pozarnich us&éiN2.1 - chodba, spojovacidak, N2.2 - gebny 3,4, N2.3 - rozvodna
sl

-nr:3ks; n,=6x3=18

- prenosné hasiciifstroje praskové (P6F)itda pozaru A,B; hasici schopnost - 27A, 183B;
dle tab. 1, glohy ¢.4, vyhl.¢. 23/2008 Sb: HJ1 =9, tj. 18/9 = 2 ks

Pozarni Usek N2.8 - uklidovid komora

-nrzlks; r}LJ:6x1:6

- prenosné hasiciifstroje praskové (P6F)itda pozaru A,B; hasici schopnost - 27A, 183B;
dle tab. 1, fglohy ¢.4, vyhl.¢. 23/2008 Sb: HJ1 =9, tj. 6/9 =1 ks

Skupina pozarnich Us&éiN2.5 - kabinety, N2.6 -aebny A,B,C

-nr:3ks; n,=6x3=18

- prenosné hasiciifstroje praskové (P6F)itda pozaru A,B; hasici schopnost - 27A, 183B;
dle tab. 1, flohy ¢.4, vyhl.¢. 23/2008 Sb: HJ1 =9, tj. 18/9 = 2 ks

Skupina pozarnich Us&éiN3.1 - chodba, spojovacidak, N3.2 - gebny 6,7, N3.3 - zalozni
zdroj

-nr=3ks; n,=6x3=18

- prenosné hasiciifstroje praskové (P6F)itda pozaru A,B; hasici schopnost - 27A, 183B;
dle tab. 1, flohy ¢.4, vyhl.¢. 23/2008 Sb: HJ1 =9, tj. 18/9 = 2 ks

Skupina pozarnich Us&éiN3.4 - &ebna 5, N3.6 - uklidova komora

-nrzlks; r}LJ:6x1:6

- prenosné hasiciifstroje praskové (P6F)itda pozaru A,B; hasici schopnost - 27A, 183B;
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dle tab. 1, glohy ¢.4, vyhl.¢. 23/2008 Sb: HJ1 =9, tj. 6/9 =1 ks
Hodnoceni technickych z#izeni stavby z hlediska poZzadauk poZarni bezpé&nosti.
Elektroinstalace.

1) Elektrické rozvody zajiljici funkci nebo ovladani iaeni slouzicich k protipozarnimu
zabezpéeni objektu, tj.:

- domaci (evakumi) rozhlas - dobginnosti - 15 min; ftida funkinosti kabelu - P15-R, kabel
B2_ (v chrargne cest - B2 ,s1,d1)

- nouzoveé osétleni (Unikové a protipanikove) fitla funknosti kabelu - P15R, kabel B2
(B2s1,d1)

Poznamka:

Pokud nebude nouzové @#eni ripojeno na centralni zdroj nouzového &teni, tj. bude
zélohovano bateriovymi zdroji uviisvitidel trvale dobijenymi ze 8jtbudou pi poZarnim
poplachu tato svitidla napajena pouze z vlastnéhwzniho zdroje. V tomifpad nejsou z
hlediska funkce f poZzaru Zadné pozadavky na kabely ani nadohktegritu kabelovych
tras €l. 9.15.2,CSN 730802/Z2)

- oswtleni chragnych unikovych cest - dol@nnosti - 15 min;itida funknosti kabelu - P15-
R, kabel BZ,s1,d1

- vétrani chragnych unikovych cest 1A, 2A a 3A - dobimnosti - 15 min,itida funknosti
kabelu - P15-R, kabel B&1,d1

- elektricka pozarni signalizace - dabianosti - 15 min;itida funknosti kabelu - P15-R,
kabel B2 (B2 ,s1,d1)

- otvirani dveéi a oken v obvodové&i¢ pozarniho useku P01.1 - centralni Satnaifelae
okna do anglického dvorce) - dotianosti 15 min;tida funknosti kabelu P15-R, kabel min.

ca
- otvirani dvojice vodorovhposuvnych dvié vychodu z chramé unikove cesty 1A v

ptizemi - dob&innosti 15 min;itida funkinosti kabelu P15-R, kabel B&1,d1

musi mit pi poZaru zajid&tnou dodavku elektrické energie alesge dvou na sab
nezavislych napajecich zdiog nichz kazdy musi mit takovy vykon, aky preruseni
dodavky z jednoho zdroje byly dodavky ¢lmajiS&ny po dobu pedpokladané funkce
zatizeni ze zdroje druhéhoidpnuti na druhy napdjeci zdroj, kterym je zdroj WREZarnim
Useku N3.3 - zaloZzni zdroj, bude satnoé.

Pokud budou na zélozni zdrdjgojena i jina z&zeni, kterd nemusi byt v provozti pozaru,
budou pi vyhlaSeni pozarniho poplachu automaticky odpajena

Elektricka zgizeni, slouzici k protipoZzarnimu zabe&g® objektu - viz vySe, budou
pfipojena samostatnym vedenim z hlavniho rodda to tak, abyistala @i pozaru funkni
po celou pozadovanou dobuii pdpojeni ostatnich elektrickychizzeni v objektu.

Jedna se o kabelovou trasu s ftmikintegritou, navrzenou dig. 4.2.1CSN 730848. Trasa
zaina u hlavniho rozvade, ze kterého jsou napajena poZdvazpenostni zéizeni a kogi
u u jednotlivych spaebicu. Kabely v trase budou uloZeny tak, aby odolavalgelou
stanovenou dobuigobeni pozaru, aniz by doslo k poruSeni el. obvouisi vyhovovat
zkuSebni metodice ZP-27/2008.

Pripojeni samostatnym vedenim pgojkove skiné nebo z hlavniho rozvade musi splovat
u volnych kabelovych vedeni poZzadavky - viz vySestatnich kabelovych rozvad
pozadavkygl. 12.9.2CSN 730802 &l. kapitoly 4.CSN 730848, tj. kabely nebo vadi
odpovidajici zkousce diéSN IEC 60331-1 vedenymi pod omitkou tl. min. 10 mm.

2) Ve v3ech prostorach objektu je navrzen dométilas s nucenym poslechem. tgsina
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rozhlasu budeippozarnim poplachu aktivovana fesinou EPS. Bude vysilat nahranou relaci
s vyzvou k evakuaci; v recepci bude urrisiikrofon pro moznost hlasového vstupu.
Objekt bude rozélen na zény evakuace:

- zOna 1l - 3. podlazi

- zOna 2 - 2. podlazi

- z0na 3 - pizemi

-zOna 4 - 1. podzemi

Pti pozarnim poplachu ve 3. podlazi bude vysilanavayevakuaci a evakuace provad v
tomto pdadi:

- zOna 1l - 3. podlazi

- zOna 2 - 2. podlazi

- zOna 3 - pizemi

-zOna 4 - 1. podzemi

Pti pozarnim poplachu ve 2. podlazi bude vysilanavayevakuaci a evakuace provad v
tomto pdadi:

- z0na 2 - 2. podlazi

- zona 1 - 3. podlazi

- zOna 3 - pizemi

-zOna 4 - 1. podzemi

Pri pozarnim poplachu vifzemi bude vysilana vyzva k evakuaci a evakuaceaptoa v
tomto pdadi:

- z0na 3 - pizemi

- zOna 2 - 2. podlazi

- zOna 1l - 3. podlazi

-zOna 4 - 1. podzemi

Pri pozarnim poplachu vifzemi bude vysilana vyzva k evakuaci a evakuaceaptoa v
tomto pdadi:

-zO6na 4 - 1. podzemi

- zOna 3 - pizemi

- z0na 2 - 2. podlazi

- zona 1 - 3. podlazi

3)V chrargnych anikovych cestach 1A, 2A a 3A, na vSech choldpa soc. z&zenich, v
mistnosti usedny EPS, vdocvi¢né, v Satnach muia Zen, ve spoteé Sati a v anglickém
dvorci (viz vykresy) je navrZzeno nouzove &eni (schématicky oziano -[).

4) Provedeni elektrickych rozvath dle¢l. 5.6 CSN 730848:

Elektrické rozvadce, umisiné v chragnych cestach 1A, 2A a 3A.

- rozvadce z vyrobk tfidy reakce na olteAl, A2 ¢i B a kabely tidy reakce na oleB2 ;

poZadovana pozarni odolnostrst dviek - EL15DP1
- rozvadice ostatni s jinou kabelazi, nebo sestavené z jipydki a vyrobki: pozarni
odolnost stn EI30DP1; dvika EI15DP1

Elektrické rozvadce pozar bezpénostnich z&zeni a z&izeni, funknich @i pozaru.

- vSechny rozvatte, slouzici pro napajeni pozarhmezpenostnich z&zeni a z#zeni,
funkeénich @i pozaru, umisiné kdekoli v objektu musi mit poZarni odolnogh<EI30DP1;
pozarni odolnost digk - EI15DP1.

5) Pozadavky na elektrické silové rozvody ve shiafiogacim prostoru (pozéarni tsek P0O1.1
- centralni Satna).

Elektrické silové rozvody ve shromidvacim prostoru musi odpovidat odstavci 123N
730802 &SN 730848 sémito odchylkami:

- v pozarnim useku mohou byt védia kabely nezajisijici funkci pozara bezpeénostnich
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zarizeni vedeny volly pokud hmotnost jejich liavé izolace negsahuje 0,1 kg/m3
obesta¥ného prostoru mistnosti (vyjgho v gepatu na normovou viitevnost deva).
Izolace kabei by nentla byt z materidl, obsahujicich chemicky vazany chlor.

- u kabel podlecl. 12.9.2b)CSN 730802, které jsou valrivedeny, musi byt posouzeno zda
konstrukce, na kterych jsou uloZeny neztrati v doZané dob zajiseni funkenosti kabelu
unosnost a stabilitu

- za vyhovujiciteSeni vodiu a kabel ve shromadovacim prostoru se povazuje postup dle
¢l. 12.9.3CSN 730802

V elektrorozvodnéch, kde jsou spéte s ostatnimi rozvagi umisgny i rozvodné skné pro
elektricka zézeni, slouzici protipoZzarnimu zabezgei shromadovaciho prostoru (pozarni
usek P01.1 - centralni Satna), musi byt tytdrgkzajiseny dlegl. 5.6.2CSN 730848
(zabrarni Steni pozaru mezi rozvad).

V pozéarnim Useku je navrzeno otvirani idweoken v obvodové&ié (dveae a okna do
anglického dvorce). Dwe a okna musi byt Gstdnou EPS oté¢ena do 10 sec od signalizace
vzniku pozaru. Jednd se aizeni funkni pri poZaru (dob&innosti 15 min; tida funknosti
kabelu P15-R, kabel min. D.

6) Vypinani elektrické energig¢igpozaru a mimtadnych udalostech.

Kabeloveé trasy v bud@umusi byt navrzeny tak, aby bylo zai$b bezpéné vypnuti
(odpojeni) el. energie v objektu a tim zaistinny a bezpény zasah jednotek pozarni
ochrany.

V piipact pozaru nebo jiné mintédné udalosti musi byt umairo centralni vypnutith el.
zaizeni, jejichZz funknost neni nutnaippozaru - CENTRAL STOP, ale zaravenusi byt
zachovana dodavka el. energie podrazpeénostnich z#zeni, které musi byt fughi pri
pozaru a to ze dvou na soezavislych zdrdj (viz vyse).

Dale musi byt umozmo vypnuti vSech Z&eni &etre zaizeni funknich @i pozaru -
TOTAL STOP.

Vypinaci prvky pro CENTRAL STOP a TOTAL STOP musgt bzna&eny a umisiny uvnitt
objektu v fizemi (recepce). Musi byt zajfity proti zneuZziti.

Vzduchotechnika.

1) Pozadavky na hygienickou vzduchotechniku.

Vzduchotechnické rozvody v buddjsou navrzeny dI€SN 730872. Vyushi
vzduchotechnického potrubi &objektu bude usgadano a umisho tak,

aby jim nemohl byt fenesen ohenebo koi do jinych pozarnich usélobjektu, tj. bude
vyhovovatél. 4.3.2 a 4.3.8'SN 730872. Do chr&né cesty ani z chré&né cesty nejsou
vétrany zadné jiné pozarni Useky a to arivgtrniky s pozarni klapkou nebo &fujici
miizkou.

Ve smysluwil. 9.2.4CSN 730810/Z1 budou viechny pozarni klapky v 1. padzkde bude
ve vSech pozarnich Usecich instalovana EPS, navjdka ovladané. PoZzadavek na ovladané
klapky se vztahuje na rozvody v3ech réeimVe smyslwl. 5.4.2CSN 730831 budou
nechrakné vzt rozvody vSech rozimi, prostupujici pozagndélicimi konstrukcemi
pozarniho Useku P0O1.1 - centralni Satna,fepgt ovladanymi pozarnimi klapkami.

2) Vétrani chragnych unikovych cest 1A, 2A a 3A.

Chrareéné unikové cesty bude whe pozarg vétrané min. po dobu 10 min samostatnym vzt
zaizenim, které zajisti vyému vzduchu v celém prostoru chéag cesty min. 10x/hod.
Pozarni ¥trani chragné cesty bude spodgb tlatitky z prostoru chramé cesty. U cest 1A a
2A budou tl&itka v 1. podzemi, vifzemi a ve 3. podlaZzi. U cesty 3A budouitliea v 1.
podzemi, v fizemi a ve 2. podlazi. Pozarrinani chrasnych cest budeippozarnim
poplachu spousho Ustednou EPS. PoZarnétvani bude fipojeno na sia na zalozni zdroj
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el. energie.

Vytapeni.

Navrhovany objekt buderipojen na centralni zdroj tepla. Vymikova stanice,ifistupna z
verti, je v pozarnim Useku N1.8 - vymikova stanice vifizemi. V celém objektu je navrzen
teplovodni topny systém.

Posouzeni poZadavik na zabezpéeni stavby pozar bezp&nostnim zatizenim.

Elektricka pozarni signalizace (EPS).

V objektu musi byt automatickymi hl&sEPS vybaveny poZarni useky:
1.podzemi

PO1.1 - centralni Satna

P01.2 - sklad poicek

P01.3 - Satna c¥icich - muzi

P01.4 - Satna cvicich - Zeny

PO1.5 - &locviéna, ndiadovna, soc. zZdzeni

P01.6 - Satnaditele

P01.7 - strojovna vzt

P01.8 - uklid

VS1 - $achta osobniho vytahu

Automatickymi hlasii EPS musi byt vybaven i pozarni Usek N1.2 tdtsta EPS - vifzemi.
Hlasike EPS budou i v prostoru chegrych Unikovych cest 1A, 2B a 3A.
V ostatnich prostorach objektu budou vybaveny aatakymi hlasti EPS i tyto pozarni
useky:

Prizemi

N1.1 - chodba, spojovacidak

N1.6 - technicka mistnost

N1.7 - dklidova komora

N1.9 - zahradni sklad

2.podlazi

N2.1 - chodba, spojovacidaek
N2.3 - rozvodna sl

N2.5 - kabinety

N2.7 - chodba, soc. Haeni
N2.8 - uklidova komora

3.podlazi

N3.1 - chodba, spojovacidaek

N3.3 - zalozni zdroj

N3.6 - uklidova komora

Tlacitkové hlaste EPS budou:

- u vSech vstupdo chragnych unikovych cest 1A, 2A a 3A ve vSech podlazich

- u vSech vychailz objektu (vychody z chré&nych Unikovych cest 1A, 2A, 3A a Unik do
anglického dvorce z pozarniho useku P01.1 - centsaktna

Hlavni Ustedna EPS je umista v pozarnim useku N1.2 - tetina EPS - vijizemi.
Predpoklada se, ze u éstiny nebude trvala obsluha, tj. Ze budeeata pipojena zéizenim
dalkového penosu na pult centralizované ochrany HZS Histan Prahy. Usédna EPS bude
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piimo ovladat tato Zé&eni:

- aktivaci domaciho (evaktaiho rozhlasu)

- spou&ni pozarniho #trani chragnych unikovych cest 1A, 2A a 3A

- otvira’e dvéi a oken v obvodové&ite centralni Satny (pozarni usek P0O1.1 - centraimada
do anglického dvorku

- vyfazeni osobniho vytahu z provozii pozarnim poplachu

- vypnuti hygienické vzduchotechniky v objektu

V objektu jsou navrzeny pozarni deekteré budouipprovozu objektu trvale otégné (ve
vykresech PO o0zr®). V otevwené poloze budou dir@ kiidla drzena naip péidrznymi
magnety systemu EPS. Systém EFR8rané magnety uvolnitppozarnim poplachu.

Systém EPS nebude vypinat elektricky proud v objekt
Ustredna EPS budeipojena na sia na vlastni bateriovy zalozni zdroj el. energie.
Zadani EPS dlel. 4.3.2CSN 730875 je viiloze 2 této zpravy.

Samda@inné odvtravaci zaizeni (SOZ).

PoZarni Usek P01.1 - centrélni Satna - je obsalpemeZ 150 osobami di&SN 730818. Ve
smyslu poznamky K. 6.6.11CSN 730802 je provedeno posouzefiigzeného odvodu
zplodin hdeni z tohoto poZarniho Useku:

-0,5 0,5
SohO /Sk= 28,28/647 = 0,043 > 0,035 m tj. piirozeny odvod zplodin ieni z pozarniho

useku neni omezen. Dieea okna v obvodovésk pozarniho Gseku, vedouci do anglického
dvorce, budou vybaveny #iaenim, které je na pokyn tstiny EPS otee do 10 sec od
signalizace vzniku poZaru.

Samainné stabilni hasici z&zeni (SHZ). )
Zadny z pozarnich Uusék/ objektu nevyhovujél. 6.6.10CSN 730802 a nemusi byt vybaven
SHZ.

Rozsah a zjasob rozmisgni vystraznych a bezpénostnich znaek a tabulek.

V objektu budou umighy bezpénostni znaky dle CSN ISO 3864:

1
ozn. — - NB.4.63 (symbol bezgay vstup, piichod)
20 ks

ozn. 92 - trojita tabulka:
- NB.3.01.03 - VYSOKE NAFETI - ZIVOTU NEBEZPE_NO
-NB.1.53.01 - VSTUP ZAKAZAN
- NB.1.43.01 - NEHAS VODOU ANI ENOVYMI PRISTROJI
3 ks

Poznamka:

1. Ve smyslu 8§23, odst. (4) vykl. 23/2008 Sb budou v chr&mych cestach vSechna podlazi
ozn&ena psadovymcislem, doplénym pismeny ,NP*, resp. ,PP*

2. Ve smyslu 89, odst. (5) vyhi. 23/2008 Sb bude na vSech rozvodech vzt Wyamangr
prouceni vzduchu.

3. Ve smyslu 810, odst. (5) vykil. 23/2008 Sb bude vytah ozem bezp&ostnim zn&nim
,TENTO VYTAH NESLOUZIi K EVAKUACI OSOB* a to v kabi® a vré na dvéich
vytahové Sachty.

Zaveér.
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Navrhovany objekt vyhovuje pozadawk norem pozarni bez{reosti staveb. Saasti této
dokumentace jsou vykresy pozarni ochrany:
v.¢. 1-situace

2 - padorys 1.PP

3 - padorys 1.NP

4 - midorys 2.NP

5 - pidorys 3.NP
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PRILOHA 1:

VYPOCET POZARNIHO RIZIKA A STUPN E POZARNI
BEZPECNOSTI, OBSAZENIi OSOBAMI
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Pozarni Gsek: PO01.1 - centralni Satna

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 199,3 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 75 kg/m2
Primérna hodnota - an = 1,1

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 0

VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota-a= 1,1

Plocha otvol - So (m2) = 20,68 m2
Pramérna hodnota - ho (m) = 1,87 m
Pramérna hodnota - hs (m) = 3,5m

Plocha - Sm (m2) = 199 m2

Hodnota - n = 0,076

Hodnota - k = 0,168

Hodnota - b = 1,09

Vyhrazena pozagnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZarniho rizika - pv = 90 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu -h=22,5m

Stupeii pozarni bezpénosti : V.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu: Satna - pet Satnich si#ni - 295 ks
m2/osobu (koeficient): 1,35
obsazeni osobami: 398 osob
druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 398 osob

Poznamka:
V pozéarnim Gseku je shromédvaci prostor velikosti 2SP/VP1 ditSN 730831.
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Pozarni usek: P01.2 - sklad pofitek

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 8,24 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 75 kg/m2
Praimérna hodnota - an = 1,0

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 0

VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota-a= 1,0

Plocha otvol - So (m2) = 0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 3,05 m
Plocha - Sm (m2) = 8 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,007

Hodnota - b = 0,80

Vyhrazena pozagnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZarniho rizika - pv = 60 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu -h=22,5m

Stupeii pozarni bezpé€nosti : IV.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni Gsek: P01.3 - Satna c¥icich - muzi

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 21,31 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 46 kg/m2
Primérna hodnota - an = 1,08

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 2 kg/m2
VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a = 1,07

Plocha otvol - So (m2) = 0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 3,5m

Plocha - Sm (m2) = 12 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,008

Hodnota - b = 0,86

Vyhrazena pozagnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZzarniho rizika - pv = 44 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu -h=22,5m

Stupeii pozarni bezpénosti : Il

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu: Satna - pet skingk - max. 18 ks
m2/osobu (koeficient): 1,35
obsazeni osobami: 24 osoby
druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€SN 730818 celkem: 24 osoby

Poznamka:
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Pozarni asek: P01.4 - Satna c¥icich - Zeny

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 21,31 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 46 kg/m2
Primérna hodnota - an = 1,08

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 2 kg/m2
VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a = 1,07

Plocha otvol - So (m2) = 0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 3,5m

Plocha - Sm (m2) = 12 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,008

Hodnota - b = 0,86

Vyhrazena pozagnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZzarniho rizika - pv = 44 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu -h=22,5m

Stupeii pozarni bezpénosti : Il

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu: Satna - pet skingk - max. 18 ks
m2/osobu (koeficient): 1,35
obsazeni osobami: 24 osoby
druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€SN 730818 celkem: 24 osoby

Poznamka:

31



Pozarni isek: P01.5 - ¢locviéna, ndad’ovna, soc. Zdzeni

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 389,88 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 13 kg/m2
Praimérna hodnota - an = 0,82

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 6 kg/m2
VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a = 0,85

Plocha otvol - So (m2) = 77,75 m2
Pramérna hodnota - ho (m) = 2,6 m
Pramérna hodnota - hs (m) = 7,28 m

Plocha - Sm (m2) = 325 m2

Hodnota - n = 0,119

Hodnota - k = 0,217

Hodnota - b = 0,67

Vyhrazena pozaegnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZzarniho rizika - pv = 11 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu -h=22,5m

Stupeii pozarni bezpénosti : II.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:dlocviéna - plocha 324,8 m2
m2/osobu (koeficient): 4,0
obsazeni osobami: 81 osoba
druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 81 osoba

Poznamka:
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Pozarni isek: PO01.6 - Satnaditele

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 9,67 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 40 kg/m2
Primérna hodnota - an = 1,08

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 2 kg/m2
VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a = 1,07

Plocha otvol - So (m2) = 0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 3,5m

Plocha - Sm (m2) = 5 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,005

Hodnota - b = 0,53

Vyhrazena pozagnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZzarniho rizika - pv = 24 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu -h=22,5m

Stupeii pozarni bezpénosti : Il

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu: Satna - pet skingk - 3 ks
m2/osobu (koeficient): 1,35
obsazeni osobami: 4 osoby
druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dl€SN 730818 celkem: 4 osoby

Poznamka:
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Pozarni usek: P01.7 - strojovna vzt

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 3,15 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 15 kg/m2
Primérna hodnota - an = 0,9

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 0

VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota-a= 0,9

Plocha otvol - So (m2) = 0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 3,5m

Plocha - Sm (m2) = do 5 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,005

Hodnota - b = 0,53

Vyhrazena pozagnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota pozarniho rizika - pv = 7 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu -h=22,5m

Stupeii pozarni bezpénosti : II.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni Gsek: P01.8 - uklid

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 4,41 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 45 kg/m2
Praimérna hodnota - an = 1,0

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 0

VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota-a= 1,0

Plocha otvol - So (m2) = 0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 3,5m

Plocha - Sm (m2) = do 5 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,005

Hodnota - b = 0,53

Vyhrazena pozagnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZzarniho rizika - pv = 24 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu -h=22,5m

Stupeii pozarni bezpénosti : Il

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni usek: VS1 - Sachta osobniho vytahu

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 2,64 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) =

Primérna hodnota - an =

Pramérna hodnota - ps (kg/m2) =

VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a =

Plocha otvol - So (m2) =

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) =

Plocha - Sm (m2) =

Hodnota - n =

Hodnota - k =

Hodnota - b =

Vyhrazena pozaegnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota pozarniho rizika - pv =
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu -h=22,5m

Stupeii poZarni bezpgnosti : 1I. dle &l. 8.10.2a)CSN 730802

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni usek: N1.1 - chodba,spojovacidek

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 98,41 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) =

Primérna hodnota - an =

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = do 5 kg/m2
VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a =

Plocha otvol - So (m2) =

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) =

Plocha - Sm (m2) =

Hodnota - n =

Hodnota - k =

Hodnota - b =

Vyhrazena pozaegnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZarniho rizika - pv < 7,5 kg/m2 dle pilohy B, tab.B.1CSN 730802
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : 1.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni Gsek: N1.2 - GUstedna EPS

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 3,53 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 25 kg/m2
Praimérna hodnota - an = 0,8

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 0

VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota-a = 0,8

Plocha otvol - So (m2) = 0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 2,5m

Plocha - Sm (m2) = do 5 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,005

Hodnota - b = 0,63

Vyhrazena pozagnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZzarniho rizika - pv = 13 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : 1.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni usek: N1.3 - webny 1,2

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 125,3 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 25 kg/m2
Praimérna hodnota - an = 0,8

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 5 kg/m2
VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a = 0,82

Plocha otvol - So (m2) = 35,2 m2
Pramérna hodnota - ho (m) = 2,0 m
Pramérna hodnota - hs (m) = 4,02 m
Plocha - Sm (m2) = 63 m2

Hodnota - n = 0,198

Hodnota - k = 0,225

Hodnota - b = 0,57

Vyhrazena pozaegnbezp&nostni zéizeni: ne
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZarniho rizika - pv = 17 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : II.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu: &ebny - celkova plocha 125,3 m2
m2/osobu (koeficient): 1,5
obsazeni osobami: 84 osoby
druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€SN 730818 celkem: 84 osoby

Poznamka:
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Pozarni Gsek: N1.4 - soc. zédzeni

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 16,23 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 5 kg/m2
Primérna hodnota - an = 0,7

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 2 kg/m2
VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a= 0,76

Plocha otvol - So (m2) = 0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 2,5m
Plocha - Sm (m2) = 6 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,005

Hodnota - b = 0,63

Vyhrazena pozagnbezp&nostni zéizeni: ne
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota pozarniho rizika - pv = 3 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : 1.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni Gsek: N1.5 - soc. zédzeni

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 13,14 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 5 kg/m2
Primérna hodnota - an = 0,7

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 2 kg/m2
VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a= 0,76

Plocha otvol - So (m2) = 0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 2,5m
Plocha - Sm (m2) = 7 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,006

Hodnota - b = 0,76

Vyhrazena pozagnbezp&nostni zéizeni: ne
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota pozarniho rizika - pv = 4 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : 1.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni Gsek: N1.6 - technickd mistnost

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 4,72 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 25 kg/m2
Praimérna hodnota - an = 0,8

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 0

VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota-a = 0,8

Plocha otvol - So (m2) = 0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 4,02 m
Plocha - Sm (m2) = do 5 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,005

Hodnota - b = 0,50

Vyhrazena pozagnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZzarniho rizika - pv = 10 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : 1.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni Gsek: N1.7 - Uklidova komora

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 2,66 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 45 kg/m2
Praimérna hodnota - an = 1,0

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 0

VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota-a= 1,0

Plocha otvol - So (m2) = 0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 4,02 m
Plocha - Sm (m2) = do 5 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,005

Hodnota - b = 0,50

Vyhrazena pozagnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZarniho rizika - pv = 23 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : II.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:

43



Pozarni asek: N1.8 - vynEnikova stanice

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 12,0 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 5 kg/m2
Praimérna hodnota - an = 0,5

Pramérna hodnota - ps (kg/m2) = 0

VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota-a= 0,5

Plocha otvol - So (m2) = 0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 4,02 m
Plocha - Sm (m2) = do 5 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,005

Hodnota - b = 0,54

Vyhrazena pozagnbezp&nostni zéizeni: ne
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota pozarniho rizika - pv = 1 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : 1.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni Gsek: N1.9 - zahradni sklad

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 8,88 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 45 kg/m2
Primérna hodnota - an = 0,7

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 0

VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota-a = 0,7

Plocha otvol - So (m2) = 0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 4,02 m
Plocha - Sm (m2) = do 5 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,007

Hodnota - b = 0,70

Vyhrazena pozagnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZzarniho rizika - pv = 22 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : II.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni usek: S1 - instalani $achta, S2 - instalai $Sachta, S3 - instaiai $achta

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) =
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) =
Primérna hodnota - an =

Pramérna hodnota - ps (kg/m2) =

VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a =

Plocha otvol - So (m2) =

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) =

Plocha - Sm (m2) =

Hodnota - n =

Hodnota - k =

Hodnota - b =

Vyhrazena pozagnbezpénostni zéizeni: ne
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota pozarniho rizika - pv =
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu -h=22,5m

Stupeii poZarni bezpgnosti : 1I. dle 8.12. ¢)CSN 730802

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni usek: N2.1 - chodba,spojovacidek

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 98,41 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) =

Primérna hodnota - an =

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = do 5 kg/m2
VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a =

Plocha otvol - So (m2) =

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) =

Plocha - Sm (m2) =

Hodnota - n =

Hodnota - k =

Hodnota - b =

Vyhrazena pozaegnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZarniho rizika - pv < 7,5 kg/m2 dle pilohy B, tab.B.1CSN 730802
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : 1.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni isek: N2.2 - webny 3,4

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 125,3 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 25 kg/m2
Praimérna hodnota - an = 0,8

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 5 kg/m2
VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a = 0,82

Plocha otvol - So (m2) = 26,8 m2
Pramérna hodnota - ho (m) = 2,0 m
Pramérna hodnota - hs (m) = 3,67 m
Plocha - Sm (m2) = 63 m2

Hodnota - n = 0,158

Hodnota - k = 0,209

Hodnota - b = 0,69

Vyhrazena pozaegnbezp&nostni zéizeni: ne
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZarniho rizika - pv = 20 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : II.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu: &ebny - celkova plocha 125,3 m2
m2/osobu (koeficient): 1,5
obsazeni osobami: 84 osoby
druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€SN 730818 celkem: 84 osoby

Poznamka:
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Pozarni isek: NZ2.3 - rozvodna sl

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 8,08 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 25 kg/m2
Praimérna hodnota - an = 0,8

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 0

VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota-a = 0,8

Plocha otvol - So (m2) =0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 3,67 m
Plocha - Sm (m2) = 8 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,007

Hodnota - b = 0,73

Vyhrazena pozagnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZzarniho rizika - pv = 16 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : II.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni Gsek: N2.4 - soc. zézeni

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 37,18 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 5 kg/m2
Primérna hodnota - an = 0,7

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 2 kg/m2
VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a= 0,76

Plocha otvol - So (m2) = 0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 2,5m
Plocha - Sm (m2) = 11 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,007

Hodnota - b = 0,89

Vyhrazena pozagnbezp&nostni zéizeni: ne
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota pozarniho rizika - pv = 5 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : 1.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni isek: N2.5 - kabinety

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 72,28 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 50 kg/m2
Primérna hodnota - an = 1,1

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 7 kg/m2
VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a = 1,08

Plocha otvol - So (m2) = 25,6 m2

Pramérna hodnota - ho (m) = 2,0 m
Pramérna hodnota - hs (m) = 3,67 m
Plocha - Sm (m2) = 36 m2

Hodnota - n = 0,261

Hodnota - k = 0,241

Hodnota - b =0,48 =0,5

Vyhrazena pozagnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZarniho rizika - pv = 31 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : Il

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu: kabinety - dle projektu - 10 osob
m2/osobu (koeficient): 1,5
obsazeni osobami: 15 osob
druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 15 osob

Poznamka:
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Pozarni isek: N2.6 - webny A,B,C

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 108,96 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 25 kg/m2
Praimérna hodnota - an = 0,8

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 5 kg/m2
VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a = 0,82

Plocha otvol - So (m2) = 38,6 m2
Pramérna hodnota - ho (m) = 2,0 m
Pramérna hodnota - hs (m) = 3,67 m
Plocha - Sm (m2) = 36 m2

Hodnota - n = 0,262

Hodnota - k = 0,243

Hodnota - b =0,49 =0,5

Vyhrazena pozaegnbezp&nostni zéizeni: ne
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZzarniho rizika - pv = 16 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : II.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu: &ebny - celkovéa plocha 108,96 m2
m2/osobu (koeficient): 1,5
obsazeni osobami: 73 osoby
druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dl€SN 730818 celkem: 73 osoby

Poznamka:
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Pozarni usek: N2.7 - chodba, soc. #aeni

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 156,89 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) =

Primérna hodnota - an =

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = do 5 kg/m2
VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a =

Plocha otvol - So (m2) =

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) =

Plocha - Sm (m2) =

Hodnota - n =

Hodnota - k =

Hodnota - b =

Vyhrazena pozaegnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZarniho rizika - pv < 7,5 kg/m2 dle pilohy B, tab.B.1CSN 73802
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : 1.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni Gsek: N2.8 - Uklidova komora

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 1,22 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 45 kg/m2
Praimérna hodnota - an = 1,0

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 0

VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota-a= 1,0

Plocha otvol - So (m2) = 0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 2,5m

Plocha - Sm (m2) = do 5 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,005

Hodnota - b = 0,63

Vyhrazena pozagnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZarniho rizika - pv = 28 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : II.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni usek: N3.1 - chodba,spojovacidek

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 98,41 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) =

Primérna hodnota - an =

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = do 5 kg/m2
VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a =

Plocha otvol - So (m2) =

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) =

Plocha - Sm (m2) =

Hodnota - n =

Hodnota - k =

Hodnota - b =

Vyhrazena pozaegnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZarniho rizika - pv < 7,5 kg/m2 dle gilohy B, tab.B.1CSN 730802
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : 1.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni usek: N3.2 - wtebny 6,7

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 125,3 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 25 kg/m2
Praimérna hodnota - an = 0,8

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 5 kg/m2
VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a = 0,82

Plocha otvol - So (m2) = 35,2 m2
Pramérna hodnota - ho (m) = 2,0 m
Pramérna hodnota - hs (m) = 3,67 m
Plocha - Sm (m2) = 63 m2

Hodnota - n = 0,207

Hodnota - k = 0,228

Hodnota - b = 0,57

Vyhrazena pozaegnbezp&nostni zéizeni: ne
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZzarniho rizika - pv = 17 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : II.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu: &ebny - celkova plocha 125,3 m2
m2/osobu (koeficient): 1,5
obsazeni osobami: 84 osoby
druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€SN 730818 celkem: 84 osoby

Poznamka:
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Pozarni usek: N3.3 - zalozni zdroj

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 8,08 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 10 kg/m2
Primérna hodnota - an = 0,9

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 0

VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota-a= 0,9

Plocha otvol - So (m2) =0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 3,67 m
Plocha - Sm (m2) = 8 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,007

Hodnota - b = 0,73

Vyhrazena pozagnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota pozarniho rizika - pv = 7 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : 1.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni isek: N3.4 - &ebna 5

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 62,65 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 25 kg/m2
Praimérna hodnota - an = 0,8

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 5 kg/m2
VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a = 0,82

Plocha otvol - So (m2) = 17,5 m2
Pramérna hodnota - ho (m) = 2,0 m
Pramérna hodnota - hs (m) = 3,67 m
Plocha - Sm (m2) = 63 m2

Hodnota - n = 0,206

Hodnota - k = 0,220

Hodnota - b = 0,56

Vyhrazena pozaegnbezp&nostni zéizeni: ne
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZzarniho rizika - pv = 16 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : II.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu: debna - plocha 62,65 m2
m2/osobu (koeficient): 1,5
obsazeni osobami: 42 osoby
druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

druh provozu:

m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€SN 730818 celkem: 42 osoby

Poznamka:
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Pozarni Gsek: N3.5 - soc. zédzeni

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 37,18 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 5 kg/m2
Primérna hodnota - an = 0,7

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 2 kg/m2
VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota - a= 0,76

Plocha otvol - So (m2) = 0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 2,5m
Plocha - Sm (m2) = 11 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,007

Hodnota - b = 0,89

Vyhrazena pozagnbezp&nostni zéizeni: ne
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota pozarniho rizika - pv = 5 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : 1.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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Pozarni Gsek: N3.6 - Uklidova komora

Vypoéet pozarniho rizika

Plocha pozarniho Useku - S (m2) = 1,22 m2
Pramérna hodnota - pn (kg/m2) = 45 kg/m2
Praimérna hodnota - an = 1,0

Praimérna hodnota - ps (kg/m2) = 0

VySSi vypd@tové zatizeni na ploSe: neni
Hodnota - pn =

Hodnota - an =

Hodnota-a= 1,0

Plocha otvol - So (m2) = 0

Pramérna hodnota - ho (m) =

Pramérna hodnota - hs (m) = 2,5m

Plocha - Sm (m2) = do 5 m2

Hodnota - n = 0,005

Hodnota - k = 0,005

Hodnota - b = 0,63

Vyhrazena pozagnbezpénostni zéizeni: EPS
Souinitel - ¢ = 1,0

Hodnota poZarniho rizika - pv = 28 kg/m2
Konstrukce objektu - neliavé
VySka objektu - h=8,35m

Stupeii pozarni bezpénosti : II.

Vypocéet obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:
druh provozu:
m2/osobu (koeficient):
obsazeni osobami:

Obsazeni osobami dI€ SN 730818 celkem: 0

Poznamka:
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PRILOHA 2:
ZADANI ELEKTRICKE POZARNI SIGNALIZECE DLE

CSN 730875
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Podminky pro névrh elektrické poZarni signalizace tk ¢&l. 4.3.2CSN 730875:

ad 4.3.2a) - stanoveni pozadaivka rozsah ochrany EPS...

Automatické hlasie budou umighy ve vSech prostorach dale uvedenych pozarnidtulise
Pokud budou v poZarnim Useku nebo v jeasti navrzeny celistvé podhledy, bude prostor
nad celistvyym podhledem posouzendlet.2.5CSN 730875. Pokud bude pozarni zatizeni v
téchto prostorach vyhovovat uvedenést@nku normy, budou automatické hiEsEPS i v
prostoru nad podhledem.

Automatické hlasie EPS musi byt v poZarnich Usecich:

1.podzemi

PO1.1 - centralni Satna

P01.2 - sklad poicek

P01.3 - Satna c¥icich - muzi

P01.4 - Satna cvicich - Zeny

PO1.5 - &locviéna, ndiadovna, soc. zZdzeni

P01.6 - Satnaditele

P01.7 - strojovna vzt

P01.8 - uklid

VS1 - $achta osobniho vytahu

Prizemi

N1.2 - astedna EPS

Automatické hlasie EPS budou i v prostoru chegaych Unikovych cest 1A, 2B a 3A.
Dale budou automatickymi hl&EPS vybaveny i pozarni useky:
Prizemi

N1.1 - chodba, spojovacidek

N1.6 - technick& mistnost

N1.7 - uklidova komora

N1.9 - zahradni sklad

2.podlazi

N2.1 - chodba, spojovacidaek

N2.3 - rozvodna sl

N2.5 - kabinety

N2.7 - chodba, soc. #iaeni

N2.8 - uklidova komora

3.podlazi

N3.1 - chodba, spojovacidak

N3.3 - zalozni zdroj

N3.6 - uklidova komora

ad 4.3.2b) - zfssob detekce poZzaru...

PoZzar bude detekovan:

- opticko-kodwovymi hlasti pozaru,

- teplotreé-diferencialnimi hlasii pozaru,

- opticko-kodovymi teplotré-diferencialnimi hlasi pozaru

ad 4.3.2c) - stanoveni pozadaivka umiseni tla¢itkovych hlaséi EPS...
Tlacitkové hlaste EPS budou umisty:
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- u vSech vstupdo chragnych anikovych cest 1A, 2A a 3A ve vSech podlazich

- u vSech vychail z objektu (vychod ze spoj.du - pozarni isek N1.1 - chodba, spojovaci
kréek - v gizemi, vychody z chr&mych Unikovych cest 1A, 2A, 3A a Unik do anglického
dvorce z pozarniho useku P01.1 - centralni Satna.

Hlasike budou umighy ve vzdalenosti max. 3 m o&tchto mist.

ad 4.3.2d) - umigni hlavni us¥edny EPS..

Ustredna EPS bude umésta v pozarnim Gseku N1.2 - feina EPS - vifzemi. Ustedna
bude bez obsluhy. Systém EPS butlpgjen zdizenim dalkovéhoignosu na pult
centralizované ochrany HZS.

ad 4.3.2e) - stanovertasi T1, T2....

Zakladni signalizace poplachu bude naddtt EPS. Vzhledem k tomu, Ze nebude z&;ist
trvaly dohled nad ustdnou EPS,bude signalizace poplachu jednésitgp Signal bude
piendSen celodegmprostednictvim zéizeni dalkovéhoinosu na pult centralizované
ochrany HZS. Z&hto divodi nejsoutasy T1 a T2 stanovenyiiRiktivaci automatického
hlasite nebo tlaitkového hlasie EPS bude tstdnou EPS okamZitvyhlaSen pozarni
poplach.

ad 4.3.2f) - typy a afsob ovladani pozaihbezpeénostnich z#izeni...

Ustredna EPS budefimo ovladat tato zézeni:

- oteweni dviek KTPO, umistném gred vstupem do chréné unikové cesty 1Aias -
pozarni poplach.

- aktivace zableskového majaku, uragtho ped vstupem do chrédné unikové cesty 1A%as
- poZarni poplach.

- spou&tni pozarniho #trani chragnych cest 1A, 2A a 3A%as - pozarni poplach.

- presngrovani osobniho vytahu ddipemi a jeho viazeni z provozuwias - pozarni poplach
- aktivace domaciho (evaktrdho) rozhlasu¢as - pozarni poplach

- oteweni dvojice vodoroviposuvnych dvié vstupu do chramé unikové cesty 1A v
piizemi;cas - pozarni poplach

- oteweni dvojice jednokdlovych dvéi a oteweni vSech oken v obvodovést pozarniho
Useku P01.1 - centralni Satdas - pozarni poplach

- ovladani (uzakeni) pozarnich klapek na rozvodech ¥zts - pozarni poplach

- vypnuti hygienické vzduchotechnikdas - pozarni poplach

- uvolreni pridrznych magnéertrvale otevenych pozarnich dvie(viz vyse)

Ustredna EPS nebude ovladat vypinani el. proudu aniezégivodu vody nebo plynu do
objektu.

ad 4.3.2g) - seznam monitorovanychizeni...

Ustredna EPS bude monitorovat tatdizani:

- funkci zalozniho zdroje el. energie; stavy - chporucha

- funkci pozarniho &trani chragnych cest 1A, 2A a 3A; stav - chod, porucha
- funkci paralelnich tiitek CENTRAL STOP, TOTAL STOP

ad 4.3.2h) - stanoveni druhu signalizace poplachu..

PoZzarni poplach bude vyhlaSovan pomoci nouzovénkaxého systému v kombinaci s
nahranou relaci doméaciho (eva&uino) rozhlasu. Misto, ze kterého bude moZdi
evakuaci osob, je v prostoru recepceaizgmi. Bude zde umist pevny mikrofon s moznosti
hlasového vstupu. V objektu je fithino s postupnou evakuaci osob. Z tofreodu je objekt
rozklen na zony evakuace:
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- zona 1 - 3. podlazi

- z0na 2 - 2. podlazi

- zOna 3 - pizemi

-zO6na 4 - 1. podzemi

Pri poZzarnim poplachu ve 3. podlazi bude vysilanavayevakuaci a evakuace provad v
tomto pdadi:

- zona 1 - 3. podlazi

- z0na 2 - 2. podlazi

- zOna 3 - pizemi

-zO6na 4 - 1. podzemi

Pt pozarnim poplachu ve 2. podlazi bude vysilana&k evakuaci a evakuace provad v
tomto pdadi:

- zOna 2 - 2. podlazi

- zOna 1l - 3. podlazi

- zOna 3 - pizemi

-zO6na 4 - 1. podzemi

Pt pozarnim poplachu vifzemi bude vysilana vyzva k evakuaci a evakuacedooa v
tomto pdadi:

- zOna 3 - pizemi

- z0na 2 - 2. podlazi

- zona 1 - 3. podlazi

-zO6na 4 - 1. podzemi

Pt pozarnim poplachu vifzemi bude vysilana vyzva k evakuaci a evakuacedpoa v
tomto pdadi:

-zOna 4 - 1. podzemi

- zOna 3 - pizemi

- zOna 2 - 2. podlazi

- zOna 1l - 3. podlazi

ad 4.3.2i) - pozadavek na&gob spojeni obsluhy hlavni Ggdny s peduréenou jednotkou
HZS..

Ve smysluil. 6.7.2.3CSN 342710 bude navrzené spojenfedpiéenou jednotkou HZS
sam@inné. Navrzenéienosové zizeni odpovidajioC SN EN 54-21 bude napajeno ze
zélozniho zdroje systému EPS. V projektu EPS jezea penosova cesta radiovym
pirenosem. Navrzenéiiaeni dalkovéhoignosu zajisti sandmné gedani signdi:

- signal pozarni poplach

- signdl porucha

- informaci o adrese vysilaciho mista

Spojeni bude trvale kontrolovano v intervalech@&N EN 54-21.

Doporuweny genos dalSich informaci:

- aktivace pozambezpenostnich z&zeni

- informaci o pozarnim poplachu v rozliSeni:

a) na adresy automatickych afthovych hlasia

b)nefunknost systému EPS

Kli¢ovy trezor pozarni ochrany, zableskovy majak a OBBd® umisin u hlavniho vstupu
do objektu (vstup do chréné unikové cesty 1A). OPPO bude uristv prostoru chramé
unikové cesty 1A v blizkosti vstupu do budovy.

V klicovém trezoru bude umést generalni ki, umozujici:
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- vstup do vSech prostor objektu
- vstup do OPPO

ad 4.3.2j) - pozadavek na adresaci informaci o poza
V navrZzeném systému EPS bude adresace paiclési

ad 4.3.2k) - pozadavky na vybavenii@stny EPS grafickou nadstavbou...
Nejsou.

ad 4.3.2l) - pozadavky na kabely, kabelové trasyapajeni. ..
Kabelaz systému EPS bude vyhovovat vyi#13/2008 Sb & SN 730848, tj. rozvody budou
provedeny vold vedenymi kabelyrtdy rekce na oheB2_ (v chrané cest - B2 ,s1,d0).

Funkéni integrita - viz Elektroinstalace.

ad 4.3.2m) - pozadavky na zajsf a vybaveni trvalé obsluhy EPS
Ustredna EPS bude bez kvalifikované obsluhy.

ad 4.3.2n) - stanoveni pozadavka zd4izeni dalkoveho fenosu.
Zarizeni dalkovéhoignosu bude navrzeno. #@ se s fipojenim na pult centralizované
ochrany pedugené jednotky HZS.

ad 4.3.20) - pozadavky na provedeni koordinich funkénich zkousek.
Pred uvedenim stavby do provozu budou provedeny kool funkini zkousSky systému
EPS.

ad 4.3.2p) - stanoveni pozadaika zaizeni, vypinana samostatnym #itgkem na OPPO.
Neni poZzadovéano.

ad 4.3.2q) - zpracovani blokového schéma (do@ene)...
Nebude provedeno.
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