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1. Uvod

Na zakladé objednavky inZenyrské a projektové kancelaie GREBNER s.r.0. jsme
vypracovali prfedkladany HG posudek za u(cCelem  ziskani potfebnych informaci o
podminkach pfipadné alternativy likvidace srazkovych vod vsakovanim nebo €asteCnym
vsakovanim do geologického podloZi v misté navrhované vystavby objektd ZS Jizerska na
parcele &. 1151/1 a malou &asti i na p.¢.1151/9, k.u. Cakovice. Zajmové lizemi se nachazi ve
volném prostoru mezi Domovem déti a mladeZe a matefskou Skolou na rohu ulic Jizerska a

Otavska.

HG posudek je zpracovan predevsSim pro UCely prokazani souladu projektové
dokumentace s ¢lankem 11 odst. 7 vyhlaSky OTPP €.26/1999 Sb. HMP, tj. Ze stavby musi
byt napojeny na vefejnou deStovou nebo jednotnou kanalizaci, pokud nelze deStové vody
likvidovat jinak, tj. pfednostné vsakem popf. akumulaci nebo odvedenim do vodniho toku, a
soucasné o prokazani souladu s ustanovenim § 20 odstavec 5, pismeno c) vyhlasky
€.501/2006 Sb: vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod ze zastavénych ploch nebo

zpevnénych ploch, pokud se neplanuje jejich jiné vyuZiti; pfitom musi byt feSeno:

1. pfednostné jejich vsakovani, v pfipadé jejich mozného smiseni se zavadnymi
latkami umisténi zafizeni k jejich zachyceni, neni-li mozné vsakovani,

2. jejich zadrZzovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci k odvadéni
srazkovych vod do vod povrchovych, v pfipadé jejich moZného smiseni se
zavadnymi latkami umisténi zafizeni k jejich zachyceni, nebo

3. neni-li mozné oddélené odvadéni do vod povrchovych, pak jejich regulované

vypousténi do jednotné kanalizace

Z&mové Uzemi bylo z inZenyrskogeologického hlediska posuzovano samostatnym IG
prizkumem na jafe tohoto roku (K+K prizkum s.r.o., ,ZS Jizerska“, Kufe — Storek, bfezen
2016). InZzenyrskogeologicky prazkum byl provadén formou zarazenych sond v kombinaci se
sondami stfedni dynamické penetrace. Celkem byly provedeny 3 nové zardzené sondy
prohlubované na kone¢nou udroven sondami dynamické penetrace. K vypracovani IG
prazkumu byly dale vyuzity archivni zdroje, pfedevSim Udaje =z Podrobné
inZenyrskogeologické mapy 1 : 5000, list Kralupy nad Vitavou 3-8 v€etné nékolika starSich

vrtanych sond z blizkého okoli.

Citovany IG prizkum je zakladnim podkladem pro zpracovani tohoto pfedkladaného

hydrogeologického posudku.
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2. Prirodni charakteristika zajmového Uzemi

Podle klimatické rajonizace (Quitt, 1971) spada zajmové Uzemi do teplé klimatické
oblasti T2, kterd se vyznacuje dlouhym, teplym a suchym létem, velmi kratkym pfechodnym
obdobim a teplym aZ mirné teplym jarem a podzimem, kratkou, mirné teplou a suchou az
velmi suchou zimou. Teplad klimatickd oblast je charakterizovdna srdZzkovymi uhrny ve
vegetacnim obdobi 350-400 mm a v zimnim obdobi 200-300 mm, poc¢tem letnich dnu 50-60,
poctem mrazovych dnll 100-110 a poctem dnl se snéhovou pokryvkou 40-50.

Geomorfologicky ~ zajmova oblast patfi k provincii Ceska vysoéina, subprovincii
Ceska tabule, oblasti Stfedodeska tabule, celku Stfedolabska tabule, podcelku
Ceskobrodska tabule a okrsku Cakovick& tabule. Morfologie dne$niho povrchu $iriho
Guzemi je plocha. Nadmorska vyska lokality je podle aktualizovanych geodetickych podklad

v rozsahu cca 254,00 az 255,00 metrd nad morem.

Z hydrologického hlediska  spada zajmové Uzemi do hlavniho povodi 1-05-04
(povodi Labe od Jizery po Vitavu), €islo hydrologického poradi lokality je pak mozno oznadcit
jako 1-15-04-022 — povodi Mratinského potoka

Hydrogeologicky rajon  — ve smyslu Vyhlasky ¢&. 5/2011 Sb. o vymezeni
hydrogeologickych rajond a Gtvard podzemnich vod, zpusobu hodnoceni stavu podzemnich
vod a nalezitostech programu zjiStovani a hodnoceni stavu podzemnich vod je mozno
zajmoveé Uzemi zaclenit na rozhrani rajonu ¢€.4510 Kfida severn & od Prahy a €. 6250 —

Proterozoikum a paleozoikum v povodi p  Fitok 1 Vitavy .

Vodohospoda Fsky chran éna Uzemi, ochranna pasma - vdaném Uzemi nejsou
stanovena Zadna ochranna pasma vodnich zdroju a nenachézi se zde ani pfipadné pasmo

ochrany pfirodnich 1é€ivych zdrojd nebo zdroji minerélnich vod.

3. Geologické pom éry

3.1. Horniny p fedkvartérniho podkladu:

Horninovy podklad lokality a jejiho SirSiho okoli tvofi horniny svrchniho proterozoika,
kralupsko-zbraslavské skupiny. Podle mapovych podkladu se zde stfidaji prachovité bfidlice,
prachovce a droby. Specifickym znakem pro SirSi okoli zajmové oblasti je zde pfitomnost tzv.
"fosilniho" zvétrani, pfi némz dochazi i k vyraznému podilu chemického rozkladu mineralu.
Horninovy masiv je vtomto pfipadé postizen zvétravanim do zna¢nych hloubek. V rdmci
zkoumané plochy vymezujeme pro u€ely HG posudku v horninovém podkladu nad hladinou
podzemni vody pouze svrchni zvétralinovou zénu tvofenou zcela az velmi fosiln & zvétralou
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bridlici. Zvétrani je zde silné a puvodni material je v podstaté rozlozen na jemné piscitou
hlinu (nebo prachovity jil) s drobnymi a mékkymi GUlomky mate¢né horniny. Povrch této
obalové zvétralinové zény je v hloubce okolo 4 metrud p.t. (v intervalu 3,5-4,5 m p.t.).

3.2. Zeminy pokryvnych utvar G:

Mistni fosilné zvétraly proterozoicky podklad je celoploSné pFekryt kvartérnimi
uloZzeninami, které dle jejich geneze mizeme zaradit jako sedimenty deluvialni, eolicko-
deluvialni a jako antropogenni navazky.

V pfimém kontaktu s pfedkvartérnim podkladem se nachazi pis€itojilovita hlina az
prachovity jil (deluvialni sediment) , ktery je &ervenohnédy az Zlutohnédy, stfedné
plasticky, pevné konzistence misty s drobnymi poloopracovanymi Glomky bfidlice nebo
bulizniku. Povrch této vrstvy se nachazi v hloubkach kolem 2,50 metru p.t. Mocnost je pak
1,50 -1,70 m.

V nadlozi deluvialnich jild se nachazi ,spraSova hlina“ (deluvio-eolicky sediment)
Jedn&d se o béZzové hnédy az svétleokrovy slabé jemné piscity jil, s typickym vapnitym
Zilkovanim a lokalné také svyskytem az vapnitych konkreci — cicvard. Povrch polohy
sprasSovych hlin se nachazi v rozmezi od 0,95 m p.t. do 1,30 m p.t. a primérnd mocnost je
1,30 metru.

V nadlozi spraSovych hlin je v pfirozeném geologickém profilu zachovan vétSinou
dosti mocny a kvalitni orniéni humaozni horizont. V posuzovaném Gzemi v3ak byl povrch
terénu zjevné antropogenné dotéen a tak nejsvrchnéjsi ¢ast kvartérniho pokryvu je v misté
navrhované stavby celoploSné tvofena antropogennimi navazkami. Ty jsou zrnitostné
proménlivé, ale obecné Ize tyto navazky charakterizovat jako hlinitopiscité s tlomky a stfipky

bfidlice a zbytk( stavebniho odpadu — pfevazné cihel.

4. Hydrogeologické pom éry

Béhem provadeéni prlizkumnych praci IG prlizkumu nebyla podzemni voda do limitni
hloubky 6 metrd p.t. naraZzena. Blizkou archivni sondou J111 byla podzemni voda
zaznamenana jako ustalena v hloubce 6,90 m pod terénem na koété 248,05 m n.m. Podle
Podrobné inZenyrskogeologické mapy 1:5000, listu C — mapa hydrogeologickych pomért by
se vSak v dané lokalit¢ méla hladina podzemni vody vyskytovat dokonce aZ v hloubkach
vysSich nez 8 metrd p.t. Podzemni voda je tak vazana na puklinovy systém bfidliéného
prostfedi a muZe se patrné objevit na zénach se slabSimi projevy fosilniho zvétrani.
Z hlediska FeSeni problematiky vsakovani srazkovych vod doporu€ujeme uvazovat

maximalni hladinu ustalené hladiny podzemni vody na drovni — 7,0 metru pod terénem.
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5. Posouzeni infiltra énich pom éru zajmového Uzemi .

HG posouzeni je zpracovano na zakladé vysledkd plvodniho IG prazkumu podle
soudasné platné CSN 75 9010 ,Vsakovaci zafizeni srazkovych vod“. Pro stanoveni
vhodnosti a pfipadného charakteru retencné-vsakovaciho systému jsou rozhodujici 2
zakladni pfirodni faktory:

Prvnim pfirozenym faktorem jsou vstupni geologické podminky tj. propustnostni
charakteristika odliSnych geologickych prostfedi nesaturované zoény. OdliSné typy
geologického prostfedi jsou charakterizovany hodnotami koeficientu vsaku k,, obecné
ziskanymi pfi nalevovych (vsakovacich) zkouskach. V daném pfipadé pfichazi z hlediska
pfipovrchové ¢asti geologického profilu nad hladinou podzemni vody v Uvahu nésledujici
geologicka prostredi:

- a) deluvio-eolické ,sprasové hliny* = jemnozrnné rozbfidavé zeminy s omezenou
prilinovou propustnosti, u nichz se podle analogickych vsakovacich zkouSek
pohybuje vysledna hodnota koeficientu vsaku v rozsahu nejéastéji 1,0-5,0.10" m.s™
Zde tedy doporudujeme pogitat stfedni hodnotu koeficientu vsaku k = 3,0.10" m.s™.

- b) deluvialni slabé jemné piscité jily = opét jemnozrnné zeminy pevné konzistence
s obdobnymi infiltraCnimi schopnostmi jako ad a). | zde doporucujeme podcitat stfedni
hodnotu koeficientu vsaku k ,=3,0.10" m.s™

- ¢) fosilné zcela zvétralé bfidlice charakteru piscitohlinité zeminy pevné az velmi
pevné konzistence. Prostiedi ma& charakter HG poloizolatoru az izolatoru s velmi
omezenou puklinovo-pralinovou propustnosti. Podle analogickych vsakovacich
zkouSek provedenych v takto intenzivné zvétralych horninach se pohybuje vysledna
hodnota koeficientu vsaku v rozsahu nejéastgji 8,0.10° — 3,0.107 m.s™. Zde tedy

doporuéujeme poéitat stfedni hodnotu koeficientu vsaku k ,=1,0.10" m.s™

Druhym zésadnim faktorem pro navrh vsakovaciho systému je vymezeni urovné
hladiny podzemni vody. Podle CSN 75 9010 by dno vsakovaciho zafizeni mélo byt alespor
1 metr nad maximalni hladinou podzemni vody. V daném pfipadé jsme na zakladé
archivnich udaju stanovili aroverfi maximalné o¢ekavané HPV na -7,00 metru pod terénem,
takZe tento faktor pfili§ osazeni pfipadného vsakovaciho systému nelimituje a dno by mohlo
byt osazeno az do hloubky cca 5-6 metru p.t.

Kromé vySe uvedenych pfirodnich podminek je nutno je3té posoudit pfipadny
negativni vliv koncentrovaného zasakovani na stavajici a na nové navrhované stavebni
objekty. Objekty jsou nebo budou patrné zaloZzeny ploSné na jemnozrnnych, potencialné
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rozbfidavych zeminach. Koncentrované zasakovani maze tak mit negativni dopad na &ast
zakladovych pud v blizkosti potencialnich retenéné-vsakovacich objektd a vyvolat riziko
nerovnomérného sedani staveb. Je tedy nutno dodrZet dostateénou odstupovou vzdalenost
vsakovacich systému od hran objekta.

6. Zaverecéné hodnoceni.

Z vySe popsanych skuteCnosti vyplyva, Ze podminky pro realnou funk&nost
vsakovaciho systému na zajmové lokalité jsou velmi komplikované a nepfiznivé. Vzhledem k
pomérné znacnému rozsahu zpevnénych akumulagnich ploch projektované stavby lze
pfedpokladat téZ pomérné znacné objemy akumulovanych sréazkovych vod béhem
navrhovych destd. Spatné infiltracni vliastnosti geologického podlozi neumoZziuji realnou
¢asovou souslednost akumulace a infiltrace vod do podloZzi, znamenalo by to skute¢né velmi
znacné dimenze retenéni ¢asti systému vzhledem k pomalému prubéhu infiltrace do podlozi.

PFi téchto obecn & nepfiznivych infiltra €énich moZnostech daného Uzemi
doporu €éujeme zvazovat jiné moznosti likvidace srdZkovych v od neZz vsakovani,
predevSim pak odvod rozhodujici  €asti vod do kanaliza €niho systému, pop Fipadé
realizaci akumula €ni jimky s moZnosti vyuziti  €asti srazkovych vod pro mistni 4 ¢&ely
(napf. zavlaha zelen é apod.)

V Praze dne 15.¢ervence 2016 3
Odpovédny feSitel : RNDr. David Storek



