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1. Uvod

Na zakladé objednavky inZenyrské a projektové kancelare Grebner, s.r.o. jsme
vypracovali inzenyrskogeologicky priizkum pro pfipravovanou stavbu ZS Jizerska na parcele
¢. 1151/1 a malou ¢&asti i na 1151/9, k.u. Cakovice. Zajmové Uzemi se nachazi ve volném
prostoru mezi Domovem déti a mladeze a matefskou Skolou na rohu ulic Jizerska a Otavska.
Zajmovy prostor je zobrazen na obrazku nize. Novostavba ZS je situovana do mist sou¢asné
stojicich dvou objektd na parcelach €. 1151/17,18. Historicky se na této lokalité nachazely
objekty sklenikl zdejSiho velkého zahradnictvi. Ty byly situovany kolmo k jihu od

soucasného podlouhlého objektu na parcele €. 1151/17. Vyfez ortofoto mapy z roku 1975 je
pod pfehlednou situaci.
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Obrazek 1: Prehledné situace zajmové lokality.

Obrazek 2: Ortofoto mapy z roku 1975.
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Projektovand budova ma 1 podzemni patro a 3 patra nadzemni, hodnota +/- 0,000
objektu je stanovena na kétu 253,90 m n.m.. Uroven zakladové spary bude na kété 250,10 m
n.m.. K vypracovani tohoto prizkumu jsme od objednatele obdrZeli situaci zajmového uzemi
s pudorysnym vyznacenim budouciho objektu ZS s aktualnim geodetickym zaméfenim a
fezy objektem.

K vypracovani prizkumu jsme vyuZzili archivni zdroje, pfedevSim Gdaje z Podrobné
inZenyrskogeologické mapy 1 : 5000, list Kralupy nad Vitavou 3-8, ktera obsahuje archivni
dokumentacni body. V tomto pfipadé se jedna o sondy €. 84 a 85, které jsou také volné
k dispozici ve statnim archivu — Geofondu v posudku P44282 — Zprava o geologickych a
zakladovych pomérech stavenisté projektované Skoly v Cakovicich u Prahy, Stépan, M.,
Stavebni geologie, Praha, 1961. Dale se jednd o posudek P70336 — Podrobny
inzenyrskogeologicky prazkum Cakovice — bytové jednotky — doplngk, Ondra K.,
Geoindustria, Praha, 1990. Z tohoto posudku jsme vyuZili sondu J111. Poslednim archivnim
podkladem je posudek P105892 - Praha Cakovice, pfistavba zakladni Skoly, Dvorak Pavel,
Kamenicky Zdenék, Praha, 2003. Z ného jsme vyuZzili popisu sondy J2.

InZenyrskogeologicky prlizkum byl provadén formou zarazenych sond v kombinaci se
sondami stfedni dynamické penetrace. Principem dynamického penetraéniho sondovani je
zarazeni ocelového soutyCi opatfeného normovym hrotem do zeminy beranem konstantni
hmotnosti 30kg o stalé vySce padu. Pfi tom se zjiStuje pocet Uderl nutnych k zarazeni
souty€i 0 10 cm — Nj,. Jedna se o nepfimou metodu sondovani. Pfi provadéni zardzené
sondy se pouziva stejného néfadi, ale s tim rozdilem, Ze je zardZena dutd jadrovnice a tudiz
je tato metoda pfim& — s vynosem jadra. ZardZzené sondy jsou znaceny ZS a dynamické
penetrace DP. Celkem byly provedeny 3 zardZené sondy a 3 sondy dynamické penetrace a
to tak, Ze byla nejdfive provedena sonda svynosem jadra a v moment&, kdy touto
technologii nebylo moZzné pokracovat, pfestoupili jsme na dynamické penetrovani. Pozice
jednotlivych sond je patrné v pfiloze €. 1. Popis zarédZzenych sond je v pfiloze €. 3 a protokoly
dynamickych sond v pfiloze ¢€.4.

Morfologicky je zajmové Uzemi prakticky rovinné s mirné se zvySujici nadmorskou
vySkou smérem Kk jihu. Nadmofrska vySka budouciho stavenisté se pohybuje limitné od koty
254,00 do kéty 255,00 metrd nad mofem. To znamena Ze maximalni vySkovy rozdil na celé

zajmoveé plose je 1,00 m.
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2. Geologické pom éry

2.1. Horniny p fedkvartérniho podkladu:

Horninovy podklad lokality a jejiho Sir§iho okoli tvofi horniny svrchniho proterozoika,
kralupsko-zbraslavské skupiny. Podle mapovych podkladu se zde stfidaji prachovité bridlice,
prachovce a droby. Déle v textu horninové prostfedi popisujeme souhrnné jako bfidlice.
Specifickym znakem pro SirSi okoli zajmové oblasti je zde pFitomnost tzv. "fosilniho" zvétrani,
pfi némz dochazi i k vyraznému podilu chemického rozkladu minerald. Vyrazem ,fosilni“ Ize
chapat ¢asové hledisko, kdy k témto intenzivnim procesum desintegrace dochazelo. Jedna
se 0 obdobi predkvartérni, kdy se mohl vyraznéji uplatnit vliv vlhkého a teplého
subtropického az tropického klimatu. Horninovy masiv je vtomto pfipadé postizen
zvétravanim do znacnych hloubek, pfiéemzZz charakteristickym znakem je, Ze jeho
geotechnicka kvalita v dosahu vlivl fosilniho zvétravani pfilis smérem do hloubky nenarlsta
resp. jedna se jen o pozvolny (neskokovy) narust a dil¢i zvétralinové zény se stalou
mocnosti nejsou zdaleka tak zfetelné jako v pfipadé &isté mechanického zvétrani. Jedna se
také o material ¢asto pestie barevny s tim, Ze barevnost je zna¢né variabilni jak ve sméru
vertikalnim, tak v horizontalnim. V daném pfipadé se jedna pfevazné o barvu
hnédocervenou az karminovou, ve stfidani se svétleSedym a Zlutohnédym zbarvenim.

V ramci zkoumané plochy vymezujeme pro dané ucely v horninovém podkladu pouze
svrchni  zvétralinovou zo6nu tvofenou zcela az velmi fosiln & zvétralou b Fidlici —
geotechnicky typ GT4 . V hlubSich archivnich vrtech SirSiho okoli je tato zvétralinova zéna
popsana v mocnosti minimalné 4,5 metru (takto postizeny material je sondou J111 popséan
aZz do hloubky 9,00 m pod terén — dno sondy na koété cca 246,00 m n.m.). Zvétrani je zde
silné a materidl je v podstaté rozloZzen na jemné piscitou hlinu (nebo prachovity jil)
s drobnymi a mékkymi tulomky mate¢né horniny. V profilu se mGze nachazet jiz i Glomkovita
bfidlice (mékké, v ruce lamatelné ulomky), ale geotechnicka kvalita se opét poté mlZze snizit.
Z tohoto dlvodu je vymezena pouze jedna zvétralinova zéna. Povrch této obalové
zvétralinové zony je na zakladé penetracnich sond a archivnich vrtd stanoven v hloubce
okolo 4 metru pod terénem (v intervalu 3,5-4,5 metru p.t.). Je ovSem nékdy pomérné slozité
odlisit, co je kratce pfemistény material zvétralinového obalu a co skute¢né eluvium bfidlic in-
situ. Tento eluvialni material bude svrchu velmi podobny deluvialnim uloZzeninam, které

budou popsany v textu nize.

2.2. Zeminy pokryvnych utvar G:
Mistni fosilné zvétraly proterozoicky podklad je celoplosné prekryt kvartérnimi
uloZeninami, které dle jejich geneze miZeme zafadit jako sedimenty deluvialni, eolicko-

deluviélni a jako antropogenni navazky.
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V pfimém kontaktu s pfedkvartérnim podkladem se nachazi pis€itojilovita hlina az
prachovity jil — geotechnicky typ GT3 , ktery je Cervenohnédy az Zlutohnédy, stfedné
plasticky, pevné konzistence misty s drobnymi poloopracovanymi Glomky bfidlice nebo
bulizniku. Piscita pfimés je variabilni a napfiklad pfi bazi sondy ZS2 byl az drobny ¢ockovity
vyskyt Zlutorezavého stfedné zrnitého, pomérné slabé hlinitého pisku. Povrch vrstvy GT3 se
nachézi podle zarazenych sond v hloubkach kolem 2,50 metru p.t. Mocnost je 1,50 — 1,70 m.

V8emi sondami byla v nadloZi GT3 zastiZzena eolicko-deluvialni ,sprasova hlina“ —
geotechnicky typ GT2 . Jedna se o bézové hnédy az svétleokrovy slabé jemné piscity jil,
s typickym vapnitym Zilkovanim a lokalné také s vyskytem az vapnitych konkreci — cicvaru.
Aktualné meéla spraSova hlina pfevazné pevnou konzistenci s vyjimkou mélké obalové zény
pod navazkami (tam byla konzistence tuhd). Povrch polohy sprasovych hlin se nachazi
v rozmezi od 0,95 m p.t. (ZS3) do 1,30 m p.t. (ZS1) a prumérna mocnost je 1,30 metru.

V nadlozi sprasSovych hlin je v pfirozeném geologickém profilu zachovan vétSinou
dosti mocny a kvalitni orniéni humozni horizont. V posuzovaném Gzemi v3ak byl povrch
terénu zjevné antropogenné dotéen a pouze v sondé ZS1 byla zastizena cca 0,35 metru
mocna poloha tmavohnédé humozni hliny (patrné podorniéni pfechodovy horizont do
spraSového substratu). V ostatnich novych prazkumnych sondach nebyla humézni vrstva
popsana, pouze v archivnich sondach J111 a 84.

Nejsvrchnéjsi &ast kvartérniho pokryvu je v misté navrhované stavby celoplosné
tvofena antropogennimi navazkami — geotechnicky typ GT1 . Ty jsou zrnitostné
proménlivé, ale obecné Ize tyto navazky charakterizovat jako hlinitopiscité s ulomky a stfipky
bfidlice a zbytk( stavebniho odpadu — pfevazné cihel. V sondé ZS2 a ZS3 byla také
zastizena poloha ¢erné Skvary. Pfi povrchu terénu se zde vyskytovala vrstva humoézni
hnédé hliny, ale vzhledem k podloZznim navazkam se jedna o zkulturnény povrch.
S vyskytem antropogennich navazek je spojen fakt, Ze planované stavba zasahuje z ¢asti do
prostoru sklenik( byvalého rozsahlého zahradnictvi. PFfi provadéni sondy ZS1 jsme byli
nuceni prvotné planovanou pozici na jizni strané podlouhlého objektu 3x posouvat s tim, Ze
v hloubkach 0,80 — 0,90 m jsme narazili na neprostupnou prekazku (patrné betonova
podlaha byvalych skleniku). Proto je koneé¢na pozice sondy ZS1 v mistech severné od tohoto
objektu. Z toho v3ak vyplyva, Ze navazky mohou byt tvofeny i starSimi zakladovymi prvky,

které nejsou jen pod soucasnymi objekty.

3. Hydrogeologické pom éry

Béhem provadéni prlzkumnych praci nebyla podzemni voda do limitni hloubky 6
metr( p.t. narazena. Archivni sondou J111 byla podzemni voda zaznamenana jako ustalena

v hloubce 6,90 m pod terénem na kété 248,05 m n.m. Podle Podrobné inZenyrskogeologické
6
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mapy 1:5000, listu C — mapa hydrogeologickych pomért by se vSak v dané lokalité méla

N e

hladina podzemni vody vyskytovat dokonce az v hloubkach vysSich nez 8 metrd p.t.
Podzemni voda je tak vazana na puklinovy systém bfidlicného prostfedi a mize se patrné
objevit na zonéch se slabSimi projevy fosilniho zvétrani. Z hlediska navrhované stavby tak i
pfi navrzeném zahloubeni nedojde ke kontaktu s podzemni vodou, to by pfichazelo v Gvahu

jen v pfipadé pilotového zaloZeni.

4. Geotechnické vlastnosti mistnich zemin a hornin

Tabulka 1: Geotechnické parametry mistnich geologic ~ kych prost fedi kvartérniho patra

stratigrafie / geneze kvarter / . kvartér / eolicko- kvartér / deluvialni
antropogenni e T .
s deluvialni uloZeniny uloZeniny
uloZzeniny
~sprasova hlina“ - rachovity as
petrografické slozeni - vizualni popis zeminy hlinity pisek s stfedné plasticky jil 'epmné isc“},/it' il
Ulomky se slabsi jemné jemne piscity |
i Y. o stfedni plasticity
piscitou pfimési
GEOTECHNICKY TYP GT1 GT2 GT3
_ CSNENISO 146882 Mg Si sasiCl
,Pojmenovani a zatfidovani zemin
Zatfidéni zemin podle CSN 73 6133 -
klasifikace v souladu se zruSenou
GSN 731001 Zakladova pada pod plosnymi Fa-y - S3-Y Fe-Cli F6 - CL.CI
zaklady
Konzistence — aktualni stav --- Tuh&/pevna pevna
Tabulkova vypoctova Gnosnost Rq /kPa/
(orienta¢ni hodnoty dle zruSené CSN 150-200* 200*
731001)
objemova hmotnost v pfirozeném uloZeni 1800-1950 1950 2000
/kg.m~/
modul deformace
Edet /MPa/ ° 68
Poissonova konstanta 0.40 0,40
v /1/
soudrZnost efektivni cer /kPa/ 10-12 12-14
Ghel vnitfniho tieni efektivni qu /°/ 20-22 22
CSN 736133 podmineéné podmine¢né podmine¢né
vhodnost do nasypu vhodna vhodna vhodna
CSN 736133 | | |
tfida tézitelnosti

*QOrienta¢ni hodnota platna pro ploSny zaklad Sifky <= 3 m pfi hloubce zalozeni 0,8 az 1,5 m

Pozn. CSN 73 1001 zru3ena k 1.4. 2010 bez nahrady
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Tabulka 2: Geotechnické parametry hornin p

redkvartérniho podlozi

geneze / stratigrafie

fosilné zvétralé proterozoikum —
kralupsko-zbraslavska skupina,
sedimentarni hornina

petrografické slozeni

prachovité bfidlice zcela az velmi
zvétralé charakteru zeminy (jemné
pis€ita hlina az hlina s nizkou
plasticitou)

geotechnicky typ

GT4

CSN 736133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci“ v souladu se zruSenou CSN
731001 ,Zakladova ptida pod ploSnymi zaklady*

R6 resp. az F3/F5

pevnost v prostém tlaku
5 /MPa/

pod 1,5

konzistence eluvialni zeminy

pevna az velmi pevna

vhodnost do nasypu

Tabulkova vypoctova Gnosnost Rq /kPa/ 250*
(orienta¢ni hodnoty dle zruSené CSN 731001)
objemova hmotnost v pfirozeném ulozeni /kg.m™/ 2000-2050
modul deformace 10-14
Eget IMPa/
Poissonova konstanta 0,35
v /1/
soudrznost zdanliva 20-22
¢’ /kPa/
Uhel pevnosti 24-26
@
CSN 736133 |
tfida tézitelnosti
CSN 736133

podmine¢né vhodna

tfida vrtatelnosti pro piloty

*QOrientacni hodnota platna pro ploSny zaklad Sitky <= 3 m pfi hloubce zalozeni 0,8 az 1,5 m

Pozn. CSN 73 1001 zruSena k 1.4. 2010 bez nahrady

5. Inzenyrskogeologické hodnoceni

5.1. ZaloZeni objektu

PFfi hodnoceni zakladovych poméru zvoleného stavenisté vychazime z obecnych
pravidel citovanych CSN EN 1997-1 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci —
Cast 1: Obecné pravidla, CSN EN 1997-2 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci
- Cast 2: Prizkum a zkouseni zakladové plidy. V tomto smyslu Ize pfi geotechnickém navrhu
ve vztahu k uvazovanym staticky slozitym konstrukcim ZS postupovat podle 2. geotechnické
kategorie (viz kapitola /10/-/14/ CSN EN 1997-1), ktera zahrnuje obvyklé typy konstrukci a
zakladu s béznym rizikem nebo jednoduchymi zakladovymi poméry ¢&i zatézovacimi

podminkami.
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Zakladové poméry Uzemi ilustruji geologické fezy A-A", B-B" které jsou vedeny
obéma kfidly navrhovaného objektu tvaru pismene L. Projektovany objekt ma 1 podzemni
patro a 3 patra nadzemni, vySkové je objekt osazen s +/- 0,000 na kété 253,90 m n.m. =
podlaha 1.NP. Urover zakladové spary je pfedpokladana -3,80 metru tj. na kété 250,10 m

n.m. VySkoveé osazeni objektu je do obou geologickych Fez( zndzornéno.

Geologické poméry témeér plochého stavenisté jsou v podstaté pomérné jednoduché
se subhorizontalnimi rozhranimi dil€ich geotechnickych typd. Diky pomérné znacnému
zahloubeni stavby (4-5 metrd pod stavajici terén) se potencialni zakladova spara dostava
na rozhrani prostfedi GT3 a GT4 (tedy vySe v textu citovanému neostrému pfechodu mezi
deluvialnimi uloZzeninami a nepfemisténym zvétralinovym obalem fosilné intenzivné
zvétralého horninového podkladu svrchniho proterozoika). Obé prostfedi maji v podstaté
charakter jemnozrnné zeminy pevné az velmi pevné konzistence. Geotechnické parametry
jsou uvedeny vtabulkach 1 a 2. Pokud by tyto zakladové pudy nevyhovély ploSnému
zplUsobu zaloZeni, muselo by se uvazovat o pilotach vetknutych do fosilné zvétralého

proterozoika, u néhoz neni ovéfena hloubkova aroven dosahu tohoto intenzivniho zvétrani.

Podzemni voda zaloZeni objektu negativné neovlivni. Lze ji oCekavat aZ v hloubkach

nejdfive kolem 7 metrd pod terénem.

Ochrana zakladové p udy. V pfipadé ploSného zalozeni na pasech nebo na desce je
nutno zabezpedit maximalni moznou ochranu obou typ( potencialnich zakladovych pld
(GT3-GT4) proti mechanickému naruSeni a proti nepfiznivym klimatickym vlivd. U téchto
jemnozrnnych z&kladovych pad je potencialné velké riziko sekundarni degradace pfi jejich
zatopeni srazkovou vodou - rozbfidavost a ztrata geotechnickych parametrd uvedenych
v Tabulkach 1,2 je redlna. Je nutno ponechavat dostate¢né mocnou ochrannou vrstvu nad
stanovenou zékladovou sparu, finalni dobirani zeminy na urovef ZS je nutno provést po
mensich segmentech hladkou IZici nebo svahovkou (u pfipadné desky) tésné pfed dodavkou

betonu. Nedoporu€ujeme pfekryvat zakladovou sparu Stérkem.

5.2. Zemni préace, zajist éni stavebni jamy

Vzhledem k tomu, Ze objekt je pomérné hluboce a celoplo3né zapustény, bude rozsah
zemnich praci dosti objemny, takZe zde bude znacny prebytek vykopovych zemin. VSechna
geologickd prostfedi do finalni hloubky dna stavebni jamy jsou z hlediska téZitelnosti
zafazena do tfidy | (Tabulka D vCSN 736133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa

pozemnich komunikaci“) s moznosti nasazeni béznych stavebné-vykopovych mechanizm.
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Stavebni jdma bude dosahovat hloubek 4-5 metrd stim, Ze pfi dané svaZzitosti
mistniho terénu bude dosaZzeno nejvySSi vysky stény stavebni jamy na jeji jizni hrané
smérem do zahrady matefské Skolky. Prostorové moznosti pozemku jsou podle naSeho
nazoru prevazné dostate¢né (ve smyslu odstupu hrany stavby od okolnich stavebnich
objektd), ale neni jasné, zda presto nebudou poZadovany minimalni bo¢ni stavebni zasahy
pfes puadorys stavby. Patrné tak stavebni jama bude zajiSténa kombinované - prostym
svahovanim + vertikalnimi pazicimi konstrukcemi. V pfipadé do¢asného prostého svahovani
¢asti jamy Ize pro dil¢i prostfedi stanovit orientatné poméry svahovani:

GT2+ GT3 + GT4: 1:0,50

GT1: 11
Vzhledem k dané hloubce stavebni jamy vSak musi byt navrh svahu jamy podporen

geotechnickym vypoctem s vyuZitim geotechnickych hodnot Tabulek 1, 2.

V Praze dne 10. bfezna 2016
Vypracoval : Mgr. Tomas Kure

Odpovédny fesitel: RNDr. David Storek
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////\\\\\\////// tmavé hnéda humozni hlina (sekundarné nasypany horizont)
GT1 navazka - zrnitostné nerozliSeno, pfevazné hlinitopiscita s ulomky,
CasteCné v menSi mife i stavebni odpad a Skvara
7Tl "sprasova hlina" - okrovy, bézové hnédy slabé jemné piscity jil, svrchu tuha nize pevna konzistence,
GT2 |1 1' | vapnité Zilkovani a konkrece
GT3 Cervenohnéda az Zlutohnéda piscitojilovita hlina az prachovity jil pevné konzistence,
s drobnymi poloopracovanymi ulomky proterozoickych hornin
—_. Y . . .
hranice predkvartérniho podkladu
proterozoikum - kralupsko-zbraslavska skupina M . - raha
14 [7,7-77] zcela az velmi fosilné zvétrala pisito-jilovita bridice, P:‘;ﬁé g ZS JIZERSKA, pristavba
s f/, "-/f pestfe zbarvena, limitné charakteru jemné piscité hliny Novakovych 6 . , ) , o
s drobnymi Ulomky mékké mate&né horniny, pevna konzistence tel: 266310101 InZenyrskogeologicky pruzkum
J»” 6.90 ustalena hladina podzemni vody GeOIOQICKy rez A-A
(pouze v hlubsich archivnich vrtech mimo vlastni prostor)
Datum: Méfitko: Vypracoval: Priloha ¢:
3/2016 1:200/100 Mgr. Tomas Kufe 2.1
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LEGENDA
kvartérni pokryv
////\\\\\\////// tmavé hnéda humozni hlina (sekundarné nasypany horizont)
GT1 navazka - zrnitostné nerozliSeno, pfevazné hlinitopiscita s ulomky,
CasteCné v mensi mife i stavebni odpad a Skvara
2 "sprasova hlina" - okrovy, béZové hnédy slabé jemné piscity jil, svrchu tuha nize pevna konzistence,
GT vapnité Zilkovani a konkrece
GT3 ¢ervenohnéda az Zlutohnéda piscitojilovita hlina az prachovity jil pevné konzistence,
s drobnymi poloopracovanymi ulomky proterozoickych hornin
-y ) . .
hranice pfedkvartérniho podkladu
prfedkvartérni podklad - K+ K X
: : ; prizkum CAKOVICE - Praha 9
proterozoikum - kralupsko-zbraslavska skupina N )
14 [757-77] zcela az velmi fosiing zvétrala pisito-ilovita bridice, g ZS JIZERSKA, pristavba
i ,/,,’—/, pestie zbarvena, limitné charakteru jemné piscité hliny Novakovych 6 InZenvrsk loqickV prazk
s drobnymi tlomky mékké mateéné horniny, pevna konzistence tel: 266310101 NZenyrskogeologICKy pruzkum
ij 6.90 ustalena hladina podzemni vody GQOIOQ'Cky rez B B
(pouze v hlubsich archivnich vrtech mimo vlastni prostor)
Datum: Mé&Fitko: Vypracoval: Pfiloha ¢&:
3/2016 1:200/100 Mgr. Tomas Kufe 2.2




PRILOHA 3: DOKUMENTACE NOVYCH SOND

K+ K

priazkum,
S.r.o.
Praha 8
Novékovych 6

DOKUMENTACE SONDY

Zakazka : Cakovice, ZS Jizerska

Dokumentoval : Mgr. Tomas Kuie

Datum : 3.3.2016 Mapa 1:5000: Kralupy n.Vitavou 3-8

ZS1

Soufadnice :

X:

Technologie sondovani :

y: z: 254,60 m n.m. zarazena sonda

Podzemni voda : narazend hladina :

ustalena hladina :

Vzorkovani :
CSN | G-typ
73 6133
0,00-0,30: navazka - Zluty pisek, stfedné az hrubé zrnity S2-Y | GT1
0,30-0,95: navazka — hlinitopisc¢ita s tlomky s ob&asnymi dlomky bfidlice, | S3-S4 | GT1
cihly; s pfimési Skvéary, obecné tmavé barvy, u baze hum. Y
hnédé hlina s tlomkem cihly
0,95-1,30: tmavé hnéda humozni hlina, s kofinky, tuhé - pevné F3-F5 -
konzistence
1,30-1,80: hnédé hlina s rezavymi skvrnami, pevné konzistence, jemné F5 GT2
piscita pfimés, ob&asné kofinek, pfi bazi s hojnéjSim vyskytem
vapnitych Zilek
1,80-2,60: béZova sprasSova hlina, pevné konzistence, s vapnitym F6 GT2

Zilkovanim, na bazi pfechod do hnédorezaveho jilu s tlomkem
proterozoické bfidlice

Puvodni umisténi sondy na jihovychodnim okraji podlouhlého objektu muselo byt pfesunuto
z davodu neprostupnosti prizkumné metody od hloubky 0,80 m pod terénem — staré
zakladové prvky. Sonda na této strané posunuta celkem 3x se stejnym vysledkem.

Dale pokra¢ovano do konecné hloubky 6,00 m dynamickou penetraci.




K+K

priazkum,
S.r.o.
Praha 8
Novakovych 6

DOKUMENTACE SONDY

Zakazka : Cakovice, ZS Jizerska

Dokumentoval : Mgr. Tomas Kuie

ZS2

Datum : 3.3.2016 Mapa 1:5000: Kralupy n.Vitavou 3-8

Soufadnice :

X

Technologie sondovani :

y: Z: 254,41 m n.m. zarazena sonda

Podzemni voda : narazena hladina:  ---

ustdlena hladina: ---

Vzorkovani :
CSN | G-typ
73 6133
0,00 -0,50: tmavé hnéd& humaozni hlina tuhé konzistence -Y -
0,50-0,75: navazka — okrové hnédy piscity jil s nazelenalymi polohami, F4-Y | GT1
tuhé konzistence, obCasné s tlomkem cihly, smichano
s humozni hlinou
0,75-0,90: navazka — ¢ernd Skvara, vlhka, se zvySenou vihkosti S3-Y | GT1
0,90-1,30: navazka — okrové hnédy az cihlové ¢ervenohnédy piscity jil F4-Y | GT1
tuhé az tuhé — pevné konzistence, se stfipky bfidlice, Caste¢né
promichano se sprasovou hlinou, na bazi cca 15 cm hnéda
humazni hlina
1,30-2,50: sprasova hlina, okrové hnéda az bézova, svrchu tuhi F6-CL | GT2
konzistence, od 1,55 m pevna konzistence, obsahuje vapnité
Zilkovani a vapnité konkrece
2,50 -4,00: ¢ervenohnéda nebo hnédozluté piscitojilovita hlina az F6-Cl | GT3

prachovity jil pevné konzistence, se zavalky jilovitého pisku
stfedné zrnitého, ojedinéle s drobnymi poloopracovanymi
tlomky prachovité bridlice velikosti 0,5 az 3 cm, v intervalu 3,75
— 3,90 m éocka zlutavorezavého slabé hlinitého stfedné
zrnitého pisku

Dale pokra¢ovano do konecné hloubky 6,00 m dynamickou penetraci.




K+K

priazkum,
S.r.o.
Praha 8
Novakovych 6

DOKUMENTACE SONDY

Zakazka : Cakovice, ZS Jizerska

Dokumentoval : Mgr. Tomas Kuie

ZS3

Datum : 3.3.2016 Mapa 1:5000: Kralupy n.Vitavou 3-8

Soufadnice :

X

Technologie sondovani :

y: z: 255,05 m n.m. zarazena sonda

Podzemni voda : narazena hladina:  ---

ustdlena hladina: ---

Vzorkovani :
CSN | G-typ
73 6133
0,00-0,30: tmavé hnéd& humozni hlina, s kofinky - -
0,30-0,60: navazka — rezavozluté az Cervenozelenavé piscity jil s tlomky, | F4-S4 | GT1
obsahuje drobné stfipky bfidlic, misty vice pisc€ité Ly
0,60-0,85: navazka - ¢erna sSkvéara S3-Y | GT1
0,85-0,95: navazka — pisc€ity jil s tlomky hornin, hnédy s nacervenalym F4-Y | GT1
nadechem
0,95-2,30: béZzové hnéda spradova hlina, pevné konzistence, pfitomnost F6 GT2
vapnitych Zilek a konkreci, v arovni 1,70 — 1,80 m silné
provapnéni — sekundarni zpevnéni
2,30—-2,90: ¢ervenohnéda svétle hnédé smouhovana jilovito-jemné piscita F6 GT3

hlina, pevné konzistence, svrchu ojedinéle s vapnitymi Zilkami,
v poloze drobné poloopracované ulomky prachovitych bfidlic,
v hloubce 2,40 m i ulomek bulizniku 1,5 cm

Dale pokracovano do konecné hloubky 5,00 m dynamickou penetraci.




Cakovice, ZS Jizerska

Akce: P friloha €. 4
Sonda €.: DP1
Datum provedeni: 3.3.2016

Zkousku proved!:

Mgr. Tomas Kure

K + K prGizkum s.r.o., Novakovych 6, Praha 8

Poéet Pocet
Gder Gder
Hloubka Pocet Dynam. Moment sniien’y’o sniienl)’/’o
[m] ader odpor (Nm] kroutici kroutici
[MPa] moment moment
proq =230 | proq =50
kg kg
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3 fe s
14 zardzena sonda ZS1
15
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7 14 11,05 30 12,8 7
2,8 11 8,68 30 9,8 5
2,9 10 7,89 30 8,8 5
3 11 7,85 30 9,8 5
3,1 12 8,57 35 10,6 6
3,2 11 7,85 35 9,6 5
3,3 11 7,85 35 9,6 5
3,4 13 9,28 35 11,6 7
3,5 14 10,00 40 12,4 7
3,6 11 7,86 40 9,4 5
3,7 10 7,14 40 8,4 5
3,8 12 8,57 40 10,4 6
3,9 16 11,43 40 14,4 8
4 16 10,43 40 14,4 8
4,1 16 10,43 40 14,4 8
4,2 20 13,04 40 18,4 10
4,3 17 11,08 40 15,4 9
4,4 19 12,39 40 17,4 10
4,5 19 12,39 40 17,4 10
4,6 19 12,39 40 17,4 10
4,7 20 13,04 40 18,4 10
4,8 16 10,43 35 14,6 8
4,9 20 13,04 30 18,8 11
5 22 13,20 30 20,8 12
51 14 8,40 30 12,8 7
5,2 16 9,60 30 14,8 8
5,3 19 11,40 30 17,8 10
54 16 9,60 30 14,8 8
55 17 10,20 35 15,6 9
5,6 18 10,80 40 16,4 9
5,7 21 12,60 45 19,2 11
5,8 19 11,40 45 17,2 10
5,9 16 9,60 50 14 8
6 20 11,11 50 18 10

hloubka [cm]

hloubka [cm]

sonda: DP1
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Pocet skutec¢nych adert mérenych pfi
zkousce pfi hmotnosti beranu 30 kg

sonda: DP1
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0 10

Pocet udert po redukci plastového treni,
pro hmotnost beranu 50 kg
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Cakovice, ZS8 Jizerska

Akce:
Sonda €.: DP2
Datum provedeni: 3.3.2016

ZkousSku provedl:

Mgr. Tomas Kure

K + K priizkum s.r.0., Novakovych 6, Praha 8

Poéet Pocet
uder uder
Hloubka Pocet Dynam. Moment sniien’y’o sniien’y’o
m] ader odpor (Nm] kroutici kroutici
[MPa] moment moment
prog =30 | proq =50
kg kg
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
15
1,6
1,7
1,8
1,9
221 zaradzena sonda ZS2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1 6 3,91 40 4,4 2
4,2 11 7,17 50 9 5
4,3 12 7,82 50 10 6
4,4 16 10,43 50 14 8
4,5 16 10,43 55 13,8 8
4,6 17 11,08 60 14,6 8
4,7 19 12,39 65 16,4 9
4,8 18 11,74 65 15,4 9
4,9 21 13,69 70 18,2 10
5 24 14,39 70 21,2 12
51 27 16,19 70 24,2 14
5,2 26 15,59 70 23,2 13
53 25 15,00 70 22,2 12
54 26 15,60 70 23,2 13
55 26 15,60 70 23,2 13
5,6 25 15,00 60 22,6 13
5,7 29 17,40 60 26,6 15
5,8 27 16,20 60 24,6 14
5,9 27 16,20 60 24,6 14
6 28 15,55 60 25,6 14

hloubka [cm]

hloubka [cm]

sonda: DP2

107
407
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100

130

160

190

220 1

250 1

280 1

310 ]

340 1

370 1

400 1

430 ]
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490

520
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=)

10 20 30
Pocet skute¢nych aderd mérenych pfi
zkouSce pfi hmotnosti beranu 30 kg

sonda: DP2
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0 10

Pocet uderl po redukci plastového treni,
pro hmotnost beranu 50 kg
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Cakovice, ZS8 Jizerska

Akce:
Sonda €.: DP3
Datum provedeni: 3.3.2016

ZkousSku provedl:

Mgr. Tomas Kure

K + K priizkum s.r.0., Novakovych 6, Praha 8

Poéet Pocet
uder uder
Hloubka Pocet Dynam. Moment sniien’y’o sniien’y’o
m] ader odpor (Nm] kroutici kroutici
[MPa] moment moment
prog =30 | proq =50
kg kg
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5 zaraZzena sonda ZS2
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3 9 6,43 20 8,2 5
3,1 9 6,43 20 8,2 5
3,2 14 10,00 30 12,8 7
3,3 11 7,85 30 9,8 5
3,4 10 7,14 30 8,8 5
3,5 12 8,57 30 10,8 6
3,6 16 11,43 30 14,8 8
3,7 17 12,14 30 15,8 9
3,8 17 12,14 30 15,8 9
3,9 19 13,57 30 17,8 10
4 18 11,74 30 16,8 9
4,1 18 11,74 30 16,8 9
4,2 18 11,74 30 16,8 9
4,3 18 11,74 30 16,8 9
4,4 19 12,39 35 17,6 10
4,5 24 15,65 50 22 12
4,6 24 15,65 50 22 12
4,7 23 15,00 50 21 12
4,8 25 16,30 50 23 13
4,9 25 16,30 50 23 13
5 23 13,80 50 21 12

hloubka [cm]

hloubka [cm]

sonda: DP3
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kvartér

0,0 - 0,4\
- 0,6
- 0,9
- 1,1
- 1,9
- 2,0
i 3,2
- 3,7

algonkium

I ~ 4,7

- 5,0

- 6,5

B

M

navéazke: konstrukce vozovky: beton, dlaZbu
navédZka - hnédofedd jilovitohlinits

navéZke - fedy hrubozrnny pisck

dernd jilovitd hlfinz, tuhd

Sedolernd jilovitd hlina, tuhg

tmaveé Sedd, hnédZ Z{inond alin. /prechod/
hn&doZluté sprafovd hlin., tuud

Zlutohnédd pis€ito jilovité hline, tuhd s oje-
dinélymi 1 cm &ictedné opracovenymi dlomky
kIemene

karminové hnédé eluvium biidlice churukteru ji-
lovité hliny tuhé uZ pevné konzistence s 30 - 5U%
drobivych dlomkl o velikosti 1 - ¢ em
Zlutohn&dd silné zvétrald jilovitd bridlice

s patrnou tence destickovitou odluénosti
karminové hnadd zvétralsd LFidlice dlowkovité
rozpadavd, 70 % ulomkd o prim vel., 3 x2 x J,) ca
lehce v ruce rozpojitelnyca

Zlutohnédd, kaerminové Zihand zvétrald biidlice,
tence destidkovité odludnd /1,0 e/ s cca 5 w
tvrdych dlomkd o vel 2 x 2 x 1 cm

karminov& hnédofedd zvétralsa biidlice tence
destidkovité odluénd /1,0 - 1,5 cw/, pevne 81

‘neZ nadloZni horizont

zelenodedd jilovité zvétruld biidlice, .aekka,
charakteru jilovité hliny tuhl «Z pevné konzisten-
ce 8 odolndjdimi drobnymi / do 1 cw/ drolivjiis
Wlomky s ménd zietelnou vrstevnotosti.

Hiﬂﬁiag ponémni vody nebyla nuraéen..
dina podzemni vody ustdlens v hl. 6,5 .



GEO KONSORCIUM

AKCE: Praha - 28 CAKOVICE - pfistavba

. Pliloha: 4.2
DOKUMENTACE VRTU J 2 /
Y: 734 438,4 X: 1037 132,2 Vyska: 255,00 m n.m. (Bpv)
Ngdm. Hloubka Popls zeminy - horniny Konsist. - g
vyska (m) Ulehlost (k?"i) 73(?1803‘1 7;,%?0
0,0 - 0,3| navaika - hlina humdzni, hnéda, s drnem, drobiva
254,70 pevna | 280 |F5-MIOY| 2
0,3 - 0,8| navaika - stiidavé hlina piscita, Sedohnéda, tvida a T
pisek hlinity, Sedohnédy, slabé soudrzny, s ulomky hor- | hlina | 420 F3-MSY
nin, ojedinéle valouny'kiemene a tilomky cihel do 5, tvrda | az |S4-Smy 3
max. 10 cm (cca 20-30 % 480
254,20
0,8 - 1,3| hlina pis¢ita, humozni, tmavé hnéda tvrda | 410 e
hl.0,9m Op410kPa  hl. 1,0 m Op 460 kPa az az | F3-MS0 3
253,70 hi.1,1m Op420kPa  hi. 1,2 m Op 360 kPa pevna | 360
1,3 - 1,6| jil se stfedni plasticitou, tmavé hnédy (s jemné fr ——
rozptylenou organickou piimési), nepravideiné svétle 360
hnédé skvrnity, slabé prachovité slidnaty pevna | az | F6-Cl 3
hl. 1,4 m Op 360 kPa hl. 1,5 m Op 360 kPa 380
253,40 hl. 1,6 m Op 380 kPa
1,6 - 3,2| hlina sprasova, svétle hnéda, charakteru jilu s nizkou
plasticitou, slahé prachovité slidnatého
hl. 1,7 m Op 290 kPa hi. 1,8 m Op 280 kPa
hl.1,9m Op290 kPa - hi. 2,0 m Op 290 kPa 340
hl.2,1m Op320kPa hl.2,3m Op 360 kPa pevna | az | F6-CL 3
hl. 2,4 m Op 340 kPa hl. 2,6 m Op 290 kPa 260
hL.27m Op260kPa hl.2,9m Op 260 kPa
hl. 3,1 m Op 260 kPa
251,80
3,2 - 3,6| jil se stfedni plasticitou, svétle Sedohnédy, s ojediné-
lymi Ca konkrecemi do vel. 1 cm 290
hl. 3,3 m Op 290 kPa hi. 3,4 m Op 340 kPa pevna | az F6-Cl 3
hl. 3,5 m OP 380 kPa 380
251,40 YY) -
3,6 - 4,8] jil se stfedni plasticitou, Zlulohnédy, s Cetnymi poloo-
pracovanymi ulomky navétralych drobovych bridlic do
1-3 cm (cca 20 %) ‘
hl.3,7m Op420kPa  hl. 3,8 m Op 430 kPa tvrsla 4“{0 -
hl.3,9m Op430kPa  hl.4,0m Op 450 kPa az | az | F&-Cl | 4
hl.4,1m Op480kPa hl.42m Op 420 kPa pevna | 280
"hl.4,3m Op400kPa hl.44m Op 380 kPa
hl. 4,5 m Op 350 kPa hl. 4,6 m Op 310 kPa
250,20 hl, 4,7 m Op 280 kPa "
' 4,8 - 51| bfidlice fosilné zvétrala (eluvium), hnédocervena, ¥
charakteru nizkoplasticitniho jilovee se stiipky méné al- | tvrda | 500 | F&-CL 4
terované horniny R6
249,90 hl. 4,8 -5,1 m Op 500 kPa - e

Podzamn[ voda nezastizena



Tomas Ourada- GEOTECHNICKY SERVIS
Zikova 21, 160 00, Praha 6, telefon : 722647336
laborato  r: Papirenskd 1, Praha 6, telefon/fax: 220561285

Email :  gtservis@volny.cz WWW stranky :  http://www.geotechnickyservis.cz

Priloha 6:
VYSLEDKY
LABORATORNICH ZKOUSEK

vaevaon:  CAKOVICE, ZS Jizerska ul.

Zakazkové &islo 20164295
Laboratorni &isla vzork u 127
Datum ukon &eni zakazky 2016-03-10

P£edmét zkousSeni indexové zkousky,klasifikac e
podle norem pro zakladani
staveb
Misto m &zeni laborato ¥ - Papirenska 1, Praha 6
Odberatel K+K PR UZKUM, s.r.0.

Zpracoval: Tomas Ou rfada -GEOTECHNICKY SERVIS

Osvéd ceni o odborné zp usobilosti &).3362/96 ze dne
1.7.1996, zakon CNR ¢.61/1988 Sb, vystavil OBU Kladno

Za protokol o zkouSce odpovida Toméas Ou fada.

Zpracoval : Toméas Ou rada

bfezen 2016



VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK ZEMIN

NAZEV UKOLU : CAKOVICE SKOLA CISLO UKOLU
20164295
SONDA ZS 2
HLOUBKA [m] 1,0-2,0
LAB. C. 127
DRUH VZORKU POLOPORUS.
VLHKOST 0.137
MEZ TEKUTOSTI [%] 36
MEZ PLASTICITY [%0] 20
INDEX PLASTICITY [%0] 16
KLASIFIKACE CSN EN 14688 Si
KLASIFIKACE CSN 73 1001 F6 ClI
KLASIFIKACE CSN 73 6133 F6 ClI
KLASIFIKACE CSN 75 2410 F6 ClI
KONZISTENCE VYPGTENA PEVNA
INDEX KONZISTENCE 1.39
INDEX KOLOIDNI AKTIVITY 16
BARVA VZORKU OKR SWETLY
TVAR ZRN nestanoveno
TVAR ZRN nestanoveno
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Tom&s Oufada — GEOTECHNICKY SERVIS
Zikova 21, 160 00, Praha 6, tel. 722 647 336
laborator: Papirenska 1, 160 00, Praha 6, te]l/]fax 220 561 285

CERTIFIKAT LABORATORNIHO VZORKU

mobil:

Ukol CAKOVICE SKOLA
Sonda: VZ hloubka [m]: 1.0— 2.0 lab. cislo: 127
KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
PISEK STERK w
L PRACH JEMNY STREDN[ [HRUBY] DROBNY [ STREDNI FRUB J<AMEN
/ Obsah frakce [%]
/ IML 1
/ PRACH 81
P{SEK 16
/ STERK 2
/ Cy 4.838
v
| Ce 0.799
°o o o o o o o o - 3
g 8 8 3 8 5 B & - v 2 e o ¥ & &
N &~ ~ o o w o o
Vlhkost w = 13.7 % Vo
Atterbergovy meze : Ip = 16 wp = 20 wL = 36 %
© 10 20 30 40 50 60 70 8O0 90 100 110[%]
Konzistence : 1.39
KOLOIDNI AKTIVITA DIAGRAM PLASTICITY
80 - PLASTICITA
o~ = <
N NIiZKA STREDN(| VYSOKA xs;”g'm, \E/gg%w
Em 1= §7o @
c
o6 o £ 060
Z 50 4 £ = 50 4 JiL @
< S S @
- E - 7O
gad! G 40 - o
a =z a
) ] ) %0 @ / @
© © -
2, 2,0 / HLINA
________ |
10 - 10
—ZML{@
1 ) 1 1 1 L) 1} 1 L) ) 1 T ) 1 L) )
10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110 120
Obsch jilovych &dstic [%] Vihkost na mezi tekutosti wL [%]
Pérovitost [%] (islo pérovitosti
Saturace [%] Barva vzorku OKR SVETLY
Uhlic¢itany SILNE UHLICITANOVE |Organické pirimési
Klasifikace (SN EN14688 Si Ndzev zeminy HLINA
Klagifikace CSN 731001 NEPLATNA
Klasifikace CSN 736133 F6 CI Podlozi NEVHODNA
Klasifikace CSN 752410 F6 CI Ndsyp PODMINECNE VHODNA




