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1. Úvod  
      Na základě objednávky inženýrské a projektové kanceláře Grebner, s.r.o. jsme 

vypracovali inženýrskogeologický průzkum pro připravovanou stavbu ZŠ Jizerská na parcele 

č. 1151/1 a malou částí i na 1151/9, k.ú. Čakovice. Zájmové území se nachází ve volném 

prostoru mezi Domovem dětí a mládeže a mateřskou školou na rohu ulic Jizerská a Otavská. 

Zájmový prostor je zobrazen na obrázku níže. Novostavba ZŠ je situována do míst současně 

stojících dvou objektů na parcelách č. 1151/17,18. Historicky se na této lokalitě nacházely 

objekty skleníků zdejšího velkého zahradnictví. Ty byly situovány kolmo k jihu od 

současného podlouhlého objektu na parcele č. 1151/17. Výřez ortofoto mapy z roku 1975 je 

pod přehlednou situací. 

 
Obrázek 1: Přehledná situace zájmové lokality. 

 

 
Obrázek 2: Ortofoto mapy z roku 1975. 
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 Projektovaná budova má 1 podzemní patro a 3 patra nadzemní, hodnota +/- 0,000 

objektu je stanovena na kótu 253,90 m n.m.. Úroveň základové spáry bude na kótě 250,10 m 

n.m.. K vypracování tohoto průzkumu jsme od objednatele obdrželi situaci zájmového území 

s půdorysným vyznačením budoucího objektu ZŠ s aktuálním geodetickým zaměřením a 

řezy objektem.  

 K vypracování průzkumu jsme využili archivní zdroje, především údaje z Podrobné 

inženýrskogeologické mapy 1 : 5000, list Kralupy nad Vltavou 3-8, která obsahuje archivní 

dokumentační body. V tomto případě se jedná o sondy č. 84 a 85, které jsou také volně 

k dispozici ve státním archivu – Geofondu v posudku P44282 – Zpráva o geologických a 

základových poměrech staveniště projektované školy v Čakovicích u Prahy, Štěpán, M., 

Stavební geologie, Praha, 1961. Dále se jedná o posudek P70336 – Podrobný 

inženýrskogeologický průzkum Čakovice – bytové jednotky – doplněk, Ondra K., 

Geoindustria, Praha, 1990. Z tohoto posudku jsme využili sondu J111. Posledním archivním 

podkladem je posudek  P105892 - Praha Čakovice, přístavba základní školy, Dvořák Pavel, 

Kamenický Zdeněk, Praha, 2003. Z něho jsme využili popisu sondy J2. 

 Inženýrskogeologický průzkum byl prováděn formou zarážených sond v kombinaci se 

sondami střední dynamické penetrace. Principem dynamického penetračního sondování je 

zarážení ocelového soutyčí opatřeného normovým hrotem do zeminy beranem konstantní 

hmotnosti 30kg o stálé výšce pádu. Při tom se zjišťuje počet úderů nutných k zaražení 

soutyčí o 10 cm – N10. Jedná se o nepřímou metodu sondování.  Při provádění zarážené 

sondy se používá stejného nářadí, ale s tím rozdílem, že je zarážena dutá jádrovnice a tudíž 

je tato metoda přímá – s výnosem jádra. Zarážené sondy jsou značeny ZS a dynamické 

penetrace DP. Celkem byly provedeny 3 zarážené sondy a 3 sondy dynamické penetrace a 

to tak, že byla nejdříve provedena sonda s výnosem jádra a v momentě, kdy touto 

technologií nebylo možné pokračovat, přestoupili jsme na dynamické penetrování. Pozice 

jednotlivých sond je patrná v příloze č. 1. Popis zarážených sond je v příloze č. 3 a protokoly 

dynamických sond v příloze č.4.  

Morfologicky je zájmové území prakticky rovinné s mírně se zvyšující nadmořskou 

výškou směrem k jihu. Nadmořská výška budoucího staveniště se pohybuje limitně  od kóty 

254,00 do kóty 255,00 metrů nad mořem. To znamená že maximální výškový rozdíl na celé 

zájmové ploše je 1,00 m.  
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2. Geologické pom ěry 

2.1. Horniny p ředkvartérního podkladu: 

 Horninový podklad lokality a jejího širšího okolí tvoří horniny svrchního proterozoika, 

kralupsko-zbraslavské skupiny. Podle mapových podkladů se zde střídají prachovité břidlice, 

prachovce a droby. Dále v textu horninové prostředí popisujeme souhrnně jako břidlice. 

Specifickým znakem pro širší okolí zájmové oblasti je zde přítomnost tzv. "fosilního" zvětrání, 

při němž dochází i k výraznému podílu chemického rozkladu minerálů. Výrazem „fosilní“ lze 

chápat časové hledisko, kdy k těmto intenzivním procesům desintegrace docházelo. Jedná 

se o období předkvartérní, kdy se mohl výrazněji uplatnit vliv vlhkého a teplého 

subtropického až tropického klimatu. Horninový masiv je v tomto případě postižen 

zvětráváním do značných hloubek, přičemž charakteristickým znakem je, že jeho 

geotechnická kvalita v dosahu vlivů fosilního zvětrávání příliš směrem do hloubky nenarůstá 

resp. jedná se jen o pozvolný (neskokový) nárůst a dílčí zvětralinové zóny se stálou 

mocností nejsou zdaleka tak zřetelné jako v případě čistě mechanického zvětrání. Jedná se 

také o materiál často pestře barevný s tím, že barevnost je značně variabilní jak ve směru 

vertikálním, tak v horizontálním. V daném případě se jedná převážně o barvu 

hnědočervenou až karmínovou, ve střídání se světlešedým a žlutohnědým zbarvením.  

 V rámci zkoumané plochy vymezujeme pro dané účely v horninovém podkladu pouze 

svrchní zvětralinovou zónu tvořenou zcela až velmi fosiln ě zvětralou b řidlicí – 

geotechnický typ GT4 . V hlubších archivních vrtech širšího okolí je tato zvětralinová zóna 

popsána v mocnosti minimálně 4,5 metru (takto postižený materiál je sondou J111 popsán 

až do hloubky 9,00 m pod terén – dno sondy na kótě cca 246,00 m n.m.). Zvětrání je zde 

silné a materiál je v podstatě rozložen na jemně písčitou hlínu (nebo prachovitý jíl)  

s drobnými a měkkými úlomky matečné horniny. V profilu se může nacházet již i  úlomkovitá 

břidlice (měkké, v ruce lámatelné úlomky), ale geotechnická kvalita se opět poté může snížit. 

Z tohoto důvodu je vymezena pouze jedna zvětralinová zóna. Povrch této obalové 

zvětralinové zóny je na základě penetračních sond a archivních vrtů stanoven v hloubce 

okolo 4 metrů pod terénem (v intervalu 3,5-4,5 metru p.t.). Je ovšem někdy poměrně složité 

odlišit, co je krátce přemístěný materiál zvětralinového obalu a co skutečné eluvium břidlic in-

situ.  Tento eluviální materiál bude svrchu velmi podobný deluviálním uloženinám, které 

budou popsány v textu níže.  

  

2.2. Zeminy pokryvných útvar ů: 

Místní fosilně zvětralý proterozoický podklad je celoplošně překryt kvartérními 

uloženinami, které dle jejich geneze můžeme zařadit jako sedimenty deluviální, eolicko-

deluviální a jako antropogenní navážky. 
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V přímém kontaktu s předkvartérním podkladem se nachází písčitojílovitá hlína až 

prachovitý jíl – geotechnický typ GT3 , který je červenohnědý až žlutohnědý,  středně 

plastický, pevné konzistence místy s drobnými poloopracovanými úlomky břidlice nebo 

buližníku. Písčitá příměs je variabilní a například při bázi sondy ZS2 byl až drobný čočkovitý 

výskyt žlutorezavého středně zrnitého, poměrně slabě hlinitého písku. Povrch vrstvy GT3 se 

nachází podle zarážených sond v hloubkách kolem 2,50 metru p.t. Mocnost je 1,50 – 1,70 m.  

Všemi sondami byla v nadloží GT3 zastižena eolicko-deluviální „sprašová hlína“ – 

geotechnický typ GT2 . Jedná se o béžově hnědý až světleokrový slabě jemně písčitý jíl, 

s typickým vápnitým žilkováním a lokálně také s výskytem až vápnitých konkrecí – cicvárů. 

Aktuálně měla sprašová hlína převážně pevnou konzistenci s výjimkou mělké obalové zóny 

pod navážkami (tam byla konzistence tuhá). Povrch polohy sprašových hlín se nachází 

v rozmezí od 0,95 m p.t. (ZS3) do 1,30 m p.t. (ZS1) a průměrná mocnost je 1,30 metru.  

V nadloží sprašových hlín je v přirozeném geologickém profilu zachován většinou 

dosti mocný a kvalitní orniční humózní horizont. V posuzovaném území však byl povrch 

terénu zjevně antropogenně dotčen a pouze v sondě ZS1 byla zastižena cca 0,35 metru 

mocná poloha tmavohnědé humózní hlíny (patrně podorniční přechodový horizont do 

sprašového substrátu). V ostatních nových průzkumných sondách nebyla humózní vrstva 

popsána, pouze v archivních sondách J111 a 84.  

Nejsvrchnější část kvartérního pokryvu je v místě navrhované stavby celoplošně 

tvořena antropogenními navážkami – geotechnický typ GT1 . Ty jsou zrnitostně 

proměnlivé, ale obecně lze tyto navážky charakterizovat jako hlinitopísčité s úlomky a střípky 

břidlice a zbytků stavebního odpadu – převážně cihel. V sondě ZS2 a ZS3 byla také 

zastižena poloha černé škváry.  Při povrchu terénu se zde vyskytovala vrstva humózní 

hnědé hlíny, ale vzhledem k podložním navážkám se jedná o zkulturněný povrch. 

S výskytem antropogenních navážek je spojen fakt, že plánovaná stavba zasahuje z části do 

prostoru skleníků bývalého rozsáhlého zahradnictví. Při provádění sondy ZS1 jsme byli 

nuceni prvotně plánovanou pozici na jižní straně podlouhlého objektu 3x posouvat s tím, že 

v hloubkách 0,80 – 0,90 m jsme narazili na neprostupnou překážku (patrně betonová 

podlaha bývalých skleníků). Proto je konečná pozice sondy ZS1 v místech severně od tohoto 

objektu. Z toho však vyplývá, že navážky mohou být tvořeny i staršími základovými prvky, 

které nejsou jen pod současnými objekty.  

 

3. Hydrogeologické pom ěry 
Během provádění průzkumných prací nebyla podzemní voda do limitní hloubky 6 

metrů p.t. naražena. Archivní sondou J111 byla podzemní voda zaznamenána jako ustálená 

v hloubce 6,90 m pod terénem na kótě 248,05 m n.m. Podle Podrobné inženýrskogeologické 



K+K pr ůzkum, s.r.o.                                                                     Čakovice, ZŠ Jizerská, IG pr ůzkum  

 7 

mapy 1:5000, listu C – mapa hydrogeologických poměrů by se však v dané lokalitě měla 

hladina podzemní vody vyskytovat dokonce až v hloubkách vyšších než  8 metrů p.t. 

Podzemní voda je tak vázána na puklinový systém břidličného prostředí a může se patrně 

objevit na zónách se slabšími projevy fosilního zvětrání. Z hlediska navrhované stavby tak i 

při navrženém zahloubení nedojde ke kontaktu s podzemní vodou, to by přicházelo v úvahu 

jen v případě pilotového založení.       

 

4. Geotechnické vlastnosti místních zemin a hornin  

 

Tabulka 1: Geotechnické parametry místních geologic kých prost ředí kvartérního patra 

 
stratigrafie / geneze 

 

kvartér / 
antropogenní 

uloženiny 

kvartér / eolicko-
deluviální uloženiny 

kvartér / deluviální 
uloženiny 

petrografické složení - vizuální popis zeminy 
 

hlinitý písek s 
úlomky 

„sprašová hlína“ -  
středně plastický jíl 

se slabší jemně 
písčitou příměsí 

 
prachovitý až 

jemně písčitý jíl 
střední plasticity 

 

 
GEOTECHNICKÝ TYP 

 
GT1 GT2 GT3 

ČSN EN ISO 14688-2 
„Pojmenování a zatřiďování zemin“ Mg Si sasiCl 

Zatřídění zemin podle ČSN 73 6133 -  
klasifikace v souladu se zrušenou 

ČSN 731001 Základová půda pod plošnými 
základy 

F4-Y - S3-Y F6- CI F6 - CL,CI 

Konzistence – aktuální stav --- Tuhá/pevná pevná 

Tabulková výpočtová únosnost Rdt /kPa/ 
(orientační hodnoty dle zrušené ČSN 

731001) 
--- 150-200* 200* 

objemová hmotnost v přirozeném uložení 
/kg.m-3/ 1800-1950 1950 2000 

modul deformace 
Edef /MPa/ --- 5 6-8 

Poissonova konstanta 
ν /1/ 

--- 0,40 0,40 

 
soudržnost efektivní cef  /kPa/ 

 
--- 10 - 12 12 - 14 

 
úhel vnitřního tření efektivní φef /

o/ 
 

---   20 - 22 22 

ČSN 736133 
vhodnost do násypu 

podmínečně 
vhodná 

podmínečně 
vhodná  

podmínečně 
vhodná  

ČSN 736133 
třída těžitelnosti 

I I I 

 
*Orientační hodnota platná pro plošný základ šířky <= 3 m při hloubce založení 0,8 až 1,5 m 

  Pozn. ČSN 73 1001 zrušena k 1.4. 2010 bez náhrady 

 

 



K+K pr ůzkum, s.r.o.                                                                     Čakovice, ZŠ Jizerská, IG pr ůzkum  

 8 

Tabulka 2: Geotechnické parametry hornin p ředkvartérního podloží 

 
geneze / stratigrafie 

 
fosilně zvětralé proterozoikum – 
kralupsko-zbraslavská skupina, 

sedimentární hornina 
petrografické složení 

 
prachovité břidlice zcela až velmi 

zvětralé charakteru zeminy (jemně 
písčitá hlína až hlína s nízkou 

plasticitou) 
geotechnický typ 

 
GT4 

ČSN 736133 „Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací“ v souladu se zrušenou ČSN 

731001 „Základová půda pod plošnými základy“  

 
R6 resp. až F3/F5 

pevnost v prostém tlaku 
δ /MPa/ 

pod 1,5 

konzistence eluviální zeminy  pevná až velmi pevná 

Tabulková výpočtová únosnost Rdt /kPa/ 
(orientační hodnoty dle zrušené ČSN 731001) 

250* 

objemová hmotnost v přirozeném uložení /kg.m-3/ 2000-2050 

modul deformace  
Edef /MPa/ 

10-14 

Poissonova konstanta 
ν /1/ 

 0,35 

soudržnost zdánlivá 
c´ /kPa/ 

 20-22 

úhel pevnosti 
φ´ /o/ 

24-26 

ČSN 736133 
třída těžitelnosti 

I 

ČSN 736133 
vhodnost do násypu 

podmínečně vhodná 

třída vrtatelnosti pro piloty 
 

I-II 

            
*Orientační hodnota platná pro plošný základ šířky <= 3 m při hloubce založení 0,8 až 1,5 m 

  Pozn. ČSN 73 1001 zrušena k 1.4. 2010 bez náhrady 

 

 

5. Inženýrskogeologické hodnocení  

5.1. Založení objektu 

Při hodnocení základových poměrů zvoleného staveniště vycházíme z obecných 

pravidel citovaných ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – 

Část 1: Obecná pravidla, ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 

- Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy. V tomto smyslu lze při geotechnickém návrhu 

ve vztahu k uvažovaným staticky složitým konstrukcím ZŠ postupovat podle 2. geotechnické 

kategorie (viz kapitola /10/-/14/ ČSN EN 1997-1), která zahrnuje obvyklé typy konstrukcí a 

základů s běžným rizikem nebo jednoduchými základovými poměry či zatěžovacími 

podmínkami.  
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Základové poměry území ilustrují geologické řezy A-A´, B-B´ které jsou vedeny 

oběma křídly navrhovaného objektu tvaru písmene L. Projektovaný objekt má 1 podzemní 

patro a 3 patra nadzemní, výškově je objekt osazen s  +/- 0,000 na kótě 253,90 m n.m. = 

podlaha 1.NP. Úroveň základové spáry je předpokládána -3,80 metru tj. na kótě 250,10 m 

n.m. Výškové osazení objektu je do obou geologických řezů znázorněno. 

Geologické poměry téměř plochého staveniště jsou v podstatě poměrně jednoduché 

se subhorizontálními rozhraními dílčích geotechnických typů. Díky poměrně značnému 

zahloubení stavby (4-5 metrů pod stávající terén) se potenciální základová spára dostává 

na rozhraní prostředí GT3 a GT4 (tedy výše v textu citovanému neostrému přechodu mezi 

deluviálními uloženinami a nepřemístěným zvětralinovým obalem fosilně intenzivně 

zvětralého horninového podkladu svrchního proterozoika).  Obě prostředí mají v podstatě 

charakter jemnozrnné zeminy pevné až velmi pevné konzistence. Geotechnické parametry 

jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2. Pokud by tyto základové půdy nevyhověly plošnému 

způsobu založení, muselo by se uvažovat o pilotách vetknutých do fosilně zvětralého 

proterozoika, u něhož není ověřena hloubková úroveň dosahu tohoto intenzivního zvětrání.   

Podzemní voda založení objektu negativně neovlivní.  Lze ji očekávat až v hloubkách 

nejdříve kolem 7 metrů pod terénem.  

Ochrana základové p ůdy.  V případě plošného založení na pasech nebo na desce je 

nutno zabezpečit maximální možnou ochranu obou typů potenciálních základových půd 

(GT3-GT4) proti mechanickému narušení a proti nepříznivým klimatickým vlivů. U těchto 

jemnozrnných základových půd je potenciálně velké riziko sekundární degradace při jejich 

zatopení srážkovou vodou - rozbřídavost a ztráta geotechnických parametrů uvedených 

v Tabulkách 1,2 je reálná.  Je nutno ponechávat dostatečně mocnou ochrannou vrstvu nad 

stanovenou základovou spáru, finální dobírání zeminy na úroveň ZS je nutno provést po 

menších segmentech hladkou lžící nebo svahovkou (u případné desky) těsně před dodávkou 

betonu. Nedoporučujeme překrývat základovou spáru štěrkem.  

 

5.2. Zemní práce, zajišt ění stavební jámy 

Vzhledem k tomu, že objekt je poměrně hluboce a celoplošně zapuštěný, bude rozsah 

zemních prací dosti objemný, takže zde bude značný přebytek výkopových zemin.  Všechna 

geologická prostředí do finální hloubky dna stavební jámy jsou z hlediska těžitelnosti 

zařazena do třídy I (Tabulka D v ČSN 736133 „Návrh a provádění zemního tělesa 

pozemních komunikací“) s možností nasazení běžných stavebně-výkopových mechanizmů.   
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Stavební jáma bude dosahovat hloubek 4-5 metrů s tím, že při dané svažitosti 

místního terénu bude dosaženo nejvyšší výšky stěny stavební jámy na její jižní hraně 

směrem do zahrady mateřské školky. Prostorové možnosti pozemku jsou podle našeho 

názoru převážně dostatečné (ve smyslu odstupu hrany stavby od okolních stavebních 

objektů), ale není jasné, zda přesto nebudou požadovány minimální boční stavební zásahy 

přes půdorys stavby. Patrně tak stavební jáma bude zajištěna kombinovaně - prostým 

svahováním + vertikálními pažícími konstrukcemi. V případě dočasného prostého svahování 

části jámy lze pro dílčí prostředí stanovit orientačně poměry svahování: 

GT2 + GT3 + GT4:   1:0,50 

GT1:                1:1 

Vzhledem k dané hloubce stavební jámy však musí být návrh svahů jámy podpořen 

geotechnickým výpočtem s využitím geotechnických hodnot Tabulek 1, 2.  

.  

 

V Praze dne 10. března 2016 

Vypracoval : Mgr. Tomáš Kuře 
        
 

Odpovědný řešitel: RNDr. David Štorek  
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navážka - zrnitostně nerozlišeno, převážně hlinitopísčitá s úlomky,částečně v menší míře i stavební odpad a škvára
"sprašová hlína" - okrový, béžově hnědý slabě jemně písčitý jíl, svrchu tuhá níže pevná konzistence,vápnité žilkování a konkrece

kvartérní pokryv
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červenohnědá až žlutohnědá písčitojílovitá hlína až prachovitý jíl pevné konzistence,s drobnými poloopracovanými úlomky proterozoických hornin
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Geologický řez A-A´
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Měřítko:1 : 200 / 100
Vypracoval: Příloha č: 2.1

ČAKOVICE - Praha 9

Mgr. Tomáš Kuře

Inženýrskogeologický průzkum
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Geologický řez B-B´
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"sprašová hlína" - okrový, béžově hnědý slabě jemně písčitý jíl, svrchu tuhá níže pevná konzistence,vápnité žilkování a konkrece

kvartérní pokryv
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fosilně



PŘÍLOHA 3: DOKUMENTACE NOVÝCH SOND 

 
 
  ČSN 

73 6133 
G-typ  

0,00 – 0,30 : navážka - žlutý písek, středně až hrubě zrnitý S2-Y GT1 

0,30 – 0,95 : navážka – hlinitopísčitá s úlomky s občasnými úlomky břidlice, 
cihly; s příměsí škváry, obecně tmavé barvy, u báze hum. 
hnědá hlína s úlomkem cihly 

S3-S4 

-Y 

GT1 

0,95 – 1,30 : tmavě hnědá humózní hlína, s kořínky, tuhé - pevné 
konzistence 

F3-F5 - 

1,30 – 1,80 : hnědá hlína s rezavými skvrnami, pevné konzistence, jemně 
písčitá příměs, občasně kořínek, při bázi s hojnějším výskytem 
vápnitých žilek  

F5 GT2 

1,80 – 2,60 : béžová sprašová hlína, pevné konzistence, s vápnitým 
žilkováním, na bázi přechod do hnědorezavého jílu s úlomkem 
proterozoické břidlice 

F6 GT2 

 
Původní umístění sondy na jihovýchodním okraji podlouhlého objektu muselo být přesunuto 
z důvodu neprostupnosti  průzkumné metody od hloubky 0,80 m pod terénem – staré 
základové prvky. Sonda na této straně posunuta celkem 3x se stejným výsledkem. 
 
 
Dále pokračováno do konečné hloubky 6,00 m dynamickou penetrací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K + K  
průzkum,        

s.r.o.                
Praha 8     

Novákových 6  

DOKUMENTACE SONDY                     ZS1 
Zakázka : Čakovice, ZŠ Jizerská 

Dokumentoval : Mgr. Tomáš Kuře                                                                                   
Datum : 3.3.2016                                     Mapa 1:5000: Kralupy n.Vltavou 3-8 

Souřadnice :  

x:                        y:                        z: 254,60 m n.m. 

Technologie sondování : 

zarážená sonda 

Podzemní voda : naražená hladina :   --- 

                              ustálená hladina :     --- 

Vzorkování :  



 

K + K  
průzkum,        

s.r.o.                
Praha 8     

Novákových 6  

DOKUMENTACE SONDY                     ZS2 
Zakázka : Čakovice, ZŠ Jizerská 

Dokumentoval : Mgr. Tomáš Kuře                                                                                   
Datum : 3.3.2016                                     Mapa 1:5000: Kralupy n.Vltavou 3-8 

Souřadnice :  

x:                        y:                        z: 254,41 m n.m. 

Technologie sondování : 

zarážená sonda 

Podzemní voda : naražená hladina :  --- 

                              ustálená hladina :    --- 

Vzorkování :   
 
  ČSN 

73 6133 
G-typ  

0,00 – 0,50 : tmavě hnědá humózní hlína tuhé konzistence -Y - 

0,50 – 0,75 : navážka – okrově hnědý písčitý jíl s nazelenalými polohami, 
tuhé konzistence, občasně s úlomkem cihly, smícháno 
s humózní hlínou 

F4-Y GT1 

0,75 – 0,90 : navážka – černá škvára, vlhká, se zvýšenou vlhkostí S3-Y GT1 

0,90 – 1,30 : navážka – okrově hnědý až cihlově červenohnědý písčitý jíl 
tuhé až tuhé – pevné konzistence, se střípky břidlice, částečně 
promícháno se sprašovou hlínou, na bázi cca 15 cm hnědá 
humózní hlína 

F4-Y GT1 

1,30 – 2,50 : sprašová hlína, okrově hnědá až béžová, svrchu tuhá 
konzistence, od 1,55 m pevná konzistence, obsahuje vápnité 
žilkování a vápnité konkrece 

F6-CL GT2 

2,50 – 4,00 : červenohnědá nebo hnědožlutá písčitojílovitá hlína až 
prachovitý jíl pevné konzistence, se závalky jílovitého písku 
středně zrnitého, ojediněle s drobnými poloopracovanými 
úlomky prachovité břidlice velikosti 0,5 až 3 cm, v intervalu 3,75 
– 3,90 m čočka žlutavorezavého slabě hlinitého středně 
zrnitého písku  

F6-CI GT3 

 
 
Dále pokračováno do konečné hloubky 6,00 m dynamickou penetrací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

K + K  
průzkum,        

s.r.o.                
Praha 8     

Novákových 6  

DOKUMENTACE SONDY                     ZS3 
Zakázka : Čakovice, ZŠ Jizerská 

Dokumentoval : Mgr. Tomáš Kuře                                                                                   
Datum : 3.3.2016                                     Mapa 1:5000: Kralupy n.Vltavou 3-8 

Souřadnice :  

x:                        y:                        z: 255,05 m n.m. 

Technologie sondování : 

zarážená sonda 

Podzemní voda : naražená hladina :  --- 

                              ustálená hladina :    --- 

Vzorkování :   
 
  ČSN 

73 6133 
G-typ  

0,00 – 0,30 : tmavě hnědá humózní hlína, s kořínky - - 

0,30 – 0,60 : navážka – rezavožlutě až červenozelenavě písčitý jíl s úlomky, 
obsahuje drobné střípky břidlic, místy více písčité 

F4-S4 

- Y 

GT1 

0,60 – 0,85 : navážka - černá škvára S3- Y GT1 

0,85 – 0,95 : navážka – písčitý jíl s úlomky hornin, hnědý s načervenalým 
nádechem 

F4- Y GT1 

0,95 – 2,30 : béžově hnědá sprašová hlína, pevné konzistence, přítomnost 
vápnitých žilek a konkrecí, v úrovni 1,70 – 1,80 m silné 
provápnění – sekundární zpevnění 

F6 GT2 

2,30 – 2,90 : červenohnědá světle hnědě smouhovaná jílovito-jemně písčitá 
hlína, pevné konzistence, svrchu ojediněle s vápnitými žilkami, 
v poloze drobné poloopracované úlomky prachovitých břidlic, 
v hloubce 2,40 m i úlomek buližníku 1,5 cm  

F6 GT3 

 
 
Dále pokračováno do konečné hloubky 5,00 m dynamickou penetrací. 
 



Akce: Čakovice, ZŠ Jizerská P říloha č. 4
Sonda č.: DP1
Datum provedení: 3.3.2016
Zkoušku provedl: Mgr. Tomáš Kuře K + K průzkum s.r.o., Novákových 6, Praha 8

Hloubka 
[m]

Počet 
úderů

Dynam. 
odpor          
[MPa]

Moment 
[Nm]

Počet 
úderů 

snížený o 
kroutící 
moment 

pro q = 30 
kg

Počet 
úderů 

snížený o 
kroutící 
moment 

pro q = 50 
kg

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7 14 11,05 30 12,8 7
2,8 11 8,68 30 9,8 5
2,9 10 7,89 30 8,8 5
3 11 7,85 30 9,8 5

3,1 12 8,57 35 10,6 6
3,2 11 7,85 35 9,6 5
3,3 11 7,85 35 9,6 5
3,4 13 9,28 35 11,6 7
3,5 14 10,00 40 12,4 7
3,6 11 7,86 40 9,4 5
3,7 10 7,14 40 8,4 5
3,8 12 8,57 40 10,4 6
3,9 16 11,43 40 14,4 8
4 16 10,43 40 14,4 8

4,1 16 10,43 40 14,4 8
4,2 20 13,04 40 18,4 10
4,3 17 11,08 40 15,4 9
4,4 19 12,39 40 17,4 10
4,5 19 12,39 40 17,4 10
4,6 19 12,39 40 17,4 10
4,7 20 13,04 40 18,4 10
4,8 16 10,43 35 14,6 8
4,9 20 13,04 30 18,8 11
5 22 13,20 30 20,8 12

5,1 14 8,40 30 12,8 7
5,2 16 9,60 30 14,8 8
5,3 19 11,40 30 17,8 10
5,4 16 9,60 30 14,8 8
5,5 17 10,20 35 15,6 9
5,6 18 10,80 40 16,4 9
5,7 21 12,60 45 19,2 11
5,8 19 11,40 45 17,2 10
5,9 16 9,60 50 14 8
6 20 11,11 50 18 10
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Počet skutečných úderů měřených při 
zkoušce při hmotnosti beranu 30 kg
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Počet úderů po redukci plášťového tření,
 pro hmotnost beranu 50 kg



Akce: Čakovice, ZŠ Jizerská
Sonda č.: DP2
Datum provedení: 3.3.2016
Zkoušku provedl: Mgr. Tomáš Kuře K + K průzkum s.r.o., Novákových 6, Praha 8

Hloubka 
[m]

Počet 
úderů

Dynam. 
odpor          
[MPa]

Moment 
[Nm]

Počet 
úderů 

snížený o 
kroutící 
moment 

pro q = 30 
kg

Počet 
úderů 

snížený o 
kroutící 
moment 

pro q = 50 
kg

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1 6 3,91 40 4,4 2
4,2 11 7,17 50 9 5
4,3 12 7,82 50 10 6
4,4 16 10,43 50 14 8
4,5 16 10,43 55 13,8 8
4,6 17 11,08 60 14,6 8
4,7 19 12,39 65 16,4 9
4,8 18 11,74 65 15,4 9
4,9 21 13,69 70 18,2 10
5 24 14,39 70 21,2 12

5,1 27 16,19 70 24,2 14
5,2 26 15,59 70 23,2 13
5,3 25 15,00 70 22,2 12
5,4 26 15,60 70 23,2 13
5,5 26 15,60 70 23,2 13
5,6 25 15,00 60 22,6 13
5,7 29 17,40 60 26,6 15
5,8 27 16,20 60 24,6 14
5,9 27 16,20 60 24,6 14
6 28 15,55 60 25,6 14
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Počet skutečných úderů měřených při 
zkoušce při hmotnosti beranu 30 kg
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Počet úderů po redukci plášťového tření,
 pro hmotnost beranu 50 kg



Akce: Čakovice, ZŠ Jizerská
Sonda č.: DP3
Datum provedení: 3.3.2016
Zkoušku provedl: Mgr. Tomáš Kuře K + K průzkum s.r.o., Novákových 6, Praha 8

Hloubka 
[m]

Počet 
úderů

Dynam. 
odpor          
[MPa]

Moment 
[Nm]

Počet 
úderů 

snížený o 
kroutící 
moment 

pro q = 30 
kg

Počet 
úderů 

snížený o 
kroutící 
moment 

pro q = 50 
kg

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3 9 6,43 20 8,2 5

3,1 9 6,43 20 8,2 5
3,2 14 10,00 30 12,8 7
3,3 11 7,85 30 9,8 5
3,4 10 7,14 30 8,8 5
3,5 12 8,57 30 10,8 6
3,6 16 11,43 30 14,8 8
3,7 17 12,14 30 15,8 9
3,8 17 12,14 30 15,8 9
3,9 19 13,57 30 17,8 10
4 18 11,74 30 16,8 9

4,1 18 11,74 30 16,8 9
4,2 18 11,74 30 16,8 9
4,3 18 11,74 30 16,8 9
4,4 19 12,39 35 17,6 10
4,5 24 15,65 50 22 12
4,6 24 15,65 50 22 12
4,7 23 15,00 50 21 12
4,8 25 16,30 50 23 13
4,9 25 16,30 50 23 13
5 23 13,80 50 21 12
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Počet skutečných úderů měřených při 
zkoušce při hmotnosti beranu 30 kg

sonda: DP3
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Počet úderů po redukci plášťového tření,
 pro hmotnost beranu 50 kg



Pøíloha è. 5 - dokumentace archivních sond







 
 

Tomáš Ouřada - GEOTECHNICKÝ SERVIS 
Zikova 21, 160 00, Praha 6, telefon : 722647336 

laborato ř: Papírenská 1, Praha 6, telefon/fax: 220561285  
Email :  gtservis@volny.cz          WWW stránky :  http://www.geotechnickyservis.cz       

   
 

 

PPPPříloha 6: 
VÝSLEDKYVÝSLEDKYVÝSLEDKYVÝSLEDKY    

 LABORATORNÍCHLABORATORNÍCHLABORATORNÍCHLABORATORNÍCH  ZKOUŠEKZKOUŠEKZKOUŠEKZKOUŠEK    

    
        Název úkolu :  ČAKOVICE, ZŠ Jizerská ul.  
 
       Zakázkové číslo               20164295 
       Laboratorní čísla vzork ů      127 
       Datum ukon čení zakázky        2016-03-10 
 
       Předmět zkoušení              indexové zkoušky,klasifikac e 
                                     podle norem pro zakládání 
                                     staveb 
 
       Místo m ěření                  laborato ř - Papírenská 1, Praha 6 
 
       Odběratel                     K+K PR ŮZKUM, s.r.o. 
                 
                                                       
 
      Zpracoval:  Tomáš  O u ř a d a   - GEOTECHNICKÝ  SERVIS 
                  
 
                 Osvědčení o odborné zp ůsobilosti čj.3362/96 ze dne 
                 1.7.1996, zákon ČNR č.61/1988 Sb, vystavil OBÚ Kladno 
 
       Za protokol o zkoušce odpovídá  Tomáš Ou řada. 
 
 
 
       Zpracoval : Tomáš Ou řada  ............... 
 
 
 
 
 

    

březen  2016 



 
VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 
 
NÁZEV ÚKOLU : ČAKOVICE ŠKOLA ČÍSLO ÚKOLU 

:20164295 
 
 SONDA ZS 2    
 HLOUBKA [m] 1,0 - 2,0    
 LAB. Č.  127    
 DRUH VZORKU POLOPORUŠ.    
VLHKOST  0.137    

MEZ TEKUTOSTI [%] 36    

MEZ PLASTICITY [%] 20    

INDEX PLASTICITY [%] 16    

KLASIFIKACE ČSN EN 14688   Si    

KLASIFIKACE ČSN 73 1001  F6 CI    

KLASIFIKACE ČSN 73 6133  F6 CI    

KLASIFIKACE ČSN 75 2410  F6 CI    

KONZISTENCE VYPOČTENÁ  PEVNÁ    

INDEX KONZISTENCE  1.39    

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  16    

BARVA VZORKU  OKR SVĚTLÝ    

TVAR ZRN  nestanoveno    

TVAR ZRN 
 

 nestanoveno    

      

 
 
 

 
 



 
 
 



 


