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Vyrokova ¢ast:

Utad méstské &asti Praha 18, odbor vystavby a tzemniho rozhodovéni, jako stavebni tfad prisluny podle
§ 13 odst. 1 pism. c) zékona ¢&. 183/2006 Sb., o tizemnim pléanovani a stavebnim ¥adu (stavebni zakon), ve™
znéni pozd&jsich predpisi, (ddle také jen: stavebni zdkon), podle vyhlasky €. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se vydava Statut hl. m. Prahy, ve znéni pozdg&jsich piedpisu, (ddle také jen: stavebni vrad), a podle

§ 11 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisi, (ddle také jen: sprdvni Fdd), ve
spole¢ném tizemnim a stavebnim fizeni, (ddle také jen: spolecné Fizeni), prezkoumal podle § 94a odst. 4,

§ 90 a 111 stavebniho zakona zadost o vydani izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, (ddle také jen:
spolecné rozhodnuti), kterou dne 20.07.2016 podala a dne 06.10.2016 doplnila

Méstska &ast Praha-Cakovice, ICO 00231291, n4am. 25. biezna 121/1, Praha 9 - Cakovice,

kterou zastupuje spole¢nost GREBNER - projektova a inZenyrska kancelai spol. s r.o., ICO
25076655, Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 — Zizkov, (ddle také jen: Zadatel), a na zakladé tohoto
piezkoumani:

I. Vydava podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebniho zidkona a § 13a vyhlasky ¢&. 503/2006 Sb., o
podrobnejsi Gpravé tzemniho rozhodovéni, uzemniho opatieni a stavebniho Fadu, ve znéni
pozdéjsich predpisd,

rozhodnuti o umisténi

na stavby nazvané:

SO 01 Novostavba zikladni §koly - odlougené pracovi$té ZS Dr. Edvarda BeneSe
SO 02 Komunikace a zpevnéné plochy - pojizdny chodnik

SO 04 Pripojka vodovodu

SO 05 Prelozka kanaliza¢ni pripojky

SO 06 Pripojka splaskové kanalizace

SO 07 Rozsifeni distribuéni soustavy NN - v dok. ozn. jako P¥ipojka silnoproud
SO 08 Piipojka slaboproud

SO 09 Pripojka horkovod

SO 10 Pielozky arealovych rozvodi vodovodu

SO 11 Oploceni

SO 12 Retencni nadrze a areilové rozvody kanalizace

na poz. parc. ¢. 1151/1 (ostatni plocha), 1151/5 (ostatni plocha), 1151/8 (zastavéna plocha a nadvoii),
1151/9 (ostatni plocha), 1151/12 (zastavéna plocha a nadvoii), 1151/17 (zastavéna plocha a nadvori),
1151/18 (zastavéna plocha a nadvori), 1151/19 (ostatni plocha), 1151/20 (ostatni plocha), 1560/1 (ostatni
plocha), 1561 (ostatni plocha) v kat. iiz. Cakovice, pii ul. Jizerska, Praha 9 — Cakovice,

IC : 00231321 Ufad MC - telefon /fax : Odbor vystavby a tizemniho rozhodovani — telefony :
DIC : CZ00231321 Ustredna: 284 028 111 vedouci: 284 028 119
fax : 284 028 225 E-mail: ovur@letnany.cz

detas. pracovisté Cakovice: 283 109 331 - 334
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(dale také jen: stavba). 5
Vlastnikem pozemku 1151/5. 1151/8 a 1151/9 v k. 1. Cakovice je:

Hlavni mésto Praha, zastoupené Odborem evidence, spravy a vyuziti majetku, Marianské nameésti 2/2,
Praha 1 - Star¢ Meésto — predlozena dohoda o pravu pmvest stavbu ze dne 26.08.2016 pod
Cj.:SVM/VP/1439184/16/su, podepsdna 27.09.2016 (stavebni viad obdrzel dne 06.10.2016).

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1.  Uvazovana stavba bude umisténa v souladu s piedloZzenou dokumentaci, kterou zpracovala Ing.
Dagmar Selicharové, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, vedeny CKAIT 0009698, (situacni
vykres ¢. C.3 a C.4).

2. SO 01 Novostavba zikladni $koly - odloucené pracovi§té ZS Dr. Edvarda BeneSe - (stavba
podle  § 108 stavebniho zdkona), bude umisténa na pozemcich parc. ¢. 1151/1, 1151/5, 1151/9,
1151/17, 1151/18 a 1151/19 v k. u. Cakovice, v prostoru stavajiciho arealu kde se nachazi stavajici
objekty ubytovaciho zafizeni primyslové skoly, budova zakladni $koly a mateiska Skolka. Novy
objekt je umistovan do proluky mezi stavajici objekty ve vzdalenosti 11,90 m od objektu
ubytovaciho zafizeni na poz. parc. €. 1151/8, ve vzdalenosti 4,10 m od objektu 78 na poz. parc. &.
1151/12, ve vzdalenosti 14,70 m od objektu MS v jihovychodni &sti, ve vzdalenosti 9,20 m
v severovychodni &4sti objektu a ve vzdalenosti 12,80 m od severniho priigeli objektu MS na poz.
parc. & 1151/15, dale ve vzdalenosti 13,10 m od spole¢né hranice s poz. parc. &. 1151/44, dale ve
vzdalenosti min. 14,50 m od hranice s poz. parc. &. 1021 vse v k. 1. Cakovice. Hmota objektu je do
tvaru pismene L sjednim podzemnim a tfemi nadzemnimi podlaZimi v jedné Casti a Ctyimi
podlazimi v druhé &asti. Uroveii podlahy 1.NP £0.000 je stanovena na Girovni 254.301 m n.m.,
Stiechy jsou navrzeny ploché. Ve 2.NP je umisténa terasa. Zapadni ¢ast objektu o rozméru 12,90 x
36,70 m kolma na Jizerskou ulici obsahuje &tyfi nadzemni podlazi s vySkou atiky +12,330 m.
Severni &ast o rozméru 14,90 x 26,70 m rovnobé&zna s ulici Jizerskou obsahuje ti'i nadzemni podlazi
s vySkou atiky +9,050 m. Objekt je podsklepen pod celym piidorysem.

V objektu je navrzeno celkem 7 kmenovych tiid po 30 zacich a tfi ucebny po 15 zacich. Pres 1.PP a
1.NP je navrZena télocvi¢na. Centralni Satny a Satny s hygienické zdzemi pro t€locviénu jsou
umisténé v 1.PP. Hlavni vstup do objektu je z ulice Jizerska na severnim priieli, v Grovni terénu
jako pfistup bezbariérovy.

3. SO 02 Komunikace a zpevnéné plochy - pojizdny chodnik — (stavba dopravni — povolovdna
specidlnim_stavebnim_uradem podle § 15 stavebniho zdkona).z celkové navrhované stavebni
tpravy komunikace Jizerska a okolnich zpevnénych ploch uvaZovanych jako pojizdny chodnik
stavebni (ifad umist'uje ¢asti pojizdného chodniku na poz. parc. ¢. 1151/18 (na ploSe odstranéného
objektu & €. p. 24), 1151/19, 1151/9 (pruh o siice 4,00 m a délce 19,00 m), 1560/1 (pruh o délce
17,10 m a 8ifce 3,70 m) a 1151/1 (pruh o delce 15,90 m a Sifce 4,80 m), to vie pii severmm praceli
navrhovaného objektu ZS a podél severniho priceli stavajiciho objektu na poz. parc. & 1151/8 vie
v k. 6. Cakovice. Dile je zdokumentace pro tento objekt parné, e dochazi Lposunu uliénich
vpusti, posun bude proveden v plivodni trase pfipojky, dojde pouze k jejimu zkriceni coZ je
povazovano za stavebni Upravu, kterd nevyzaduje nové umisténi.

4. SO 04 Pripojka vodovodu (stavha podle § 103 odst. 1 pism. e) bod 10 stavebniho zdkona), pro
novostavbu zdkladni skoly, PE d63 o délce 10,50 m po hranu objektu a cca 12,10 m po vodomeér,
bude napojena z veiejného vodovodniho fadu DN 200 LT (1977) v ulici Jizerskd. Napojeni se
provede pies univerzalni navrtavaci pas (200/50) s piirubovym vystupem (Hawle). Za navrtavacim
pasem bude na novém potrubi osazeno Soupé (550) z tvarné litiny se zemni soupravou ukondenou
v poklopu s pfechodkou na PE d63. Dale pfipojka pokracuje az do budovy, kde bude ukonéena v 1.
PP za obvodovou zdi vodomérnou sestavou cca 1,20 m nad podlahou. Pfipojka bude umisténa na
pozemcich parc. ¢ 1151/1, 1151/20 a 1560/1 vk. 1. Cakovice, vedena kolmo na stavajici
vodovodni fad a ve vzdalenosti 3,10 m od severovychodniho rohu objektu Skoly.

5. SO 05 PreloZzka kanalizaéni p¥ipojky (stavba podle § 103 odst. 1 pism. e) bod 10 stavebniho
zdkona) - Stavajici piipojka v€etné navazujiciho vnitiniho rozvodu je vedena pod planovanou
novostavbou ZS. Z tohoto diivodu bude stavajici piipojka pielozena do nové trasy a stavajici
odbocka zaslepena. Prekladana piipojka kanalizace bude umisténa na poz. parc. &. 1560/1 a to tak,
Ze bude na stavajici fad DN 300 SKL v ulici Jizersk4 vysazena pomoci nové odbocky DN300/200.
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10.

1.

Potrubi piipojky bude provedeno z kameniny DN 200 dl. 8,90 m a bude ukon&eno na pozemku
parc. ¢. 1151/8 prefabrikovanou kanalizaéni Sachtou DN 1000 hloubky cca 2,90 m. Déle bude
proveden novy vnitini rozvod kanalizace DN 200 vedeny po poz. parc. ¢. 1151/8, 1151/5 a 1151/1
v k. 1. Cakovice pro pFipojeni objektu na poz. parc. ¢. 1151/44 a 1151/16 v k. 1. Cakowce

SO 06 Pripojka splaskové kanalizace (stavba podle § 103 odst. 1 pism. e) bod 10 stavebniho
zdkona), celkové délky 11,50 m z potrubi KAM DN 200 mm bude umisténa na pozemcich parc. &.
1151/9 a 1560/1 v k. ti. Cakovice tak, Ze bude pFipojena na stavajici kanaliza¢ni fad DN300 SKL
v ulici Jizerska pomoci nové odbotky DN300 SKL / DN200 KAM. Potrubi piipojky bude
provedeno z kameniny, piedpoklada se provedeni s obetonovanim. Piipojka bude ukonéena na
pozemku 8koly parc. €. 1151/9, prefabrikovanou kanalizacni Sachtou DN1000 hloubky cca 3,02 m.
Zausténi potrubi vnitini destové a splaskové kanalizace bude provedeno do dna.

SO 07 Rozsiteni distribuéni soustavy NN (v&. piipojky a piipojkové skiiné SS102), (stavba podle
§ 103 odst. 1 pism. e) bod 5 stavebniho zdkona), nova ptipojkova skiiii SS102+RE bude umisténa,
v nice na severni fasadé objektu ZS, zména distribuéni sité NN je navrzena od stavajici pFipojkové
skiing €. p. 24 od které budou poloZeny nové kabely 1kV AYKY 3x240+120 mm? dl. 25,50 m a
budou propojeny se stavajici siti 1kV. Na kabel mezi SR 66/830 a SR 66/744 se zasmy&kuje nova
piipojkova skiifi SS102 pro novy objekt. Elektromérovy rozvadéd bude jednosazbovy a bude
umistén nad piipojkovou skiini. Z elektromérového rozvadéée povede hlavni napéjeci kabel CYKY
4x35mm? do hlavniho rozvadéle objektu, ktery bude umistén v nice chodby 1.NP a bude
v provedeni pod omitku. Kabely rozsifeni distribucni sit€ a piipojka budou umistény na poz. parc.
&.1560/1, 1151/18, 1151/19, 1151/20 v k. 1. Cakovice.

SO 08 Pripojka slaboproud (stavba podie § 103 odst. 1 pism. e) bod 4 stavebniho zdkona),
napojeni na zafizeni SEK spole¢nosti CETIN,a.s. bude realizovana ze stavajici kabelové rezervy,
ktera se nachazi vulici Jizerskd. Odtud bude vyveden novy metalicky kabel TCEPKPFLE
15XN0,6 do navrhovaného objektu ZS. Kabel bude zakonéen v telefonnim rozvadééi (MRK 20)
v zazemi recepce. Odtud bude vedeno propojeni vnitinim kabelem do serverovny 2.NP,
zakon¢eném v datovém Racku. Pfipojka bude umisténa na poz. parc. & 1560/1 a 1151/19 vk. u.
Cakovice a jeji délka do hranu objektu bude 7,30 m.

SO 09 Pripojka horkovodu (stavba podle § 103 odst. 1 pism. e) bod 7 stavebniho zdkona), bude
umisténa na poz. parc. & 1151/1 v k. 0. Cakovice, vedena kolmo na stavajici rozvod a vstupovat do
objektu bude pies vychodni priceli objektu ve vzdalenosti 0,70 m od jeho severovychodniho rohu.
Piipojka/odbocka 2x DN 32 pro napojeni horkovodni pfipojky bude vysazena ze
stavajiciho potrubi 2x DN 65. Potrubi odbocky 2x DN 32 bude napojeno paralelni odbockou a bude
provedeno technologii piedizolovaného potrubi s detekénim systémem. Celkova délka odbodky je
16,80 m. Pied objektem ZS je umisténa skruzové armaturni $achta. Zdrojem tepla pro cely objekt
bude vyménikovéa stanice voda - voda, kterd bude pfipojena na CZT navrhovanou piipojkou.
Vyménikova stanice bude umisténa v samostatné mistnosti v 1.PP.

SO 10 Prelozka aredlovych rozvodii vodovodu (stavba podle § 103 odst. 1 pism. e) bod 10
stavebnitho zdkona). Stavajici pfipojka vody (pfedp. DN40/50) napojena na vodovodni fad DN200
LT (1977) v ulici Jizerska je Castetné vedena ve stavajicim instalaénim teplovodnim kanalu a
ukonéena vodomérnou sestavou (vodomér DN25, Qn=2,5). Potrubi v kandlu je nyni provedeno
z pozinkované oceli. Stavajici vodomé&ma sestava bude presunuta do nové vodomérné 3achty
(typova vodomérna plastova Sachta o priiméru 1,20 m). Tato bude vysazena na stavajicim potrubi
piipojky ve vzdalenosti cca 8,00 m od vodovodniho fadu. Nové aredlové vodovodni potrubi bude
provedeno z PE 100 d50 celkové délky 78,00 m a bude umisténé na poz. parc. &. 1]51/1 vk u.
Cakovice. Bude tak vyieena prelozka vnitiniho vodovodu pro objekt na poz. parc. &. 1151/44 a
1151/16 v k. 4. Cakovice.

SO 11 Oploceni (stavba podle § 103 odst. 1 pism. e) bod 14 stavebniho zdkona). V zadni jizni
Casti pozemku pfi hranici mezi poz. parc. &. 1151/1 a 1151/44 a v prodlouZeni linie stivajiciho
oploceni, bude v délce 3,70 m provedeno nové oploceni, na kterém bude pouzito poplastované
pletivo vyrobené z ocelovych dratii s oky 50 x 50 mm mezi sloupky, celkova vyska cca 1,80 m. V
uli¢ni severni ¢asti pozemku bude nutno zajistit uzamykatelnost dvorniho prostranstvi v misté pred
stavajicim internatem, oploceni bude vedeno od severniho rohu internatu k budové nové ZS na poz.
parc. €. 1151/9 a 1151/5. Prostor bude uzaviratelny posuvnymi vraty s minimalnim priijezdem 3,50
m a brankou s minimalni $itkou 0,90 m. Brana bude ruén& posuvna bez elektrického pohonu. Z
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3.

boéni vychodni strany bude nahrazen odstranény plot u vstupu do objektu $kolky. Navrzeny plot
bude tvarové podobny, jako stavajici oploceni objektu. Bude se skladat ze 7B soklu, do soklu
budou zabetonovany ocelové sloupky, na sloupky bude nasroubovan ram s navafenou vyplni.
V této Casti je navrzena branka s min. §itkou 0,90 m a dvoukiidlou branou s min. prijezdem 3,60
m. Vyska nového oploceni bude kopirovat stavajici plot cca 2,00 m nad terénem. Tato Cast
oploceni bude vedena od stavajiciho plotu $kolky na roh nového objektu ZS, o celkové délee 25,20
m, na pozemku parc. &. 1151/1 v k. 1. Cakovice. :

SO 12 Retencni nadrze a aredlové rozvody kanalizace — (retencni nadrze - doplitkova stavba ke
stavbé hlavni je stavbou vodniho dila — povolovdna specidlnim stavebnim iifadem podle § 15
stavebniho zdkona, aredlové rozvody - stavba podle § 103 odst. 1 pism. e) bod 10 stavebniho
zdkona).
1) Arealové rozvody splaskova kanalizace:
Svodné potrubi splaskové kanalizace bude napojeno na vnitini (aredlovou) splaSkovou kanalizaci.
Tato bude mit s ohledem na vy$kové a polohové poméry 2 vyskové urovné. Gravitacni vétev je
vedena v hloubce cca 1,50 - 3,00 m pod terénem a odvadi splaskové vody z nadzemnich podlazi a
Casti suterénu (vychodni strana budovy — odpadni vody jsou preerpavany uvniti objektu). Toto
potrubi je vedeno podél severni a zapadni strany budovy a napojeno na novou kanalizatni
piipojku jednotné kanalizace (SO.06).
Cerpané vétev odvadi vody ze suterénu (socidlni zazemi t&locvitny) a je vedena podél zapadni
strany objektu gravitatnim potrubim v hloubce 4,80 - 4,90 m pod terénem. Potrubi je poté
napojeno na Cerpaci Sachtu splaskové kanalizace. Odtud jsou odpadni vody precerpany do
uklidriovaci Sachty a napojeny na gravitacni aredlovou kanalizaci.
Gravitaéni potrubi je provedeno z PVC potrubi (KG systém), potrubi bude v profilech DN125 -
160-200. Tlakové potrubi bude provedeno z PE potrubi SDR11, profil dn63. Sachty na potrubi
budou Zelezobetonové prefabrikované DN1000 s poklopem DN600.

2) Dest'ova kanalizace:

Dest'ové svody ze stiechy objektu budou napojeny na vnitini (aredlovou) destovou kanalizaci.
Tato probiha podél vychodni, jizni a zapadni strany objektu, kde se napojuje na centralni retenéni
nadrz RN1.

Gravitaéni potrubi je provedeno z PVC potrubi (KG systém), potrubi bude v profilech DN125-
160-200. Potrubi bude vedeno ve spadu min. 1%.

Sachty budou Zelezobetonové prefabrikované DN1000 s poklopem DN600.

Na vnitini aredlové dest'ové kanalizaci se nachazeji celkem 2 reten¢ni nadrze.

Hlavni retenéni nadrz bude umisténa na poz. parc. & 1151/9 a 1151/5 v k. 0. Cakovice, ve
vzdalenosti 5,60 m od vychodniho priceli objektu internatu na poz. parc. ¢. 1151/8, dale ve
vzdalenosti 4,50 m severovychodniho rohu tohoto objektu.

Druh4 retenéni nadrZz bude umisténa na poz. parc. ¢. 1151/1 vk. t. Cakovice, ve vzdalenosti 2,50
m od jizniho praceli nového objektu ZS a dale ve vzdalenosti 4,20 m od vychodniho priceli
nového objektu ZS.

RNI1: Hlavni retenéni nadrz slouzi k zachyceni srazkovych vod znovostavby skoly a jejimu
fizenému odtoku do kanalizace. V nadrzi bude na odtoku osazen regulator odtoku o vykonu 1,3
1/s. Nadrz bude provedena jako pojizdna, téida zatizeni D400 (pojezd pozérni technikou). Vnitini
rozméry nadrze budou 2,40 m x 12,70 m x 1,93 m. Celkovy objem nadrze je tedy cca 58,70 m’.
V nadrzi bude dale trvaly retenéni objem o velikosti cca 9,00 m* slouZici napi. pro zalivku a
podobné.

RN2: Druha retenéni nadrz slouzi k zachyceni srazkovych vod ze snizeného vstupu do suterénu.
S ohledem na vyskové feSeni je nutno tuto Cast pieCerpavat do aredlové desStové kanalizace.
Nadrz bude provedena jako pojizdna. Rozméry nadrze budou 2,40 x 1,90 x 1,93 m, uzitny
retenéni objem bude min. 6,50 m’. Vytlak znadrze bude napojen do Sachty na aredlové
kanalizaci.

Stavby SO 05 Pielozka kanalizaéni piipojky a SO 10 Pielozka aredlovych rozvodi vodovodu jsou
prelozky, které piekladaji vodovodni a kanalizac¢ni potrubi pFipojek k objektu rodinného
domu s provozovnou ¢&. p. 834 na poz. parc. ¢ 1151/16 a 1151/44 v k. 0. Cakovice, tyto musi
byt provedeny pi'ed odpojenim citovaného objektu RD od puvodniho vedeni, a to tak aby
proces piepojeni byl pouze kratkodobou odstavkou. Pied zahdjenim praci na stavbé pielozky
predlozi stavebnik na stavebni tuiad pisemny harmonogram prepojeni odsouhlaseny
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majitelem rodinného domu &. p. 834, ktery je na preloZeni vodovodni a kanaliza¢ni p¥ipojky
zavisly.

14.  Doprava v klidu bude feSena v pfilehl¢ ulici Otavska, kde bude zajisténo celkem 17 stani, z toho 11
dlouhodobych stani znich bude 1 stani vyhrazena pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a

orientace a dalSich 6 mist bude zajisténo pro kratkodobé stani (stani budou vyznadena pfislu$nou
znackou).

15.  Ze zivazného stanoviska UMC Praha 18, OVUR — vodoprévni Gifad, ze dne 19.07.2016. Sp. zn.:
MC18/537/2016/OVUR/Ko:
- Destova voda bude svedena do retencni nadrze s regulovanym odtokem do jednotné kanalizace.
Tento stavebni objekt bude vodnim dilem a bude vyzadovat povoleni nakladani s vodami.
- Ke stavebnimu povoleni bude dolozen hydrogeologicky posudek, ktery vylou¢i moZnost
likvidace destové vody na pozemku investora.

16. Pred provadénim praci v blizkosti inzenyrskych siti bude ovéfeno jejich ulozeni a zemni prace
v jejich blizkosti budou provadény ruéné, odkryté inzenyrské sité budou zabezpefeny proti
poskozeni, veskeré prace v ochranném pasmu vedeni a zafizeni a v mistech kiiZeni siti se
stavajicimi podzemnimi zafizenimi lze provadét pouze ruéné, nové zafizeni budou spliiovat platné
limity za dodrzeni podminek danych ve vyjadienich, stanoviscich a smlouvach vlastnikii technické
infrastruktury — mnap?. PREdistribuce, a.s., PVK as., PVS a.s., Ceskd  telekomunikacni
infrastruktura a.s., Prazska teplarenska a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., Prazska phymdrenskd
Distribuce, a.s., atd.

II. Vydava podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebniho zakona a § 13a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o

podrobnéjsi tpravé Uzemniho rozhodovani, tzemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni
pozdéjsich predpist

stavebni povoleni
na stavbu nazvanou:

SO 01 Novostavba zikladni §koly - odlou¢ené pracoviité ZS Dr. Edvarda Bene$e

na poz. pare. €. 1151/1 (ostatni plocha), 1151/5 (ostatni plocha), 1151/9 (ostatni plocha), 1151/17
(zastavéna plocha a nadvofi), 1151/18 (zastavéna plocha a nadvoii), 1151/19 (ostatni plocha), v kat. z.
Cakovice, p¥i ul. Jizerska, Praha 9 — Cakovice, (ddle také jen: stavba).

Stavba obsahuje:

- SO 01 Novostavba zakladni $koly - odlou&ené pracovisté ZS Dr. Edvarda BeneSe - (stavba podle
§ 108 stavebniho zdkona), bude umisténa v prostoru stavajiciho arealu kde se nachazi stavajici
objekty ubytovaciho zafizeni priimyslové koly, budova zékladni Skoly a matefska Skolka. Novy
objekt je umistovan do proluky mezi stdvajici objekty. Hmota objektu je do tvaru pismene L s jednim
podzemnim a tiemi nadzemnimi podlazimi v jedné &asti a &tyfmi podlazimi v druhé &asti. Uroveil
podlahy 1.NP £0.000 je stanovena na rovni 254.301 m n.m. St¥echy jsou navrZeny ploché. Ve 2.NP
Jje umisténa terasa. Zapadni &ast objektu o rozméru 12,90 x 36,70 m kolma na Jizerskou ulici
obsahuje ¢tyf'i nadzemni podlazi s vySkou atiky +12,330 m. Severni ¢ast o rozméru 14,90 x 26,70 m
rovnobézna s ulici Jizerskou obsahuje tii nadzemni podlazi s vySkou atiky +9,050 m. Objekt je
podsklepen pod celym plidorysem.

-V objektu je navrzeno celkem 7 kmenovych tid po 30 Zacich a tii uéebny po 15 Zacich. Pfes 1.PP a
1.NP je navrZena télocvicna. Centralni Satny a Satny s hygienické zazemi pro t€locviénu jsou
umisténé v 1.PP. Hlavni vstup do objektu je z ulice Jizerskéa na severnim priéeli, v urovni terénu jako
pfistup bezbariérovy.

Ostatni stavebni objekty jsou povoleny jiz samotnym vyrokem o umisténi stavby, nebot’ jsou to stavby,

které ke své realizaci dale nevyZaduji stavebni povoleni ani ohl4Seni (§103 odst. 1 pism. e) stavebniho

zékona). S vyjimkou stavebniho objektu SO 02 a SO 012 tyto budou p¥edmétem stavebniho povoleni

specialnim stavebnim uiadem. Déle stavebni Gfad upozortiuje, Ze stavby SO 01, SO 02, SO 07, SO 08 a

SO 09, jsou stavbami které podle ustanoveni § 119 odst. 1) stavebniho zdkona vyZaduji kolauda&ni
souhlas.
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V projektové dokumentaci je jiz zakreslena II. etapa vystavby tzv. propojovaci chodba se stavajicim
objektem ZS na poz. parc. ¢. 1151/12 v k. 0. Cakovice, tato oviem neni soucéasti tohoto spoleéného
rozhodnuti.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracovala Ing. Dagmar Selicharova,
autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, vedeny CKAIT 0009698, s datem 04/2016 a ovéfené v
tomto Fizeni. Piipadné zm&ny nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho tiadu.
Stavba bude dokoncena nejpozdéji do dvou let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.
Stavebnik je povinen oznamit stavebnimu tGfadu nejméné 5 dni pfedem termin zahdjeni stavby,
nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét, zmény v téchto skuteénostech
oznami stavebnik neprodlené stavebnimu uradu.
Stavba bude provedena stavebnim podnikatelem, ktery pfi jeji realizaci zabezpeci odborné vedeni
stavby stavbyvedoucim, a je povinen zabezpecit, aby prace na stavbé, kjejichZz provadeéni je
predepsano zvlastni opravnéni, vykonavaly osoby, které jsou drziteli takového opravnéni.
Stavebnik oznami zdejSimu stavebnimu tifadu tyto faze kontrolnich prohlidek stavby:
vyty&eni stavby — stavebnik pied4 stavebnimu uradu:
e vytyCovaci protokol s okétovanim odstupt stavby,
e protokol o archeologické akei — viz. stanovisko MHMP OPP ze dne 09.09.2016 pod
C.j.: MHMP 1553213/2016),
e dale dokument, kterym bude dolozeno, Ze vytyCena stavba nebude v kolizi
s bezdratovym spojem spoleénosti ADC Systems s.r.0., (viz. vyjadieni ze dne
22.12.2015), tento dokument bude odsouhlaseny také uvedenym provozovatelem
elektronické sité. V piipadé ze dojde, ke kolizi plati podminka ¢&. 1.
dokonéeni hrubé stavby,
dokonéeni stavby.
Staveniste bude fadné zajisténo proti vstupu neopradvnénych cizich osob.
Dokonéenou stavbu lze podle § 119 stavebniho zdkona uzivat na zakladé kolaudacniho souhlasu.
Spolu se zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu na stavbu nebo pii zav&reéné kontrolni prohlidce
stavby stavebnik predlozi:
a) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby u inzenyrskych siti.
b) doklady podle stavebniho zakona opraviujici k uzivani souvisejicich staveb, které musi byt uzivani
schopné nejpozdéji soucasné se shora uvedenou stavbou, tj. veskeré inzenyrské sité véetnd piipojek,
zpevnéné plochy a komunikace, parkovaci stani.
c¢) geometricky plan stavby (ve dvojim vyhotoveni) a doklad o pfedani geodetické dokumentace
skute¢ného provedeni stavby na Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy, VySehradska 57, Praha 2.
d) udaje urCujici polohu definicniho bodu stavby a adresniho mista, popf. mista pro pifistup
zachrannych sbor(, nejlépe s vyznaenim do situaéniho vykresu nebo geometrického planu.
e) doklady o provedeni a vyhodnoceni zkousek piedepsanych zvlastnimi pravnimi predpisy,
f) doklady o zplisobu odstranéni odpadil ze stavebni ¢innosti, pokud nenf mozné jejich dalsi vyuZiti,
evidenci odpadil z provadéné stavby,
d) souhlasna stanoviska dotéenych organi k povoleni uzivani stavby.

Ze zivazného stanoviska UMC Praha 18, ODZP ze dne 12.05.2016 pod sp. zn.:
15548/2016/0DZP/Ka, bod I11. z hlediska ochrany ovzdusi:
Pozadujeme v pribéhu realizace stavby:

- aplikovat Gi¢inna opatieni k minimalizaci zatéZzovani okoli prachem,

- mezideponie prasného materialu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal,

- pfi odvozu prasného materidlu pouzivat plachtovani nakladu na lozné plose automobild,

- pokud dojde ke zne€isténi veiejnych komunikaci dopravou, neprodlené provést ocisténi
komunikace,

- pouZzivat vyhradné vozidla a stavebni mechanismy, které spliiuji pfislusné emisni limity podle
platné legislativy pro mobilni zdroje.

10. Ze stanoviska HS hl. m. Prahy ze dne 14.07.2016 pod ¢&.i.: HSHMP 24142/2016

- Realizaci napravnych opatifeni navrzenych v predlozeném hlukovém posouzeni zajistéte, Zze
béhem stavebni Cinnosti bude ve venkovnim chranéném prostoru nejbliz§i obytné zastavby
dodrZen hygienicky limit hluku z vystavby (v dobé od 7:00 do 21:00 hod Lacqr= 65 dB, v dobé
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od 6:00 do 7:00 hod a od 21:00 do 22:00 hod Laeqr= 50 dB) a ve vnitinim chranéném prostoru
(objekt MS a objekt ZS s DM) Laeqr= 55 dB po dobu uzivani.

- Pred vydanim kolauda¢niho souhlasu doloZte protokolem z méfeni, ze hlu¢nost stacionarnich
zdroji hluku nepiekroéi ve vnitinich chranénych prostorach (u¢ebny) hygienicky limit tj. Laeqr=
45 dB.

- Prfed vydanim kolaudaéniho souhlasu dolozte protokolem z mefeni, ze hluk ze stacionarnich
zdrojii hluku ve venkovnim chranéném prostoru a ve venkovnim chranéném prostoru stavby
nepiekroci hygienicky limit Laeqt= 50 dB v denni dobé.

- Pred vydanim kolaudaéniho souhlasu proved'te sefizeni a komplexni vyzkouSeni VZT systémi a
protokolem z mé&feni doloZte jejich vyhovujici ué¢innost.

- Pied vydanim kolauda¢niho souhlasu dolozte protokolem z méfeni splnéni normovych pozadavki
na umélé osvétleni (intenzita osvétleni, rovnomérnost, barva svétla, index podani barvy).

- Pfed vydanim kolaudadniho souhlasu dolozte protokolem z méfeni doby dozvuku doklad o
vyhovujicich akustickych pomérech v uéebnach a v télocvicné.

- Po dobu realizace stavby zajistéte dodrZeni vyhovujicich podminek vyukového procesu déti
sousednich Skolskych objektii (napf. prijetim vhodnych rezimovych opatieni, véetné zvysenych
narokt na uklid v souvislosti se zvySenou hlucnosti a praSnosti pii vystavbé, eventuelné
nezbytnym omezenim provozu zékladni $koly, matei'ské $koly a domova mladeZe).

- Rezim vétrani uceben, télocviény a spoleénych prostor véetné Saten pro dobu vyuky i Cas
prestavek musi byt upraven Provoznim fadem $koly.

- Do doby zahéjeni provozu nové budovy ZS v ul. Jizerské zajistéte dostatetnou vyrobni kapacitu
stavajiciho stravovaciho provozu zakladni Skoly tak, aby Skola zajistila stravovani i pro nové
zaky Skoly.

11. Ze zavazného stanoviska MHMP - OCP ze dne 26.05.2016 pod &.j.: MHMP 936650/2016. bod 8.

7. hlediska ochrany vod

- Technické provedeni hydraulického vytahu musi byt provedeno tak, aby byla vylou¢ena moZnost
uniku zavadnych latek ¢i odtok srazkovych vod kontaminovanych zavadnymi latkami do
horninového prostiedi nebo do kanalizace.

12. Ze stanoviska MHMP - ODA ze dne 07.06.2016 pod ¢&.j.: MHMP-1005648/2016/04/Sv

- Po celou dobu realizace stavby bude zachovan pfistup k pfilehlym objektim a vjezd dopravni
obsluze a pohotovostnim vozidlim véetné svozu domovniho odpadu a piistupu k ovladacim
armaturam inzenyrskych siti.

- Po celou dobu realizace stavby byla zajisténa Cistota okolnich komunikaci.

- Bude zpracovan navrh dopravnich opatieni po dobu realizace stavby. Pro provadéni stavby budou
vyuzivany pracovni pruhy uréené rozhodnutim piislusného spravniho uradu ve smyslu § 25
zakona o pozemnich komunikacich.

Udastnici ¥izeni na n&Z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
Méstska &4st Praha - Cakovice, ndm. 25. biezna 121/1, 196 00 Praha 9 — Cakovice.

Oduvodnéni:

Dne 20.07.2016 podal Zadatel zadost o vydani spoleéného rozhodnuti. Uvedenym dnem bylo zahajeno
spoleéné fizeni. Protoze zadost nebyla Gplna a nebyla dolozena vSemi podklady a zvaznymi stanovisky
potiebnymi pro jeji fadné posouzeni, byl Zadatel opatifenim ze dne 16.08.2016 vyzvan k doplnéni Zadosti
a fizeni bylo prerudeno. Zadost byla doplnéna dne 06.10.2016.

Stavebni ufad oznamil opatienim ze dne 17.10.2016 zahajeni spole¢ného fizeni znamym ucastnikiim
fizeni a dotéenym organiim. Protoze stavebnimu tfadu jsou dobfe znamy poméry v Gizemi a piedlozena
Zadost poskytuje spolecné s prilohami dostate¢ny podklad pro posouzeni zameéru, upustil od ustniho
projednani a pro podani namitek a pripominek, popt. zdvaznych stanovisek poskytl ptiméfenou lhutu, tj.
15 dnil ode dne doruceni oznameni o zahajeni spoleéného fizeni.

V oznameni o zahajeni zemniho fizeni byly dotené organy a Gi¢astnici fizeni upozornéni na skute¢nost,
Ze zavazni stanoviska dotéenych organti, namitky Ucastnikii fizeni musi byt uplatnény nejpozdéji
v uvedené lhité, jinak k nim nebude ptihlédnuto.
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Stavebni ufad vymezil okruh Gcastniki fizeni podle ustanoveni § 85 a § 109 stavebniho zédkona, a to i s
ohledem na nalez Ustavniho soudu publikovaného pod ¢&. 96/2000 Sb., ktery mj. stanovi, Ze sousednim
pozemkem neni jen pozemek majici spole¢nou hranici s pozemkem, na kterém ma byt stavba realizovana,
nebot’ Ui€inky stavby se neprojevuji jen ve hranicich stavebniho pozemku. Tohoto nalezu ustavniho soudu
stavebni Gifad vyuzil a za Castniky fizeni v tomto pfidé urcil vlastniky sousednich pozemkii a pozemku
okolnich a staveb na nich, protoze stavba objektu zakladni Skoly a staveb souvisejicich, jsou stavbou
takového rozsahu, aby svym umisténim a provozem zasahovaly do prav vét$iho okruhu G¢astnik Fizeni.

Utastnici izeni:

- IPR Praha, Vysehradska 2077/57, Praha 2 - Nové Mésto,

- HLAVNI MESTO PRAHA, Odbor SVM, Mariénské namésti 2/2, Praha 1 - Staré Mésto,
- Lagonda, spol. s.r.0., Jizerska 160/16, Praha 9 - Cakovice ,

- Cerna Jana, Névska 834/9, Praha 9 — Cakovice,

- Kahoun Vladimir, Otavska 181/3, Praha 9 — Cakovice,

- PVK a.s., Pafizska 67/11,Praha 1 - Josefov,

- PVSas., Zatecka 110/2, Praha 1 - Staré Mésto,

- Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s., Olganska 2681/6, Praha 3 - Zizkov,
- PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 - Smichov,

- PraZzska teplarenska a.s., Partyzanska 1/7, Praha 7 - HoleSovice

-  ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorska 1010/14, Praha 4 - Lhotka,

- ADC Systems s.r.o., Vetatska 317/16a, Praha 9 — Miskovice,

- Prazska plynarenska Distribuce, a.s., U plynarny 500/44, Praha 4 — Michle.

Stavebni ufad posoudil postaveni dal$ich 0castnikii tzemniho ftizeni podle § 85 odst. 2 pism. c)
stavebniho zakona. Zakon €.131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve znéni pozdgjsich piedpist, v
§ 18 odst. 1 pism. h) obsahuje opravnéni meéstské ¢asti vystupovat jako tGcastnik izemniho fizeni v téch
fizenich, v nichz se vydava izemni rozhodnuti podle zvlastniho pravniho predpisu v izemi této méstské
&asti. V tomto piipadé je Méstska &ast Praha 9 — Cakovice piimo Zadatelem a stavebnikem.

Ve stanovené lhité zadny z ucastnikd fizeni nevyuzil moZnosti nahlizeni do spisu. Soucasné zadny z
ucastnikli ve stanovené lhité nepodal namitky ani pfipominky proti umisténi a realizaci shora uvedené
stavby. Dotcené organy nevydaly Zadna nova stanoviska.

Stavebni ufad v provedeném spole¢ném izemnim a stavebnim fizeni pifezkoumal pfedloZzenou Zadost z
hledisek uvedenych v § 86 a § 111 stavebniho zikona, projednal ji s Gastniky fizeni a s dotCenymi
organy a zjistil, Zze jejim uskute¢nénim nebo uZzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim
zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy.

Dale stavebni ufad vsouladu s § 13a vyhlasky & 503/2006 Sb., o podrobngjsi upravé Gzemniho
rozhodovani, tizemniho opatreni a stavebniho fadu, ve znéni pozdé&jsich piedpist, stanovil podminky pro
umisténi a povoleni stavby v Gzemi. Ve vyroku L. rozhodnuti o umisténi stavby byla dale stanovena
koordinaéni podminka &.13, ktera zajiStuje zplisob piepojeni stavajiciho rodinného domu &.p. 834 na
vodovodni a kanalizaéni fad, tato podminka je souéésti vyroku o umisténi stavby, protoZe stavba prelozek
kanalizaéni a vodovodni piipojky je stavbou, ktera ke své realizaci dale nevyzaduje stavebni povoleni ani
ohlaseni (§103 odst. 1 pism. e) stavebniho zdkona).

Po piezkoumani zadosti dospél stavebni wfad k zavéru, ze stavba je v souladu s vydanou uzemné
planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly izemniho planovéani, zejména s charakterem izemi. Navrhovana
stavba je umisténa na plose, kterda je v uzemnim planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, schvaleného
usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy &. 10/05 ze dne 09.09.1999 a vyhlaskou ¢. 32/1999 Sb., hl. m.
Prahy o zavazné €asti izemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, ve znéni pozdéjsich piedpist, urena
pro Gizemi vefejného vybaveni — VV, v lizemi stabilizovaném, ¢ast chodniku a parkovaci stani se nachazi
v zastaviteIném uzemi na hranici ploch s funkénim vyuzitim OB — Eisté obytné a VV — veiejné vybaveni.
Jedna se o stavbu zakladni Skoly vcetné staveb dopliikovych, kterd je v této funkéni plose pripustna.
Stavba je v souladu s platnym uzemnim planem. Ke stejnému zavéru dospél ve svém vyjadieni ze dne
18.05.2016, pod é.j.: MHMP 868010/2016, také odbor izemniho rozvoje Magistratu hl. m. Prahy.
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PredloZzend dokumentace byla zpracovdna sdatem 04/2016 a piedloZena stavebnimu Gfadu dne
06.10.2016, stavebni ufad proto v tomto piipad€, v souladu s piechodnymi ustanovenimi naiizeni Rady
hl. m. Prahy €. 11/2014, nasledujicim rozhodnutim MMR o pozastaveni u&innosti tohoto nafizeni vyjma
pfechodnych ustanoveni a v souladu s prechodnymi ustanovenimi nafizeni ¢. 10/2016 Sb., hl. m. Prahy,
posoudil podle § 90 pism. ¢) stavebniho zdkona soulad stavby s obecnymi pozadavky na vyuZivani Gizemi
podle celorepublikové vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych poZzadavcich na vyuZivani tizemi, ve znéni
pozdéjsich predpisi, a dospél k zavéru, ze stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuZivani tzemi.
Dale stavebni ufad posuzoval uvedeny zamér podle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich
na stavby, ve znéni pozd&jsich piedpisii, a dospél k zavéru, Ze stavba je v souladu.

Soucasné dokumentace odpovida pozadavkim vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
poZzadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdgjsich piedpisi.

K Zadosti byla pfipojena piislusna projektova dokumentace zpracovand opravnénymi, autorizovanymi
osobami, stanoviska a vyjadieni dotCenych organt a dale studii denniho osvétleni, inZzenyrskogeologicky
prazkum, studii prostorové akustiky a stavebni akustiky, prikaz energetické naro¢nosti budovy (,,B%),
stanoveni radonového indexu - stiedni.

K fizeni byla dolozena tato souhlasna stanoviska a vyjadieni dotéenvch organi:

- Stanovisko MHMP RED ze dne 31.05.2016, C.j.: MHMP 976222/2016,

- Vyjadfeni MHMP UZR ze dne 18.05.2016, C.j.: MHMP 868010/2016,

- Stanovisko MHMP OPP ze dne 09.09.2016, é.j.: MHMP 1553213/2016,

- Vyjadieni MHMP OCP ze dne 26.05.2016, Cj.: MHMP 936650/2016,

- Stanovisko MHMP ODA ze dne 07.06.2016, C.j.: MHMP-1005648/2016/04/Sv,

- Stanovisko UMC Praha 18, ODZP ze dne 12.05.2016, Zn.: 15548/2016/0ODZP/Ka,

- Vyjadieni UMC Praha 18, OVUR- vodopr. tiad ze dne 19.07.2016, Cj.: MC18 23661/2016 OVUR,

- Stanovisko HZS hl. m. Prahy ze dne 27.05.2016, é] HSAA-5565-3/2016,

- Stanovisko HS hl. m. Prahy ze dne 14.07.2016, é_] HSHMP 24142/2016,

- Sdéleni MHMP OCP ze dne 08.06.2016, C.j.: MHMP 1016142/2016/EIA/3288P/Mac, (zdmér
nepodléhd zjistovacimu fizeni podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni
prostiedi)

- Rozhodnuti UMC Praha 18, ODZP ze dne 06.06.2016, Zn.: 19509/2016/ODZP/St, - povoleni
umisténi nového vjezdu na poz. parc. & 1151/9 v k. u. Cakovice.

Stavebnik k Zadosti ptiloZil zavazna souhlasna stanoviska a vyjadieni dotéenych organu k umist'ované a
povolované stavb&. Stavebni fad zajistil vzajemny soulad pfedloZenych zavaznych stanovisek dotéenych
organli vyzadovanych zvla§tnimi piedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Vzhledem k tomu, Ze stavebni ufad v priib&hu fizeni neshledal divody, které by branily umisténi a
povoleni stavby, rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpisi
ve vyroku uvedenych.

Upozornéni pro stavebnika:

Stavebni ufad po pravni moci rozhodnuti preda ovéfenou dokumentaci pro umisténi stavby stavebnikovi,
piipadné obecnimu tfadu, jehoz izemniho obvodu se umisténi stavby tyka, neni-li sam stavebnim
ufadem, poptipadé téz specialnimu stavebnimu tiadu.

Stavebnik je povinen Stitek pred zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenité
a ponechat jej tam az do dokonéeni stavby, piipadné do vydani kolaudaéniho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznacit jinym vhodnym zpiisobem s uvedenim dajh ze Stitku.

Spoleéné rozhodnuti ma podle § 94a odst. 5 stavebniho zakona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o
umisténi stavby plati po dobu trvani stavby &i zatizeni, nedoslo-li z povahy véci k jejich konzumaci.
Stavba nesmi byt zahdjena, dokud rozhodnuti nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahéjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.
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Poudeni uéastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznidmeni k odboru stavebniho fadu
Magistratu hl. m. Prahy podanim u zdejSiho spravniho organu.

Odvolani se podavé s potiebnym po&tem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zfistal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny poCet stejnopisd, vyhotovi je
spravni organ na ndklady ugastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlej§i ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

~

[otisk tiedniho razitka]

Ing. Vaclav Ryc¢l
vedouci odboru vystavby a izemniho rozhodovani
v zastoupeni Be. Josef Jachym
vedouci detagovaného pracovisté v Cakovicich

Poplatek:

Spravni poplatek podle zdkona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 17 odst. 1 pism. f) ve
vysi 20.000,- K&, polozky 17 odst. 1 pism. h) ve vysi 3.000,- K&, polozky 17 odst. 1 pism. e) ve vysi
1.000,- K&, polozky 18 odst. 1 pism. f) ve vysi 10.000,- K&, celkem 34.000,- K& byl zaplacen dne
31.10.2016.
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Obdrizi:
Zadatel (dodejky): §
1. Méstska ¢ast Praha - Cakovice, prostfednictvim:

GREBNER - projektova a inzenyrska kancelar spol. s r.0., IDDS: 2gv8zvq
sidlo: Jeseniova ¢.p. 1196/52, 130 00 Praha 3 - Zizkov

Utastnici tizenf (dodejky):
2. IPR hl. m. Praha, IDDS: c2zmahu
sidlo: Vysehradska 2077/57, Praha 2-Nové Mésto,
3. HLAVNI MESTO PRAHA, Odbor evidence, spréavy a vyuziti majetku, IDDS: 48ia97h
sidlo: Marianské nameésti €.p. 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Mésto (Cj. SVM/VP/2054265/15/su)
4. Lagonda, spol. s.r.o., Jizerska 160/16, 196 00 Praha 9 - Cakovice
5. Cerna Jana, N&vska 834/9, 196 00 Praha 9 - Cakovice
6. Kahoun Vladimir, Otavska 181/3, 196 00 Praha 9 - Cakovice
7. PVK a.s., IDDS: ecOfspf
sidlo: Pafizska 67/11,Praha 1-Josefov (Zn.: PVK 31265/0TPC/16)
8.PVS a.s., IDDS: a75fsn2
sidlo: Zatecka 110/2, Praha 1-Staré Mésto (Zn.: 1866/16/2/02)
9. Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Ol3anska &.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov  (C.j.: 755 756/15)
10. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sidlo: Svornosti 3199/19a, Praha 5-Smichov ~ (smlouva ¢. 8831604885)
11. Prazska teplarenska a.s., IDDS: jngcgsq
sidlo: Partyzanska 1/7, Praha 7-HoleSovice (smlouva ¢. 0361-2417/301)
12. ELTODO-CITELUM, s.r.o., IDDS: k3h3xq2 (C.j.: EC 0400/1257/16)
sidlo: Novodvorska &.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
13. ADC Systems s.r.o., VSetatska 317/16a, 196 00 Praha 9 - MiSkovice
14. Prazska plynarenska Distribuce, a.s., ¢len koncernu Prazské plynarenska, a.s., IDDS: w9qfskt
sidlo: U plynarny &.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle (zn.: 2016/OSDS/02481)

Dotéené organy:

15. MHMP, RED, odd. krizového managementu, IDDS: 48ia97h (C.j.: MHMP 976222/2016)
sidlo: nam. Franze Kafky ¢.p. 1, 110 01 Praha 1

16. MHMP, odbor dopravnich agend, IDDS: 48ia97h (é.j.: MHMP-1005648/2016/04/Sv)
sidlo: Jungmannova €.p. 29/35, 110 00 Praha 1-Nové Mésto

17. MHMP, odbor ochrany prostiedi, IDDS: 48ia97h (é.j.: MHMP 936650/2016)
sidlo: Jungmannova &.p. 29/35, 110 00 Praha 1-Nové Meésto

18. MHMP, odbor izemniho rozvoje, IDDS: 48ia97h (C.j.: MHMP 868010/2016)
sidlo: Jungmannova ¢.p. 29/35, 110 00 Praha 1-Nové Mésto

19. MHMP, odbor pamétkové péte, IDDS: 48ia97h (Cj.: MHMP 1553213/2016)
sidlo: Jungmannova &.p. 35/29, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

20. UMC Praha 18, ODZP, Bechyiiska 639, Praha 9 - Letiiany, (Zn.: 15548/2016/0ODZP/Ka)

21. UMC Praha 18, OVUR - vod. tifad, Bechyiiska 639, Praha 9 - Letiiany, (MC18 23661/2016 OVUR)

22. HZS hl.m.Prahy, IDDS: jm9aa6j (C.j.: HSAA-5565-3/2016)

sidlo: Sokolska &.p. 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Mésto 5
23. HS hl. m. Prahy se sidlem v Praze, pobocka Sever, IDDS: zpqai2i (C.j.: HSHMP 24142/2016)
sidlo: Mé&sicka &.p. 646/5, 190 00 Praha 9-Prosek

Ostatni: )
24. Spisy SU




