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2. Seznam vstupnich podklad
- Studie TREBORADICE - NAVES (Land05, 09/2016)
- TREBORADICE — REVITALIZACE NAVSI DUR/DSP (Land05, 09/2017)
- Vlastni terénni prizkum (03/2018)
- Geodetické zaméreni (Ing. M. Petr, 8/2016)

-Posileni CSOV Slaviborské namésti a vystavba druhého vytlaku, P-18 (M. Janou$ova,
projektova €innost ve vystavbé, Pisnicka 753, Praha 4, 11/2016)

3. Popis stavajiciho stavu

Resené Uzemi se nachazi v mistni ¢asti Treboradice, v méstské ¢asti Praha — Cakovice.
Lokalitu tvofi parkové upravena naves v jejimz stfedu se nachazi vodni nadrz s technicistné
upravenym bfehem. Na navsi se nachazi autobusova zastavka Treboradice a Centrum
pro télesné postizené Fatima. V sou€asnosti nejsou okolni komunikace navazujici
na centrum Fatima feSeny bezbariérové. Osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace,
se tak nemohou po okoli pohybovat bez komplikaci. Na navsi se nachazi Sest lavicek
a v severni ¢asti jsou podél cesty umistény kefove vysadby v betonovych nadobach.

Na navsi se vyskytuji zény s ochrannych pasem vybranych rozvodu technické infrastruktury
(vodovod, plyn, kanalizace, elektrika).

3.1. Charakteristika stavajici zelené
3.1.1. Stromové patro

Stromy na navsi jsou vysazeny disperzné po jejim obvodu. Prostoru dominuji pfedevsim vrby
— letita vrba bila S23 (Salix alba ‘Tristis) rostouci ve vychodni &asti navsi a vrby bilé S1, S21
(Salix alba) rostouci protilehle na bfezich vodni nadrze. Za pozornost také stoji vzrostlé lipy
malolisté S18, S20, S30 (Tilia cordata) a jasan ztepily S15 (Fraxinus excelsior), ktery vyrista
z asfaltového chodniku v zapadni ¢asti navsi.

Prostor stavajici Cistici stanice odpadnich vod je od navsi vizualné oddélen linearni
vysadbou zeravl S3-S12 (Thuja occidentalis), které tvofi velmi silnou vertikalni linii pasobici
negativnim dojmem. V blizkosti zeravl roste solitérné topol kanadsky S2 (Populus x
canadensis) se zhorSenym zdravotnim stavem, zplUsobeny mokvajici hnilobou na bazi
kmene.

V poslednich letech doSlo na navsi k vysadbé& novych dfevin, konkrétné sakura ozdobna
S26-S28 (Prunus serrulata), treSen S19 (Prunus sp.) a zeravy zapadni S31, S32 (Thuja
occidentalis). Mladé dfeviny dobfe prosperuji az na tfeSen S19, ktera pravdépodobné diky
zanedbané povysadbové péci odumfela.
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3.1.2. Kerové patro

Solitérni kefe se na navsi objevuji pfedevsim v jeji severni ¢asti, kde jsou liniové vysazeny
do betonovych nadob/skruzi, které rostlinam neposkytuji vhodné podminky k ristu a zaroven
jejich samotné estetické ztvarnéni pusobi spiSe negativnim dojmem. Minoritni zastoupeni
zde maji volné rostouci solitérni kefe a kefovy porost, které se vyskytu;ji v jizni ¢asti navsi.

3.1.3. Travniky

Travniky jsou dominantnim plosnym prvkem pravidelné parkové upravy i okolnich ploch.
Stavajici udrzba sestava zejména z koseni. Travnik na okolnich parcelach je primérné
kvality. V severni ¢asti od autobusové zastavky doSlo velkou frekvenci pohybu ke vzniku
vyslapu.

4. Popis navrhu

V ramci tohoto objektu je feSen navrh kaceni, odstranéni stavajicich pafrezi, péstebni
opatfeni ponechavanych dfevin, nové vysadby a také novy mobiliaF.

Krajinarské upravy

V ramci krajinafskych uprav jsou navrZzena péstebni opatfeni a navrh kaceni stavajicich
dfevin. Duraz je kladen na zachovani perspektivnich jedincti a odstranéni odumirajicich,
nemocnych nebo kompoziéné nevhodnych drevin. V navrhu je pocitano s vysadbou novych
dfevin. Zapadni bfeh rybnika bude doplnén o liniovou vysadbu tfedné pta¢i (Prunus avium
‘Plena’), v jizni €asti jsou navrzeny vrby (Salix alba ‘Tristis* a Salix viminalis), lipy malolisté
(Tilia cordata) a zmarlika kanadska (Cercis canadensis). Dojde také k lokalni rekonstrukci
stavajiciho travniku, zalozeni Stérkového travniku a vysadbé vegetaCnich rohozi na bfehu
vodni nadrze.

Mobiliaf

Na navsi budou v blizkosti vodni nadrze umistény nové dievéné lavice — dubovy hranol.

5. Demolice — odstranéni mobiliare

Z této etapé dojde k odstranéni 4ks betonovych nadob s vegetaci, které je nutné pred
nasledujici etapou, kde dojde k rekonstrukci zpevnénych ploch, demolovat. Odstranéné
betonové nadoby a jejich zbytky budou fadné roztfidény a uloZeny na skladku mimo feSené
Uuzemi dle zakona o odpadech (zakon €.238/1991 Sb.).
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6. Inventarizace stavajicich drevin a péstebni opatreni

Stavajici dfeviny byly podrobné inventarizovany v Cervenci 2017, kdy dfeviny byly
v olisténém stavu — viz tabulky. Hodnoceny byly nadzemni €asti dfevin, Cili riziko poSkozeni
zlomem vzhledem k béznym klimatickym podminkam (rychlost vétru 32 m/s) bylo posouzeno
vizualné. Neni hodnocen stav kofenovych systému, hodnoceni se zabyva pouze vizualné
patrnymi symptomy.

Soucasti tabulek je i navrh péstebnich opatfeni a navrh kaceni. Ponechavané dreviny budou
dle potfeby oSetfeny fezem, a to zejména bezpelnostnim, zdravotnim a vychovnym.
V jednom pfipadé je nutné zkontrolovat vazbu nepfedepjatou v koruné stromu.

Dreviny ve Spatném zdravotnim stavu, které svym setrvanim na stanovisti pfimo ohrozuji
zdravi, ¢i majetek, jsou navrzeny k odstranéni.

Kaceni stroml probéhne standardnim zplsobem s rozfezanim na kusy, odfezanim vétvi,
ulozenim, rozstépkovanim a odvezenim rozstépkované dfevni hmoty na misto uréené
investorem (v katastru obce Treboradice). Shodné budou odstranény také kefe, porosty
v&etné jejich parezl, kofenl. Kaceni bude provedeno s odstranénim pafezl, kofenu. V ramci
pfipravnych praci budou odstranény stavajici pafezy na lokalitach viz vykresova ¢ast PD.

Veskeré dfevo a rozStépkovana hmota je majetkem obce Tieboradice. Dfevo bude
nakraceno na 1m dlouhé kulany. Hmota bude uloZena na pozemku dle dohody s obci.

Navrzena o$etfeni budou provedeno vyhradné arboristou s Cerifikdtem ETW nebo CCA -
stromolezec, ktery bude pfedlozen pfed zahajenim praci.

Celkem bude odstranéno: 19 ks strom( (13ks mimo tento projekt, v ramci projektu — Posileni
CSOV Slaviborské namésti a vystavba druhého vytlaku, P-18, M. Janou$ova, projektova
¢innost ve vystavbé, Pisnicka 753, Praha 4), 19 ks keflu v¢etné nadob (15ks mimo tento
projekt, v ramci projektu — Posileni CSOV Slaviborské namésti a vystavba druhého vytlaku,
P-18, M. Janou$ova, projektova Cinnost ve vystavbé, Pisnicka 753, Praha 4), 20,5 m?
kefovych porostu a odstranéni stavajicich parezu.

Vzhledem k tomu, Ze byla inventarizace provadéna ze zemé&, bez moznosti posouzeni stavu
v koruné, nejsou az na jednu vyjimku navrzeny pfipadné vazby koruny ani jejich technologie.
Umisténi vazeb bude provedeno na zakladé navrhu certifikovaného arboristy, ktery bude
provadét navrzena opatfeni v koruné a bude tak moci jasné posoudit statické poméry
kosternich vétvi a provozni bezpecnost v koruné.

Rezy budou provedeny v souladu s metodikou Standardy péce o pfirodu a krajinu —
Arboristické standardy Rada A - SPPKA_02-002_2015 REZ_STROMU, kde je popsana
technologie jejich provedeni a agrotechnické terminy.
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Na bfehu nadrze, obrustajici
S1 | Salix alba 50x 0,1 | 50x 0,1 3 5 15 3 1 S-RZ vicekmen
Mokvajici hniloba na bazi
kmene, V koruné stromu
S2 | Populus-x-canadensis 0,6 0,8 12 8 96 3 4 2 OoDS ptaéi budka
Nepuvodni dfevina,
nevhodna dg intravilanu
S3 | Fhuja-eccidentakls 4x0,1 0,25 3,5 1,5 5,25 4 20 ODS V | obce, kryje COV
NepUlvodni dfevina,
nevhodna dg intravilanu
S4 | Fhuja-eccidentaks 4%0,1 0,25 3,5 1,5 5,25 4 2 OoDS \Y/ obce, kryje COV
Neplvodni dfevina,
nevhodna dg intravilanu
S5 | Fhuja-eccidentaks 4x0,1 0,25 3,5 1,5 5,25 4 2 ODS V | obce, kryje COV
Neplivodni dfevina,
nevhodna dg intravilanu
S6 | Fhuja-eceidentaks 4%0,1 0,25 3,5 1,5 5,25 4 3 2 OoDS V obce, kryje COV
Neplvodni dfevina,
nevhodna dg intravilanu
S7  Fhuja-oceidentaks 4x0,1 0,25 3,5 1,5 5,25 4 3 2 OoDS V obce, kryje COV
Neplvodni dfevina,
nevhodna dg intravilanu
S8 | Fhujaoccidentalis 4x0,1 0,25 3,5 1,5 5,25 4 3 2 ODS V | obce, kryje COV
Neplvodni dfevina,
nevhodna dg intravilanu
S9 | Fhuja-oceidentalis 4x0,1 0,25 3,5 15 5,25 4 3 2 ODS V | obce, kryje COV
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Neplivodni dfevina,
nevhodna do intravilanu
S10 | Fhuja-oceidentalis 4x0,1 0,25 4 15 6 4 3 1 3 2 2 b ODS V | obce, kryje COV

Nepuvodni dfevina,
nevhodna dg intravilanu
S11 | Fhuja-occidentalis 4x0,1 0,25 2,5 1,5 3,75 4 3 1 3 2 2 b OoDS V | obce, kryje COV

Nepuvodni dfevina,
nevhodna dg intravilanu
S12 | Fhujaoccidentalis 4x0,1 0,25 2 15 3 4 3 1 3 2 2 b oDS V_ | obce, kryje COV

dvojkmen, pahyly, vazba
nepfedepjata — netradicni,
kontrola vazby, snizena

S13 | Betula pendula 2x0,2 0,6 12 6 72 3 4 1 3 2 2 b S-RB vitalita
0,1; Neplivodni dfevina,
S14 | Thuja occidentalis 0,2 0,2 3 2 6 3 3 1 3 2 2 b ODS Vv nevhodna do intravilanu

Prosycha, vyrlsta z
asfaltového chodniku, rany
S15 | Fraxinus excelsior 0,8 10 12 120 3 4 2 3 3 3 b S-RB po odstranénych vétvi

S16 | Salix alba 'Tristis' 7x0,2 0,4 4 6 24 3 3 1 1 1 1 a Vicekmen

Rana na bazi kmene,
vyosena, v koruné zarustajici
S17 | Salix alba 'Tristis' 0,3 0,4 5 8 40 4 4 2 3 3 3 c OoDS \ vétve

Ve 4 m zavalujici rdna 1x0,3
s houbou (Fomes
fomentarius), kodominantni
vétveni, 1 osa bez terminalu,
S18 | Tilia cordata 1 12 9 108 4 4 2 3 2 2 b S-RZ prosycha, po fezu

S19 | Prunus sp. 0,1 0,1 2 1 2 5 1 3 5 5 5 c ODS V | Odumrely jedinec
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(cm)

kmene (m)
h dfevin
feni

pramér
tebni opat

acenyc

¢
taxon
obvod kmene na parezu
u ki
vySka stromu (m)
Sirka koruny (m)
plocha stromu (m?)
vékové stadium
suché vétve
zdravotni stav
fyziologicka vitalita
stabilita
perspektiva
pés
kaceni - volné nebo
postupné
poznamka

SH

Ve 2m dutina - mokvajici, od
baze kmene zavalujici trhlina
S20 | Tilia cordata 0,6 13 8 104 4 4 2 3 3 3 b S-RZ 1,5x0,1, prosycha

S21 | Salix alba 4x0,2 5 30 Vicekmen

[e)]
w
N
=
=
=
=

S22 | Prunus serrulata 0,4 0,5 5 9 45 4 4 3 4 4 3 c ODS V_ | Kmenové vymladky

Houba v korung, rany v
koruné, po fezu, obnazené
kofenové nabéhy, v koruné
rana po vylomeni vétve cca
S23 | Salix alba 'Tristis' 1,1 12 12 144 4 4 2 3 3 3 b S-RZ 2x0,5

Kmenové vymladky, dutina
na bazi kmene 0,1x0,1,
zlomy a rany v koruné,
S24 | Tilia cordata 0,5 0,7 13 8 104 3 4 1 3 3 2 b S-RZ kodominantni vétveni v 5m

Bez prabézného terminalu

S25 | Tilia cordata 30x0,1 1 12 ODS V keroveé rostouci,

S26 | Prunus serrulata 0,2 20 S-RV Kmenové vymladky

S27 | Prunus serrulata 0,2 20 S-RV Kmenové vymladky

a oo |w
E N SN (SN N
w|w|w|w
w W [w [N
A
A
S
A
o |o|o|o

S28 | Prunus serrulata 0,2 20 S-RV Kmenové vymladky

Vyoseny, dutina na bazi
kmene, rany na kmeni, v
koruné zatahujici dutiny,
S29 | Betula pendula 0,4 9 8 72 3 4 1 2 3 2 b S-RZ kodominantni vétveni

Zavalujici rany na bazi
kmene i v koruné,
kodominantni vétveni, mirné
S30 | Tilia cordata 0,6 11 8 88 3 4 1 3 3 2 b S-RZ prosycha
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Kef byl jiz odstranén.
K1 | Sambucus nigra 2,5 2 3 4 1 1 1 | ODS | Odstranit zbyly pafez
Kef byl jiz odstranén.
K2 | Sambucus nigra 3 4 3 4 1 1 1 | ODS | Odstranit zbyly pafez
Forsythiax
K3 |intermedia 2 15 3 3 1 1 1 | ODS
K4 | LittlePrincess' 0,5 1 3 3 1 1 1 | ODS
Forsythiax
K5 |intermedia 1 15 3 3 1 1 1 | ODS
Forsythiax
K6 |intermedia 1 1 3 3 1 1 1 | ODS
K7 | LittePrincess' 1 15 3 3 1 1 1 | ODS

K8 | Weigelaflorida 15| 1,5 3 3 1 1 1 | ODS

K9 | Potentillafruticosa 1 1 3 3 1 1 1 | ODS

Forsythiax
K10 | intermedia 1,5 1 3 3 1 1 1 | ODS
K11 | Little Princess' 1 1 3 3 1 1 1 | ODS
Philadelphus
K12 | coronarius 1 1 3 3 1 1 1 | ODS
Forsythiax
K13 | intermedia 2 1,5 3 3 1 1 1 | ODS
K14 | Potentillafruticosa | 1 1 3 3 1 1 1 | ODS
K15 | Potentillafruticesa | 1,5 1 3 3 1 1 1 | ODS
K16 | Potentillafruticosa | 1,5 1 3 3 1 1 1 | ODS
K17 | Potentillafruticesa | 1,5 1 3 3 1 1 1 | ODS
K18 | Sambucus nigra 2 1 3 3 1 1 1 | ODS
Paeonia
K19 | suffruticosa 1 1,5 3 3 1 1 1 | ODS
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Sambucus nigra 50
P1 | Symphoricarpos albus | 40 | 95% |20,5| 3 3 | 3| 2| ODbs
Prunus mahaleb 10

Polozky uvedené v tabelarni ¢asti jako pfeSkrtnuté budou odstranény v projektu ,Posileni

CSOV Slaviborské némésti a vystavba druhého vytlaku, P-18 (M. Janou$ové), ktery tomuto

projektu predchazi.
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LEGENDA:

P. ¢. — pofadové &islo dreviny

Taxon — druh inventarizované dfeviny

Pramér kmene — prdmér kmene v cm v prsni vySce (130cm)

Vyska stromu, kefe a porostu — vySka udavana v metrech

Sitka koruny a $irka kefe — $itka udavana v metrech

Plocha koruny - soucin praméru $ifky koruny stromu a jeho vysky (cely strom i s kmenem)

Sadovnicka hodnota (SH)

stupnice 1-5 (metodika M. Pejchal); 1 — nejlepsi, 5 nejhorsi

Vékové stadium

o wWNPE

Suché vétve

WN P~

Zdravotni stav

O~ wWNEFO

Fyziologicka vitalita

gapbwNEFLO

nové vysazeny jedinec
uchyceny jedinec

stabilizovany dospivajici jedinec
dospély jedinec

stary a dozivajici jedinec
odumfely jedinec

zanedbatelné procento suchych vétvi
nékolik suchych vétvi, proschly
vyznamné procento suchych vétvi, silné proschly

vyborny

dobry

zhorSeny

vyrazné zhorSeny
silné naruseny
havarijni

vyborna

mirné narusena
zfetelné narusena
vyrazné snizena
zbytkova
odumfrely strom

Stabilita - selhani stromu vyvratem, zlomem kmene nebo odlomenim vyznamné €éasti koruny.

1
2

3

vyborna az dobr3,

zhordena (vyvijejici se staticky vyznamné defekty malého rozsahu bez
akutniho vlivu na stabilitu hlavnich nosnych &asti),

vyrazné zhor$ena (pfitomnost staticky vyznamnych defektu vétsiho
rozsahu, Casto vyzadujici stabilizacni zasah),

silné narusena (pfitomnost staticky vyznamnych defekta vétsiho
rozsahu Ci soubéh defektl vyrazné snizujici stabilitu jedince,
vyzadujici stabilizacni zasah),

havarijni strom (akutni riziko selhani bez moznosti feSeni
stabilizacnim zadsahem)
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Perspektivita

a dlouhodobé perspektivni,
b kratkodobé perspektivni,
c neperspektivni.

Péstebni opatieni

S-RZ
S-RB
S-RO
S-RL
S-RLPV1
S-RLPV2
S-OV
S-SSK
S- RLLR
S-RTHL
S-RTPP
S-RTZP
S-RV
K-SO
ROV1
ROV2

ROV3
RoU
ROZ
ROVS

ODS
S-VSP

fez zdravotni

fez bezpecnostni

redukce obvodova

redukéni Fezy lokalni smérem k pfekazce

Uprava prujezdniho profilu

Uprava pruchoziho profilu

odstranéni vymladku

stabilizace sekundarni koruny

lokalni redukce z divodu stabilizace

fez na hlavu

na Cipek (popoustéci)

fez zivych plotl a stén

fez vychovny

fez solitérnich kefll (podle prdméru koruny)

Rez ovocnych dievin vychovny 1-5 rok po vysadbé (kombinace O-RP, O-RZ, O-OV)
Rez ovocnych dfevin vychovny 6-10 rok po vysadbé (kombinace O-RP, O-RZ, O-OV,
0O-RZM)

Rez specialni* (oprava vyraznych nedostatkd ve vyvoji mladé dieviny, nutny
opakovany zasah), (kombinace O-RP, O-RZ, O-OV, O-RZM)

Rezy udrZovaci u ovocnych dievin (kombinace fez(i zdravotniho O-RZ, priiklestu O-
RP, odstrafiovani vik(i a vyhonl podnoze dle potfeby stromu O-OV)

Rez ovocnych dievin zmlazovaci (O-RZM, S, H)

Vstupni fez dlouhodobé zanedbaného ovocného stromu (kombinace vSech
technologii fezu dle potfeby stromu - kombinace O-RP, O-RZ, O-OV, O -

RZM, S, H)

odstranéni jedince

staticka vazba vrtana

. dle SPPKA_02-002_2015_REZ_STROMU
a SPPKA C02 005:2016 PECE O FUNKCNI VYSADBY OVOCNYCH DREVIN

Druhové slozeni porostni skupiny — taxonomické zastoupeni skupiny jednotlivymi druhy

% zastoupeni — procentualni vyjadfeni zastoupeni jednotlivych taxonl ve skupiné

pokryvnost — procentualni vyjadfeni pokryvnosti plochy difevinami
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7. Specifikace navrzenych prvka — mobiliar

Umisténi a montaz veSkerého mobiliafe, zvlasté pak zalozeni zakladl, bude probihat
v koordinaci s ostatnimi pracemi v parku.

Mobiliaif bude umistén a vytyCen podle vykresové casti dokumentace a nasledné
odsouhlasen AD.

Zhotoveni zakladl pokud neni dano vyrobcem jinak:

Beton C15/20, ztracené bednéni provedené z novodurovych trubek priméru 200 mm a délky
400mm. Betonové patky budou vybudovany v pfedstihu pfed finalnim povrchem a nebudou
pohledové viditelné (budou zapustény na urover podkladnich

7.1. Lavice — dubovy hranol (ref. Streetpark TWISTULA LTW2)

Pobliz vodni nadrze budou disperzné rozmistény 4ks dubovych hranoll o rozmérech
3200x400%440 mm. Sedak je tvofen jedinym kusem masivniho dfeva, ke kterému jsou ze
spodni €asti pfichyceny nerezovymi vruty dvé zinkovanému nohy. Dubové hranoly budou
kotveny nerezovymi vruty do zakladové betonové patky dle specifikace vyrobce. V pfipadé
nerovného terénu bude zhotoven terénni zafez a zaloZzena drendz o mocnosti 10 cm ze
Stérku o frakci 16/32 mm, ktery bude zhutnén.

8. Technologie vegetacnich prvki
Pfi provadéni vegetaCnich uprav budou dodrZzovany nasledujici normy:

- CSN 83 9011 Technologie vegetagnich tprav v krajiné — Prace s ptidou

- CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

- CSN 83 9031 Technologie vegetagnich prav v krajing — Travniky a jejich zakladani

- CSN 83 9041 Technologie vegetanich Uprav v krajiné — Technicko-biologické
zpusoby stabilizace terénu

- CSN 83 9051 Technologie vegetaénich Uprav v krajing& — Rozvojova a udrzovaci péde
0 vegetacéni prvky

- CSN 83 9061 Technologie vegetaénich uprav v krajiné — Ochrana strom(, porost
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

- Metodika Zakladani a oSetfovani krajinnych travnikd a travnatych ploch vefejné
zelené& (SzUz, 2011).

Pouziti vypéstkl se Fidi normami:

- (:)SN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin — Spole€na a zakladni ustanoveni
- CSN 46 4901 Osivo a sadba — Sadba okrasnych dfevin

Kvalita pouzitého rostlinného materialu se Fidi normou CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych
drevin. Pouzity rostlinny material musi byt z fytopatologického hlediska nezavadny. Dfeviny
budou vysazeny v |. kvalitativni kategorii. Rostliny budou dodany ze Skolek s podobnymi
klimatickymi podminkami a péstitelem bude garantovana pina mrazuvzdornost.
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Budou dodrzeny predepsané velikosti a druhova skladba véetné kultivard a poctu kusu;
zménu lze provést pouze se souhlasem AD.

Koruna stromu (VK) bude pravidelna, soumérna, spravné narostla k danému kultivaru a stafi.
Terminal bude zjevné pribézny, jasny po celé vySce koruny. Kmen bude dokonale rovny, se
zdravou a neposkozenou borkou, prosty péstebnich Uvazkli a zizeni po péstebnich
uvazcich. Kofenovy bal bude soudrzny s hustym a zivym prokofenénim a kofenovym
vladenim.

Koruny a celé stromy jednoho druhu a kultivaru budou stejné zapéstované a rozdily ve vysce,
sile kmene, nasazeni koruny, objemu a hustoté koruny a v celkovém vzhledu nebudou u
jedinct zadné nebo zcela minimalni. Pfi dodani na misto vysadby a po vysazeni budou
stromy naprosto zdravé, bez jakéhokoliv mechanického podkozeni.

PFipustnou dobou pro vysadbu balovych listnatych strom a solitérnich kefl je obdobi
od opadu listli cca 1/2 Fijna do obdobi pfed rasenim cca 1/2 dubna.

Dreviny a rostliny budou vytyéeny dle vykresu 04 Osazovaci a vytyéovaci plan.
Poloha vSech drevin a rostlin bude pred vysadbou odsouhlasena AD !

2 Nové vysazované lipy (TCO) se nachazeji na hranici ochranného pasma vefejného
osvétleni. Vykop pro vysadbu stromu je nutno provadét ruéné a pred zapodetim praci
pfesnou trasu vypipat.

Vysadby budou umistény mimo trasy inZenyrskych siti. Pfipadné trasy je nutné nechat
vytyCit pfislusnym spravcem sité. V pfipadé stretu s jejich trasami nebo ochrannymi pasmy
bude realizator postupovat dle pokyna AD a vyjadfeni spravce dané sité.

NavrZzena oSetfeni a vychovné fezy budou provedeny vyhradné arboristou s Cerifikatem
ETW nebo CCA - stromolezec.

Pro kvalitni vyvoj zelené je nezbytné zabezpeceni trvalé zalivky, pravidelnou zalivku je nutné
zajistit samoziejmé také vSem travnatym plocham.
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8.1. Vysadba vzrostlého listnatého stromu

Specifikace dfevin: viz kap. Specifikace rostlinného materialu

Zpusob kotveni: tfibodové kotveni dfevénymi neosetfenymi kaly u VK ochrana
kmene ve spodni ¢asti proti psi mo€i — 4 horizontalni pficek
(material i povrchova ochrana shodna s kotvicimi kuly)
(dfevény kul @ 8cm, s fazetou a Spici, bezbarva impregnace),
Uvazkovy popruh; ochrana kmene ve spodni €asti proti psi moci —
4 horizontalni pfi¢ek, vySka nad terén 0,8m, délka pficek 0,9m
(material i povrchova ochrana shodna s kotvicimi kly)

Ochrana kmene: jedna vrstva rakosové rohoze s dutym stéblem,
vysSka 160cm u VK

Zpusob zalozeni: stabilizovany terén

Zavlaha: cisterna; do zavlahové misy / zavlahové sondy

Velikost vysadbové jamy: 1 m®; hloubka 0,8m

Péstebni substrat: 0,5 m3; 50% vyména pudy

SloZeni péstebniho substratu: ornice-kompost-pisek
v poméru 2:2:1; parametry péstebnich substratd a zemin dle CSN
83 9011.

Padni kondicionér: Do celého objemu substratu bude pfimiSen pudni kondicionér,
obsahujici kombinaci vice jak 20 slozek hydroabsorbent(, hnojiv
a rustovych prekurzor(. Hydroabsorbenty musi zajistit vodu
a ziviny po dobu 8 let, ref. TerraCottem Universal (davkovani
1,5kg/m3 substratu).

Zaijisténi povrchu

vysadbové jamy: zavlahova misa vytvorena z pfihrnuté zeminy a 10cm vrstvy
jemné drcené mulCovaci borky (15-40 mm frakce); prdmér misy
1,2m, chrani¢ka kmene proti poskozeni strunovou sekackou
(89ks - pro stromy vysazené v travniku)

Zdroj a kvalita pouzitych katrovanych péstebnich substratd bude pfed realizaci ovéfena
agrochemickym rozborem a bude nasledné odsouhlasena AD. Parametry péstebnich
substratt a zemin dle CSN 83 9011. Pouzité substraty budou v bezplevelném stavu.

Technologie vysadby strom(:

PFipustnou dobou pro vysadbu balovych vzrostlych stromU je podzimni obdobi od opadu list
(cca 1/2 fijna) do zamrazu a jaro v obdobi po rozmrznuti pady do raseni listd (cca 1/2
dubna). Dreviny v kontejnerech Ize vysazovat i béhem vegetacniho obdobi, pokud jim bude
zajisténa dostatecna nasledna péce - zejména zalivka.

Vysadba bude probihat na vytyCené misto (AD), na pFedem vycisténé stanovisté
(od nezadoucich pfimési, stavebnich zbytkd, kamenud a rostlinnych zbytk() v prostoru
o celkovém objemu min. 1m?3, a hloubce min. 0,8 m (dle velikosti balu i vétsi). Pfed zasypem
zeminy bude podlozi jamy mechanicky rozpojeno.

Kopani jam u stavajicich strom0 bude probihat ruéné - opatrné s ohledem ke kofenovému
systému stavajicich drevin. Vysadbové jamy budou pfed vysadbou stromu pfebrany AD.

Nasleduje proliti vysadbové jamy - 50 | vody, zajiSténi propustnosti podlozi. Nebude-li
podlozi dostatecné propustné, bude vytvofena drenaz po dohodé s AD. Nasleduje 50%
vyména pldy, pficemz vyjmuta zemina ze spodni ¢asti vysadbové jamy (podorni¢i) bude
uloZzena na jiné misto nez ornice (vrchni vrstva). Pfi vysadbé bude v jamé vytvofena
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dvouvrstva vegetacni vrstva. Ve spodni ¢asti jamy — mocnost 50cm bude pouzito podornici
vytéZené z jdmy, v horni vrstvé jamy - mocnost 30cm bude pouZit péstebni substrat (Slozeni
péstebniho substratu: kvalitni katrovana ornice — kompost — pisek v poméru 2:2:1.). Vrchni
vrstva substratu musi obsahovat 5 % organickych latek. Pfimisen bude pudni kondicionér.
Parametry péstebnich substrattd a zemin dle CSN 83 9011. Substrat ve vysadbové jamé
bude hutnén po vrstvach o mocnosti 15 cm statickym zatizenim (nesmi byt pouzito
vibracniho hutnéni).

Pfed vysadbou bude provedeno uvolnéni balu a jeho rozruSeni. Strom bude umistén
na stfed vysadbového prostoru, nasleduje kotveni strom( — tfi kuly tak, aby strom byl
dostatecné stabilizovan (dfevény kal @ 8cm, sfazetou a Spici, bezbarva impregnace),
uvazek. Vysokokmeny budou kotveny klasickou metodou a) tfibodové kotveni dfevénymi
neoSetfenymi kaly u VK. U paty kmene budou na svislé klly natlu¢eny v rozestupu 8 cm nad
sebou 4 fady pfi¢ek (ochrana kmene proti psi moci).

Nasleduje ochrana kmene rakosovou rohozi. Rakosova rohoz bude zacCinat tésné u paty
kmene / kofenového kréku a bude kongit pod uvazkem stromu. Rohoz bude pfichycena ve 3
bodech vazacim plastovou sponou tak, aby nedochazelo k mechanickému poskozovani
kmene.

Zhotoveni zavlahové misy z podlozni zeminy a jemné drcené borky (15-40 mm frakce) se
schopnosti pojmout jednorazovou zalivkou /okraj misy bude vyvySen nad okolni terén, borka
nebude pfihrnuta tésné ke kofenovému kréku stromu. U vSech dfevin bude instalovana
chrani¢ka kmene proti poskozeni strunovou sekackou (ref. TreeProtector - chrani¢ka zelena
TP-G-1)

Dokonc&ovaci prace:

U v8ech nové vysazenych stromu bude provedena zalivka cisternou - 50 | vody / strom.

Nasleduje vychovny povysadbovy Fez provedeny arboristou s Cerifikatem ETW nebo CCA -
stromolezec. Rez se provadi podle druhu, tvaru, zdravotniho stavu a velikosti koruny.
V pfipadé jarni vysadby se provadi hlubsi fez nez u vysadby podzimni tak, aby byla
vytvofena rovnovaha mezi nadzemni ¢asti - korunou a kofenovym systémem.

Odstranéna dfevni hmota bude neprodlené nalozena a odvezena.
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8.2. Vysadba keid — vrby

Popis: bodova vysadba kefu do rostlého terénu
Druhove sloZeni: Salix viminalis

Zpusob zalozeni: bodova vysadba

Zavlaha: cisterna — zavlahova misa, primér 60 cm
Zajisténi povrchu vysadbové jamy: 10 cm vrstvy mul€ovaci borky (15-40 mm frakce)
Velikost vysadboveé jamy: dle velikosti balu

Technologie zalozeni:

Vysadba bude probihat na vyty¢ené misto (AD) na pfedem vycCisténé stanovisté
(od nezadoucich pfimési, kamenu a rostlinnych zbytk(). Hloubeni jamy o velikosti do 0,4 ms
(velikost jamky bude pfizplsobena velikosti balu), proliti vysadbové jamy — 10 | vody,
zajisténi propustnosti podlozZi, kefe s balem do stejné vySky s okolnim terénem. Nasleduje
vysadba, pfiCemz vyjmuta zemina ze spodni ¢asti vysadbové jamy (podorni¢i) bude ulozena
na jiné misto nez ornice (vrchni vrstva). Kef bude umistén na stfed vysadbového prostoru
a zahrnut zeminou. Pfi vysadbé bude v jamé vytvofena dvouvrstva vegetaéni vrstva.
Ve spodni ¢asti jamy — mocnost 20cm bude pouZito podornici vytézené z jamy, v horni
vrstvé jamy - mocnost 20cm bude pouzita ornice. Zemina ve vysadbové jamé bude hutnéna
po vrstvach o mocnosti 15 cm statickym zatizenim (nesmi byt pouzito vibracniho hutnéni).
Po vysadbé pak vytvofeni zavlahové misy a zaborkovani (borka nebude pfihrnuta tésné
ke kofenovému kr&ku kefl) se schopnosti pojmout jednorazovou zalivkou (okraj misy bude
vyvySen nad okolni terén); zalivka 10 | vody, fez po vysadbé.

V pfipadé nedostatecné propustnosti podlozi bude dno jamy vysypano Stérkopiskovou
vrstvou. Dno vysadbové jamy bude propustné, propojené s rostlym terénem.

8.3. Vysadba vodnich rostlin — vegeta¢ni rohoze (ref. rakosi.cz)

Vegetaéni pasy/kokosové vegetaéni rohoze budou umistény na stény nadrze s cilem
ZlepSeni biodiverzity a kvality vod. Zapéstovanim mokiradnich rostlin do kokosovych rohozi
vznika zivy koberec pro uZiti ve specifickych podminkach lokalit.

Standardni rozméry rohozi jsou 5 x 1 m
Vysadba 20 ks rostlin na 1 m2,

ZaloZeni vegetacnich rohozi pfedchazi pfiprava stanovisté s vycisténim podkladu, lehkym
rozruSenim a instalace geotextilie, kterd dopomaha k nasakavani vody a udrzuje tak kofeny
ve vihku i pfi kolisavé hladiné. Samotna instalace pasu spociva v rozbaleni na pfipraveném
pudnim povrchu s geotextilii a ukotveni rohoze do terénu pomoci dievénych kolikl Ci
Zeleznych skob de pokynu vyrobce. Nedochazi k poskozeni stavby vodohospodarského
objektu.

PFesné slozeni druht bude vychazet z potencialni pfirozené vegetace a bude upraveno dle
nabidky v realném c&ase. Castymi druhy vhodnymi pro dané pouZiti jsou kyprej vrbice,
kosatec Zluty, ostfice kaluzni, vrbina kytkokvéta, chrastice rakosovita, puskvorec obecny,
sitina rozkladita apod.

Nebude se jednat o invazivni a zaplevelujici druhy. Pfesné slozeni bude odsouhlaseno AD
a investorem.
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8.4. Zalozeni travniho porostu

Popis: zaloZeni travo-bylinného spolecenstva

Druhove sloZeni: osivo namichané na zakazku dle specifik stanovisté
RSM 2.4 (ref. fa. Agrostis travniky s.r.o.)

Zpusob zalozeni: pfimy vysev, 15 g / m? — dle zvolené osevni smési
Zavlaha: cisternou

Pocet sedi za rok: 2-3

Zpusob zalozeni travo-bylinného porostu bude proveden dle Certifikované metodiky
Zakladani a oSetfovani krajinnych travnik(i a travnatych ploch vefejné zelené (SzUZ, 2011) a
SPPK D 02 001 Obnova travnich porostl s vyuzitim regionalnich smési v aktualizované verzi
(2017).

Podklad - urovnana plan - bude vycisténa do hloubky min. 0,2 m od nezadoucich pfimési,
stavebnich zbytkd, kamenl. Plochy budou poté urovnany jemnymi terénnimi Upravami,
stavajici vegetacni kryt bude vyvlaéen a odstranén. Travo-bylinné porosty budou zalozeny
pfimym vysevem v idealnim agrotechnickém terminu/podzim, aby doSlo k pfemrznuti osiva.
Pfesny postup oseti bude konzultovan s dodavatelem smési a s projektantem. Smés osiva
pro travo-bylinny porost:

Smés osiva bude namichana na zakazku na zakladé stanovistnich podminek v ramci
dodavky realizace odbornou  Slechtitelskou stanici a bude  konzultovana/
odsouhlasena autory projektu. Dodavatel je povinen pfedlozit michaci protokoly na smési.

Cilem vysevu travo-bylinného spoleCenstva je trvaly, pfirodé podobny porost s nizkymi
naroky na udrZovaci péci a vyssi ekologickou hodnotou.

Travo-bylinny porost bude nasledné dostate¢né zalit — mnozstvi 10l/m?.

Smés osiva bude namichana z vhodnych druhl jednodéloznych a dvoudéloznych rostlin
vybranych na zakladé druhu pfirozené potencialni vegetace (viz kap. 4.5 této dokumentace)
a biotopu FeSené lokality. Osevni smés bude vytvofena se zastoupenim travin cca z 70%.
Mnozstvi navrzeného vysevku bude dale konzultovano s dodavatelem osiva (ref. fa. Agrostis
travniky s.r.o.).

RSM 2.4 — Bylinny travnik

Travy 96%: Agrostis capillaris 5%, Cynosurus cristatus 5%, Festuca trachyphylla 7%,
Festuca rubra commutata 18%, Festuca rubra rubra 36%, Festuca rubra trichophylla 10%,
Poa pratensis 15%

Byliny 49%: Achillea millefolium 0,1%, Dianthus deltoides 0,5%, Galium verum 0,4%,
Leontodon hispidus 0,2%, Leucanthemum vulgare 0,5%, Plantago media 0,3%, Prunella
vulgaris 0,7%, Ranunculus bulbosus 0,2%, Sanguisorba minor 0,2%, Thymus pulegioides
0,4%

Jeteloviny 0,5%: Lotus corniculatus 0,2%, Trifolium repens "Pirouette” 0,3%
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Pfebirkovy stav je definovan normou CSN 83 9031 jako: travnik tvoFi vyrovnany porost, ktery
v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost pady cca ze 75% rostlinami pozadované osevni
smési. Posledni se¢ smi byt provedena nejpozdéji jeden tyden pfed prejimkou.

8.5. Zalozeni stérkového travniku

Po geodetickém vytyCeni bude provedeno strzeni pfipadného vegetacniho krytu, odstranéni
vétSich kamenu a dalSich nezadoucich ¢asti. Nasledné bude plan vyrovnana, spadovana dle
mistnich sklond a na misté zakladané pésiny bude vykopano loze pro zalozeni Stérkového
travniku o hloubce 0,23 m. Okolni stavajici terén nebude poruSen/bude stabilizovany.

Bude zachovano stavajici vyskové usporadani podélného profilu. Koruna cesty bude v roviné
(resp. spadu 2%) s okolnim stavajicim terénem.

Stérkovy travnik je charakterizovan dle normy CSN 839031 jako krajinny travnik, ktery je
propustny pro vodu i vzduch a bude vyuzivan mimoprodukéné, tzn., Ze smés bude sloZena
z vétsiho poctu nizSich lokalnich druhd travin a bylin.

Osevni smés bude pfed zahajenim realizace odsouhlasena investorem a projektantem (AD).

Popis: zalozeni Stérkoveho travniku
Druhové slozZeni: osevni smés pro Stérkové travniky
Zpusob zalozeni: primy vysev, 25 g/ m?

Zavlaha: cisternou

Pocet seci za rok: 5-6

Zakladani travo-bylinného porostu bude realizovano dle podminek CSN, viz Uvod této
kapitoly a Certifikované metodiky Zakladani a oSetfovani krajinnych travnik( a travnatych
ploch vefejné zelené (SZUZ, 2011). Bude dodrzovan SPPK D02 001: 2014 Obnova travnich
porostll s vyuzitim regionalnich smési osiv. Podklad — urovnana plan - bude vycisténa
do hloubky 0,23m od nezadoucich pfimési, pfipadnych stavebnich a rostlinnych zbytkd,
kamend. Plochy budou poté snizeny na pozadovanou niveletu Stérkovy travnik — vzorovy fez
A-A’. LoZe bude urovnano a vyspadovano (2%). Propustnost podlozi musi byt minimainé
1x10-6m/s. Pokud podlozi téchto hodnot nedosahuje, musi byt provedeno oddrenazovani
vhodnou metodou schvalenou AD. Podlozi pod Stérkovym travnikem bude zhutnéno. Okraje
loZze cesty budou tvofeny stabilizovanym terénem bez poruSeni terénu stavajiciho.
Na podlozi bude uloZeno S§térkové vegetaéni souvrstvi tvofeno smési rovnomérné
zastoupenych frakci drceného kameniva fr. 0/32mm s 20% pfimési bezplevelné ornice (viz
vzorovy fez A-A’). Souvrstvi bude postupné valeno a hutnéno bez vibraci. Na zavér bude
plocha pokryta tfemi centimetry zeminy (bezplevelné katrované ornice, pokud ornice nebude
bezplevelna bude plevel po vzejiti oSetfen 1x totalnim herbicidem) oseta a zhutnéna ru¢nim
valcem. Veskera zemina pouzivana na konstrukci Stérkového travniku bude pfekatrovana
a bezplevelna. Vystavbu komunikace je idealni provadét za venkovnich teplot vy$Sich nez
8°C. Stérkovy travnik bude zaloZen pfimym vysevem, po vysevu bude uvélen a nasledné
dostate¢né zalit — mnozstvi 10//m2. Druha zalivka probé&hne v dostate¢ném odstupu a dle
klimatickych podminek taktéz davkou 10l//m2.
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Doporuéené sloZeni smési osiva pro Stérkovy travnik (ref. RSM 5.1. - Stérkovy travnik s
febfiCkem Agrostis):

Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 13%, Lolium perenne 35%, Poa
pratensis 30%, Achillea millefolium 2% + pfidavek Thymus vulgaris 5%.

Smés osiva bude odsouhlasena autory projektu. PfedloZzen bude michaci protokol.
Cilem vysevu je vytvofit vytrvaly, pfirodé podobny porost s nizkymi naroky na udrzovaci péci.

Plochy budou poté snizeny na pozadovanou niveletu dle vzorového fezu:

STERKOVY TRAVNIK
VZOROVY PRICNY REZ A-A’

travo-bylinna smés

katrovana ornice

20% katrovana ornice, 80% stérk (frakce 0/32 mm)

hutnény rostly terén

sklon 2% smérem k vegetaénimu
pasu dievin

1

-

! \
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-

s
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Loze bude urovnano a vyspadovano (2%). Propustnost podlozi musi byt minimalné 1x10-
6m/s. Pokud podlozi téchto hodnot nedosahuje, musi byt provedeno oddrenazovani vhodnou
metodou schvalenou AD. Podlozi pod stérkovym travnikem bude zhutnéno. Na podlozi bude
uloZzeno Stérkové vegetaCni souvrstvi tvofeno smési rovnomérné zastoupenych frakci
drceného kameniva fr. 0/32mm s 20% pfimési bezplevelné ornice (viz vzorovy fez).
Souvrstvi bude postupné valeno a hutnéno bez vibraci. Na zavér bude plocha pokryta tfemi
centimetry zeminy (bezplevelné katrované ornice, pokud ornice nebude bezplevelna bude
plevel po vzejiti oSetfen 1x totalnim herbicidem) oseta (pfimy vysev, 25g / m?) a zhutnéna
ruénim valcem. VeSkera zemina pouzivana na konstrukci Stérkového travniku bude
katrovana a bezplevelna. Vystavbu komunikace je idealni provadét za venkovnich teplot
vy$sich nez 8°C. Stérkovy travnik bude zaloZen pfimym vysevem, po vysevu bude uvélen a
nasledné dostatec¢né zalit — mnozstvi 10l/m?. Druha zalivka probéhne v dostate¢ném odstupu
a dle klimatickych podminek taktéz davkou 10l/mZ.
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Doporuéené sloZeni smési osiva pro térkovy travnik (ref. RSM 5.1. - Stérkovy travnik
s febfickem, Agrostis):

Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 13%, Lolium perenne 35%, Poa
pratensis 30%, Achillea millefolium 2% + pfidavek Thymus vulgaris 5%.

Pfredlozen bude michaci protokol.

Stav prebirky: Stérkovy travnik bude prebiran 14 dni po prvni seéi a bude ho tvofit, pokud
mozno vyrovnany porost, ktery v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost pudy primeérné asi
z50% (nejméné vSak 40% na nejvySe 30% plochy) rostlinami poZzadované osevni smési.
Pokud dana pokryvnost nebude po prvni se€i dosaZena, je zhotovitel povinen na své naklady
seC opakovat nebo porost dosit a zapéstovat do pozadovaného piebirkového stavu.

9. Specifikace rostlinného materialu

Kvalita pouzitého rostlinného materialu se Fidi normou CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych
dfevin — Spole&na a zakladni ustanoveni a CSN 46 4901 Osivo a sadba — Sadba okrasnych
dfevin a bliZz8i specifikaci uvedené v PD, pfi¢emz pozadavky PD nad ramec normy jsou
nadrazené.

Pouzity rostlinny material bude odpovidat I. tfidé jakosti a musi byt z fytopatologického
hlediska nezavadny a velikostné bude odpovidat pozadavkim projektu. Rostliny musi mit
vlastnosti rodu, druhu, odridy, kultivaru. V8echny dfeviny budou dodany s dobfe vyvinutym
kofenovym systémem, prokofenénymi zemnimi baly umérnymi velikosti rostliny nebo
v kontejnerech, stromy musi mit zapéstovany pribézny terminal (kromé solitérnich kefu).

Listnaté vzrostlé stromy kmenného tvaru v blizkosti cest budou mit korunu zapéstovanou min.
ve vysce 240 cm (v rdmci povysadbové péce bude vyvétvena vyse).

Dfeviny budou dodany vyhradné z obdobnych klimatickych oblasti s feSenym uzemim
(Némecko).

Je nutno pfesné dodrzet specifikaci v€. typu vypéstku. Doba vysadby stromu se fidi
agrotechnickymi lhatami pro jednotlivé druhy. Dulezitd jsou preventivni ochranna opatfeni
proti dfevokaznym Skadcum, ktera je tfeba provadét v ramci povysadbové péce.

Koruna stromu (VK) bude pravidelna, soumérna, spravné narostla k danému kultivaru a stafi.
Terminal bude zjevné! prubézny po celé vySce koruny. Kmen bude dokonale rovny,
se zdravou a neposkozenou borkou, zahojeny po odstranéni obrostu, prosty péstebnich
Gvazk( a zuzenin po péstebnich Gvazcich.

Koruny a celé stromy jednoho druhu a kultivaru budou stejné zapéstované a rozdily ve vysce,
sile kmene, nasazeni koruny, objemu a hustoté koruny a v celkovém vzhledu nebudou u
jedinct zadné nebo zcela minimalni. Pfi dodani na misto vysadby a po vysazeni budou
stromy naprosto zdravé, bez jakéhokoliv mechanického poskozeni, nezahojenych ran a
odérek.

Zemni baly budou pevné a dobfe prokofenéné Zivymi kofeny a kofenovym vlaSenim,
neposkozené, odpovidajici obvodu kmene a velikosti koruny, minimalné 3x pfesazované.
Prostokofenné vypéstky budou mit dostate¢né mnozstvi kofenl, na kterych nebudou
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nezahojené rany vétsi nez 2,5cm na prufezu. Kromé hlavnich kofentd budou mit vypéstky
i kofeny postrani.

Pred vysadbou. tak aby mohlo dojit ke kontrole kofenovych ball, bude AD provedena
kontrola kvality sazenic, neodpovidajici dfeviny nebudou akceptovany. Ke kontrole
vysadbového materialu bude AD zhotovitelem vyzvan s dostateCnym pfedstihem.

|f
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|
x‘ll.l. ‘\x max.2,5cm
9 5
I I
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PRUBEZNY KMEN MAXIMALNI POVOLENA NENI
ODCHYLKA PRUBEZNY KMEN

e

Specifikace priibézného kmenu

9.1. Stromy
Zkratka | latinsky nazev c¢esky nazev velikost pocet ks
CCA Cercis canadensis zmarlika kanadska VK, 3xp. 16-18 1
SAT Salix alba Tristis' vrba bila VK, 3xp. 14-16 1
TCO Tilia cordata lipa malolista VK, 3xp. 14-16 2
PAP Prunus avium ‘Plena‘ | tfeSen ptaci VK, 3xp. 14-16 4
Celkem 8
9.2. Kere
Zkratka | latinsky nazev Cesky nazev velikost pocet ks
ko 5I, min velikost do 100
Svi Salix viminalis vrba koSikarska cm, 3 vyhony 3
Celkem 3
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10.Vykaz vymeér

Pocet
Polozka M.j. m..
PRVKY ODSTRANOVANE
Vegetace v nadobach, véetné nadob ks 4
Stavajici pafez ks 4
KACENI
Stromy ks 6
Kefe ks 1
Porosty m? 20,5
PRVKY NAVRZENE
MOBILIAR
Lavice - dubovy hranol (rozmér 320x40x44 cm) ks 4
VEGETACNI UPRAVY
Strom navrzeny ks 8
Kef navrzeny - Salix viminalis ks 3
Travnik novy m? 510
Stérkovy travnik novy m? 12
Vodni rostliny - vegetaéni rohoze (ref. rakosi.cz) m? 38,5
OSETRENI DREVIN
Zdravotni fez ks
Bezpec€nostni fez ks
Vychovny fez ks
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