LEGENDA:

O PAREZY PO VYKACENYCH STROMECH

STROM STAVAJICI

STROM NAVRZENY
Prunus padus 'Colorata
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TRAVNIK STAVAJICI
TRAVNIK OBNOVENY

TRVALKY VLHKOMILNE

TRVALKY SUCHOMILNE /STERK
DESTOVY ZAHON

STERKOVY POVRCH

PARKOVA LAVICKA

RYBNIK

CHODNIK- DLAZBA

- CESTA - BUDOUCI POVRCH ASFALT
RESENE UZEMI
——————— BREH RYBNIKA

f DOPRAVNI ZNACKA
P KANALIZACNI SACHTA
7

KOS NA ODPADKY PRESUNUTY
----------------------- SITE - KANALIZACE SPLASKOVA
SITE - VODOVOD

234 63 VYSKOVE KOTY
355/1 CISLO PARCELY
% HRANICE PARCELY

OBRUBNIK

RYBNIK

NEDILNOU SOUCASTI TOHOTO VYKRESU JE TECHNICKA ZPRAVA. VESKERE

NEJASNOSTI CI PRIPADNE ZMENY OPROTI PROJEKTU JE NUTNO KONZULTOVAT S
AUTORY PROJEKTU.

VESKERE ROZMERY JE NUTNE OVERIT V TERENU DLE STAVAJICIHO STAVU.
PRED ZAPOCETIM PRACI JE NUTNE VYTYCIT STAVAJICT INZENYRSKE SITE A

OCHRANIT JE PROTI PRIPADNEMU POSKOZENI. TRASY INZENYRSKYCH SiTi JSOU
POUZE ORIENTACNI A SLOUZ{ PRO POTREBU PROJEKTOVYCH PRACI.

NAVRH ZAHONU NA NAVSI V OBCI MISKOVICE
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