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NÁVRH ZÁHONŮ NA NÁVSI V OBCI MIŠKOVICE

OSAZOVACÍ PLÁN

Měřítko:     1:100

Datum: duben 2018

03

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA. VEŠKERÉ

NEJASNOSTI ČI PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI PROJEKTU JE NUTNO KONZULTOVAT S

AUTORY PROJEKTU.

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT V TERÉNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU.

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A

OCHRÁNIT JE PROTI PŘÍPADNÉMU POŠKOZENÍ. TRASY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU

POUZE ORIENTAČNÍ A SLOUŽÍ PRO POTŘEBU PROJEKTOVÝCH PRACÍ.

POLOHA VŠECH ROSTLIN BUDE PŘED VÝSADBOU ODSOUHLASENA AD.

ROZMĚR VÝKRESU NESMÍ BÝT MĚNĚN.

VÝSADBA CIBULOVIN PROBĚHNE NAHODILÝM ZPŮSOBEM NA MÍSTA ZNAČENÁ VE

VÝKRESE.
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Preferujeme trvalky zapěstované  ve vegetační kokosové rohoži, ref rakosi.cz

V případě výsadby jednotlivých rostlin dle této specifikace.
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