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1) ÚVOD 

Předmětem projektu vzduchotechniky zpracovaného jako dokumentace pro provedení stavby   
je návrh systémů vzduchotechniky a klimatizace pro přestavbu gastronomického provozu základní 
školy v Praze – Čakovicích. 

Zadavatelem a investorem stavby je Úřad městské části Praha – Čakovice. 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly dispoziční výkresy stavby 
a gastronomického vybavení, vlastní prohlídka stavby, průběžné dohody uzavřené v době 
zpracování zakázky se zadavatelem i investorem stavby a se zpracovateli stavby a profesí  a 
odsouhlasené návrhy řešení. 

Projekt je zpracován v souladu s technickými normami a s hygienickými, požárními a 
bezpečnostními předpisy.  

2) VÝCHOZÍ PODKLADY A DATA 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo: 

a) Projektové řešení stavební části  

autor:  projekční kancelář firmy Ondřej Srb  
datum: 1 -3  / 2017  
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b) Projektové řešení gastronomie 

autor:  firma  2V projekt 
datum: 10 / 2016 

c) Výpočtové stavy venkovního vzduchu 

zima: te = -12 oC he = - 9 kJ/kg 
léto: te =  32 oC he =   62 kJ/kg 

d) Uvažované stavy vnitřního vzduchu 

zima: timin = 22 ± 1oC - jídelna  – součinně s profesí ÚT 
 timin = 20 ± 1oC - kuchyně a její zázemí  , zajišťuje ÚT 
 ϕimin = negarantována 

léto: timax = 28 ± 2 oC - kuchyně  
 timax = 40 oC - strojovna chladících agragátů  
 timax = negarantována - jídelna, zázemí kuchyně a další prostory  
 ϕimax = negarantována  

e)  Tepelně technické vlastnosti objektu 

Tepelně technické vlastnosti objektu vyhovují požadavkům určených normami. 

f) Předpokládané vnitřní zátěže 

Obsazení osobami 
- Dle gastronomického projektu 
Osvětlení  
- dle norem 

Gastroprovoz  
- podle zadání projektu gastronomie  

g) Dimenzování zařízení z hlediska čerstvého vzduchu 

Podle platných hygienických předpisů a s ohledem na určitý komfort jsou vzduchotechnická 
zařízení navrhována s minimálním množstvím vzduchu 25 - 70 m3/hod /osobu. Tyto hodnoty 
jsou u některých gastronomických prostorů (vzhledem k výpočtu eliminace tepelné zátěže) 
značně  překročeny.  
Šatny sociální zařízení a jsou větrány nuceně. Hodnoty větracího vzduchu odpovídají 
hygienickým předpisům. 

Šatny – 20m3/hod na šatní místo   
Umývárny – 30 m3/hod na výtok teplé vody  
Sprchy  – 150-200 m3/hod na 1 sprchu  
WC  – 50 m3/hod na 1 kabinu a  30 m3/hod na 1 pisoár 

h) Tepelné ztráty 

Tepelné ztráty upravovaných prostorů bude krýt profese ÚT. 

i) Filtrace vzduchu 

Filtrace vzduchu bude jednostupňová s použitím filtrů třídy F5 a G3 a G4. 

j) Parametry hlukových hodnot a vibrací 

Parametry budou odpovídat platným hygienickým předpisům, Zařízení budou navržena 
v souladu s požadavky „Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ 
– sbírka zákonů č.272/2011 s úpravou 217/2016. 
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k) Technické podklady a požadavky projektu požární ochrany 

- řešení vzduchotechniky akceptuje požadavky projektu požární ochrany.  

l) Další výchozí požadavky a data 

-podklady a požadavky výrobců VZT elementů 
-platné legislativní a hygienické požadavky a normy ČSN, běžné oborové zvyklosti 

m) Užité normy a směrnice  

Při zpracování projektu jsme vycházeli ze závazných podmínek následujících platných norem, 
směrnic a předpisů: 

• ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“ 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci , ve znění 

nařízení vlády  č.93/2012 Sb.  A č.9/2013 Sb. 
• Vyhláška  MZ ČR č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. 
• Vyhláška  MZ ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 
602/2006 Sb. 

• Vyhláška  MZ ČR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 
20/2012 Sb. 

• ČSN 73 0802 „Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty“ (06 / 2009) 
• ČSN 73 0835 „Požární ochrana staveb -  Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (05/206)  
• ČSN 730872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 

zařízením“ (01/1996) 
• Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• ČSN 73 4108 „Šatny, umývárny a záchody“ 
• Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/125/EU, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek 
• Nařízení Komise (EU) č. 1254/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích větracích jednotek 
pro obytné budovy 

3) STRUČNÝ POPIS STAVBY A STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ   

Navrhované rekonstruované prostory jsou v 1.podzemním a 1. nadzemním podlaží objektu. 

1.PP – zahrnuje gastronomické přípravny, sklady, šatny personálu, rozvodnu, výměníkovou 
stanici, prádelnu, chladící boxy, strojovnu agregátů. 

1.NP – zahrnuje gastronomické provozy – varnu, umývárny nádobí, přípravny, sklady, 
kancelář – jídelnu s výdejem jídel a sociální zázemí jídelny. 

Střecha je plochá k využití umístění klimatizačních zařízení. 

• Z požárního hlediska se předpokládá, že podlaží jsou samostatnými požárními úseky. 

STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

V podlaží 1PP je ve strojovně vzduchotechniky umístěno zařízení pro varnu a zázemí.  Dále 
jsou umístěny odvodní systémy pro strojovnu chlazení.  

Tato zařízení jsou zcela nefunkční. 

4) KONCEPCE  VZDUCHOTECHNIKY 

Navrhovaná koncepce klimatizačních a větracích zařízení vychází z provozních účelů 
jednotlivých místností a z kriterií a požadavků uživatele na provedení stavby. 

Úkolem větrání a klimatizace je vytvoření optimálních podmínek pohody vnitřního prostředí. 
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Snahou řešení je zajistit přívod upraveného vzduchu (filtrovaného, ohřívaného i chlazeného) a 
v prostorách výdeje jídel, varny a jejího zázemí, šaten aj.  a eliminovat tepelné zátěže. 

Některé prostory (kancelář, denní místnost, sklady aj. u fasád) jsou větrány okny. 

Stejně tak i stávající jídelna je větrána okny, ve které je jen v oblasti výdeje jídel řešeno 
klimatizační zařízení.   

Navrhovaná vzduchotechnická zařízení řeší nucené větrání s dochlazováním varny, výdeje 
jídel, zázemí gastronomického provozu, dále nucené větrání šaten, větrání sociálních zařízení 
v 1.NP, větrání strojovny chladících agregátů a větrání odpadků.   

Dalším hlediskem, na které byl při návrhu systémů brán zřetel, byla hospodárnost budoucího 
provozu. U větracích i klimatizačních zařízení jsou navrženy účinné rekuperační výměníky pro 
zpětné využití energií a jako dochlazovací a dotápěcí systém u navrhovaných klimatizačních 
jednotek (přímý výparník v klimatizační jednotce pro dotápění a chlazení) je systém s tepelným 
čerpadlem. 

Všechna navržená klimatizační a větrací zařízení budou vybavena kvalitními regulačními 
systémy,  které se  kladně promítnou do hospodárnosti provozu. 

Všeobecné požadavky, které se týkají provedení vzduchotechnických zařízení, potrubních 
rozvodů, izolací tepelných, akustických, distribuce vzduchu, systému regulace zařízení, ochrany 
proti šíření hluku a vibrací, protipožární opatření apod. budou při návrhu zařízení samozřejmě 
respektovány. 

POUŽITÉ  SYSTÉMY  VĚTRÁNÍ  A  KLIMATIZACE : 

1. Nízkotlaké klimatizační (dochlazovací) zařízení s centrální klimatizační jednotkou, která  
zajišťuje  filtraci vzduchu, rekuperaci tepla z odpadního vzduchu a tepelnou úpravu vzduchu 
(ohřev a chlazení).  

2. Větrací odsávací zařízení (ventilátory) pro odvody vzduchu – podtlakové větrání. 

STROJE  VZDUCHOTECHNIKY  

Vzduchotechnická jednotka pro výdej jídel a gastronomický provoz a jeho zázemí  - systém 
s rekuperací a tepelným čerpadlem - je umístěna na střeše objektu. 

Vzduchotechnická jednotka pro šatny v 1.PP – rovněž systém s rekuperací a tepelným 
čerpadlem je umístěna ve stávající strojovně vzduchotechniky. 

Kondenzační jednotky systémů tepelných čerpadel jsou umístěny na střeše. 

Odvodní ventilátory pro sociální zařízení (malé radiální), strojovnu chladících agregátů a 
místnost odpadků (potrubní) s navazujícími potrubními rozvody výfuků.    

U zařízení je nutno pamatovat na prostorové nároky souvisejících profesí – potrubních 
rozvodů tepla a chladu, rozvaděč a sítě elektroinstalace a měření a regulace, zdravotní instalace 
(svody kondenzátu).  

Dále pak je nutné dodržovat náležité prostory pro přístup a údržbu komponentů 
klimatizačních jednotek a prostor pro obsluhu regulačních prvků.   

5) POPIS JEDNOTLIVÝCH VZT ZAŘÍZENÍ 

Zařízení č. 1     -   KUCHYNĚ vč. zázemí  - přívod vzduchu 
Zařízení č. 1A   -   KUCHYNĚ vč. zázemí  - odvod vzduchu 

Pro větrání s dochlazováním gastronomického provozu v 1.NP je navržena klimatizační 
jednotka, umístěné na střeše, jednotka je ve venkovním provedení, konstrukční provedení 
vyžaduje dobré akustické parametry (důsledné provedení opláštění). 
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Jednotka je vybavená filtrací na přívodu i odvodu vzduchu, rekuperací – deskový výměník 
s dobrou účinností, ohřevem a chlazením se zdrojem teplosměnného media – tepelné čerpadlo. 

Nasávání čerstvého vzduchu pro jednotku je potrubím ze střechy objektu, po úpravě 
v jednotce je vzduch veden potrubním rozvodem ze střechy do 1.NP – jednotlivých prostor 
kuchyně, přípraven a dalšího zázemí, distributory vzduchu budou vířivé výustě a výustky. 

Odvod vzduchu z varny je proveden přes indukční akumulační zákryty s odlučovači tuku a 
osvětlením, z ostatních prostor přes výustky a odlučovače tuku. 

Odpadní vzduch je veden k jednotce přes dvoustupňovou filtraci (kovový filtr a filtr M5) 
k rekuperátoru, výfuk odpadního vzduchu je veden na střechu objektu. 

Potrubní rozvody jsou vybaveny tlumiči hluku a to jak na přívodu  nebo odvodu vzduchu pro 
místnosti, tak pro sání čerstvého i výtlak odpadního vzduchu, které jsou na střeše. Tlumiče 
zabraňují šíření nežádoucího hluku od ventilátorových soustrojí do větraných místností a do okolí 
venkovního prostoru.  

Veškeré potrubní rozvody, u kterých by mohlo docházet ke ztrátám tepla i chladu budou 
tepelně izolovány, nasávací potrubí bude mít i izolaci parotěsnou,  u rozvodů, kde by mohlo 
docházet k přenosu hlučnosti budou instalovány izolace akustické.Potrubí na střeše bude opatřeno 
oplechováním – izolací proti vodě. 

Klimatizační jednotka je dokompletována o zdroj tepla a chladu – tepelné čerpadlo – 
umístěné na střeše vedle jednotky vzduchotechnické. 

Zařízení budou připojena na zdroje energií - elektrickou síť a bude vybaveno svody 
kondenzované vody od rekuperátoru i chladiče s protimrazovou  ochranou. 

Svody kondenzátů budou rovněž provedeny i u akumulačních zákrytů.  

Zařízení bude vybaveno kvalitním systémem měření a regulace, který bude zajišťovat 
energeticky úsporný provoz. Schéma zařízení je přílohou technické zprávy. 

Technické parametry zařízení jsou uvedeny v přílohách technické zprávy. Jednotlivá 
množství přívodního i odvodního vzduchu jsou uvedena symboly ve výkresové dokumentaci.    

Zařízení č. 2     -   Šatny  - 1.PP  - přívod vzduchu 
Zařízení č. 2A   -   Šatny  - 1.PP  - odvod vzduchu 

Pro větrání šaten a chodeb v 1.PP je navržena klimatizační jednotka, umístěná ve stávající 
strojovně vzduchotechniky, je vybavená filtrací na přívodu i odvodu vzduchu, rekuperací – deskový 
výměník s dobrou účinností, ohřevem (přídně i s možností chlazení)  se zdrojem teplosměnného 
media – tepelné čerpadlo. 

Nasávání čerstvého vzduchu pro jednotku je potrubím ze stávajícího anglického dvorku po 
úpravě v jednotce je vzduch veden potrubním rozvodem do jednotlivých prostor šaten a chodeb 
zázemí, distributory vzduchu budou výustky. 

Odvod vzduchu ze šaten je přes výustky potrubím vedeným k jednotce a k rekuperátoru, 
výfuk odpadního vzduchu je veden do anglického dvorku. 

Potrubní rozvody jsou vybaveny tlumiči hluku a to jak na přívodu  nebo odvodu vzduchu pro 
místnosti, tak pro sání čerstvého i výtlak odpadního vzduchu. 

Veškeré potrubní rozvody, u kterých by mohlo docházet ke ztrátám tepla i chladu budou 
tepelně izolovány, nasávací potrubí bude mít i izolaci parotěsnou,  u rozvodů, kde by mohlo 
docházet k přenosu hlučnosti budou instalovány izolace akustické. 

Klimatizační jednotka je dokompletována o zdroj tepla a chladu – tepelné čerpadlo – 
umístěné na střeše s propojením potrubím teplosměnného media (ekologický freon R410A) 
k přímému výparníku vzduchotechnické jednotky. 

Zařízení budou připojena na zdroje energií - elektrickou síť a klimatizační jednotka bude  
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vybavena svody kondenzované vody od rekuperátoru i přímého výparníku (pro případnou funkci 
chlazení). 

Zařízení bude vybaveno kvalitním systémem měření a regulace, který bude zajišťovat 
energeticky úsporný provoz. Schéma zařízení je přílohou technické zprávy. 

Technické parametry zařízení jsou uvedeny v přílohách technické zprávy. Jednotlivá 
množství přívodního i odvodního vzduchu jsou uvedena symboly ve výkresové dokumentaci.    

Zařízení č. 3  - Strojovna chlazení v 1.PP  - odvod vzduchu 

Tato zařízení slouží pro odvod tepelné zátěže  ze strojovny chladících agregátů.  

Je navrženo jako podtlakové, sestávající z průduchu nasávání venkovního vzduchu 
vedeného potrubím k podlaze s umístěným filtrem vzduchu a  z odvodního ventilátoru s výfukem 
vzduchu do venkovního prostoru (do původního otvoru – okna ve fasádě)  . 

Potrubní rozvody sání i výfuku budou vybaveny tlumiči hluku. 

Zařízení bude spouštěno systémem MaR od teploty a pro vstup obsluhy také tlačítkem u 
vstupu, ventilátor bude vybaven časovým doběhem. 

Technické parametry zařízení jsou uvedeny v přílohách technické zprávy. 

Zařízení č. 4A  - Sociální zázemí v 1.NP  - odvod vzduchu 

Tato zařízení slouží pro podtlakové větrání umývárny, WC a úklidové komory v 1.NP. 

Jsou navrženy malé radiální ventilátory (tiché a účinné) v interiérovém provedení na stěny. 
Výtlaky odpadního vzduchu jsou vedeny potrubním rozvodem do střechy nad 1.NP. 

Zařízení bude spouštěno tlačítkem a ventilátory budou vybaveny časovým doběhem. 

Technické parametry zařízení jsou uvedeny v přílohách technické zprávy. 

Zařízení č. 5A  - Odpadky v 1.NP  - odvod vzduchu 

Tato zařízení slouží pro podtlakové větrání místnosti odpadků.. 

Je navrženo s odvodním potrubním ventilátorem s výfukem vzduchu potrubním rozvodem do 
střechy - venkovního prostoru. 

Potrubní rozvody sání i výfuku budou vybaveny tlumiči hluku. 

Zařízení bude spouštěno systémem MaR od teploty a pro vstup obsluhy také tlačítkem u 
vstupu, ventilátor bude vybaven časovým doběhem. 

Technické parametry zařízení jsou uvedeny v přílohách technické zprávy. 

6) ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA 

Optimalizace provozních nákladů je dosažena volbou a aplikací výměníků zpětného 
získávání tepla (dále ZZT) z odpadního vzduchu a systémy zdroje tepla a chladu – tepelné 
čerpadlo.. 

U zařízení č. 1, 1A, 2, 2A  jsou použity deskové rekuperátory.  

Jedná se o hygienicky nezávadný prvek, u kterého proudí čerstvý i odpadní vzduch v 
kanálcích, které jsou vytvořeny mezi teplosměnnými lamelami, aniž by došlo k jakémukoli styku 
obou proudů vzduchu. Pomocí teplosměnných ploch dochází k předání tepla v zimním období 
nebo chladu v období letním ze vzduchu odváděného do vzduchu přívodního. Rekuperátor je navíc 
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vybaven bypassem s automaticky ovládanou obtokovou klapkou. Režim průtoku vzduchu 
výměníkem nebo obtokem je řízen od čidel, snímajících teploty vzduchu odpadního a čerstvého. 
Regulační systém pak provede vyhodnocení těchto teplot a podle toho nastaví obtokovou klapku 
do optimální polohy.  

Účinnost rekuperátoru dosahuje hodnot kolem 80% (s navrhovaným typem zařízení). 

7) ENERGETICKÉ POŽADAVKY 

K provozu klimatizačních zařízení je nutné napojit systémy na následující zdroje a média: 

Elektrická energie :  3x 230 / 400 V ;   50 Hz ~ 

Přehled energetických nároků jednotlivých systémů je v příloze TZ č. 1  -  Tabulka výkonů 
vzduchotechnických zařízení. 

8) POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE  

8.1 – Stavba 

• Zhotovit nové prostupy stavební konstrukcí pro VZT potrubí,  které jsou min. o 100 mm 
větší než je skutečný rozměr potrubí (na každé straně 50 mm) - platí obecně pro všechny 
prostupy VZT potrubí stavební konstrukcí. 

• Po montáži VZT zařízení provést utěsnění prostupů VZT  potrubí stavební konstrukcí. 
Utěsnění musí zabezpečovat pružné  uložení vzduchovodů vůči stavební konstrukci, aby 
nedocházelo k nežádoucímu přenosu vibrací do stavebních konstrukcí.  

• Pod klimajednotku na střeše je nutné provést úpravy proti přenosu vibrací (oddilatované 
plovoucí konstrukce). 

• Pro klimajednotku na střeše bude případně  vhodné vyřešit provedení zástěn. 
• Do prostorů umístěných strojů VZT  (na střechu i strojovny v 1.PP) zajistit transportní 

otvory a cesty, sloužící pro dopravu zařízení a obsluhu a údržbu. 
• Pro zajišťování oprav při běžném provozu musí být  zabezpečeny dopravní cesty pro 

přísun náhradních dílů.  
• Na základě akustických údajů instalovaných vzduchotechnických zařízení provede stavba 

patřičná akustická opatření - stavební konstrukce o patřičné neprůzvučnosti. 
• Projekčně a dodávkově zajistit uzemnění VZT zařízení ve  smyslu ČSN 34 1010  
• Vyřešit systém zavěšování a fixace VZT potrubí. 
• VZT zařízení ve venkovním prostoru na střeše napojit na hromosvodnou soustavu. 

8.2 - Měření a regulace 

Profese MaR zajistí plnou funkčnost vzduchotechniky systémy MaR. Funkční schémata 
vzduchotechnických zařízení jsou přílohou technické zprávy.  

Funkce  systémů MaR u zařízení 1 a 2:  

• Regulace výkonů ohřívačů a chladičů klimatizačních jednotek  
• Hlášení zanesení veškerých filtrů (snímání tlakové diference). Hodnoty tlakové diference 

jsou uvedeny v tabulkách výkonů zařízení v příloze TZ. 
• Kontrola chodu ventilátorů. 
• Výkony rekuperačních výměníků pro zpětné získávání tepla řídit bypassovými klapkami. 
• Uzavírání a signalizace poloh listů regulačních klapek (otevřeno -  zavřeno).  

 Funkce  systémů MaR u zařízení 3:  

• Spouštění větrání od čidla teploty prostoru. 
• Spouštění větrání při vstupu obsluhy tlačítkem – s doběhem. 
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• Uzavírání a signalizace poloh listů regulačních klapek (otevřeno -  zavřeno).  

 Funkce  systémů MaR pro požární klapky:  

• Provést signalizace poloh listů požárních klapek, ty budou vybaveny koncovými spínači. 
Připojení klapek řešit v součinnosti s profesí Elektroinstalace. 

8.3 – Elektroinstalace    

• VZT zařízení napojit na elektrickou síť 230/400V,  50 Hz 
• Přehled energetických požadavků jednotlivých VZT zařízení- viz Přílohy TZ č. 1. 
• Napojení spotřebičů řešit ve smyslu požadavků  jednotlivých výrobců zařízení.  
• Zajistit uzemnění vzduchotechnických zařízení, včetně  potrubních rozvodů, které jsou 

vodivě propojeny.  
• Provést vazby chodu VZT zařízení po koordinaci  s profesí MaR. 
• V součinnosti s profesí MaR připojit požární klapky. 
• Rozběhy motorů je nutno řešit ve smyslu požadavků  jednotlivých výrobců zařízení. 

8.4 – Ústřední vytápění   

• Profese ÚT hradí kompletně  tepelné ztráty objektu. 
• Klimatizační zařízení mají vlastní zdroje tepla – TČ – jsou bez požadavků. 

8.5 – Chlazení   

• Klimatizační zařízení mají vlastní zdroje tepla – TČ – jsou bez požadavků. 

8.6 - Zdravotní instalace 

• Zajistit svody kondenzátu od chladičů a rekuperátorů klimajednotek, jednotky bude dodány 
včetně sifonů, u střešní jednotka bude s ochranou proti zámrzu.  

• Zajistit svody kondenzátu od akumulačních zákrytů a potrubních rozvodů odvodního 
systému (u vstupech potrubí do střechy). 

• Veškeré svody a vpusti do kanalizace musí být opatřeny protizápachovými uzávěry 
• Veškerou problematiku úzce koordinovat s profesí stavba. 

9.  IZOLACE  

V rámci této zakázky se počítá s použitím tepelné a protihlukové a protipožární  izolace VZT 
potrubí. 

Tepelná izolace 

Veškeré potrubí, dopravující tepelně upravený vzduch do větraného prostoru, stejně jako 
úsek sání čerstvého vzduchu  ke klimajednotkám i výtlaku vzduchu odpadního musí být tepelně 
izolováno. Důvodem izolování je snížení tepelných ztrát na minimum, zamezení případného 
orosování povrchu a tím prodloužení životnosti VZT potrubí. Tepelná izolace bude parotěsná. 

Protihluková izolace 

Důvodem k použití této izolace je zamezení průniku hluku z a do potrubních rozvodů, obvykle 
bývá ve složení jako izolace tepelná s provedeným oplechováním. U potrubních rozvodů na střeše 
budou veškeré rozvody s pasivní akustickou izolací a s oplechováním proti vodě. 

Protipožární izolace 

Je použita všude tam, kde je nutno izolovat VZT rozvody s požárními klapkami, které nejsou 
zcela umístěné v požárním předělu. 

Bude provedena se stupněm požární odolnosti (v minutách) podle stupně požárního  zatížení 
toho dispozičního úseku, ve kterém je prováděna. 

Dodávky a provedení izolací je nutno doložit atestem. 
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10)  PROTIPOŽÁRNÍ  OPATŘENÍ 

Účelem protipožárních opatření je zabránění šíření  požáru v případě jeho vzniku v 
některém z požárních úseků. V  rámci tohoto projektu vzduchotechniky nemusí být ochrana 
řešena  instalací požárních klapek (PPK) ve vzduchovodech případně jen protipožárním 
izolováním  potrubí. 

11) PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ  

U VZT zařízení je dbáno na zabránění šíření  hluku a vibrací. Je však třeba si uvědomit, že 
velký díl odpovědnosti leží též na profesi stavba, dokonalé utěsnění prostupů VZT potrubí stavební 
konstrukcí) a na provedení montáže VZT. 

Budou provedena následující opatření: 

1. Potrubní rozvody budou od vzduchotechnických soustrojí vždy  odděleny pružnými 
vložkami.  

2. Větrací jednotky na střeše budou uloženy na oddilatovaných (plovoucích) 
konstrukcích, jejich rámy budou ještě podloženy gumou. 

3. Ventilátory i potrubí na závěsech budou pružně uloženy nebo podloženy gumou. 
4. U potrubních rozvodů budou tam, kde je to třeba, vřazeny kulisové tlumiče hluku k 

zamezení šíření hluku od ventilátorů do místnosti. Taktéž budou kulisové tlumiče  
instalovány na nasávací a výfukové straně jednotlivých VZT zařízení - ochrana 
venkovního  prostředí před hlukem od VZT zařízení.  

5. Distribuční elementy jsou voleny tak, aby ve spojitosti s požadovaným útlumem v 
tlumičích hluku a celé potrubní trasy  byly v jednotlivých prostorách dodrženy 
požadované hladiny  hluku. 

6. Rychlosti proudění vzduchu v potrubí budou voleny tak, aby proudění vzduchu 
nezpůsobovalo nadměrný hluk.  

7. Pro zabránění přenosu hluku do stěn bude potrubí v prostupu vždy obaleno minerální 
vatou a začištění omítky musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k přenosu vibrací. 

12) PŘIPOMÍNKY PRO DODÁVKU  

1. Před započetím  dodávek doporučujeme  konzultovat  způsob dodávek jednotlivých 
celků v projekčním oddělení. 

2. Protože veškeré návrhy nových potrubních rozvodů byly prováděny na základě 
předpokladů stavebního provedení – nebyly započaty stavební práce a nebylo ve 
všech prostorách zcela zřejmé provedení stavby (průvlaky, podhledy aj. – je potřeba 
počítat s případnými úpravami navrhovaného řešení podle skutečné situace na 
stavbě. 

3. Veškeré nově zjištěné skutečnosti na stavbě řešit projekčními dodatky. 
4. Před zadáním výroby akumulačních zákrytů je nutné provést koordinaci a kontrolu 

s návrhem gastronomického vybavení a případné odchylky od předchozího návrhu 
řešit dodatky či autorským dozorem. 

5. Při výběru dodavatele klimatizačních a chladících jednotek je nutné důsledně 
sledovat jejich technické parametry. 

6. Montáž jednotek a potrubí provádět na pružně oddělené konstrukce a závěsy pro 
eliminaci přenosů hluku a vibrací. 

7. Po skončení montáže provést veškerá potřebná měření včetně zaregulování zařízení 
(to provádět při nezaklopených podhledech). 

8. Doporučuje se připravit plán komplexních i přejímacích zkoušek včetně plánu 
zajištění požadovaných energií. 

9. Definovat zkušební provoz a záruční a pozáruční servis. 
10. Doporučujeme objednat předmětné provozní řády a předpisy pro zaškolení obsluh a 
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trvalému sledování správné funkce zařízení klimatizace. 
11. V souladu s ČSN 33 2000-4-41 - “Ochrana před dotykovým napětím” a ČSN 34 1380 

- “Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny” je nutné dodržovat montáž 
potrubí vodivě pospojeného (pozinkované šrouby a matice, vějířové podložky). Stejně 
tak pružné nevodivé tlumicí vložky ventilátorů je nutno překlemovat vodivým 
měděným drátem či lankem. 

12. Při realizaci je nutné provést u všech potrubních rozvodů označení směrů proudění 
vzduchu. 

13) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Veškeré návrhy zařízení pro klimatizaci a větrání samozřejmě vycházejí z platných předpisů 
a norem k ochraně životního prostředí. 

14) OBSLUHA A ÚDRŽBA 

Pro správný a bezporuchový provoz je potřeba dbát na potřebné údržbářské práce, udržovat 
zařízení v čistotě a dodržovat při manipulaci bezpečnostní předpisy.  

Obsluhu zařízení mohou vykonávat pouze uživatelé provozu, kteří jsou po ukončení dodávek 
a montáží a provedení komplexních zkoušek náležitě seznámeni s funkcí a chodem 
vzduchotechnických zařízení. 

Jako návod pro obsluhu a údržbu mohou sloužit provozní předpisy jednotlivých profesních 
celků. 

15) ZÁVĚR  

Tato dokumentace byla zpracována v období prosince 2016 a ledna až března 2017 na 
základě podkladů a informací,  dostupných a platných v tomto čase.  

V průběhu zpracování byla zakázka konzultována se zadavatelem i se zpracovateli  projektů  
návazných profesí. Veškeré požadavky a podklady ze strany profese VZT byly průběžně 
předávány a do projekčních řešení návazných profesí zapracovávány. 

Jakékoliv další požadavky stavby či technologií na případné změny či úpravy zařízení bude 
nutno řešit  v rámci projekčních dodatků a autorských dozorů. 

Vypracoval: Tomáš Rychlý 

Praha , 22. března   2017 


