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1) UVOD

Pfedmétem projektu vzduchotechniky zpracovaného jako dokumentace pro provedeni stavby
je navrh systému vzduchotechniky a klimatizace pro prestavbu gastronomického provozu zakladni
Skoly v Praze — Cakovicich.

Zadavatelem a investorem stavby je Urad méstské &asti Praha — Cakovice.

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byly dispozi¢ni vykresy stavby
a gastronomického vybaveni, vlastni prohlidka stavby, pribézné dohody uzaviené v dobé
zpracovani zakazky se zadavatelem i investorem stavby a se zpracovateli stavby a profesi a
odsouhlasené navrhy feseni.

Projekt je zpracovan v souladu s technickymi normami a s hygienickymi, pozarnimi a
bezpecénostnimi pfedpisy.

2) VYCHOZi PODKLADY A DATA
Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace bylo:

a) Projektové fesSeni stavebni ¢asti

autor:  projekéni kancelar firmy Ondrej Srb
datum: 1-3 /2017
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b) Projektové feseni gastronomie

autor:  firma 2V projekt
datum: 10/2016

c) Vypoctové stavy venkovniho vzduchu

zima: t.=-12°C he = - 9 kd/kg
léto:  t,= 32°C he= 62 kJ/kg

d) Uvazované stavy vnitiniho vzduchu

zima: t,,=22+1°C - jidelna — souginné s profesi UT )
timn = 20 £ 1°C - kuchyné a jeji zazemi , zajistuje UT
@imin = Negarantovana

léto: tnx=28%+2°C - kuchyné
timax = 40 °C - strojovna chladicich agragata
timax = Negarantovana - jidelna, zazemi kuchyné a dalSi prostory

@imax = Negarantovana

e) Tepelné technické viastnosti objektu

Tepelné technické vlastnosti objektu vyhovuji pozadavkdm uréenych normami.
f) Pfedpoklddané vnitini zatéze

Obsazeni osobami
- Dle gastronomického projektu
Osvétleni
dle norem
Gastroprovoz
podle zadani projektu gastronomie

g) Dimenzovani zarizeni z hlediska ¢erstvého vzduchu

Podle platnych hygienickych pfedpist a s ohledem na ur€ity komfort jsou vzduchotechnicka
zafizeni navrhovana s minimalnim mnozstvim vzduchu 25 - 70 m®hod /osobu. Tyto hodnoty
jsou u nékterych gastronomickych prostord (vzhledem k vypoctu eliminace tepelné zatéze)
znacCné prekroceny.

Satny sociélni zafizeni a jsou vétrany nucené. Hodnoty vétraciho vzduchu odpovidaji
hygienickym predpisum.

Satny — 20m®hod na $atni misto

Umyvéarny — 30 m*hod na vytok teplé vody

Sprchy — 150-200 m®hod na 1 sprchu

WC —50 m%hod na 1 kabinu a 30 m*hod na 1 pisoar

h) Tepelné ztraty

Tepelné ztraty upravovanych prostorti bude kryt profese UT.

i) Filtrace vzduchu

Filtrace vzduchu bude jednostuprnova s pouzitim filtra tfidy F5 a G3 a G4.

i) Parametry hlukovych hodnot a vibraci

Parametry budou odpovidat platnym hygienickym pfedpisim, Zafizeni budou navrzena
v souladu s pozadavky ,Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci*
— sbirka z&kond €.272/2011 s Upravou 217/2016.

Datum 22.3.2017 strana 2 z 10 Skola_Cakovice_dps_vzt_TZ_170322



Skola Praha - Cakovice Technické zprava vzduchotechniky
-rekonstrukce gastronomického provozu

k) Technické podklady a poZzadavky projektu pozarni ochrany

- feSeni vzduchotechniky akceptuje pozadavky projektu pozarni ochrany.

[) DalSi vychozi pozadavky a data

-podklady a pozadavky vyrobcu VZT elementd 5
-platné legislativni a hygienické pozadavky a normy CSN, bézné oborové zvyklosti

m) Uzité normy a smérnice

Pfi zpracovani projektu jsme vychazeli ze zavaznych podminek nésledujicich platnych norem,
smérnic a predpisu:

e CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatiza¢nich zatizeni™

e Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci , ve znéni
narizeni vlady (::.93/2012 Sb. A ¢.9/2013 Sb.

e Vyhlaska MZ CR ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ulgazatelﬁ pro vnitini prostifedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

e Vyhlaska MZ CR ¢. 137/2004 Sb., o hygienickych pozadavcich na stravovaci sluzby a o zdsadach
osobni a provozni hygieny pfi c¢innostech epidemiologicky zavaznych, ve znéni vyhlasky ¢.
602/2006 Sb. 5

e Vyhlaska MZ CR ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky C.
20/2012 sb.

e CSN 73 0802 ,PoZarni ochrana staveb, nevyrobni objekty™ (06 / 2009)

e CSN 73 0835 ,Pozarni ochrana staveb - Budovy zdravotnickych zafizeni a socialni péCe (05/206)

e (CSN 730872 ,Pozarni bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym
zarizenim" (01/1996)

* Nafizeni vlady €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

e (SN 73 4108 ,Satny, umyvarny a zachody"

e Nafizeni Komise (EU) ¢. 1253/2014, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/EU, pokud jde o pozadavky na ekodesign vétracich jednotek

e Narizeni Komise (EU) ¢. 1254/2014, kterym se doplfiuje smérnice Evropského parlamentu a Rady
2010/30/EU, pokud jde o uvadéni spotieby energie na energetickych stitcich vétracich jednotek
pro obytné budovy

3) STRUCNY POPIS STAVBY A STAVAJICICH ZARIZENi

Navrhované rekonstruované prostory jsou v 1.podzemnim a 1. nadzemnim podlazi objektu.

1.PP — zahrnuje gastronomické pfipravny, sklady, Satny personalu, rozvodnu, vyménikovou
stanici, pradelnu, chladici boxy, strojovnu agregétu.

1.NP — zahrnuje gastronomické provozy — varnu, umyvarny nadobi, pfipravny, sklady,
kancelar — jidelnu s vydejem jidel a socialni zazemi jidelny.

Stfecha je plocha k vyuziti umisténi klimatizacnich zafizeni.

e Zpozarniho hlediska se pfedpoklada, ze podlazi jsou samostatnymi pozarnimi Useky.

STAVAJICI VZDUCHOTECHNICKA ZARIZENI

V podlazi 1PP je ve strojovné vzduchotechniky umisténo zarfizeni pro varnu a zazemi. Daéle
jsou umistény odvodni systémy pro strojovnu chlazeni.

Tato zarizeni jsou zcela nefunkéni.

4) KONCEPCE VZDUCHOTECHNIKY

Navrhovand koncepce klimatiza¢nich a veétracich zafizeni vychazi z provoznich uceld
jednotlivych mistnosti a z kriterii a pozadavku uzivatele na provedeni stavby.

Ukolem vétrani a klimatizace je vytvoreni optimalnich podminek pohody vnitfniho prosttedi.
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Snahou feSeni je zajistit pfivod upraveného vzduchu (filtrovaného, ohfivaného i chlazeného) a
v prostorach vydeje jidel, varny a jejiho zazemi, Saten aj. a eliminovat tepelné zatéze.

Nékteré prostory (kancelar, denni mistnost, sklady aj. u fasad) jsou vétrany okny.

Stejné tak i stavajici jidelna je vétrana okny, ve které je jen v oblasti vydeje jidel FeSeno
klimatiza¢ni zafizeni.
Navrhovana vzduchotechnicka zafizeni feSi nucené vétrani s dochlazovanim varny, vydeje

jidel, zdzemi gastronomického provozu, dale nucené vétrani Saten, vétrani socialnich zafizeni
v 1.NP, vétrani strojovny chladicich agregatu a vétrani odpadka.

Dal§im hlediskem, na které byl pfi navrhu systému bran zfetel, byla hospodarnost budouciho
provozu. U vétracich i klimatizacnich zafizeni jsou navrzeny ucinné rekuperacni vymeéniky pro
zpétné vyuziti energii a jako dochlazovaci a dotapéci systém u navrhovanych klimatiza¢nich
jednotek (pfimy vyparnik v klimatizacni jednotce pro dotapéni a chlazeni) je systém s tepelnym
Cerpadlem.

V8echna navrzena klimatiza¢ni a vétraci zafizeni budou vybavena kvalitnimi regula¢nimi
systémy, které se kladné promitnou do hospodarnosti provozu.

V8eobecné pozadavky, které se tykaji provedeni vzduchotechnickych zafizeni, potrubnich
rozvodd, izolaci tepelnych, akustickych, distribuce vzduchu, systému regulace zafizeni, ochrany
proti Sifeni hluku a vibraci, protipozarni opatfeni apod. budou pfi navrhu zafizeni samoziejmé
respektovany.

POUZITE SYSTEMY VETRANIi A KLIMATIZACE :

1. Nizkotlaké klimatizacni (dochlazovaci) zafizeni s centralni klimatizacni jednotkou, ktera
zajistuje filtraci vzduchu, rekuperaci tepla z odpadniho vzduchu a tepelnou Upravu vzduchu
(ohFev a chlazeni).

2. Vétraci odsavaci zafizeni (ventilatory) pro odvody vzduchu — podtlakové vétrani.

STROJE VZDUCHOTECHNIKY

Vzduchotechnické jednotka pro vydej jidel a gastronomicky provoz a jeho zazemi - systém
s rekuperaci a tepelnym Cerpadlem - je umisténa na stieSe objektu.

Vzduchotechnickd jednotka pro Satny v 1.PP — rovnéz systém s rekuperaci a tepelnym
Cerpadlem je umisténa ve stavajici strojovné vzduchotechniky.

Kondenzaéni jednotky systému tepelnych ¢erpadel jsou umistény na stiese.

Odvodni ventilatory pro socialni zafizeni (malé radialni), strojovnu chladicich agregatt a
mistnost odpadku (potrubni) s navazujicimi potrubnimi rozvody vyfuka.

U zafizeni je nutno pamatovat na prostorové naroky souvisejicich profesi — potrubnich
rozvodu tepla a chladu, rozvadéc¢ a sité elektroinstalace a méfeni a regulace, zdravotni instalace
(svody kondenzatu).

Dale pak je nutné dodrZzovat nalezité prostory pro pfistup a udrzbu komponentd
klimatiza€nich jednotek a prostor pro obsluhu regulaénich prvka.

5) POPIS JEDNOTLIVYCH VZT ZARIZENi

Zarizeni ¢. 1 - KUCHYNE vC. zazemi - pFivod vzduchu
Zarizeni ¢. 1A - KUCHYNE v¢. zazemi - odvod vzduchu

Pro vétrani s dochlazovanim gastronomického provozu v 1.NP je navrzena klimatizaéni
jednotka, umisténé na stfeSe, jednotka je ve venkovnim provedeni, konstrukéni provedeni
vyzaduje dobré akustické parametry (dusledné provedeni oplasténi).

Datum 22.3.2017 strana 4 z 10 Skola_Cakovice_dps_vzt_TZ_170322



Skola Praha - Cakovice Technické zprava vzduchotechniky
-rekonstrukce gastronomického provozu

Jednotka je vybavena filtraci na pfivodu i odvodu vzduchu, rekuperaci — deskovy vyménik
s dobrou ucinnosti, ohfevem a chlazenim se zdrojem teplosménného media — tepelné Cerpadlo.

Nasavani Cerstvého vzduchu pro jednotku je potrubim ze stfechy objektu, po Upravé
v jednotce je vzduch veden potrubnim rozvodem ze stfechy do 1.NP — jednotlivych prostor
kuchyné, pfipraven a dalSiho zazemi, distributory vzduchu budou vifivé vyusté a vyustky.

Odvod vzduchu z varny je proveden pres indukéni akumulaéni zakryty s odlu¢ovaci tuku a
osveétlenim, z ostatnich prostor pres vyustky a odlu¢ovace tuku.

Odpadni vzduch je veden k jednotce pres dvoustupriovou filtraci (kovovy filtr a filtr M5)
k rekuperatoru, vyfuk odpadniho vzduchu je veden na stfechu objektu.

Potrubni rozvody jsou vybaveny tlumici hluku a to jak na pfivodu nebo odvodu vzduchu pro
mistnosti, tak pro sani Cerstvého i vytlak odpadniho vzduchu, které jsou na stfeSe. Tlumice
zabrariuji Sifeni nezadouciho hluku od ventilatorovych soustroji do vétranych mistnosti a do okoli
venkovniho prostoru.

Veskeré potrubni rozvody, u kterych by mohlo dochazet ke ztratdm tepla i chladu budou
tepelné izolovany, nasavaci potrubi bude mit i izolaci parotésnou, u rozvodu, kde by mohlo
dochazet k pfenosu hluénosti budou instalovany izolace akustické.Potrubi na stfeSe bude opatfeno
oplechovanim — izolaci proti vodé.

Klimatiza¢ni jednotka je dokompletovana o zdroj tepla a chladu — tepelné Cerpadlo —
umisténé na stfeSe vedle jednotky vzduchotechnické.

Zafizeni budou pfipojena na zdroje energii - elektrickou sit a bude vybaveno svody
kondenzované vody od rekuperatoru i chladi€e s protimrazovou ochranou.

Svody kondenzéat budou rovnéz provedeny i u akumulacnich zakryta.

Zafizeni bude vybaveno kvalitnim systémem méfeni a regulace, ktery bude zajistovat
energeticky usporny provoz. Schéma zafizeni je pfilohou technické zpravy.

Technické parametry zafizeni jsou uvedeny v pfilohach technické zpravy. Jednotliva
mnozstvi pfivodniho i odvodniho vzduchu jsou uvedena symboly ve vykresové dokumentaci.

Zafizeni &. 2 - Satny - 1.PP - pfivod vzduchu
Zarizeni ¢. 2A - Satny - 1.PP - odvod vzduchu

Pro vétrani Saten a chodeb v 1.PP je navrzena klimatiza¢ni jednotka, umisténa ve stavajici
strojovné vzduchotechniky, je vybavena filtraci na pfivodu i odvodu vzduchu, rekuperaci — deskovy
vymeénik s dobrou Gcinnosti, ohfevem (pfidné i s moznosti chlazeni) se zdrojem teplosménného
media — tepelné Cerpadlo.

Nasavani Cerstvého vzduchu pro jednotku je potrubim ze stavajiciho anglického dvorku po
Upraveé v jednotce je vzduch veden potrubnim rozvodem do jednotlivych prostor $aten a chodeb
zazemi, distributory vzduchu budou vyustky.

Odvod vzduchu ze Saten je pfes vyustky potrubim vedenym k jednotce a k rekuperatoru,
vyfuk odpadniho vzduchu je veden do anglického dvorku.

Potrubni rozvody jsou vybaveny tlumici hluku a to jak na pfivodu nebo odvodu vzduchu pro
mistnosti, tak pro sani cerstvého i vytlak odpadniho vzduchu.

Veskeré potrubni rozvody, u kterych by mohlo dochazet ke ztratdm tepla i chladu budou
tepelné izolovany, nasavaci potrubi bude mit i izolaci parotésnou, u rozvodu, kde by mohlo
dochéazet k pfenosu hluénosti budou instalovany izolace akustické.

Klimatiza¢ni jednotka je dokompletovdna o zdroj tepla a chladu — tepelné Cerpadlo —
umisténé na stfeSe s propojenim potrubim teplosménného media (ekologicky freon R410A)
k pfimému vyparniku vzduchotechnicke jednotky.

Zafizeni budou pfipojena na zdroje energii - elektrickou sit a klimatizacni jednotka bude
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vybavena svody kondenzované vody od rekuperatoru i pfimého vyparniku (pro pfipadnou funkci
chlazeni).

Zafizeni bude vybaveno kvalitnim systémem méfeni a regulace, ktery bude zajiStovat
energeticky Usporny provoz. Schéma zafizeni je pfilohou technické zpravy.

Technické parametry zafizeni jsou uvedeny v pfilohach technické zpravy. Jednotliva
mnozstvi pfivodniho i odvodniho vzduchu jsou uvedena symboly ve vykresové dokumentaci.

Zarizeni €. 3 - Strojovna chlazeni v 1.PP - odvod vzduchu
Tato zafizeni slouzi pro odvod tepelné zatéze ze strojovny chladicich agregata.

Je navrzeno jako podtlakové, sestavajici z prdduchu nasavani venkovniho vzduchu
vedeného potrubim k podlaze s umisténym filtrem vzduchu a z odvodniho ventilatoru s vyfukem
vzduchu do venkovniho prostoru (do pavodniho otvoru — okna ve fasade) .

Potrubni rozvody sani i vyfuku budou vybaveny tlumici hluku.

Zafizeni bude spousténo systémem MaR od teploty a pro vstup obsluhy také tlacitkem u
vstupu, ventilator bude vybaven ¢asovym dob&hem.

Technické parametry zafizeni jsou uvedeny v pfilohach technické zpravy.

Zarizeni €. 4A - Socialni zazemi v 1.NP - odvod vzduchu
Tato zafizeni slouzi pro podtlakove vétrani umyvarny, WC a uklidové komory v 1.NP.

Jsou navrzeny malé radialni ventilatory (tiché a u¢inné) v interiérovém provedeni na stény.
Vytlaky odpadniho vzduchu jsou vedeny potrubnim rozvodem do stfechy nad 1.NP.

Zafizeni bude spousténo tlacitkem a ventilatory budou vybaveny ¢asovym dob&éhem.
Technické parametry zafizeni jsou uvedeny v pfilohach technické zpravy.

Zarizeni ¢. 5A - Odpadky v 1.NP - odvod vzduchu
Tato zafizeni slouzi pro podtlakové vétrani mistnosti odpadkd..

Je navrzeno s odvodnim potrubnim ventilatorem s vyfukem vzduchu potrubnim rozvodem do
stfechy - venkovniho prostoru.

Potrubni rozvody sani i vyfuku budou vybaveny tlumici hluku.

Zafizeni bude spousténo systémem MaR od teploty a pro vstup obsluhy také tladitkem u
vstupu, ventilator bude vybaven ¢asovym dob&hem.

Technické parametry zafizeni jsou uvedeny v pfilohach technické zpravy.

6) ZPETNE ZiSKAVANI TEPLA

Optimalizace provoznich nakladd je dosaZena volbou a aplikaci vyménikd zpétného
ziskavani tepla (dale ZZT) z odpadniho vzduchu a systémy zdroje tepla a chladu — tepelné
Cerpadlo..

U zafizeni €. 1, 1A, 2, 2A jsou pouzity deskové rekuperatory.

Jedna se o hygienicky nezavadny prvek, u kterého proudi Cerstvy i odpadni vzduch v
kandlcich, které jsou vytvofeny mezi teplosménnymi lamelami, aniz by do$lo k jakémukoli styku
obou proudt vzduchu. Pomoci teplosménnych ploch dochazi k pfedani tepla v zimnim obdobi
nebo chladu v obdobi letnim ze vzduchu odvadéného do vzduchu pfivodniho. Rekuperator je navic
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vybaven bypassem s automaticky ovladanou obtokovou klapkou. Rezim pratoku vzduchu
vymeénikem nebo obtokem je Fizen od €idel, snimajicich teploty vzduchu odpadniho a &erstvého.
Regulacni systém pak provede vyhodnoceni téchto teplot a podle toho nastavi obtokovou klapku
do optimalni polohy.

Uginnost rekuperatoru dosahuje hodnot kolem 80% (s navrhovanym typem zafizeni).

7) ENERGETICKE POZADAVKY

K provozu klimatiza¢nich zafizeni je nutné napojit systémy na nasledujici zdroje a média:

Elektricka energie : 3x230/400V; 50Hz~

Pfehled energetickych narokl jednotlivych systému je v pfiloze TZ €. 1 - Tabulka vykonu
vzduchotechnickych zafizeni.

8) POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE
8.1 — Stavba

e Zhotovit nové prostupy stavebni konstrukci pro VZT potrubi, které jsou min. o 100 mm
vétSi nez je skuteény rozmér potrubi (na kazdé strané 50 mm) - plati obecné pro vSechny
prostupy VZT potrubi stavebni konstrukci.

e Po montazi VZT zafizeni proveést utésnéni prostupu VZT potrubi stavebni konstrukci.
Utésnéni musi zabezpecovat pruzné uloZeni vzduchovodl vaci stavebni konstrukci, aby
nedochazelo k nezadoucimu pfenosu vibraci do stavebnich konstrukci.

e Pod klimajednotku na stfeSe je nutné provést Upravy proti pfenosu vibraci (oddilatované
plovouci konstrukce).

e Pro klimajednotku na stfeSe bude pfipadné vhodné vyfesit provedeni zastén.

e Do prostort umisténych stroji VZT (na stfechu i strojovny v 1.PP) zajistit transportni
otvory a cesty, slouzici pro dopravu zafizeni a obsluhu a udrzbu.

e Pro zajiStovani oprav pfi bézném provozu musi byt zabezpeceny dopravni cesty pro
pFisun ndhradnich dilu.

e Na zakladé akustickych Udaju instalovanych vzduchotechnickych zafizeni provede stavba
patficna akusticka opatfeni - stavebni konstrukce o patficné neprazvuénosti.

e  Projekéné a dodavkové zajistit uzemnéni VZT zafizeni ve smyslu CSN 34 1010

e Vyresit systém zavéSovani a fixace VZT potrubi.

e VZT zafizeni ve venkovnim prostoru na stfeSe napojit na hromosvodnou soustavu.

8.2 - Méfeni a requlace

Profese MaR zajisti plnou funk&nost vzduchotechniky systémy MaR. Funkéni schémata
vzduchotechnickych zafizeni jsou pFilohou technickeé zpravy.

Funkce systémi MaR u zafizeni 1 a 2:

¢ Regulace vykonu ohfivacu a chladi¢i klimatizacnich jednotek

e HlaSeni zaneseni veskerych filtrd (snimani tlakové diference). Hodnoty tlakové diference
jsou uvedeny v tabulk&ch vykonu zafizeni v pfiloze TZ.
Kontrola chodu ventilatord.

e Vykony rekuperacnich vymeéniku pro zpétné ziskavani tepla fidit bypassovymi klapkami.
Uzavirani a signalizace poloh listd regulaénich klapek (otevieno - zavieno).

Funkce systému MaR u zafizeni 3:

e Spousténi vétrani od ¢idla teploty prostoru.
e Spousténi vétrani pfi vstupu obsluhy tlagitkem — s dobéhem.
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e Uzavirani a signalizace poloh listl regula¢nich klapek (otevieno - zavieno).

Funkce systému MaR pro pozarni klapky:

e Provést signalizace poloh listl pozarnich klapek, ty budou vybaveny koncovymi spinadci.
Pfipojeni klapek fesit v souc€innosti s profesi Elektroinstalace.

8.3 — Elektroinstalace

e VZT zafizeni napojit na elektrickou sit 230/400V, 50 Hz

e Prehled energetickych pozadavku jednotlivych VZT zafizeni- viz Pfilohy TZ €. 1.

¢ Napojeni spotiebicl resit ve smyslu pozadavkl jednotlivych vyrobcl zafizeni.

e Zajistit uzemnéni vzduchotechnickych zafizeni, v€etné potrubnich rozvodu, které jsou
vodivé propojeny.

e Provést vazby chodu VZT zafizeni po koordinaci s profesi MaR.

e V soucinnosti s profesi MaR pfipojit pozarni klapky.

e Rozbéhy motort je nutno fesit ve smyslu pozadavkl jednotlivych vyrobct zafizeni.
8.4 — Ustredni vytapéni

o Profese UT hradi kompletné tepelné ztraty objektu.
o Klimatiza¢ni zafizeni maji vlastni zdroje tepla — TC — jsou bez pozadavku.

8.5 — Chlazeni
. Klimatizagni zaFizeni maji vlastni zdroje tepla — TC — jsou bez pozadavka.
8.6 - Zdravotni instalace

e  Zajistit svody kondenzatu od chladi€u a rekuperatoru klimajednotek, jednotky bude dodany
v€etné sifonu, u stfedni jednotka bude s ochranou proti zamrzu.

e  Zajistit svody kondenzatu od akumulacnich zakrytd a potrubnich rozvodud odvodniho
systému (u vstupech potrubi do stfechy).

e Veskere svody a vpusti do kanalizace musi byt opatfeny protizadpachovymi uzavéry

e  VesSkerou problematiku Uzce koordinovat s profesi stavba.

9. IZOLACE

V ramci této zakazky se pocita s pouzitim tepelné a protihlukové a protipozarni izolace VZT
potrubi.

Tepelna izolace

Veskeré potrubi, dopravujici tepelné upraveny vzduch do vétraného prostoru, stejné jako
Usek sani Cerstvého vzduchu ke klimajednotkdm i vytlaku vzduchu odpadniho musi byt tepelné
izolovdno. Duvodem izolovani je snizeni tepelnych ztrat na minimum, zamezeni pfipadného
orosovani povrchu a tim prodlouzeni zivotnosti VZT potrubi. Tepelna izolace bude parotésna.

Protihlukova izolace

Davodem k pouZiti této izolace je zamezeni pruniku hluku z a do potrubnich rozvodu, obvykle
byva ve slozeni jako izolace tepelna s provedenym oplechovanim. U potrubnich rozvodu na stfeSe
budou veskeré rozvody s pasivni akustickou izolaci a s oplechovanim proti vodé.

Protipozarni izolace

Je pouZita vSude tam, kde je nutno izolovat VZT rozvody s poZzarnimi klapkami, které nejsou
zcela umisténé v pozarnim predélu.

Bude provedena se stupném pozarni odolnosti (v minutach) podle stupné pozarniho zatizeni
toho dispozi¢niho Uuseku, ve kterém je provadéna.

Dodavky a provedeni izolaci je nutno doloZit atestem.
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10) PROTIPOZARNiI OPATRENI

Ugelem protipozarnich opatfeni je zabranéni &ifeni pozaru v pripadé jeho vzniku v
nékterém z pozarnich usekld. V ramci tohoto projektu vzduchotechniky nemusi byt ochrana

feSena

instalaci pozarnich klapek (PPK) ve vzduchovodech pfipadné jen protipozarnim

izolovanim potrubi.

11) PROTIHLUKOVA OPATRENI

U VvZT

zafizeni je dbano na zabranéni Sifeni hluku a vibraci. Je vSak tfeba si uvédomit, ze

velky dil odpovédnosti lezi téZ na profesi stavba, dokonalé utésnéni prostupld VZT potrubi stavebni
konstrukci) a na provedeni montaze VZT.

Budou provedena nasledujici opatieni:

1.

2.

Rl

Potrubni rozvody budou od vzduchotechnickych soustroji vzdy oddé&leny pruznymi
vloZzkami.

Vétraci jednotky na stfeSe budou uloZzeny na oddilatovanych (plovoucich)
konstrukcich, jejich ramy budou jesté podlozeny gumou.

Ventilatory i potrubi na zavésech budou pruzné ulozeny nebo podloZzeny gumou.

U potrubnich rozvod budou tam, kde je to tfeba, vifazeny kulisové tlumice hluku k
zamezeni Sifeni hluku od ventilatord do mistnosti. TaktéZz budou kulisové tlumice
instalovany na nasévaci a vyfukové strané jednotlivych VZT zafizeni - ochrana
venkovniho prostiedi pfed hlukem od VZT zafizeni.

Distribu¢ni elementy jsou voleny tak, aby ve spojitosti s poZzadovanym utlumem v
tlumicich hluku a celé potrubni trasy byly v jednotlivych prostorach dodrzeny
pozadované hladiny hluku.

Rychlosti proudéni vzduchu v potrubi budou voleny tak, aby proudéni vzduchu
nezpusobovalo nadmérny hluk.

Pro zabranéni pfenosu hluku do stén bude potrubi v prostupu vzdy obaleno mineralni
vatou a zacisténi omitky musi byt provedeno tak, aby nemohlo dojit k pfenosu vibraci.

12) PRIPOMINKY PRO DODAVKU

1.

2.

Rl

8.

9.

Pfed zapocetim dodavek doporucujeme konzultovat zplsob dodavek jednotlivych
celkd v projekénim oddéleni.

ProtoZze veSkeré névrhy novych potrubnich rozvodu byly provadény na zéakladé
predpokladl stavebniho provedeni — nebyly zapocaty stavebni prace a nebylo ve
vSech prostorach zcela zfejmé provedeni stavby (pruviaky, podhledy aj. — je potfeba
pocitat s pfipadnymi Upravami navrhovaného FeSeni podle skute¢né situace na
stavbé.

Veskeré nové zjisténé skutecnosti na stavbé fesit projekénimi dodatky.

Pfed zadanim vyroby akumulaénich zakrytl je nutné provést koordinaci a kontrolu
s ndvrhem gastronomického vybaveni a pfipadné odchylky od predchoziho navrhu
fesit dodatky &i autorskym dozorem.

Pfi vybéru dodavatele klimatizaénich a chladicich jednotek je nutné dusledné
sledovat jejich technické parametry.

Montaz jednotek a potrubi provadét na pruzné oddélené konstrukce a zavésy pro
eliminaci pfenosl hluku a vibraci.

Po skonéeni montaze provést veskera potfebna méfeni véetné zaregulovani zafizeni
(to provadét pfi nezaklopenych podhledech).

Doporucuje se pripravit plan komplexnich i pfejimacich zkouSek vc&etné planu
zajisténi poZadovanych energil’

Definovat zkuSebni provoz a z&ruéni a pozarucm servis.

10. Doporucujeme objednat predmétné provozni fady a pfedpisy pro zaskoleni obsluh a
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trvalému sledovani spravné funkce zafizeni klimatizace.

11.V souladu s CSN 33 2000-4-41 - “Ochrana pred dotykovym napétim” a CSN 34 1380
- “Ochrana pfed nebezpecnymi UCinky statické elektfiny” je nutné dodrZzovat montaz
potrubi vodivé pospojeného (pozinkované Srouby a matice, véjifové podlozky). Stejné
tak pruzné nevodivé tlumici vloZky ventilatord je nutno preklemovat vodivym
médénym dratem &i lankem.

12.Pfi realizaci je nutné provést u vSech potrubnich rozvodd oznaceni smérd proudéni
vzduchu.

13) OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Veskeré navrhy zafizeni pro klimatizaci a vétrani samoziejmé vychazeji z platnych pfedpisu
a norem k ochrané Zivotniho prostfedi.

14) OBSLUHA A UDRZBA

Pro spravny a bezporuchovy provoz je potfeba dbat na potfebné Gdrzbarské prace, udrzovat
zarfizeni v Cistoté a dodrzovat pfi manipulaci bezpec€nostni predpisy.

Obsluhu zafizeni mohou vykonavat pouze uZivatelé provozu, ktefi jsou po ukonéeni dodavek
a montdzi a provedeni komplexnich zkouSek nélezité seznameni s funkci a chodem
vzduchotechnickych zafizeni.

Jako navod pro obsluhu a udrzbu mohou slouZit provozni pfedpisy jednotlivych profesnich
celka.

15) ZAVER

Tato dokumentace byla zpracovana v obdobi prosince 2016 a ledna az bfezna 2017 na
zakladé podkladl a informaci, dostupnych a platnych v tomto ¢ase.

V pribéhu zpracovani byla zakazka konzultovana se zadavatelem i se zpracovateli projekti
navaznych profesi. VeSkeré pozadavky a podklady ze strany profese VZT byly pribézné
predavany a do projek&nich feSeni navaznych profesi zapracovavany.

Jakeékoliv dalSi pozadavky stavby &i technologii na pfipadné zmény €i Upravy zafizeni bude
nutno fesit v ramci projek¢énich dodatkd a autorskych dozoru.

Vypracoval: Tomas$ Rychly
Praha , 22. bfezna 2017
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