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Číslo zařízení 2 2A
PŘÍVOD ODVOD

Název zařízení Šatny a zázemí Šatny a zázemí

Jednotka - VTCHrekuper Orekuper

Typ jednotky - KG Top 43 W KG Top 43 W

Umístění - strojovna VZT 1.PP strojovna VZT 1.PP

Průtok vzduchu  místnostmi m3/h 2 500 1 950

Průtok vzduchu  jednotkou m3/h 2 500 1 950

VENTILÁTOR

Typ -

Dpc celk./ext. Pa 985 / 400 696 / 400

Otáčky ventilátoru /min 2899 2306

Akustický tlak v m od jednotky dB(A) 49,8 v 1m 42,5 v 1m

Číslo spotřebiče - M 2.1 M 2A.1

Výkon motoru kW 1,8 2,5

Napětí V 3x  400, 50Hz 3x  400, 50Hz

Proud  provozní A 2,8 4,0

regulace -

FILTR - 1°

Typ -

Třída filtrace - M5 M5

dp - počáteční/pracovní/konečný Pa 47 / 123 / 200 37 / 118 / 200

FILTR - 2°

Typ -

Třída filtrace - F7

dp - počáteční/pracovní/konečný Pa 71 / 135 / 200

ZZT deskový 

Typ -

účinnost  -  zima/léto % 82  /  67

Teplota vzduchu přívod -zima/léto °C -15 / 17,0   / 32 /28,0

Vlhkost vzduchu přívod-zima/léto % 90 /   /   35/ 

Teplota vzduchu odvod-zima/léto °C 24/ -1,9   /    26/31,2 

Vlhkost vzduchu odvod-zima/léto % 50 / 100

Tlaková ztráta vzduchu Pa 156 200

Množství kondenzátu kg/hod 14,1

OHŘÍVAČ 

Typ -

Průtok vzduchu m3/h 2500

Výkon potřebný kW 5,8

Teplota  vzduchu  před/za °C 17,0 / 24 

Tlaková ztráta vzduchu Pa

Medium - freon R 410A

CHLADIČ 

Typ - DV/22/464/6R/11K/2,8Cu.9.5x0.50/Al-L1

Průtok vzduchu m3/h 2500

Výkon citelný kW 11,7

Výkon celkový kW 16,3

Teplota  vzduchu  před/za °C 28 / 18 

Tlaková ztráta vzduchu Pa 17+112

Množství kondenzátu kg/hod 4,5

Přípojky mm 1x B22,4 . 11 / 35

Medium - freon R 410A

ZDROJ TEPLA A CHLADU

Typ vnější jednotky  SAMSUNG AM 080 FXMDGH/EU

Umístění střecha

Chladicí výkon kW 22,4

Topný výkon kW 24,0

Číslo spotřebiče - M 2.2

Příkon kW 7,6

Napětí V 230, 50Hz

Proud A 16,1

Rozměry Š x V x H mm 880x1420x330
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