TABULKA VYKONU VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIZENi

Tabulka €.: 1
Akce: Skola Cakovice
rekonstrukce gastroprovozu

Dokumentace pro provedeni stavby Listl :3 List: 2
Cislo zafizeni 2 2A

PRIVOD ODVOD
Nazev zafizeni Satny a zazemi Satny a zazemi
Jednotka - VTCHrekuper Orekuper
Typ jednotky - KG Top 43 W KG Top 43 W
Umisténi - strojovna VZT 1.PP strojovna VZT 1.PP
Pratok vzduchu mistnostmi m3/h 2 500 1950
Pratok vzduchu jednotkou m3/h 2500 1950
VENTILATOR
Typ N
Dpc celk./ext. Pa 985 /400 696 / 400
Otéacky ventilatoru /min 2899 2306
Akusticky tlak v m od jednotky dB(A) 49,8v1m 42,5v1im
Cislo spotfebice - M 2.1 M 2A.1
Vykon motoru kW 1,8 2,5
Napéti \ 3x 400, 50Hz 3x 400, 50Hz
Proud provozni A 2,8 4,0
regulace Z
FILTR-1°
Typ N
Trida filtrace - M5 M5
dp - po¢atecni/pracovni/koneény Pa 47 /123 /200 37/118/200
FILTR - 2°
Typ N
Trida filtrace - F7
dp - po&atecni/pracovni/koneény Pa 71/135/200
ZZT deskovy
Typ N
Gc¢innost - zima/léto % 82 / 67
Teplota vzduchu pfivod -zima/léto °C -15/17,0 /32/28,0
Vlhkost vzduchu pfivod-zima/léto %o 90/ / 35/
Teplota vzduchu odvod-zima/léto °C 24/-1,9 /| 26/31,2
Vlhkost vzduchu odvod-zima/léto %o 50/100
Tlakova ztrata vzduchu Pa 156 200
MnoZstvi kondenzatu kg/hod 14,1
OHRIVAC
Typ N
Pratok vzduchu m3/h 2500
Vykon potiebny kW 5,8
Teplota vzduchu pred/za °C 17,0/ 24
Tlakova ztrata vzduchu Pa
Medium - freon R 410A
CHLADIC
Typ - DV/22/464/6R/11K/2,8Cu.9.5x0.50/Al-L1
Pratok vzduchu m3/h 2500
Vykon citelny kW 11,7
Vykon celkovy kW 16,3
Teplota vzduchu pred/za °C 28/18
Tlakova ztrata vzduchu Pa 17+112
MnozZstvi kondenzatu kg/hod 4,5
Pripojky mm 1xB22,4.11/35
Medium - freon R 410A
ZDROJ TEPLA A CHLADU
Typ vnéjsi jednotky SAMSUNG AM 080 FXMDGH/EU
Umisténi stfecha
Chladici vykon kW 22,4
Topny vykon kW 24,0
Cislo spotfebice - M 2.2
PFikon kW 7,6
Napéti \ 230, 50Hz
Proud A 16,1
Rozméry S x V x H mm 880x1420x330
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