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KL 22 600 - 600/100 1x700 - 6/4"
TREXII- H15(2) PS-RX 1/2" OV 1/4" TREXII- H15(0,5) PS-RX 1/2" OV 1/4" VK 22 1000: 600/100
TREXII-H15(3) PS-VX 1/2" OV 1/4"
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KL 22 2 000 - 600/100
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RExII-H15(7) PS-RX 1/2" OV 1/4"
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KL 22 1800 - 600/100
TREXII-H15(8) PS-RX 1/2" OV 1/4"
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Y ;TI KL 22 700 -600/100 Otopné téleso ocelové deskové RADIK Klasik - typ 22, vySka 600 mm, délka 700 mm.
X
| S VK 22 900 - 600/100 Otopné téleso ocelové deskové typ RADIK - Ventil Kompakt , vyska 600 mm, délka 900 mm.
>
o o s vz 7 v ’ v v 7w
W [ - 2015— —211— — 210— — 209— — 208— — 207— —” g E KR 1200.600 Koupelnové Zebfikové téleso KORALUX - Rondo , vySka 1200 mm, Sifka 600 mm.
KANCELAR e e e e e 3 ; TRV - H(3) Termostaticka ventilova viozka Heimeier V-exact (6 stupnid regulace) s TR hlavici,
u L ANCELAR FANCELAR STALASLUZEA FANCELAR FANCELAR S (sougéast stavajicich téles RADIK - VK). Stupefi nastaveni trvalé regulace - 3.
| 5151 < % TREXII - H(7) Terqustatické venvtilové vlozka Heimeier \v/-exact I (8, stuprjﬂ regulace) s TR hlavici,
*!} o o o o g (sou&ast novych téles RADIK - VK). Stupen nastaveni trvalé regulace - 7.
< 9 9 9 9
H,::,r' N} 8 N} N} '1,::(' TREXII - H15(8,0) Termostaticky pfimy ventil Heimeier V-exactll DN15 (8 stupriti regulace) s TR hlavici.
——=» B[ —— s ke T — 6 o == Vyména za staré radiatorové ventily u téles RADIK -KL. Stupen nastaveni trvalé regulace 8.
TRR - H15(2,0) Termostaticky rohovy ventil Heimeier V-exact DN15 (6 stupni regulace) s TR hlavici.
VKL 22 1200 - 600/100 VK 22 1000 - 600/100 VKL 22 1200 - 600/100 KL 22 1200 - 600/100 U stavajicich koupelnovych zebfik(. Stuper nastaveni trvalé regulace 2.
TRExII-H(3) PS-VX 1/2" OV 1/4" TRExII-H(2) PS-VX 1/2" OV 1/4" TRExII-H(4) PS-VX 1/2" OV 1/4" TREXxII-H15(4) PS-RX 1/2" OV 1/4"
TRV - D15(6) Termostaticka ventilova vlozka Danfoss s TR hlavici,
(soucast stavajiciho télesa RADIK - VK). Stupef nastaveni trvalé regulace - 6.
PS - VX 1/2" Radiatorové Sroubeni pfimé s vypousténim, Heimeier - Vekolux (pro télesa VK).
PS - RX 1/2" Radiatorové Sroubeni pfimé s vypousténim, Heimeier - Regulux .
Stupen otevreni trvalé regulace - NAPLNO.
RS - RX 1/2" Radiatorové Sroubeni rohové s vypousténim, Heimeier - Regulux .
@ Stupen otevieni trvalé regulace - NAPLNO.
@ @ KK Kohout kulovy uzaviraci zavitovy
STAD 3/4" (2,2) Zavitovy vyvazovaci ventil TA Hydronics , typ STAD DNZ20.
Stupen nastaveni trvalé regulace 2,2 otacky otevfeno.
VK 1/2" Kohout kulovy vypoustéci a napoustéci, zavitovy 1/2"
AQV 3/8" Automaticky odvzduSnovaci ventil do potrubi 3/8"
oV 1/4" OdvzduSnovaci radiatorovy ventil 1/4"

_______ Topné voda 80°/60°C , NOVE potrubi z trubek mé&dénych

_______ Topna voda 80°/60°C , STAVAJICI potrubi z trubek médénych
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