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KL 22 1200 - 600/100
TRExII-H15(4)  PŠ-RX 1/2" OV 1/4"

VKL 22 1200 - 600/100
TRExII-H(4)  PŠ-VX 1/2" OV 1/4"

VK 22 1000 - 600/100
TRExII-H(2)  PŠ-VX 1/2" OV 1/4"

VKL 22 1200 - 600/100
TRExII-H(3)  PŠ-VX 1/2" OV 1/4"
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KL 22  600 - 600/100
TRExII- H15(2)  PŠ-RX 1/2" OV 1/4"

2 3

1 x 700 - 6/4"
TRExII- H15(0,5)  PŠ-RX 1/2" OV 1/4"

VKL 22  1000 - 600/100
TRExII- H(5)  PŠ-VX 1/2" OV 1/4" VK 22  700 - 600/100

TRExII-H(2)  PŠ-VX 1/2" OV 1/4"

VK 22  1000 - 600/100
TRExII-H15(3)  PŠ-VX 1/2" OV 1/4"
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15 x 1

Topná voda  80°/60°C , NOVÉ potrubí z trubek měděných

Automatický odvzdušňovací ventil do potrubí 3/8"AOV 3/8"

Kohout kulový vypouštěcí a napouštěcí, závitový 1/2"VK 1/2"

Kohout kulový uzavírací závitovýKK

LEGENDA :

Otopné těleso ocelové deskové typ RADIK - Ventil Kompakt , výška 600 mm, délka 900 mm.

Termostatická ventilová vložka  Heimeier V-exact (6 stupňů regulace) s TR hlavicí,
(součást stávajících těles RADIK - VK). Stupeň nastavení trvalé regulace - 3.

TRV - H(3)

Radiátorové šroubení přímé s vypouštěním, Heimeier - Vekolux (pro tělesa VK).PŠ - VX 1/2"

Termostatický přímý ventil  Heimeier  V-exactII DN15 (8 stupňů regulace) s TR hlavicí.
Výměna za staré radiátorové ventily u těles RADIK -KL. Stupeň nastavení trvalé regulace 8.

TRExII - H15(8,0)

Radiátorové šroubení přímé s vypouštěním, Heimeier - Regulux .
Stupeň otevření trvalé regulace - NAPLNO.

PŠ - RX 1/2"

Koupelnové žebříkové těleso KORALUX - Rondo , výška 1200 mm, šířka 600 mm.KR 1200.600

Odvzdušňovací radiátorový ventil 1/4"OV 1/4"

Otopné těleso ocelové deskové RADIK Klasik -  typ 22 , výška 600 mm, délka 700 mm.KL 22  700 - 600/100

VK 22  900 - 600/100

Závitový vyvažovací ventil TA Hydronics , typ STAD  DN20.
Stupeň nastavení trvalé regulace 2,2 otáčky otevřeno.

STAD 3/4" (2,2)

Otopné těleso - NOVÉ

Otopné těleso - STÁVAJÍCÍ

Termostatická ventilová vložka  Heimeier V-exact II (8 stupňů regulace) s TR hlavicí,
(součást nových těles RADIK - VK). Stupeň nastavení trvalé regulace - 7.

TRExII - H(7)

Termostatický rohový ventil  Heimeier  V-exact  DN15 (6 stupňů regulace) s TR hlavicí.
U stávajících koupelnových žebříků. Stupeň nastavení trvalé regulace 2.

TRR - H15(2,0)

Termostatická ventilová vložka  Danfoss s TR hlavicí,
(součást stávajícího tělesa RADIK - VK). Stupeň nastavení trvalé regulace - 6.

TRV - D15(6)

Radiátorové šroubení rohové s vypouštěním, Heimeier - Regulux .
Stupeň otevření trvalé regulace - NAPLNO.

RŠ - RX 1/2"

Topná voda  80°/60°C , STÁVAJÍCÍ potrubí z trubek měděných

             Nebytový objekt


