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Al

A.l.l

Al.2.

A.1l.3.

PRUVODNI ZPRAVA
Identifika €ni Udaje

Udaje o stavb &

a) Nazev stavby: Objekt pro socialni bydleni
Stavebni Gpravy

b) Misto stavby: Schdollerova 11/99,
Praha 9 - Tfeboradice

c) Pfedmét dokumentace: Stavebni Gpravy stavajiciho

bytového domu

Udaje o zadateli/stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu
MC PRAHA - CAKOVICE
Nam. 25. Bfezna 121/1
196 00 Praha 9 - Cakovice

Udaje o zpracovateli spole &né dokumentace

a) jméno, pijmeni, obchodni firma, IC, misto podnikani

GREBNER - INZENYRSKA A PROJEKTOVA KANCELAR SPOL. S R.O.
Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

IC 250 76 655
Telefon: +420 222 581 021
E-mail: grebner @grebner.cz

b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta, CKAIT

Ing. Miroslav Lan .
Ing. Lenka Polakova, CKAIT 8154, autorizovany technik pro pozemni stavby

c) jména a pfijmeni projektant( jednotlivych &asti dokumentace, CKAIT

architektonicko-stavebni feSeni: Ing. Lenka Polékovéa, CKAIT 8154
autorizovany technik pro pozemni stavby

stavebné konstrukéni feSeni: Ing. Marek Pavlik
autorizovany inZzenyr pro obor statika a dynamika
staveb

pozarné bezpelnostni feSeni: Ing. Petra Machova, CKAIT 9363
autorizovany technik pro pozarni bezpeénost
staveb

technika prostfedi staveb:
zdravotné technické instalace Ing. Lenka Polakova, CKAIT 8154

vytapéni, rozvod plynu Ing. Radek Mriéak, CKAIT 8155
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silnoprouda elektrotechnika Otakar Chladek, CKAIT 9111
slaboproudé elektrotechnika autorizovany technik pro techniku prostfedi
staveb, spec. elektrotechnicka zafizeni

PENB Lukas Abrham

Vykaz vymeér a kontrolni rozpoCet Ing. Jaroslav Artl

A.2  Seznam vstupnich podklad

» Fotodokumentace stavajiciho objektu
e Zameéfeni objektu

» Prostorova studie vyuZiti objektu

» PoZadavky investora

+ Katastralni mapa

« CSN, Vyhlaska ¢.268/2009 Sb.

A.3  Udaje o uzemi

a) rozsah feSeného Uzemi, zastavéné/nezastavéné tzemi
Stavajici objekt BD &.p. 11/99 je situovan na parcele &. 276 (zastavéna plocha a nadvofi)
v k.0. Tfeboradice na rohu ulic Schéllerova a PSovanska. Dim je samostatné stojici. Hlavni
vstup do domu je z ulice Schdllerova z jizni strany. Na severni a zapadni strané navazuje na
ddm zatravnény pozemek se vzrostlymi stromy, ktery lezi také na parcele &€.276. Na
vychodni strané navazuji na dum pozemky &. parc. 277/1 a 277/2 k.0. Treboradice, které
jsou rovnéz zatravnéné. Na pozemek &.parc. 277/1 jsou pfivedeny v3echny pFipojky
inZenyrskych siti pro feSeny objekt, vodovod, plynovod, kanalizace a elektrika.
Okolni zastavbu tvofi rodinné vily a bytové domy.
Reseny objekt pro bydleni &.p. 11 na parcele &. 276 spolu se zelenymi plochami kolem
objektu na parcele €. 276 stejné jako zatravnéné sousedni parcely €. parc. 277/1 a 277/2
jsou v majetku Hlavniho mésta Prahy se svéfenou spravou nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska &ast Praha — Cakovice.

b) dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

Stavajici objekt pro bydleni &.p. 11 na parcele €. 276 je v souCasné dobé neobydleny,
protoZze to jeho Spatny technicky stav neumoZiuje. V domé jsou byty se spole¢nym
socialnim zafizenim na chodb&. Nové bude dum dispozicné upraven pro umisténi 4
bytovych jednotek s vlastnim socialnim zafizenim a v pfizemi bude umisténa klubovna, ktera
bude vyuZivana pro potieby blizkého Domu s pelovatelskou sluzbou v objektu
Schdllerova 4. PFilehly pozemek bude vyuZivany jako zahrada.

Okolni zé&stavbu tvofi obydlené nové vystavené bytové domy pfi ulici KaSeho a obydlené
rodinné domy pfi ulicich PSovanské a Schoéllerova.

) C) Udaje o ochrané Uzemi podle jinych pravnich predpist
Uzemi feSené parcely €. 276 s bytovym domem, ani pfilehlé zatravnéné parcely &. 277/1 a
277/2 k.0. Treboradice nejsou chranény zvlastnimi predpisy.

d) udaje o odtokovych pomérech
Pozemek parc.C. 276 s feSenym bytovym domem je témé&F rovinny, resp. mirné svaZzity ve
sméru sever - jih. DeStové vody ze stfechy domu jsou svedeny na terén a likvidovany
vsakem na pozemku investora. DeStové svody zlstanou zachovany stavajici, strecha domu
zlstava beze zmeén (byla v nedavné dobé realizovana nova).
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e) Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci
Projekt zamySlenych stavebnich Uprav BD je v souladu s tzemnim planem obce. Objekt byl
vzdy vyuZzivan pro bydleni a po stavebnich Upravach bude opét slouzit pro bydleni. Budou
zde umistény 4 socialni byty a klubovna pro seniory.
Bytovy dim zlUstane zachovany ve svém objemu i vzhledu. Dam je 2-podlazni s nevyuZitou
pudou ve 3.NP a je zmalé Casti podsklepeny. Podkrovi a sklep zUstavaji bez vyuZiti.
Zobytnéno bude 1.NP a 2.NP domu. V 1.NP je navrZzena klubovna pro seniory a 1 byt
velikosti 1+KK. Ve 2:np jsou navrZzeny celkem 3 byty. 2 byty jsou o velikosti 2+KK a jeden byt
je opét velikosti 1+KK.
PFipojky inZenyrskych siti pro feSeny bytovy dim jsou vyvedeny na zatravnény pozemek
parc.C. 277/1 pfi vychodni fasadé domu. Odtud povedou nova pfipojovaci potrubi do
feSeného objektu.

f) tdaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuziti Gzemi

Obecné pozadavky na vyuZiti Gzemi byly pfi navrhu dodrZeny. ReSeny BD se nachazi na
parcele €. 276, k.u. Tfeboradice, pozemek je zapsan jako zastavéna plocha a nadvofi. Na
pozemku leZi feSeny objekt k bydleni &.p. 11 o zastavéné plose 195,0 m? a déle je na
parcele &. 276 o celkové rozloze 887 m? zatravnéna plocha zahrady se vzrostlymi stromy.
Stavajici objekt k bydleni zUstane zachovany ve svém objemu i vzhledu. V objektu bude
upravena vnitfni dispozice tak, aby zde vznikly bytové jednotky s vlastnim socialnim
zafizenim. Objekt bude celkové zateplen a zaizolovan. V objektu budou osazeny nové
vyplné otvoru a provedeny nové vnitfni rozvody instalaci.

g) Udaje o splnéni pozadavku dotéenych organu

Projektovd dokumentace je zpracovana ve stupni pro stavebni povoleni a pro vybér
zhotovitele a bude pouZita jako podklad pro vyjadieni dotéenych organu statni spravy.
Pozadavky dotéenych organu budou nasledné do dokumentace zapracovany.

Odbor ochrany pfirody poZaduje pfi stavebnich Gpravach zapracovat zasady, které pomohou
k ochrané netopyri. Ceskou spolegnosti pro ochranu netopyrd byl zpracovan odborny
posudek pro feSeny objekt na zakladé provedeného chiropterologického pridzkumu v kvétnu
2016. Doporucené zaveéry pruzkumu byly do projektu zapracovany.

Jedndseo:
* Osazeni 1 dfevocementové budky pro netopyry na zapadni stranu domu, co nejblize
k podkrovi

* Ve vSech rozich domu budou i po zatepleni fasady ponechané otvory vedouci na
pudu, pro mozny pfistup netopyru

» Pfi odstranovani odfouklych ¢asti omitky bude postupovano s opatrnosti s ohledem
na moznost vyskytu netopyr

» Nova kryci mfizka vétraciho otvoru v suterénu bude vyrobena jako replika stavajici
mFiZze se stejnymi rozteCemi pficli, nebot suterén je rovnéz vhodnym utoc€iStém pro
netopyry

h) seznam vyjimek a ulevovych feSeni
nejsou

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Navrhované stavebni Upravy objektu nejsou podminény jinymi stavbami nebo investicemi.

j) seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby
Objekt pro bydleni s navrzenymi stavebnimi tpravami €.p.11 lezi na parcele €islo:
o 276, katastralni uzemi Treboradice, druh pozemku — zastavéna plocha a
nadvofi, zplsob ochrany — nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany,
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Soucasti parcely €.276 jsou zatravnéné plochy kolem objektu.
Sousedni zatravnéné parcely, které priléhaji k objektu pro bydleni na vychodni strané:
o 277/]1 a 277/2, katastralni Uuzemi Treboradice, druh pozemku — zahrada,
zpusob ochrany — zemédélsky ptdni fond
Na pozemku 277/1 jsou ukonc€eny pfipojky inZenyrskych siti pro feSeny objekt
bydleni. Odtud budou realizovany nové vnitini rozvody vody, kanalizace,
plynu a elektroinstalace pro feSeny dam.
Vlastnické pravo k dotéenym pozemkim ma Hlavni mésto Praha, svéfena sprava
nemovitosti je ve vlastnictvi obce Mé&stska &ast Praha — Cakovice.

A.4 Udaje o stavb &

a) nova stavba nebo zména dokonc&ené stavby

Projekt feSi stavebni Upravy stavajiciho bytového domu &.p. 11 v ulici Schéllerova v obci
Praha 9 - Tfeboradice. Stavajici dam pro bydleni obsahuje byty se spole€nym socialnim
zafizenim na chodbé&. U&elem stavebnich Gprav je vytvofeni bytovych jednotek s viastnim
socialnim zafizenim a v 1.np umisténi klubovny pro seniory potfebné pro blizky Dum
s pecovatelskou sluzbou v ul. Schollerova €.4.

Stavajici bytovy dim ma 2 obytnd podlazi 1.np a 2.np, je CasteCné podsklepeny a ma
nevyuzivané podkrovi. V nedavné dobé byla na domé realizovana nova valbova stfecha se
a krov zustavaji zachovany bez zasahu, podkrovi bude i nadéle nevyuZzité (konstrukce
stavajiciho dfevéného krovu to neumoznuije).

Navrzené stavebni Gpravy objektu Schoéllerova €.p.11:

» Odkopani zaklad z vnéjsi strany, poloZeni drenaze, nopové félie, okapovy chodnik,
ovéreni pfFitomnosti hydroizolace obvodovych stén (pokud ne — chemicka injektaz
stén), kontrola hloubky zakladu

* Podlahy v 1.np vybourat, nové podlahy v€etné hydroizolace a tepelné izolace

» Sklep vyklidit, vycistit, obnovit vétrani

» Celkové zatepleni objektu, vnéjsi zatepleni obvodovych stén tl. 150 mm fasadnim
polystyrenem, zatepleni podlahy v 1.np polystyrenem tl. 80 mm, zatepleni stropu nad
2.np vloZenim tepelné izolace Orsil tl. 150 mm mezi ocelové I-profily stropu a
poloZenim izolace Orsil tl. 100 mm na novou stropni desku nad 2.np

» Uvnitf objektu sanacni omitka do vySky parapetu (v kombinaci s injektdZzi nahradi
hydroizolaci stén)

* Nové plastové vypIné fasadnich otvoru, s tepelné izolaénim dvojsklem

« Uprava dispozice bytll, vybourani &asti stavajicich pficek, nové délici pFicky
z plynosilikatovych tvarnic, nové koupelny v bytech

» U schodisté demontaz stavajicich nastupnic a podstupnic, nové difevéné schodisté

* Zbourani prohnutého stropu nad 2.np, novy ocelobetonovy strop z ocelovych I-profild,
vinitého plechu a nabetonované stropni desky

* Nové vnitfni rozvody instalaci (vodovod, kanalizace, vytapéni, rozvod plynu,
elektroinstalace, odvétrani)

Nové je v 1.np v objektu navrZzena klubovna pro seniory z blizkého Domu s pecovatelskou
sluZzbou v objektu Schollerova ¢€.4 a 1 bytova jednotka velikosti 1+KK. Ve 2.np jsou navrZzeny
3 bytové jednotky (1x 1+KK a 2x byt 2+KK). Sklep a podkrovi domu zUstavaji bez vyuZiti.
Hlavni vstup do objektu je od ulice Schollerova po pfilehlém chodniku, pfes predsazené
vyrovnavaci betonové schodisté. Druhy vstup do objektu bytového domu je ze severni strany
po nové zpevnéné ploSe ze zadmkoveé dlazby, ktery je feSeny jako bezbariérovy. Ze severni
strany je rovnéz pfistupna samostatnym bezbariérovym vstupem klubovna pro seniory.
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b) acel uzivani stavby

Bytovy dum &.p. 11 bude slouzit pro bydleni a pro setkavani seniort. V domeé jsou navrzeny
4 bytové jednotky pro bydleni celkem 6-ti osob. Jsou zde navrZzeny 2 byty velikosti 1+KK a
2 byty velikosti 2+KK.

V 1.np je navrZzena klubovna pro seniory z blizkého Domu s pecovatelskou sluzbou se
samostatnym vstupem smérem ze zahrady ze severni strany. V klubovné se bude cca 1x
tydné az 1x za 14 dni pofadat né&jaky kurz nebo pfednaska pro seniory z blizkého Domu
s pecovatelskou sluzbou. Pfedpoklada se navstéva cca 5-ti az 10-ti lidi v intervalu 1x tydné.

c) trvala nebo do¢asna stavba
Objekt k bydleni €.p. 11 v ulici Schéllerova je navrzeny jako stavba trvala.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist
nejsou

e) udaje o dodrzeni technickych poZadavkl na stavby a obecnych technickych

pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
PFi projektovani pfedmétné stavby byla dodrzena:

* Vyhlaska 268/2009, o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu

* VyhlaSka 501/2006 (se zménou 269/2009), o obecnych poZadavcich na vyuzZivani

Gzemi.

Vstup do objektu pro bydleni ma byt feSeny jako bezbariérovy. Hlavni vstup do domu z ulice
Schollerova je pfes vyrovnavaci betonové schody. Bezbariérovy vstup do objektu je
navrzeny ze severni strany po nové zpevnéné ploSe ze zamkové dlazby. Ze severni strany je
rovnéz pristupna samostatnym vstupem klubovna, vstup do klubovny je rovnéz feSeny jako
bezbariérovy.

f) Udaje o splnéni poZadavku dotéenych organt a pozadavkl vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisu
Projektovd dokumentace byla zpracovana v souladu s Uzemnim planem obce. Projektova
dokumentace je zpracovana ve stupni pro stavebni povoleni a bude pouZita jako podklad pro
vyjadfeni dotéenych organu statni spravy. Pozadavky dotéenych organti budou nasledné do
dokumentace zapracovany.
Odbor ochrany pfirody poZaduje pfi stavebnich Opravach zapracovat zésady, které
pomohou k ochrané netopyr(. Ceskou spoleénosti pro ochranu netopyrd byl zpracovan
odborny posudek pro feSeny objekt na zakladé provedeného chiropterologického prizkumu
v kvétnu 2016. Doporucené zavéry pruzkumu byly do projektu zapracovany.
Jednaseo:

» Osazeni 1 difevocementové budky pro netopyry na zapadni stranu domu, co nejblize
k podkrovi

* Ve v3ech rozich domu budou i po zatepleni fasady ponechané otvory vedouci na
pudu, pro mozny pfistup netopyr(

» Pfi odstrafiovani odfouklych &asti omitky bude postupovano s opatrnosti s ohledem
na moznost vyskytu netopyru

* Nové kryci mfizka vétraciho otvoru v suterénu bude vyrobena jako replika stavajici
mfiZze se stejnymi rozteCemi pfi¢li, nebot suterén je rovnéz vhodnym utocistém pro
netopyry

g) seznam vyjimek a ulevovych fe3eni
nejsou
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h) navrhované kapacity stavby
Upravovany objekt BD ma 2 obytna nadzemni podlazi, pfizemi a patro a v malé casti je
podsklepeny. BD m& nevyuzivané podkrovi zastfeSené novou valbovou stfechou. BD bude
nove slouzit pro bydleni 6 osob a pro setkavani seniort v klubovné v 1.np.

Zastavéna plocha BD 195,0 m?
Obestavény prostor 1650,0 m?
V 1.NP jsou navrZzeny: klubovna pro seniory 50,7 m?

(v pfipadé financovani stavebnich uprav bytového domu
z dota¢niho programu, nelze zde zapocist plochu pro
navrzenou klubovnu)

1 bytova jednotka ¢.1, vel. 1+KK 35,6 m?
Ve 2.NP jsou nhavrzeny: bytové jednotka €.2, vel.2+KK 50,1 m?
bytovéa jednotka &.3, vel.1+KK 23,1 m?
bytova jednotka &.4, vel.2+KK 40,7 m?

Prostory sklepa a podkrovi budou vy¢iStény a ztstanou bez vyuZziti.

i) zakladni bilance stavby
Vypocet spotieby studené vody:
(dle vyhlasky €. 428/2001 ministerstva lesniho a vodniho hospodarstvi)
Roc¢ni spotfeba Q,
6 osob x 35 m*/rok = 210 m®rok
Primérna denni Qp
210 m®rok/ 365= 0,57 m*/den =575,3 I/den
Maximalni denni Qm
Qm=Qp xkd=575,3x1,5 = 863,0 l/den
kd ..... soucinitel denni nerovnomérnosti

Vypocet odtokovych mnoZstvi :
Odtokové mnoZstvi destovych vod se stfech :

Q¢=1950x0,03x1,0=5,851/s
Odtokové mnoZstvi splaskovych vod :
Q=K x (ZDU)=0,5x V (22,2) = 2,4/s

Hospodareni s deStovou vodou

Destové vody ze stfechy domu jsou svedeny na terén a likvidovany vsakem na pozemku
prilehlé zahrady (pozemek investora). Stfecha byla v nedavné dobé realizovdna na objektu
nov4, vcetné destovych svodu a nebude do ni zasahovano.

Objekt je navrzen dle platnych norem tepelné techniky CSN 730540-2 a splfiuje pozadavky
na energetickou naroc¢nost budov dle vyhl. €. 148/2007 Sb. Instalovany vykon objektu je
85,0 kW. Stanoveni tfidy energetické naro¢nosti budovy je uvedeno v samostatné pfiloze
PD, pro feSeny dim byla stanovena tfida B.

j) zakladni predpoklady vystavby

Predpokladana doba vystavby:
Zahajeni stavby 03/2017
Dokonceni stavby 03/2018

Clenéni na etapy:
» l.etapa— zemni prace, bouraci prace
» 2.etapa — noveé konstrukce, kompletacni prace
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» 3.etapa — dokoncCovaci prace, terénni Upravy

k) orientacni naklady stavby
10,5 mil. K&.

zeni

<
—_

A.5 Clenéni stavby na objekty a technické a technologicka za

Clenéni stavby na objekty:
Stavebni objekt SO — 01 objekt pro bydleni &.p.11
Stavebni objekt SO — 02 drobné terénni Upravy

Technick& zafizeni:

Ohfev TUV bude zajistén centralné pro cely dim zasobnikovym ohfivaéem umisténym
v technické mistnosti v 1.np. Vytapéni objektu je feSeno novym plynovym kotlem umisténym
v technické mistnosti v 1.np. Odkoureni kotle bude vyvedeno nad stfechu domu.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavajici bytovy dim s navrhovanymi stavebnimi Gpravami je samostatné stojici stavba na
pozemku parc.¢. 276 v k.0. Treboradice pfi kfiZzovatce ulic Schéllerova a PSovanska. Z jizni
strany je v blizkosti domu vedeny chodnik podél ulice PSovanska, po pozemku parc.¢. 509/1.
Z ostatnich stran navazuje na feSeny dum zatravnéna plocha pozemku €. 276 a na vychodni
strané zatravnéna plocha pozemkd 277/1 a 277/2 o dostate€¢né rozloze. Svéfenou spravu
nemovitosti nad dotéenymi pozemky méa obec Méstska &ast Cakovice. Ostatni pozemky jsou
dostate¢né vzdalené a nebudou stavebnimi tpravami domu nijak dotéeny.

Pozemek parc.C. 276 s feSenym domem je mirné svazity ve sméru sever — jih. Pozemek
neni oploceny.

b) vyCet a zavéry provedenych prazkumu a rozborl
V rédmci projektoveé pripravy byly provedeny nasledujici prazkumy:
» stavebnétechnicky prazkum objektu stavajiciho domu ¢p.11
» prohlidka dotéenych pozemku
» prohlidka FeSeného objektu statikem
» zamérfeni feSeného objektu
e pasport stavajicich inZenyrskych siti
e Odborny posudek o vyskytu a ochrané netopyr(

Po prohlidce stavajiciho objektu bytového domu statikem bylo rozhodnuto o odstranéni
stavajiciho prohnutého stropu nad 2.np a o sanaci ostatnich nosnych konstrukci domu. Strop
nad 2.np vykazuje znacné prohnuti a bude opatrné po Castech snesen. Stavajici trhliny
nosnych konstrukci budou sanovany dle predpisu v Konstrukéné — stavebni ¢asti projektu.
Stavajici nosny systém objektu bude dale prohlédnut b&éhem odhaleni omitek.

Odbor ochrany pfirody poZzaduje pfi stavebnich Upravach zapracovat zasady, které pomohou
k ochrang netopyri. Ceskou spolegnosti pro ochranu netopyrd byl zpracovan odborny
posudek pro feSeny objekt na zakladé provedeného chiropterologického prizkumu v kvétnu
2016. Doporucené zavery prizkumu byly do projektu zapracovany.

Jedndseo:
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» Osazeni 1 difevocementové budky pro netopyry na zapadni stranu domu, co nejblize
k podkrovi

* Ve v3ech rozich domu budou i po zatepleni fasady ponechané otvory vedouci na
pudu, pro mozny pfistup netopyru

» Pfi odstrafiovani odfouklych &asti omitky bude postupovano s opatrnosti s ohledem
na moznost vyskytu netopyrt

* Nové kryci mfizka vétraciho otvoru v suterénu bude vyrobena jako replika stavajici
mFiZze se stejnymi rozteCemi pficli, nebot suterén je rovnéz vhodnym utocistém pro
netopyry

V soucasné dobé je zpracovavan odborny posudek pro ochranu rorysu, jehoz zavéry budou
pfi zamySlenych stavebnich Gpravach respektovany. V ramci projektu je uvazovano osazeni
minimalné 1 dfevocementové budky pro roryse na fasadé na zdpadni strané domu. Budka
bude osazena na opa¢ném kraji fasady nez budka pro netopyry.

¢) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
nejsou stavbou dotéena

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tUzemi, apod.
Stavajici objekt €.p. 11 v ulici Schollerova neleZi v zaplavovém ani v poddolovaném Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v tzemi
Stavebni Upravy stavajiciho objektu pro bydleni nebudou mit negativni vliv na okolni stavby
a pozemky. Stavebni prace budou provadény ve vSedni dny mezi 7,00 a 17,00 hodinou.
Okolni objekty rodinnych a bytovych domu jsou dostate¢né vzdalené od feSeného objektu a
nebudou zatizeny nadmérnym hlukem ¢&i prachem z rekonstruovaného objektu.
Odtokové poméry se navrhovanymi stavebnimi Gpravami neméni.

f) pozadavky na asanace, demolice, k&ceni dfevin
Opravovany objekt €p. 11 bude zachovany ve svém objemu stavajici. Nadmérna vihkost ve
sténach bude feSena odkopanim zakladl z vnéjsi strany, poloZzenim drenaze kolem objektu,
osazenim nopové folie k zakladim a provedenim chemické injektaZze stén. V 1.np budou
odstranény stavajici podlahy a nahrazeny novymi v€etné hydroizolace a tepelné izolace.
Zamyslené stavebni apravy objektu nevyZaduji Zadné kaceni stavajicich dfevin.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédeélského padniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa
Opravovany objekt €p. 11 lezi na parcele &. 276 k.0. Treboradice, druh pozemku zastavéna
plocha a nadvofi. Pozemky & 277/1 a 277/2, k.. Treboradice, které sousedi
s rekonstruovanym objektem na vychodni strané jsou zapsany jako druh pozemku zahrada
se zpusobem ochrany zemédeélskym pldnim fondem. Na téchto pozemkach jsou ukonéeny
stavajici pfipojky inZzenyrskych siti pro feSeny objekt. Do pfipojek inZenyrskych siti nebude
zasahovano. V napojovacich bodech na pfipojky inZenyrskych siti budou zrekonstruovany
stavajici revizni a mérové Sachty, resp. zde budou osazené Sachty nové. Pro rekonstrukci
stavajicich podzemnich vedeni vodovodu, kanalizace, plynu a elektriky pro feSeny objekt
neni tfeba vytvéaret zabory zemédélského pudniho fondu.
Pozemky uréené k pInéni funkce lesa nejsou stavbou zastizeny.

h) izemné technické podminky
Stavajici dum je napojeny na inZzenyrské sité vedené v ulici Schdllerova. Pfipojky jsou
zakonéené na pozemku &. 277/1, k.0. Treboradice. Objekt je napojeny na vodovod,
plynovod, kanalizaci a elektriku. Do pfipojek inZenyrskych siti nebude zasahovéano.
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V napojovacich bodech na pfipojky inZzenyrskych siti budou zrekonstruovany stavajici revizni
a meérové Sachty, resp. zde budou osazené Sachty nové. Nové budou provedeny vnitfni
rozvody instalaci od napojovacich bodu, jedné se o vyménu stavajicich podzemnich vedeni
siti ve stavajici trase a hloubce.

i) vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice
Navrhovand stavba neni podminéna jinymi stavbami. Projekt stavebnich Uprav stavajiciho
bytového domu &p. 11 v ulici Schéllerova bude zapojen do Zadosti o dotace.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1. U&el uzivani stavby, zékladni kapacity funk  énich jednotek

Bytovy dim ¢&.p. 11 bude slouZit pro bydleni a pro setkavani seniort. V domé jsou navrzeny
4 bytové jednotky pro bydleni celkem 6-ti osob. Jsou zde navrZzeny 2 byty velikosti 1+KK a 2
byty velikosti 2+KK.

V 1.np je navrZzena klubovna pro seniory z blizkého Domu s pecovatelskou sluzbou se
samostatnym vstupem smérem ze zahrady ze severni strany. V klubovné se bude cca 1x
tydné az 1x za 14 dni pofadat néjaky kurz nebo pfednaska pro seniory z blizkého Domu
s pecovatelskou sluzbou z objektu Schollerova ¢€.4. Pfedpoklada se navstéva cca 5-ti az 10-ti
lidi v intervalu 1x tydné.

V 1.NP jsou navrzeny: klubovna pro seniory 50,7 m?
(v pfipadé financovani stavebnich uprav bytového domu
z dota¢niho programu, nelze zde zapocist plochu pro
navrzenou klubovnu)

1 bytova jednotka ¢.1, vel. 1+KK 35,6 m?
Ve 2.NP jsou navrZzeny: bytova jednotka €.2, vel.2+KK 50,1 m?
bytovéa jednotka &.3, vel.1+KK 23,1 m?
bytovéa jednotka &.4, vel.2+KK 40,7 m?

Prostory sklepa a podkrovi budou vyc¢istény a zustanou bez vyuZiti.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické feseni

Stavajici objekt pro bydleni €.p.11 ma 2 nadzemni podlazi a podkrovi a je z malé Casti
podsklepeny. Pudorys domu je obdélnikovy. Stfecha domu je valbova se skladanou
keramickou krytinou. ZastfeSeni domu bylo realizované v nedavné dobé nové a zlstane
zachované. Hieben valbové stfechy je rovnobézny s ulici PSovanska.

Hlavni vstup do domu je z pfilehlého chodniku podél ulice PSovanska. DalSi vstupy do domu
jsou ze severni strany z nové zpevnéné plochy ze zamkové dlazby vedené podél objektu.
Vstupy ze severni strany budou feSené jako bezbariérové. Nad vstupy budou osazeny malé
stFisky.

Hlavni vstup je po vyrovnavacim betonovém schodisti na Urovni 1.np a Usti do mistnosti
vstupni haly. Ze vstupni haly je vstup do sklepa a do chodby, ktera je pfistupna zadnim
vstupem na severni fasadé. Z chodby je vedeno schodisté do 2.np a jsou zde vstupy do
technické mistnosti a do bytové jednotky €.1. Druhym vstupem ze severni strany jsou
pFistupné prostory nové klubovny. Klubovna ma svoji predsini, 2 prichozi pobytové mistnosti
a 2 sociélni zafizeni.

Ve 2.np jsou navrZzeny 3 bytové jednotky pfistupné ze schodiStové chodby a jsou zde dvere
do schodisté na padu. Bytova jednotka ¢.2 ma predsin a z té pfistupnou koupelnu a obytnou
kuchyn. Pfes kuchyn je vstup do pokoje. Bytova jednotka €.3 ma predsin a z té vstup do
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koupelny a do 1 obytné mistnosti. Bytova jednotka ¢.4 ma vstup do prfedsiné a z té jsou
pfistupné ostatni mistnosti bytu: koupelna, obytna kuchyn a pokoj.

Fasada domu bude opatfena ucelenym zateplovacim systémem a probarvenou omitkou. Na
fasadé bude v Urovni stropu na 1.np, tj. v Grovni stavajiciho odskoku fasady vytvofena fimsa
z profilované tvarovky ze zateplovaciho systému. Rimsa bude oplechovana. Dalsi fimsa
bude vytvofena ze zateplovaciho systému tésné pod arovni stfechy. Tam je v dneSni dobé
profilovana fimsa pouze na vychodni fasadé, ta vSak bude skryta provedenim zatepleni stén.
Do obvodovych stén budou vsazené nové vypiné otvord, vyplné budou plastové v bilé barvé
se zasklenim tepelné izolaénim dvojsklem. Sokl domu bude rovnéz zateplen a opatfen
omitkou v tmavSim odstinu. Barva fasady bude zachovana Seda. Stfecha domu je valbova
s keramickou skladanou stfeSni krytinou v ¢ervené barvé a zlstava zachovana stavajici.

Na z4padni fasadé domu bude tésné pod stfechou umisténa dfevocementova budka pro
netopyry a budka pro roryse.

B.2.3. Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Dim bude slouzit pro bydleni cca 6 osob ve 4 bytech a pro setkavani seniorl v nové
klubovné v 1.np.

Hlavni vstup do bytového domu je z jizni strany z ulice Schéllerova z pfilehlého chodniku
pres vyrovnavaci betonové schody. Zadni vchod do bytového domu je ze severni strany po
nové zpevnéné ploSe ze zamkové dlazby a je FeSeny jako bezbariérovy. Klubovna ma vlastni
vstup ze severni strany a je rovnéz bezbariérovy.

V 1.np je umisténa technickd mistnost, kde je osazeny novy plynovy kotel a zasobnik teplé
uzitkové vody pro cely objekt. Servis technického zafizeni domu bude provozovat Méstska
gast Praha — Cakovice, stejné jako Gdrzbu pfilehlé zelens.

Klubovna v 1.np je uréena pro seniory z blizkého Domu s pecovatelskou sluzbou. V klubovné
se bude cca 1x tydné az 1x za 14 dni poradat néjaky kurz nebo prfednasSka pro seniory
z blizkého Domu s pec€ovatelskou sluzbou z objektu Schoéllerova ¢€.4. Predpoklada se
navstéva cca 5-ti az 10-ti lidi v intervalu 1x tydné.

Zadné vyroba v objektu neni navrZzena.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Zadni vchod do bytového domu ze severni strany po nové zpevnéné ploSe ze zamkoveé
dlazby je feSeny jako bezbariérovy. Bytova jednotka €.1 v 1.np ma tedy bezbariérovy pfistup
a muZe byt vybavena pro invalidu s omezenou schopnosti pohybu.

Klubovna mé vlastni vstup ze severni strany a je rovnéZz bezbariérovy. V klubovné jsou
navrzena 2 socialni zafizeni, z toho 1 pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

B.2.5. Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Stavba je navrzena dle platnych vyhlaSek a CSN. Objekt je navrzen tak, aby byly spinény
poZadavky z hlediska oslunéni, vétrani, osvétleni a vytapéni.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekt U

Stavajici samostatné stojici objekt pro bydleni &.p. 11 v Schoéllerové ulici ma 2 obytna
podlazi, 1.np a 2.np. Objekt je Caste¢né podsklepeny a je zastfeSeny valbovou stfechou.
Sklep a pida domu zlstanou bez vyuZziti. V 1.np je umisténa 1 bytova jednotka, klubovna
pro seniory a technicka mistnost. Ve 2.np jsou umistény 3 bytové jednotky.

V objektu budou provedené stavebni Upravy s cilem zobytnéni dnes neobydleného bytového
domu. Dim bude odvihéen a zateplen. ZastfeSeni domu valbovou stfechou se skladanou
keramickou krytinou bylo provedené v nedavné dobé a zdstava zachovano bez Gprav.
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Mechanicka odolnost a stabilita

Navrhované stavebni Upravy jsou navrzeny tak, aby zatizeni na stavbu pusobici v pribéhu
vystavby a uZzivani nemélo za nasledek zficeni stavby nebo jeji Casti, vétSi stupen
nepfipustného pretvofeni, poSkozeni Casti stavby nebo technickych zafizeni v dusledku
vétSiho pretvorfeni nosné konstrukce a poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny

vrwve

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a techn  ologickych za Fizeni

V bytovém domé bude jako zdroj vytapéni instalovan novy plynovy kotel s odkoufenim nad
stfechu objektu. Odkoufeni bude zasekano do drazky ve sténé a bude slouZit i pro nasavani
spalovaciho vzduchu, odkoureni bude z pfisluSenstvi vyrobce kotle. Kote bude spolu se
zasobnikem teplé uzitkové vody osazeny do technické mistnosti v 1.np. Pfiprava TUV a
vytapéni jsou feSené centralné pro cely objekt.

B.2.8. Pozarn é bezpeénostni feSeni

Stavba je navrzena dle platnych pravidel a norem v oblasti pozarniho zabezpeéeni. ReSeny
objekt BD je rozdélen do poZarnich usekl. Vstupni dvefe do bytovych jednotek budou
osazeny jako pozarni uzavér EW 30/DP3 v pfizemi a jako pozarni uzavér EW 15/DP3 ve
2.np. Dvefe do technické mistnosti v 1.np budou mit poZarni odolnost EW 15/DP3-C. U nové
stropni konstrukce nad 2.np budou ocelové stropni I-profily opatfeny protipozarnim
nastfikem. V mistnosti vstupni haly bude umistény pfenosny hasici pfistroj s hasici
schopnosti 21A. V technické mistnosti bude hasici pFistroj 55B.

Pozarné bezpednostni FeSeni stavby je podrobné popsano v samostatné slozce PD.

B.2.9. Zasady hospoda Feni s energiemi

Tfida energetické naro¢nosti budovy je uréena jako tfida B, viz. samostatna sloZzka PD.

V objektu bude jako zdroj vytapéni osazen plynovy kotel s odkoufenim nad stfechu domu.
Teplda voda bude centrdlné pfipravovana v nepfimoohfevném zasobniku v technické
mistnosti v 1.np.

B.2.10. Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky n  a pracovni a komunalni
prost redi

Stavebni Upravy objektu jsou navrzeny tak, aby byly spinény poZzadavky z hlediska oslunéni,
vétrani, osvétleni a vytapéni vSech pobytovych mistnosti.

Objekt bude slouZzit opét k bydleni a nema negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Na pozemku investora v ndvaznosti na novou zpevnénou plochu ze zamkové dlazby, kterd
vede ke vstupu do domu na severni fasadé bude vytvofena zpevnéna plocha pro osazeni
2 ks popelnic na komunalni odpad.

B.2.11. Ochrana stavby p Fed negativnimi 0 ¢inky vn &jSiho prost fedi

NavrZzend hydroizolace podlah v 1.np bude zéaroven i bariérou proti prostupu radonu
z podloZi.
Objekt BD nelezi v zaplavovém ani v poddolovaném Gzemi.

B.3  P¥ipojeni na technickou infrastrukturu

Do objektu BD je dnes zavedena pfipojka vody, kanalizace a elektriky. Pfipojka plynu je
ukonc&ena v kiosku pfed domem. PFipojky inZenyrskych siti zlistanou zachované stavajici a
nebude do nich zasahovano. Pfipojovaci body na konci pfipojek budou osazeny novymi
reviznimi a mérovymi Sachtami. Vnitfni rozvody instalaci budou provedeny kompletné nové.
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PFivodni potrubi do objektu vedena v zemi kolem domu budou vyménéna za nova ve stejné
poloze a hloubce.

Kanalizace

ReSeny objekt je odkanalizovan gravitaéni kanalizaci vedenou pod podlahou 1.NP a
napojenou pravdépodobné na stavajici kanalizaéni pfipojku zakon€enou na pozemku
investora na vychodni strané domu.

Na konci stavajici kanaliza¢ni pfipojky pro diim z PVC potrubi DN 200 bude osazena nova
revizni Sachta betonova skruzova DN 1000 mm osazend poklopem s pochozi Gpravou. Od
Sachty bude vedena nova lezata kanalizace k vychodni fasadé domu a dale pod podlahou
1.np v nepodsklepené ¢asti domu k jednotlivym kanalizaénim stoupackam. Pfed vstupem
leZaté kanalizace do objektu bude na leZaté kanalizaci osazena dal3i revizni Sachta DN 600
mm s Cistici tvarovkou.

Odvod destovych vod zlstava zachovany stavajici. DeStové vody ze stfechy budou svedeny
na terén a likvidovany vsakem na pozemku investora. Destové svody byly realizované nové
v nedavné dobé spolu s novou stfechou.

Vodovod

Objekt je napojen na uliéni fad 150L vedeny v ulici Schoéllerova stavajici pfipojkou. Pfipojka
je zavedena k vychodni fasadé domu. Tam bude osazena nova vodomérna Sachta DN 1200
mm a do ni osazena nova vodomeérna sestava pro feSeny dim. Od vodomérné Sachty
povede pfivod vody do objektu podél severni fasady a vyusti v technické mistnosti v 1.np,
kde bude osazeny domovni uzavér vody.

Plynovod

Objekt je napojeny na plynovodni fad STL PE 63 vedeny v ulici Schéllerova plynovodni
pfipojkou STL PE 50 ukon¢enou ve zdéném kiosku na parcele €. 277/1 v blizkosti vychodni
fasady domu. Z kiosku bude pfivod plynu vedeny podél severni fasady domu do technické
mistnosti v 1.np, kde bude osazeny plynovy kotel pro vytapéni objektu.

Elektro NN

Stavajici kabelova skfif s jistitem min. 3x63A je osazena pfi vychodni obvodové sténé
domu. Ze stavajici kabelové skfiné u objektu bude veden kabel CYKY 3x25 + 16 do
elektromérového rozvadéce ,RE" vchodbé v1.np. Z ,RE" budou samostatné pfipojeny
jednotlivé rozvadéce odbérnych mist kabely CYKY 4X10.

Na stfeSe objektu je osazen hromosvod, v rdmci stavebnich Uprav bude provedena jeho
revize.

Elektro slaboproud

V objektu budou v ramci slaboproudych rozvodd provedeny rozvody televize, telefonu a
zvonkova signalizace.

Vytapéni

Vytapéni objektu bude zajisténo plynovym kotlem osazenym do technické mistnosti v 1.np.
Odkoufeni kotle bude vyvedené nad stfechu. Otopna télesa v obytnych mistnostech budou
osazena pod okny. V koupelnach bude osazen topny Zebfik pfFip. také otopné téleso pod
okno.

Vétrani

V8echny pobytové mistnosti vdomé jsou vétrany pfirozené okny. Socialni zafizeni uvnitf

dispozice (bez oken) budou odvétrdna pomoci odtahového ventilatoru zaulsténého do
vycisténych kominovych pradduchd nebo vytazenych vlastnim potrubim nad stfechu objektu.
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B.4 Dopravni feSeni

Dopravni feSeni zlstava zachovano stavajici. Pfi ulici Schollerova byl ve vzdélenosti cca
60 m od domu (smérem ven z mésta) vytvofen v rdmci rekonstrukce silnice parkovaci zaliv
pro 3 osobni automobily. Ten slouZi pro obyvatele obytného domu ¢€p.11. Parkovaci zaliv
bude nové osazeny znackou, sinformaci, Ze parkovaci zaliv je vyhrazeny pro potfeby
bytového objektu Schollerova €p. 11.

Dal3i moznost parkovani je v uliénim zalivu pro 2 automobily pfimo pfed objektem. Ten bude
vyuZzivan pro navstévy.

B.5 Res3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Reseny objekt pro bydleni je osazeny pfi ulici Schéllerova. Ze zapadni, severni a vychodni
strany navazuje na dum zatravnéna plocha zahrady se vzrostlymi stromy. Po provedeni
potfebnych vykopu v blizkosti domu pro jeho odvih€eni a vykopu pro rozvody instalaci bude
okoli domu navraceno do puvodniho stavu, tj. oseto travou. Pro zamysSlené vykopové prace
v okoli domu neni potfeba Zadné kaceni zeleng.

K zadnimu vstupu do domu ze severni strany bude podél zapadni a severni fasady domu
realizovana nova zpevnéna plocha ze zamkové dlazby v Sifce 1,35 m. Zpevnéna plocha ze
zamkové dlazby bude napojena na stavajici chodnik pfed domem na jizni strané. Na
zapadni strané bude pfi nové zpevnéné ploSe S. 1,35 m provedeno rozsifeni o zpevnénou
plochu ze zamkové dlazby uréenou pro umisténi popelnic na komunalni odpad. Podél jizni a
vychodni fasddy bude kolem domu proveden okapovy chodniek z betonovych dlaZzdic
(oprava stavajiciho).

V rdmci terénnich Uprav bude provedeno sniZeni pfilehlého terénu k novym zpevnénym
plochAm ze zamkové dlazby, aby nedochézelo k jejich zaneseni zeminou. SniZzeny pfilehly

terén bude nové zatravnén.

B.6  Popis vliv U stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

Objekt BD slouZi k bydleni a nemé& negativni vliv na Zivotni prostfedi. V rdmci zamyslenych
stavebnich Uprav bude postupovano s ohledem na ochranu pfirody a Zivotniho prostfedi. Na
opravenou fasddu domu budou nové osazeny dfevocementové budky pro roryse a netopyry.

B.7 Ochrana obyvatelstva

V rdmci stavebnich Uprav stavajiciho domu pro 6 obyvatel neni feSeno.

B.8 Zasady organizace vystavby

Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Parcela s upravovanym domem se nachazi v katastralnim Gzemi Tfeboradice, parc. €. 276.
V objektu budou po rekonstrukci vytvofeny 4 bytové jednotky s vlastnim socialnim zafizenim
a klubovna pro seniory.

DiOm ma 2 obytna nadzemni podlazi, je z malé ¢asti podsklepeny a je zastfeSeny valbovou
stfechou. Sklep a podkrovi zdstanou nevyuzité. Stfecha domu byla v nedavné dobé
realizovana nova a zustane zachovana. Dim bude celkové zateplen a odvihéen.

Vy8ka hfebene stfechy je 10,1 m nad terénem pfilehlého chodniku na jizni strané. Zastavéna
plocha BD je 195 m?.

Zakladni udaje stavenisté

Stavenisté je omezené na vlastni objekt ¢p.11 a pfilehlé pozemky ve spravé investora -
parc.C. 276, 277/1 a 277/2 v k.U. Treboradice. Pozemky nejsou oploceny.
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Vstup na stavenisté je mozny jednak zjizni strany hlavnim vstupem do domu a jednak
zadnim vstupem ze severni strany, ktery je pfistupny od boc¢ni ulice KaSeho, kudy bude
probihat hlavni zAsobovaci cesta stavebnim materidlem.

Pro zfizeni stavenisté je mozné vyuZzit plochu parcely smérem do zahrady.

Pripojky vody, kanalizace, plynu a elektro NN jsou zavedeny do blizkosti domu na vychodni
strané.

Oploceni
Pozemek neni oplocen. Stavenisté bude oznaceno informacni tabuli a bude docasné
oploceno. Na stavenisté budou mit pfistup pouze opravnéné osoby.

Trvalé deponie a mezideponie
Mezideponie budou zfizeny na pozemku zahrady u domu a nasledné budou vyuzZity pro
Gpravu zahrady.

Pfijezdy a pfistupy na stavenisté

Pro pfistup a pfijezd na staveniSté bude vyuZita stavajici pfistupova cesta z ulice
Schollerova. Dalsi pfistup k domu je moZzny z boku domu z ulice KaSeho.

Prilehly chodnik i komunikace na jizni strané domu byli v nedavné dobé rekonstruovany a pfi
stavebnich Upravach bytového domu budou v maximélni mozné mife ochranény pred
poskozenim.

Vyznamné sité technické infrastruktury
V rdmci stavebnich Uprav domu budou provadény jen vnitfni instalace zdravotechniky,
rozvodu plynu a elektroinstalace na pozemku investora.

Napojeni stavenisté na zdroje energii
Stavenisté se napoji na stavajici zdroje el.energie, vody a kanalizace. Vybrany zhotovitel si
doda vlastni podruzné méfeni energii.

Upravy z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi tfetich osob, v&etné& nutnych Gprav pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Prostor staveniSté bude fadné oznacen a oplocen proti vstupu cizich osob. Na potfebnou
dobu bude pozadano o zébor prilehlého chodniku, aby mohly byt provedeny vykopové i
dokonc&ovaci stavebni prace na obvodovych konstrukcich v blizkosti chodniku.

Usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zamu

V ramci zafizeni stavenisté nebude zasahovano na verejné prostranstvi, zafizeni stavenisté
bude situovano na pozemek za domem.

Stavenisté bude doCasné oploceno draténym pletivem, aby do prostoru stavenisté nemohli
vstupovat nepovolané osoby. Do€asné oploceni bude provedeno i na pozemku pfilehlého
chodniku. O doc¢asny zabor ¢asti chodniku bude zazadano v predstihu stavby.

ReSeni zafizeni stavenidté véetné vyuZiti novych a stavajicich objektd

Pro zfizeni zafizeni stavenisté je mozné vyuzit zatravnénou plochu pozemku ¢&.parc.276, k..
Treboradice a prostory rekonstruovaného domu. Na pozemku investora si vybrany zhotovitel
zfidi vlastni zafizeni stavenisté (burky, skladky materiéld, kontejnery).

Vybrany zhotovitel pfi stavebnich pracich vyuZije drobnou mechanizaci a tézkou
mechanizaci pro zakladni prace (nakladni automobily, autojefab, rypadlo). Pro povrchové
Upravy fasédd se postavi systémoveé leSeni.
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Stavba nevyZaduje Zadné zafizeni stavenisté vyZadujici ohlaSeni.

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona o zajiSténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

Pracovnici vybraného zhotovitele budou fadné proskoleni na realizované prace véetné praci
ve vySkach (prace na leSeni, stfeSe). Dale se pracovnici proskoli z poZzarni ochrany —
povinnost pfedchazet pozaru, zachazeni s otevienym ohném. Pracovnici musi byt proSkoleni
prikazné a jejich odbornost prokazana predepsanymi zkouskami.

Stavenisté musi byt oznaceno vystraznymi tabulkami. Na stavenisti bude udrzovan poradek.
PriibéZzné bude ¢iStén prostor napojeni na vefejnou komunikaci.

Podminky pro ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Vybrany zhotovitel musi pfi provadéni stavebnich praci provést opatfeni vedouci k vylou€eni
¢i minimalizaci nezadoucich vliva na Zivotni prostfedi. Pfi praci budou dodrzeny limity hluku
dané naf. vlady ¢.272/2011 Sb.

Rovnéz tak bude minimalizovana prasnost. Odpady uklddané do kontejnertd se zakryji
plachtou.

UZivatelé sousednich objektd budou seznameni s provadénim a prabéhem stavebnich praci.

Orientacni Ihaty vystavby a prehled rozhodujicich dil€ich termind

Pfedpokladana doba realizace: 12 mésicu

Pfiprava: 2 mésice

Plan kontrolnich prohlidek

1. kontrolni prohlidka stavby — bouraci prace, odstranéni omitek, vykopove prace
2 mésice po zahajeni
2. kontrolni prohlidka stavby — novy strop nad 2.np, nové vyplné otvoru
5 mésicu po zahajeni
3. kontrolni prohlidka stavby — fasada, dokon€ovaci prace, terénni Upravy

10 mésicu po zahajeni
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